
Istniejąca ściana nośna

Podlewka z zaprawy
cementowej Belka stalowa HEABelki stropowe

18x26cm
Belki stropowe
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UWAGI:

- stal S235JRG2
-zabezpieczenie  stali ppoż. do klasy R60 poprzez powłoki ogniochronne np. farby pęczniejące
   dobrane według wytycznych producenta
- wierzch belek stalowych zlicowany z wierzchem belek drewnianych stropowych
- do oparcia belek stalowych należy wykonać podlewkę betonową na ścianach nośnych z zaprawy
   cementowej np. CERESIT CX15 lub SIKA GROUT 4R
- ścianę murowaną w miejscu oparcia belki należy rozebrac poniżej poziomu oparcia i wykonać podlewkę
- rozmieszczenie belek stalowych dopasować do istniejących belek drewnianych stropowych

UKŁAD BELEK W RZUCIE POZIOMYM
SKALA 1:50

SZCZEGÓŁ OPARCIA BELEK
SKALA 1:10

PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE

WENTYLACYJNE
skala   1:10/50
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BIURO KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE "MOSKAR"  Mariusz Chodur
84-100 Puck, ul. Mistrzowska 21 / tel. 723 657 809

OPRACOWAŁA: inż. Łukasz GÓRECKI

INWESTOR:

84-100 Puck

ul. 1-go Maja 13 A

Szpital Pucki Sp. z o.o.

z dnia 4 lutego 1994 ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami )
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PRZEBUDOWA I REMONT PÓŁNOCNEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALA PUCKIEGO 

(SEGMENTU „B”) OZNACZONEGO W EWIDENCJI JAKO Z4 239
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