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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

Temat opracowania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby
rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do
badmintona

Lokalizacja: Dz. nr 106/3, obreb Rynek, Gmina Grodziczno

Inwestor: Gmina Grodziczno

Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno

5.
6.

Przed przystgpieniem do robét pracownicy winni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie wykonywania robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP
oraz zapoznani z projektem budowlanym.

Przed dopuszczeniem pracownikédw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w zakresie
odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP
oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy.

Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy.

Pomieszczenie dla pracownikédw wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw (pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, policji). Catos¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Skala zagrozen i rodzaje oraz miejsce i czas wystepowania.

W zaleznosci od rodzaju prac i etapdw budowy wystepowac¢ bedg zagrozenia zwigzane z
pracami budowlanymi a w szczegdélnosci dotyczy to:

Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych w gruntach nawodnionych.

Prace szalunkowe i izolacyjne w przestrzeni pomiedzy obudowg wykopu i Sciang
fundamentowa.

Wykopy wasko-przestrzenne przy wykonywaniu przytaczy.
Posadowienie fundamentu i prowadzenie robdt ziemnych.

Ruch drogowy wewnetrzny w zasiegu pracy dzwigow.

Prace na wysokos$ci oraz rusztowaniach zewnetrznych i wewnetrznych.

Sposoby oznakowania i wydzielenia miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
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Teren budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem zewnetrznym i oznakowac¢. Wewnatrz placu
budowy nalezy oznakowaé strefy niebezpieczne i wydzieli¢ je w zaleznosci od potrzeb
ogrodzeniem tymczasowym, barierami lub tasmami ostrzegawczymi.

Nad wejsciami do budynku nalezy wykonac¢ daszki zabezpieczajgce.

W czasie pracy dzwigu i innego sprzetu mechanicznego wyznaczy¢ strefy bezpiecznej pracy
danego sprzetu.

Ustawi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Strefy zagrozenia i doj$¢ nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi.
Zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi.
Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

8. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robdt szczegoinie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz poinformowani o rodzajach zagrozen i robotach szczegolnie niebezpiecznych.

Informacja o przeszkoleniu winna by¢ odnotowana w zeszycie szkolen z podaniem tematu i
zakresu szkolen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia prace nalezy przerwaé, powiadomi¢ nadzor lub w
miare mozliwosci usungc¢ przyczyne zagrozenia lub wykonaé niezbedne zabezpieczona.

Pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanych
prac.

Przy pracach szczegdllnie niebezpiecznych nalezy wyznaczyé osoby sprawujace
bezposredni nadz6r nad przebiegiem prac, w okreslonych przypadkach prace mogg
wykonac tylko osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia.

9. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty wykonhczeniowe nieodporne na dziatanie czynnikbw atmosferycznych beda
zatozone w kontenerach metalowych.

Dla butli gazowych nalezy wykona¢ wygrodzone przewiewne sktadowiska z zadaszeniem.
Do transportu przewidziano zurawie samochodowe.

Zakazuije sie sktadowania materiatéw na drogach.

Odpady technologiczne i Smieci sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach.

10. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W wykonanym wykopie
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11.

nalezy wykonac¢ dwa niezalezne wyjscia. Wykopy wasko przestrzenne wyposazy¢ w
drabiny odpowiedniej dtugosci. Wykonac barierki ochronne 1,10m w odlegtosci 1,0m
od krawedzi wykopu. Wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu
szerokoprzestrzennego jak rowniez rozparcia przy wasko przestrzennym. W
miejscach zblizen i skrzyzowan sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy
prowadzi¢ bez uzycia stosownych Zaktadoéw. Nie nalezy zastawia¢ drég dojazdowych
materiatami a o ich czasowym zajeciu powiadamia¢ kazdorazowo kierownictwo
budowy. Nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru i awarii, wyposazyc¢
plac budowy w sprzet p.poz., a zaplecze budowy w gasnice. Obowigzuje zakaz
palenia odpadéw budowlanych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

12. Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy.

Opracowat:
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