Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Warstwa $cieralna, nawierzchnia typu EPDM, gr. 1.3cm

Warstwa elastyczna ET, gr. 3,5cm

Warstwa wyréwnawcza - kruszywo 0-4mm, gr. 3cm

Warstwa podbudowy - kruszywo 4-31mm, gr. 15cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5Mpa, gr. 15cm
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tawa betonowa 30x15cm

Szczegoétowe wymiary boiska do badmintona wg rysunku B1 "Boisko do
badmintona"

Nawierzchnia barwiona w masie w kolorze wskazanym przez Inwestora
(wykonanie nawierzchni $cisle wg wytycznych producenta).

Linie boiska w kolorze biatym, malowane natryskowo farbami
poliuretanowymi po catkowitym zwigzaniu mieszaniny.

Szerokos¢ linii - 4cm.

Stupki do badmintona nalezy zakupi¢ jako elementy gotowe (montaz $cisle
wg wytycznych producenta.

Stupy montowane w tulejach. Tuleje powinny by¢ zaopatrzone w dekielki
zaktadane na czas demontazu stupéw. Poziom tulei z dekielkiem powinien
by¢ réwny poziomowi nawierzchni.

Zgodno$¢ z norma PN-EN 1509:2006.
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