VITRUVIO Biuro Projektowe

OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dla przedsiewziecia o nazwie

»Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreaciji i turystyki poprzez

utworzenie boiska do Badmintona.”

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres
calego zamierzenia.

Zgodnie ze zleceniem inwestora, przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do

badmintona o nawierzchni poliuretanowej. Zostanie rowniez wykonana infrastruktura
towarzyszgca w postaci chodnikdéw, ogrodzenia, bram, furtek itp.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr 106/3 znajdujgca sie w obrebie geodezyjnym Rynek, w gminie Grodziczno.

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem letniskowym znajdujgcym sie w
potnocnej czesci dziatki. Na dziatce znajduje sie zielen niska. Przedmiotowa dziatka
sgsiaduje:

od po6tnocy — dziatka budowlana zabudowana budynkiem letniskowym,

od zachodu — dziatka budowlana zabudowana budynkami gospodarczymi,

od wschodu — dziatka drogi wewnetrznej o nawierzchni gruntowej, po drugiej stronie
drogi znajduje sie boisko do siatkéwki plazowej,

od potudnia — dziatka drogi wewnetrznej na ktérej znajduje sie plaza oraz wiata do
celéw rekreacyjnych. Dalej na potudnie znajduje sie jezioro Kietpinskie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1. Informacje ogdlne

Projekt zaktada:

Wykonanie na podbudowie z kruszyw boiska do badmintona o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach uzytkowych 13,40m x 6,10m, boisko wyposazone
zostanie w niezbedne urzadzenia.

Projektuje sie ciagi piesze utwardzone oraz obiekty matej architektury.

Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia od strony pétnocnej, potudniowej
oraz wschodnie;.

3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow

Obiekt nie bedzie wytwarzat Sciekow.
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3.3. Uktad komunikacyjny

Na dziatce zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z prostokatnej kostki betonowej

o wymiarach 20x10cm i grubosci 6cm.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej — dojazd za posrednictwem drogi wewnetrznej zlokalizowanej

na dziatce numer 105/5 na wschéd i 103 na potudniowy wschod od dziafki,.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

» Zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej z istniejgcego przytacza.

» Zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy.

» Zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej z istniejgcego przytacza.

* Odprowadzenie sciekéw — brak.

* Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na wtasng dziatke.
* Odpady komunalne i z gospodarstwa domowego — skfadowanie w szczelnych
pojemnikach selektywnej zbiérki i wywozone na sktadowisko odpadéw statych.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Tereny niezagospodarowane zostang obsiane mieszankg traw oraz obsadzone zielenig

niskg w formie krzewow.

4. Zestawienie powierzchni

Tab. 1. Zestawienie powierzchni dla terenu objetego opracowaniem

Zestawienie powierzchni Projekt Wymagania MPZP
Powierzchnia dziatki 584,18 m2 -
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow 47,60 m? -
Powierzchnia istniejgcego tarasu betonowego 20,99 m?2
Nowoprojektowana nawierzchnia poliuretanowa 81,74 m2 -
boiska do badmintona

Nowoprojektowana nawierzchnia z kostki betonowej 22,20 m? -
20x10cm

Nowe ogrodzenie (w tym 3 furtki i 2 bramy) 105,17 mb
Powierzchnia utwardzona w sumie 124,93 m? -
Wskaznik powierzchni nowej zabudowy 0 -
Wskaznik powierzchni zabudowy w sumie 8,15%

Wskaznik powierzchni utwardzonej w sumie 21,37% -
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 70,48% -

5. Informacje i dane
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5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Inwestycje projektuje sie na obszarze, na ktérym nie zostat sporzgdzony Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

5.2. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidenciji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
Brak wptywu z eksploatacji gornicze;.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Dz. U. Nr 93 z dnia 14
lipca 1998 r., poz. 589 z pdzniejszymi zmianami nie jest zaliczona do inwestycji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo moggca wptywaé na stan srodowiska.

Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze ochrony Welskiego Parku
Krajobrazowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw zaprojektowanego obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i innych obiekty budowlane. Projektowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca rob6t powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) §12 p. 1, §19 p. 2, §209
p.1orazp.2,§272 p. 1, Dz. U. nr 175 z 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) §13 p. 1a.
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« Od strony potnocnej dziatka na ktérej planowana jest inwestycja graniczy z dziatkg
budowlang zabudowang budynkiem letniskowym — oddziatywanie nie wystepuje.

« Od strony potudniowej znajduje sie dziatka drogi wewnetrznej oraz plaza —
oddziatywanie nie wystepuije.

» Od strony wschodniej znajduje sie droga wewnetrzna — oddziatywanie nie wystepuije.

« Od strony zachodniej znajduje sie dziatka budowlana zabudowana budynkami
gospodarczymi — oddziatywanie nie wystepuje.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze. Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen oraz
wyposazenia powodujgcego szkodliwe promieniowanie, emisje hatasu, szkodliwe wibracje
czy oddziatywanie pola magnetycznego. Projektowana inwestycja w zaden sposob nie
wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wdd, ani nie zmienia stosunku
nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw
wodnych.

Na podstawie rozporzgdzenia stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie
oddziatuje na budynki znajdujgce sie na dziatkach sagsiednich.

9. Rozwigzania techniczne boiska
9.1. Podbudowa i nawierzchnia

Podbudowy

Podbudowe boiska do badmintona projektuje sie z nastepujgcych warstw:

e grunt rodzimy wg. warunkéw gruntowych (dno wykopu dogesci¢ dodatkowo na
gtebokos¢ 0,5m do Is > 0,95;

* zageszczona podsypka z piasku z dodatkiem cementu o gr. 15cm;

* zageszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 0-31.4 mm o grubosci

okoto 15cm;
» zageszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 0,075—-4 mm o grubosci
okoto 15cm.
Nawierzchnie

Zaprojektowano boisko do badmintona z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad
ktérego wchodzi:

» Podbudowa elastyczna w postaci mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym o grubosci 35mm. Nie
dopuszcza sie stosowania maty prefabrykowane;.

» Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 15mm
(8+7mm)

o Warstwa wierzchnia (przepuszczalna) — uzytkowa: mieszanina lepiszcza
poliuretanowego i granulatu EPDM (min. 7mm);

o Warstwa podktadowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu
SBR (min. 8mm).
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Granulat EPDM musi by¢ z pierwotnej produkcji, barwiony w masie.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku. Linie koloru biatego.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877:2014.
Wymagane sg nastepujgce dokumenty:

o Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014 Iub aprobata
techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sport Labs Ltd) potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

» Karta techniczna dla oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta.

* Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

Boiska nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni boiska, nalezy
wyprofilowaé spadki o wartosci 0,5%.

9.2. Boisko do badmintona

Wymiary boiska - 13,40 x 6,10m.

Nawierzchnia — poliuretanowa w kolorze zielonym, ceglastym, niebieskim (7).

Wyposazenie

- stupki do badmintona, aluminiowe, demontowalne — 2 sztuki

- siatka do badmintona — 1 sztuka.

10.Utwardzenia

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju ciggu pieszego (od najwyzej):
* kostka betonowa 20x10x6cm, w szczelinach suchy piasek o frakcji ziaren 1-2 mm,
* warstwa 15cm zageszczonego piasku wymieszanego z cementem,
e grunt rodzimy.

11.Elementy matej architektury

Hustawka — 1 sztuka

» Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235.

 Elementy stalowe =zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.

» Cztery fundamenty okragte o $rednicy 65cm i wysokosci 20cm posadowione 60cm
ponizej poziomu gruntu (zgodnie z instrukcja).
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tawka — 2 sztuki

» Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Deski olejowane lub pokryte barwng
lazura.

 Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.

* Dwa fundamenty prostokgtne 50x30cm i wysokosci 20cm posadowione 60cm ponizej
poziomu gruntu (zgodnie z instrukcjag).

Kosz — 1 sztuka

» Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235.

 Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.

* Fundament kwadratowy 30x30cm i wysokosci 20cm posadowiony 60cm ponizej
poziomu gruntu (zgodnie z instrukcja).

12. Wymiana ogrodzenia terenu
Rozebranie istniejacego ogrodzenia z siatki plecione;j.
Montaz nowego ogrodzenia wg opisu:

* Rozstaw stupkéw przeset co 2,5m;

» Panele ogrodzeniowe wysokosci 150cm, szerokosci 250cm o wymiarach oczka 5x20
cm i 5x5 cm mocowane do stupkéw stalowych;

» Panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz pretéw ¢5 (mm);

» Panele cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolor zielony);

» Panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm montazowych
zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia;

» Stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamknietego 60x40x2 mm;

» Stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolor zielony);

» Stupki ogrodzeniowe zakonczone zaslepka;

* Fundament pod stupki betonowy 30x30cm i wysokosci 100 cm;

+ Podmuréwka w formie ptyty betonowej dtugosci 250cm, wysokosci 30cm zagtebiona
w ziemi na gtebokos¢ 10cm;

» Ogrodzenie wyposazone w furtke systemowa (dtugos¢ 100cm, wysokos¢ 150cm);

*  Wysoko$¢ furtki w nawigzaniu do ogrodzenia;

»  Stupki furtki wykonane z profilu zamknietego 100x100x6 mm;

»  Stupki furtki cynkowane ogniowo i malowane proszkowo zakonczone zaslepka;

* Fundament pod furtki i bramy betonowy 50x50cm i wysokosci 100cm;

» Furtki zamykane na zamek;

» Ogrodzenie wyposazone w brame systemowg przesuwng (dtugos¢ 400cm, wysokos¢
150cm);

» Ogrodzenie wyposazone w brame systemowag rozwieralng (dtugo$¢ 400cm,
wysokos¢ 150cm);
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« Na panele ogrodzeniowe oraz na furtke dzielgcg w potowie dziatke nalezy
zamontowac przestony ogrodzeniowe;

Opracowat:
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