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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dla przedsiewziecia o nazwie

»Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreaciji i turystyki poprzez

utworzenie boiska do Badmintona.”

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres
catego zamierzenia.

Zgodnie ze zleceniem inwestora, przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do

badmintona o nawierzchni poliuretanowej. Zostanie rowniez wykonana infrastruktura
towarzyszgca w postaci chodnikdéw, ogrodzenia, bram, furtek itp.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr 106/3 znajdujgca sie w obrebie geodezyjnym Rynek, w gminie Grodziczno.

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem letniskowym znajdujgcym sie w
potnocnej czesci dziatki. Na dziatce znajduje sie zielen niska. Przedmiotowa dziatka
sgsiaduje:

od po6tnocy — dziatka budowlana zabudowana budynkiem letniskowym,

od zachodu — dziatka budowlana zabudowana budynkami gospodarczymi,

od wschodu — dziatka drogi wewnetrznej o nawierzchni gruntowej, po drugiej stronie
drogi znajduje sie boisko do siatkéwki plazowej,

od potudnia — dziatka drogi wewnetrznej na ktérej znajduje sie plaza oraz wiata do
celéw rekreacyjnych. Dalej na potudnie znajduje sie jezioro Kietpinskie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1. Informacje ogdlne

Projekt zaktada:

Wykonanie na podbudowie z kruszyw boiska do badmintona o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach uzytkowych 13,40m x 6,10m, boisko wyposazone
zostanie w niezbedne urzgdzenia.

Projektuje sie ciagi piesze utwardzone oraz obiekty matej architektury.

Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia od strony pétnocnej, potudniowej
oraz wschodnie;.

3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Obiekt nie bedzie wytwarzat Sciekow.
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3.3. Uktad komunikacyjny

Na dziatce zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z prostokatnej kostki betonowej

o wymiarach 20x10cm i grubosci 6cm.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej — dojazd za posrednictwem drogi wewnetrznej zlokalizowanej

na dziatce numer 105/5 na wschéd i 103 na potudniowy wschod od dziafki,.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

» Zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej z istniejgcego przytacza.

» Zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy.

» Zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej z istniejgcego przytacza.

* Odprowadzenie sciekéw — brak.

* Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na wtasng dziatke.
* Odpady komunalne i z gospodarstwa domowego — skfadowanie w szczelnych
pojemnikach selektywnej zbiérki i wywozone na sktadowisko odpadéw statych.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Tereny niezagospodarowane zostang obsiane mieszankg traw oraz obsadzone zielenig

niskg w formie krzewow.

4. Zestawienie powierzchni

Tab. 1. Zestawienie powierzchni dla terenu objetego opracowaniem

Zestawienie powierzchni Projekt Wymagania MPZP
Powierzchnia dziatki 584,18 m2 -
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow 47,60 m? -
Powierzchnia istniejgcego tarasu betonowego 20,99 m?2
Nowoprojektowana nawierzchnia poliuretanowa 81,74 m2 -
boiska do badmintona

Nowoprojektowana nawierzchnia z kostki betonowej 22,20 m? -
20x10cm

Nowe ogrodzenie (w tym 3 furtki i 2 bramy) 105,17 mb
Powierzchnia utwardzona w sumie 124,93 m? -
Wskaznik powierzchni nowej zabudowy 0 -
Wskaznik powierzchni zabudowy w sumie 8,15%

Wskaznik powierzchni utwardzonej w sumie 21,37% -
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 70,48% -

5. Informacje i dane
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5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Inwestycje projektuje sie na obszarze, na ktérym nie zostat sporzgdzony Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

5.2. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
Brak wptywu z eksploatacji gornicze;.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Dz. U. Nr 93 z dnia 14
lipca 1998 r., poz. 589 z pdzniejszymi zmianami nie jest zaliczona do inwestycji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo moggca wptywaé¢ na stan srodowiska.

Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze ochrony Welskiego Parku
Krajobrazowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw zaprojektowanego obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i innych obiekty budowlane. Projektowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca rob6t powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) §12 p. 1, §19 p. 2, §209
p.1orazp.2,§272 p. 1, Dz. U. nr 175 z 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) §13 p. 1a.
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« Od strony potnocnej dziatka na ktérej planowana jest inwestycja graniczy z dziatkg
budowlang zabudowang budynkiem letniskowym — oddziatywanie nie wystepuje.

« Od strony potudniowej znajduje sie dziatka drogi wewnetrznej oraz plaza —
oddziatywanie nie wystepuije.

» Od strony wschodniej znajduje sie droga wewnetrzna — oddziatywanie nie wystepuije.

« Od strony zachodniej znajduje sie dziatka budowlana zabudowana budynkami
gospodarczymi — oddziatywanie nie wystepuje.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze. Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen oraz
wyposazenia powodujgcego szkodliwe promieniowanie, emisje hatasu, szkodliwe wibracje
czy oddziatywanie pola magnetycznego. Projektowana inwestycja w zaden sposob nie
wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wdd, ani nie zmienia stosunku
nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw
wodnych.

Na podstawie rozporzgdzenia stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie
oddziatuje na budynki znajdujgce sie na dziatkach sgsiednich.

9. Rozwigzania techniczne boiska
9.1. Podbudowa i nawierzchnia

Podbudowy

Podbudowe boiska do badmintona projektuje sie z nastepujgcych warstw:

e grunt rodzimy wg. warunkéw gruntowych (dno wykopu dogesci¢ dodatkowo na
gtebokos¢ 0,5m do Is > 0,95;

* zageszczona podsypka z piasku z dodatkiem cementu o gr. 15cm;

* zageszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 0-31.4 mm o grubosci

okoto 15cm;
» zageszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 0,075—-4 mm o grubosci
okoto 15cm.
Nawierzchnie

Zaprojektowano boisko do badmintona z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad
ktérego wchodzi:

» Podbudowa elastyczna w postaci mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym o grubosci 35mm. Nie
dopuszcza sie stosowania maty prefabrykowane;.

» Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 15mm
(8+7mm)

o Warstwa wierzchnia (przepuszczalna) — uzytkowa: mieszanina lepiszcza
poliuretanowego i granulatu EPDM (min. 7mm);

o Warstwa podktadowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu
SBR (min. 8mm).
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Granulat EPDM musi by¢ z pierwotnej produkcji, barwiony w masie.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku. Linie koloru biatego.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877:2014.
Wymagane sg nastepujgce dokumenty:

o Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014 Iub aprobata
techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sport Labs Ltd) potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

» Karta techniczna dla oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta.

* Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

Boiska nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni boiska, nalezy
wyprofilowaé spadki o wartosci 0,5%.

9.2. Boisko do badmintona

Wymiary boiska - 13,40 x 6,10m.

Nawierzchnia — poliuretanowa w kolorze zielonym, ceglastym, niebieskim (7).

Wyposazenie

- stupki do badmintona, aluminiowe, demontowalne — 2 sztuki

- siatka do badmintona — 1 sztuka.

10.Utwardzenia

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju ciggu pieszego (od najwyzej):
» kostka betonowa 20x10x6cm, w szczelinach suchy piasek o frakcji ziaren 1-2 mm,
* warstwa 15cm zageszczonego piasku wymieszanego z cementem,
e grunt rodzimy.

11.Elementy matej architektury

Hustawka — 1 sztuka

» Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235.

 Elementy stalowe =zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.

» Cztery fundamenty okragte o $rednicy 65cm i wysokosci 20cm posadowione 60cm
ponizej poziomu gruntu (zgodnie z instrukcja).
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tawka — 2 sztuki

» Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Deski olejowane lub pokryte barwng
lazura.

 Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.

* Dwa fundamenty prostokgtne 50x30cm i wysokosci 20cm posadowione 60cm ponizej
poziomu gruntu (zgodnie z instrukcjag).

Kosz — 1 sztuka

» Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235.

 Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.

* Fundament kwadratowy 30x30cm i wysokosci 20cm posadowiony 60cm ponizej
poziomu gruntu (zgodnie z instrukcja).

12. Wymiana ogrodzenia terenu
Rozebranie istniejacego ogrodzenia z siatki plecione;j.
Montaz nowego ogrodzenia wg opisu:

* Rozstaw stupkdéw przeset co 2,5m;

» Panele ogrodzeniowe wysokosci 150cm, szerokosci 250cm o wymiarach oczka 5x20
cm i 5x5 cm mocowane do stupkéw stalowych;

» Panele ogrodzeniowe wykonane z profili stalowych oraz pretéw ¢5 (mm);

» Panele cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolor zielony);

» Panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm montazowych
zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia;

» Stupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamknietego 60x40x2 mm;

» Stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolor zielony);

» Stupki ogrodzeniowe zakonczone zaslepka;

* Fundament pod stupki betonowy 30x30cm i wysokosci 100 cm;

» Podmuréwka w formie ptyty betonowej dtugosci 250cm, wysokosci 30cm zagtebiona
w ziemi na gtebokos¢ 10cm;

» Ogrodzenie wyposazone w furtke systemowa (dtugos¢ 100cm, wysokos¢ 150cm);

*  Wysoko$¢ furtki w nawigzaniu do ogrodzenia;

»  Stupki furtki wykonane z profilu zamknietego 100x100x6 mm;

»  Stupki furtki cynkowane ogniowo i malowane proszkowo zakornczone zaslepka;

* Fundament pod furtki i bramy betonowy 50x50cm i wysokosci 100cm;

» Furtki zamykane na zamek;

» Ogrodzenie wyposazone w brame systemowg przesuwng (dtugos¢ 400cm, wysokos¢
150cm);

» Ogrodzenie wyposazone w brame systemowag rozwieralng (dtugo$¢ 400cm,
wysokos¢ 150cm);
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« Na panele ogrodzeniowe oraz na furtke dzielgcg w potowie dziatke nalezy
zamontowac przestony ogrodzeniowe;

Opracowat:
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Hustawka pojedyncza metalowa Orbis

NOVUM 31204

OPIS

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

ey
INFORMACJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia [m] 1.48 x 2.55 x 2.26
Zgodnos$¢ z normg EN-1176-1:2017-12
Czesci zamienne Dostepne u producenta

‘r 71 777777777 STREFA BEZPIECZENSTWA
E ‘3 Wysokos¢ Pole
E g Symbol swobodnego | powierzchni Obwdd [m]
E & _ - __ _ __ . o ! upadku [m] [m?]
A 1.3 13
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NOVUM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa, ul. Bolestawa Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 623 29 87 e-mail: biuro@novumedukacija.pl www.novumedukacja.pl
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Deski
olejowane lub pokryte barwng lazurg. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikéw
Przedziat wiekowy -
Wymiary urzadzenia [m] 1.8x0.62x0.79
Zgodnosé z norma, nie dotyczy

Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos$é Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwadd [m]
upadku [m] [m?]
A
B
C

odpoczynek mata
architektura
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OPIS

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oraz lakierowanie. Wszystkie faczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Urzadzenie  posadowione  ponizej poziomu  gruntu.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikéw

Przedziat wiekowy -
Wymiary urzadzenia [m] 0.39x0.35x 1
Zgodnos¢ z normg nie dotyczy
Czesci zamienne Dostepne

STREFA BEZPIECZENSTWA

Wysokos¢ Pole
Symbol swobodnego | powierzchni Obwadd [m]
upadku [m] [m?]
A
B
C

mata
architektura
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Tel. +48 89 623 29 85 Fax. +48 89 623 29 87
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RAL 6005 ZIELONY

e —— =3 Brama dwuskrzydtowa
-Tv T YT TN wrse

LICCEEEEERRECEL (L -'J) Szer.: 4,00 m

el : 254/ o 00285005

W i) T

Brama przesuwna
Wys.: 1,50 m

Szer.: 4,00 m

lewa nr: 00286566
prawa nr: 00286580

Furtka

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 00604940
prawa nr: 00604933

StUPKI | AKCESORIA

00286622 — Stupek bramowy z nitonakretkg 00719222 - Stupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm 00623882  — Zamknigcie do furtki OCYNK-+RAL 6005
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 6005 OCYNK + RAL 6005



lat Gwarancji

OCYNK

Wysokos$c:1,23 m
nr: 00719145

Wysokos$¢:1,52 m
nr: 00647864

AN
932 mm RAL 6005
Szer.2,50m o

Wysokosc: 1,23 m
nr: 00719201

Wysokosc: 1,52 m
nr: 00647871

RAL7016 vt
<] 3,2 mm
asasial il oniid Szer.2,50m

Wysokos$¢: 1,23 m
nr: 20268220

Wysokosc: 1,52 m
nr: 20268234

::;:: | ‘ ‘ [~

LT T Y L Y O, O .

OCYNK

Wysokosé: 1,23 m
nr: 00557214

Wysokosc: 1,52 m
nr: 00511364

Wysokosé: 1,72 m
nr: 00557221

RAL 7016
antracyt polysk

Wysokosc: 1,23 m
nr: 20268241

Wysokosc: 1,52 m
nr: 20268255

AN
94,0 mm RAL 6005
Szer.2,50m Beieny
Wysokoéc: 1,23 m
ar: 00511371

Wysokos¢: 1,52 m
nr: 00511483

Wysokosc: 1,72 m
nr: 00511385

Drut
4,0 mm RAL9005
S2er.2,50m czainy

Wysoko$¢: 1,52 m
nr: 00719250

www.polbram.eu
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Collfort®
dla Bekafor®
Nylofor® 3D

Wizualizacja produktu

Poziom zabezpieczenia

WYSOKI

B T T T R, e PN

o e R A T e N

Przestony
Przestony wykonane z listew do montazu na nowych lub juz istniejgcych

systemach ogrodzeniowych Betafence.

ZALETY

Dekoracyjnos¢
Przestony Collfort® wykonane sa z naturalnego drewna, ktére dodaje elegancji catemu
ogrodzeniu.

Kompatybilnosé
Listwy przeston mozna stosowac we wszystkich rodzajach paneli z przegieciem 3D
(Bekafor® i Nylofor®).

Latwy montaz
Przestony Collfort® mozna tatwo montowac na ogrodzeniu istniejacym Iub nowo postawionym.
Do montazu potrzebna jest ograniczona liczba narzedzi.

Gwarancja
Na przestony Colifort® udzielania jest 10-letnia gwarancja (warunki gwarancji na etykiecie
produktu).

Obszary zastosowan

Al | A2 |0

Funkcje

FIRMY & DOMY PRYWATNE &

MAGAZYNY 0SIEDLA MIESZKANIOWE| PRYWATNDSE ETYLISTYKA



Bekafor Collfort Nylofor Collfort

Drewniane listwy wykonane z sosny nordyckiej. Drewniane listwy wykonane z sosny nordyckie;.

Kompatybilne z panelami Bekafor® Classic (szeroko$¢ 2000 mm). Kompatybilne z produktami Nylofor® (szeroko$¢ 2500 mm): Nylofor® 3D,
Jeden zestaw zawiera: Nylofor® 3D Pro.

— 43 listwy pionowe Jeden zestaw zawiera:

— trapezowe listwy poziome (zgodnie z liczbg przegie¢ w panelu). — 53 listwy pionowe

— trapezowe listy poziome (zgodnie z liczbg przegig¢ w panelu).

Montaz listew Collfort

Krok 1 Krok 3

Wiozy( listwy poziome w przegigcia, Zamocowac panel do stupa.

a nastepnie wsungc listwy pionowe.

Krok 2 Krok 4

Przykrecic (lub zszyc) listwy pionowe do listew Wiozy¢ listwy okalajgce, a nastepnie je

poziomych (Sruby i zszywki nie sg dotgczone przymocowac.
do zestawu). Jeden punkt mocowania na listwie Powtdrzy¢ procedure dla kazdego
poziomej na jedng listwe pionowg powinien kolejnego panelu.

wystarczy¢.

ASORTYMENT PRZEStON COLLFORT

Bekafor Collfort impregnowana sosna nordycka ;;gg 2000 Panele Bekafor Classic
1530 Panele Nylofor 3D

Nylofor Collfort impregnowana sosna nordycka 1730 2500 Panele Nylofor 3D Pro
1930

Betafence Sp. z o.0.
47-246 Kotlarnia, ul. Debowa 4
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2-250 SKALA 1:500

2-249

LEGENDA:
2otk — —  Granica terenu
AB,C,D Obszar oddziatywania budynku
oo Istniejgca zabudowa
cosisg Projektowane utwardzenie (kostka bet. szara)
vzzzzzzi - Projektowane utwardzenie (nawierzch. EPDM)
G——9  Projektowane ogrodzenie
"""""" Przestona do paneli
Y Projektowana furtka
Y~ Projektowana brama
A Wejscie na dziatke
A Wijazd na dziatke
© Projektowane boisko do badmintona
2 Projektowana furtka
© Projektowana brama przesuwna
4 Projektowana brama rozwieralna
(5 Istniejgcy budynek letniskowy
| Projektowana fawka
o Projektowany $mietnik
I Projektowana hustawka
Projektowana zielen niska w formie
@ niskopiennych drzewek
Oswiadczenie:

Wersja elektroniczna Projektu Zagospodarowania
Terenu jest zgodna z oryginatem mapy do celéw
projektowych wykonana przez uprawnionego
geodete.

Niniejsza mapa spetnia kryteria okreslone w
Rozporzgdzeniu MGPIB z dnia 21.02.1995 r. i
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r. i
stuzy jako mapa do celéw projektowych.

JEDNOSTKA BIURO PROJEKTOWE
PROJEKTOWA: VITRUVIO

ul. Nidzicka 38B ,13-200 Dziatdowo

Gmina Grodziczno

- <t -

INWESTOR: Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
TEMAT Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacii i
OPRACOWANIA: turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona
LOKALIZACJA: Dz. nr 106/3, obreb Rynek, Gmina Grodziczno

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

inz. Andrzej Wesolowski Podpis:
PROJEKTANT: nr upr. 37/Wa/73
MAZ/BO/1333/01

Podpis:
ASYSTENT: inz. arch. Marcin Podowski

2-606

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data: Skala: Numer rysunku:
06 /2022 1:500 PZT-1
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BOISKO DO BADMINTONA

' 1340 4
4 72 4 388 4 198 . 198 4 388 4 72 4
id i i 1 i i 7
|
1 1
I T I
| |
Naprezona siatka do gry w badmjntona - mierzac od powierzchni
| boiska gérny brzeg siatki jest na|wysokosci 1,524 m nad $rodkiem
boiska 1 1,55 m nad liniami boczflymi do gry
| podwajnej
| \Biate linie rozgraniczajgce malowane natryskowo
i i
| |
| |
‘L,,,, |
Stupek z rury kwadratowej 40x40x8 [mm] i wysokoséci 1550mm
ze stali galwanicznie cynkowanej montowany za posrednictwem
tulei ochronnej w fundamencie o wymiarach 40x40x80 [cm]
OS BIURO PROJEKTOWE
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: VITRUVIO
ul. Nidzicka 38B ,13-200 Dziatdowo
Gmina Grodziczno
> INWESTOR: Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
z TEMAT Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby
i OPRACOWANIA: [ekreaciji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintong
=
8 LOKALIZACJA: Dz. nr 106/3, obreb Rynek, Gmina Grodziczno
-]
m
; TYTUL RYSUNKU: BOISKO DO BADMINTONA
Ll
8 inz. Andrzej Wesolowski Podpis:
x PROJEKTANT: nr upr. 37/Wa/73
o MAZ/BO/1333/01
Podpis:
ASYSTENT: inz. arch. Marcin Podowski
Data: Skala: Numer rysunku:
06 / 2022 1:50

SKALA 1:50




Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Warstwa $cieralna, nawierzchnia typu EPDM, gr. 1.3cm

Warstwa elastyczna ET, gr. 3,5cm

Warstwa wyréwnawcza - kruszywo 0-4mm, gr. 3cm

Warstwa podbudowy - kruszywo 4-31mm, gr. 15cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5Mpa, gr. 15cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ BOISKO
SKALA 1:10

I S
///
4

tawa betonowa 30x15cm

Szczegoétowe wymiary boiska do badmintona wg rysunku B1 "Boisko do
badmintona"

Nawierzchnia barwiona w masie w kolorze wskazanym przez Inwestora
(wykonanie nawierzchni $cisle wg wytycznych producenta).

Linie boiska w kolorze biatym, malowane natryskowo farbami
poliuretanowymi po catkowitym zwigzaniu mieszaniny.

Szerokos¢ linii - 4cm.

Stupki do badmintona nalezy zakupi¢ jako elementy gotowe (montaz $cisle
wg wytycznych producenta.

Stupy montowane w tulejach. Tuleje powinny by¢ zaopatrzone w dekielki
zaktadane na czas demontazu stupéw. Poziom tulei z dekielkiem powinien
by¢ réwny poziomowi nawierzchni.

Zgodno$¢ z norma PN-EN 1509:2006.

PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA BIURO PROJEKTOWE
PROJEKTOWA: VITR UVIO

ul. Nidzicka 38B ,13-200 Dziatdowo

Gmina Grodziczno

INWESTOR: Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

TEMAT Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby
OPRACOWANIA: [ekreaciji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintong

LOKALIZACJA: Dz. nr 106/3, obreb Rynek, Gmina Grodziczno

TYTUL RYSUNKU: |PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ BOISKO

inz. Andrzej Wesolowski Podpis:
PROJEKTANT: nr upr. 37/Wa/73
MAZ/BO/1333/01

Podpis:
ASYSTENT: inz. arch. Marcin Podowski

Data: Skala:

Numer rysunku:
06 / 2022 1:10




| VITRUVIO Biuro Projektowe

Dziatdowo, 03.06.2022

OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Tytut: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki
poprzez utworzenie boiska do badmintona

Lokalizacja: | Dz. nr. 106/3, obreb Rynek, Gmina Grodziczno

Inwestor: Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta

VITRUVIO Biuro Projektowe, Ul.Nidzicka 38B, 13-200 Dziatdowo, www.vitruvio.com.pl, biuro@vitruvio.com.pl



FPREZY DI UM Werszawa, dnlu@mrze’c 196?_§r'
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE)

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

w Worszaowie

N ewid wprown. Z0/We/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. I, pki..l i arl. 20, ust. | ustawy z dnia.
31 stycznia 19'61 r. — prawo bu.dowloi;e (Dz u. nr<7, poz. 46) oraz § 29. i §6LIS'{'71’{
BEke 4.4 2 . rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budlolwniclwa, Urbuﬁilsiyki
i Ar;bilekiury z ‘d'nia 10 wrzebnio 1962 r. w sprawie kwolifikacji .chho@y(:h oséb wyko-

nviqeych funkcje techniczne w budownictwie 'pdwszeéhnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

. inzynier budownictwe ladowego

vredzony dnia . £2.10tego 1935 r. W Szrensku pow.Mlsws

—IB Tz y mewsies

w specjalnoéei konstrukoﬁfa’w-lnza’nlﬁ:}'.lneae

vprawnienic budowlene do: -, sporzadzania projektéw budowlanych
konstrukcyjnych wszelkich obiektdéw budowlanych, projektdw
instalacJji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowas—
nych urzgdzen i instalacji.oraz nastepujacych projektéw
budowlanych architbtektonicznych : s

a. Wszelkich obliektdédw budowlanych inzy-—
nierskich zaliczanych o budownictwa powszechnego,
b. obiektéw budowlanych o prostej archi-
tekturze /§ 1 ust.3/, :

ce budynkdéw przemysiowych o charakterze
wyigcznie produkeyjnym lub skiadowym, ,

2. kierowaniz robotami budowlznymi na
budowie obisktéw budowlanych z wyjatkiem robdt obejmujacych
skomplikowane instalacje. i urzgdzenia saniterne orzz. insta-
lacje i urzgdzenia elektryczne.

Architek!
wagrszawsklego

AW
}\g% fzekor 4 ‘ :F'\
S \Gzoh Ind. ereh. Wiestew Wietzorkiemics
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JIY-6VP-BHQ *

Pan ANDRZEJ WALDEMAR WESOtOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1333/01
adres zamieszkania ul. 18-GO STYCZNIA 3 A, 06-500 MtAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

J BeRamuETE
L ——



VITRUVIO Biuro Projektowe

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

Temat opracowania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby
rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do
badmintona

Lokalizacja: Dz. nr 106/3, obreb Rynek, Gmina Grodziczno

Inwestor: Gmina Grodziczno

Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno

5.
6.

Przed przystgpieniem do robét pracownicy winni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie wykonywania robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP
oraz zapoznani z projektem budowlanym.

Przed dopuszczeniem pracownikédw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w zakresie
odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP
oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy.

Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy.

Pomieszczenie dla pracownikédw wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw (pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, policji). Catos¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Skala zagrozen i rodzaje oraz miejsce i czas wystepowania.

W zaleznosci od rodzaju prac i etapdw budowy wystepowac¢ bedg zagrozenia zwigzane z
pracami budowlanymi a w szczegdélnosci dotyczy to:

Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych w gruntach nawodnionych.

Prace szalunkowe i izolacyjne w przestrzeni pomiedzy obudowg wykopu i Sciang
fundamentowa.

Wykopy wasko-przestrzenne przy wykonywaniu przytaczy.
Posadowienie fundamentu i prowadzenie robdt ziemnych.

Ruch drogowy wewnetrzny w zasiegu pracy dzwigow.

Prace na wysokos$ci oraz rusztowaniach zewnetrznych i wewnetrznych.

Sposoby oznakowania i wydzielenia miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

VITRUVIO Biuro Projektowe, Ul.Nidzicka 38B, 13-200 Dziatdowo, www.vitruvio.com.pl, biuro@vitruvio.com.pl




VITRUVIO Biuro Projektowe

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem zewnetrznym i oznakowac¢. Wewnatrz placu
budowy nalezy oznakowaé strefy niebezpieczne i wydzieli¢ je w zaleznosci od potrzeb
ogrodzeniem tymczasowym, barierami lub tasmami ostrzegawczymi.

Nad wejsciami do budynku nalezy wykonac¢ daszki zabezpieczajgce.

W czasie pracy dzwigu i innego sprzetu mechanicznego wyznaczy¢ strefy bezpiecznej pracy
danego sprzetu.

Ustawi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Strefy zagrozenia i doj$¢ nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi.
Zakazuije sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi.
Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

8. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robdt szczegoinie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz poinformowani o rodzajach zagrozen i robotach szczegolnie niebezpiecznych.

Informacja o przeszkoleniu winna by¢ odnotowana w zeszycie szkolen z podaniem tematu i
zakresu szkolen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia prace nalezy przerwaé, powiadomi¢ nadzor lub w
miare mozliwosci usungc¢ przyczyne zagrozenia lub wykonaé niezbedne zabezpieczona.

Pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanych
prac.

Przy pracach szczegdllnie niebezpiecznych nalezy wyznaczyé osoby sprawujgce
bezposredni nadz6r nad przebiegiem prac, w okreslonych przypadkach prace mogg
wykonac tylko osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia.

9. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty wykonhczeniowe nieodporne na dziatanie czynnikbw atmosferycznych beda
zatozone w kontenerach metalowych.

Dla butli gazowych nalezy wykona¢ wygrodzone przewiewne sktadowiska z zadaszeniem.
Do transportu przewidziano zurawie samochodowe.

Zakazuije sie sktadowania materiatéw na drogach.

Odpady technologiczne i Smieci sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach.

10. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W wykonanym wykopie

VITRUVIO Biuro Projektowe, Ul.Nidzicka 38B, 13-200 Dziatdowo, www.vitruvio.com.pl, biuro@vitruvio.com.pl



VITRUVIO Biuro Projektowe

11.

nalezy wykonac¢ dwa niezalezne wyjscia. Wykopy wasko przestrzenne wyposazy¢ w
drabiny odpowiedniej dtugosci. Wykonac barierki ochronne 1,10m w odlegtosci 1,0m
od krawedzi wykopu. Wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu
szerokoprzestrzennego jak rowniez rozparcia przy wasko przestrzennym. W
miejscach zblizen i skrzyzowan sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy
prowadzi¢ bez uzycia stosownych Zaktadoéw. Nie nalezy zastawia¢ drég dojazdowych
materiatami a o ich czasowym zajeciu powiadamia¢ kazdorazowo kierownictwo
budowy. Nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru i awarii, wyposazyc¢
plac budowy w sprzet p.poz., a zaplecze budowy w gasnice. Obowigzuje zakaz
palenia odpadéw budowlanych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

12. Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy.

Opracowat:

VITRUVIO Biuro Projektowe, Ul.Nidzicka 38B, 13-200 Dziatdowo, www.vitruvio.com.pl, biuro@vitruvio.com.pl



