D-05.03.08

NAWIERZCHNIA PODWOJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
z wykonania podwadjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi, dla zadan pn.:

1. Remont czesciowy drogi lesnej utwardzonej w Lesnictwie Kobylnica nr inw. 220/1312
w km 0+000 — 2+847
2. Remont czesciowy drogi lesnej utwardzonej w Lesnictwie Korzenica nr inw. 220/1253
w km 0+000 — 2+615
3. Remont czesciowy drogi lesnej utwardzonej w Lesnictwie Surmaczéwka nr inw. 220/959
w km 0+000 — 2+765
4. Remont czeSciowy drogi leSnej utwardzonej w Lesnictwie Czerniawka nr inw. 220/574
w km 0+000 — 4+199

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w zestawieniu rodzaju robdt ujetych w ciggu
kilometrazowym drogi.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1 Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegajgcym na
kolejnym roztozeniu:
- warstwy lepiszcza,
- warstwy kruszywa,
- drugiej warstwy lepiszcza,
- drugiej warstwy drobniejszego kruszywa.
1.3.2 Pozostate okreslenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwanie i skladowanie podano w SST
D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Kruszywo
2.2.1 Wymagania dotyczgce kruszyw
Zgodnie z tabelg 26 str. 27 ,Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen”

z Wymagan Technicznych WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych”



Tablica 26. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KRI+KR2 KR3+KR6
Uziarnienic wedlug PN-EN 933-1, kategoria nic nizsza iz Ge90/207 G0/107
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Gyns Gayspis
Zawartoéé pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nic wy2sza niz: i ﬁ,‘s
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4, kategoria nie wyz2sza niz: Flys ub Shys Fly lub Sk
Procentowa zawarto$é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN
R e Coon Cioono
933-5, kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-2, badana na kszywic o wymiarze IA IA
: -~ \ 2% 20
10/14 , rozdziat 5; kategoria nic wy2sza niz:
Odpornodé na polerowanic kruszywa (badana na normowej frakeji kruszywa do mieszanki mineralno- PSV PSV.
asfaltowej) wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie niZsza niz: 4 »
Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wediug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WAy pektarowana
Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodpomo$¢ wedlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Fuo?
JZgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana kategotia: SBiA
Sktad chemiczny - uproszezony opis petrograficzny wediug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanicezyszezenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyzsza niz: mypc0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuZla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wymagana o dpomosé
wedlug PN-EN 17441, p. 19.1:
Rozpad zwigzkéw Zelaza w kruszywie z 2uzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wediug PN-EN Wymagana o dpornosé
1744-1,p.192:
Stalost objgtosei kruszywa z 2uzla stalowniczego wediug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wy2sza niz; Vis
Dl < 4

2.2.2 Skiadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Kazdy rodzaj i frakcja kruszywa powinna by¢
sktadowana oddzielnie.



2.3. Lepiszcza

Do powierzchniowego utrwalenia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowg szybkorozpadowg

modyfikowang C69 BP3 PU zgodnie z wymogami ,WWymagania Techniczne W T-3 2009 - Kationowe

emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.

Tablica 6. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych
polimerami, stosowanych do powierzchniowych utrwalen

C69 BP3 PU lub | C65 BP3 PU lub
Wymagania Metoda badania Teduouky C69 BP4 PU C65 BP4 PU
techniczne wedtug normy b Zakres Zakres
Klasa .. | Klasa £y
wartosci wartos$ci
3 | 50do 100 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 3 lub
4 | 70do 130 70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza | PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
Czas wyplywu i
dla @ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 1 TBR
Czas wyplywu :
dla @ 4 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 0 NPD
Pozostalosé nasicic |pN EN1429 | be/m) | 3 | <02 | 3 | <02
0,5 mm
Trwalost po 7 dniach | pn pN 1499 | og(a/m) | 4 | <05 | 4 | <05
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 | %(m/m) TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % TBR 1 TBR
Adhezja WT-3, pok{ycxa
, powierz- 3 290 3 290
zatgcznik 2 ;
chni
Wymagania techniczne dotyczace lepiszezy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych
przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracjaw 25°C | PN-EN 1426 0,1mm 4 <150 4 <150
AHEpEi PN-EN 1427 e 4 | 243 | 4 | 243
mieknienia
NawrStsprzysty  |pN-EN13398 | % 4 | 25 | 4 | 2%
w25°C

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

3.2.

Rodzaje sprzetu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni,

- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa w zestawie typu kombajn,
- walcéw drogowych.

3.3. Wymagania dla sprzetu




3.3.1 Szczotki mechaniczne

Ogolne wymagania dla szczotek jak w OST D-05.03.08. punkt 3.1. 3.3.2 Skrapiarka lepiszcza
Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, wchodzgcej w sktad kombajnu,
ktéra zapewni roztozenie na jezdni przewidzianej ilosci lepiszcza rownomiernie, zaréwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Skrapiarke mozna uznaé za przydatng do wykonania powierzchniowego
utrwalenia, jezeli odchylenie rozktadanego lepiszcza od ilosci zatozonych mieszczg sie w przedziale +
10 % w kierunku podtuznym i poprzecznym.

3.3.3 Rozsypywarka kruszywa

Rozsypywarke kruszywa, wchodzgcg w sktad kombajnu, mozna uznaé za przydatng do wykonywania
powierzchniowego utrwalenia, jezeli pomierzone odchylenia ilosci dozowanego kruszywa nie réznig sie
od przewidywanej ilosci wiecej niz 1 litr/m?.

3.3.4 Walce drogowe

Do przywatowania kruszywa wykonawca uzyje walcéw ogumionych wyposazonych w opony o gtadkim
biezniku, ze statym cisnieniem do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na koto oraz walcow statycznych
w stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie bedg powodowaty miazdzenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT
jak w SST D-M-00.00.00. punkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogoélne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00 .00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Zalozenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, nawierzchnie nalezy
wyremontowac, nada¢ odpowiedni profil podtuzny i poprzeczny oraz doktadnie oczyscic¢; w przypadku
duzego zanieczyszczenia, nawierzchnie nalezy sptuka¢ wodag pod cisnieniem. Powierzchniowe
utrwalenie pozwala na uszczelnienie istniejgcej nawierzchni i poprawe  witasciwosci
przeciwposlizgowych warstwy Scieralne;.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
Dobor ilosci kruszywa i lepiszcza powinien by¢ dokonany wg zasad podanych w OST 05.03.08 punkt
5.3.

5.4. Przyczepnos¢ aktywna lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia mozna przystgpi¢ tylko wowczas, gdy przyczepnosc
aktywna kruszywa do wybranego lepiszcza (emulsji) okreslona wg PN-84/B-06714/22 bedzie wigeksza
od 85 %.

5.5.  Warunki przystgpienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykona¢ w okresie do 10 wrzes$nia i pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia nie jest nizsza od +10°C. Nie dopuszcza sie wykonywania powierzchniowego utrwalenia
w czasie opaddw atmosferycznych.

5.6. Odcinek prébny
W celu sprawdzenia prawidtowosci dozowania kruszywa i lepiszcza nalezy wykonac¢ odcinek probny
o dtugosci min. 100 m.

5.7.  Oznakowanie robot
Roboty powinny by¢é oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania, z tym ze w
okresie min. 18 godzin od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia. Wykonawca ograniczy
predkos¢ do 30 — 40 km/h.

5.8. Rozktadanie lepiszcza



Lepiszcze powinno byé rozktadane réwnomierng warstwg w ilodci przewidzianej w projekcie wg punktu
5.3 niniejszej SST. Temperatura emulsji powinna wynosi¢ 50 — 60 °C.

5.9. Rozktadane kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwg w ilosci przewidzianej w projekcie i ustalonej
wg punkt 5.3 niniejszej SST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét powinna by ¢ prowadzona wg zasad podanych w OST D.05.03.08 punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00. 00. ,Wymagania ogdine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podwojnego powierzchni owego
utrwalenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00. 00. ,Wymagania ogélne” punkt 8. Roboty
uznaje si € za wykonane zgodnie z umowg, SST i wymogami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg OST D-05.03.08 punkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) podwdjnego powierzchni owego utrwalenia
nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- transport i skladowanie kruszyw,
- transport i skladowanie emuls;ji,
- dostawe i prace sprzetu do robét,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- prace projektowe przy ustaleniu ilosci materiatow,
- podwodjne roztozenie lepiszcza,
- podwodjne roztozenie kruszywa i watowanie,
- oczyszczenie nawierzchni z innego kruszywa,
- przeprowadzenie pomiardw i bada n laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B- Kruszywa famane do nawierzchni
11112/1996 - PN- drogowych” ,Oznaczenie przyczepnosci

10.2. Inne dokumenty
OST 05.03.08 Zatgcznik Projektowanie Powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia

Warunki techniczne. Drogowe Kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 IBDiM 1999 Zeszyt 60

OST 05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie.



