Kosztorys ofertowy

Remont czesciowy drogi lesnej utwardzonej w Lesnictwie Korzenica nr inw.
220/1253 w km 0+000 — 2+615

Budowa: Remont czesciowy drogi lesnej utwardzonej w Lesnictwie Korzenica nr inw.
220/1253 w km 0+000 — 2+615
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty drogowe - remontowe
Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, powiat - Jarostaw

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Nadlesnictwo Jarostaw, Koniaczéow 1L, 37-500
Jarostaw
Jednostka opracowujgca kosztorys: PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH ADAM MAJKA
37-550 Radymno, ul. Nadbrzezna 46
NIP: 792 10 19 328, REGON: 650162630
e-mail: adammajka.3@wp.pl

Data opracowania:
2023-04-28
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé
netto

Kosztorys

Remont czesciowy drogi lesnej
utwardzonej w Lesnictwie
Korzenica nr inw. 220/1253 w km
0+000 — 2+615

Element

Remont nawierzchni powierzchniowo
utrwalonej

1.1

D-05.03.08a

KNR 231/1108/5

Remonty czgstkowe nawierzchni
powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu
grysow, wyboje o gtebokosci 1,5cm, z
zastosowaniem skrapiarki przewoznej i walca.
Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Obmiar wg zatagcznika - Przedmiar robét

m2

37,39

1.2

D-05.03.08a

KNR 231/1108/5

Remonty czgstkowe nawierzchni
powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu
grysow, wyboje o gtebokosci 1,5cm, z
zastosowaniem skrapiarki przewoznej i walca.
Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Obmiar wg zatacznika - Przedmiar robét

m2

20,92

1.3

D-05.03.08

KNR 231/1108/8

Remonty czgstkowe nawierzchni
powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu
grysow, dodatek za kazde dalsze 0,5'cm
gtebokosci wyboju ponad 1,5'cm - do kol.05 -
tagczna gtebokos¢ wyboi do 3 cm

Krotnos¢=3

m2

20,92

Element

Remont nawierzchni ttuczniowej

D-05.02.01a

KNR 231/1101/3

Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych,
zageszczenie tlucznia mechaniczne, gtebokosé
wyboi do 5°'cm. Kruszywo tamane 4/31,5 mm.
Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robét.

m2

4,36

2.2

D-05.02.01a

KNR 231/1101/3

Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych,
zageszczenie tlucznia mechaniczne, gtebokosé
wyboi do 5°'cm. Kruszywo tamane 4/31,5 mm.
Obmiar wg zatgcznika - Przedmiar robdét.

m2

1,50

23

D-05.02.01a

KNR 231/1101/4

Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych,
zageszczenie tlucznia mechaniczne, dodatek
za kazdy dalszy 1'cm gtebokosci do tgcznej gt.
8 cm. Kruszywo tamane 4/31,5 mm. Obmiar wg
zatgcznika - Przedmiar robét - tgczna
gtebokos¢ wyboi do 8 cm

Krotnos¢=3

m2

1,50

Element

Powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni powierzchniowo
utrwalonej i ttuczniowej

3.1

D-05.03.08

KNR 231/1004/5

Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechaniczne, nawierzchnia ulepszona -
oczyszczenie dwukrotne, nawierzchnia mocno
zanieczyszczona.

Krotnosc¢=2

m2

1335,00

Remont czesciowy drogi lesnej
utwardzonej w Lesnictwie Korzenica nr
inw. 220/1253 w km 0+000 — 2+615
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3.2

D-05.03.08

KNR 231/1002/1

Powierzchniowe podwojne utrwalanie
nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys
kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci
8'dm3/m2. Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub
C69 BP4 PU. Obmiar wg zatgcznika -
Przedmiar robét.

Krotnosc¢=2

m2

1 941,58

3.3

D-05.03.08

KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny
frakcji 8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2.
Utrwalenie na powierzchni nawierzchni
ttuczniowej - Warstwa pierwsza, grys bazaltowy.
Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Obmiar wg zatacznika - Przedmiar robét

m2

4,36

3.4

D-05.03.08

KNR 231/1002/1

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny
frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8'dm3/m2.
Utrwalenie na powierzchni nawierzchni
ttuczniowej - Warstwa druga, grys bazaltowy.
Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Obmiar wg zatagcznika - Przedmiar robét

m2

4,36

3.5

D-05.03.08

KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny
frakcji 8-12, kruszywo w ilosci 10°'dm3/m2.
Utrwalenie na powierzchni nawierzchni
ttuczniowej - Warstwa pierwsza, grys bazaltowy.
Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Obmiar wg zatacznika - Przedmiar robét

m2

1,50

3.6

D-05.03.08

KNR 231/1002/1

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny
frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8'dm3/m2.
Utrwalenie na powierzchni nawierzchni
ttuczniowej - Warstwa druga, grys bazaltowy.
Rodzaj emulsji C69 BP3 PU lub C69 BP4 PU.
Obmiar wg zatagcznika - Przedmiar robét

m2

1,50

Element

Roboty naprawczo konserwacyjne

D-06.04.01

KNR 231/1403/2

Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania
skarp, grubos¢ namutu 20°cm

200,00

4.2

D-06.03.01

KNR 231/1402/5
(1

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do
10°cm, z odwozem gruntu na odlegtos¢ do 1
km - naktady podstawowe

m2

2 555,00

4.3

D-06.04.01

KNR 231/1404/2

Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty
Fi'0,6'm

18,00

4.4

D-06.03.01

KNR 201/233/5

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami,
74°kW (100°KM), grunt kategorii lll

m2

600,00

Remont czesciowy drogi lesnej
utwardzonej w Lesnictwie Korzenica nr
inw. 220/1253 w km 0+000 — 2+615
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Remont czesciowy drogi lesnej utwardzonej w Lesnictwie Korzenica nr inw. 220/1253 w
km 0+000 — 2+615

Remont nawierzchni powierzchniowo utrwalonej

Remont nawierzchni ttuczniowej

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej i ttuczniowej

AOIN -

Roboty naprawczo konserwacyjne

Suma elementéw kosztorysu

Razem Remont czesciowy drogi lesnej utwardzonej w Lesnictwie Korzenica nr inw. 220/1253 w km
0+000 — 2+615
netto

Remont czesciowy drogi lesnej
utwardzonej w Lesnictwie Korzenica nr
inw. 220/1253 w km 0+000 — 2+615



