DTR

- (Dokumentacja techniczno
rozruchowa)

INSTALACJI OCZYSZCZANIA POWIETRZA (DEZODORYZACJI)
DLA
STACJI SEGREGACJI ODPADOW

KOMUNALNYCH

W MIEJSCOWOSCI OSTROLEKA

Numer projektu Tholander: P-1691

Data: 23/04/2015

Opracowat:
< mgr inz. Matgorzata Szottys
mgr inz. Andrzej Kowalski

inz. Ryszard Ziarkowski




)]

5. Dane wejsciowe
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Zanieczyszczone gazy o catkowite] objetosci ok. 40 000 [Nm®h] pochodzace

z kompostowni odpaddéw komunalnych sa przetransportowane i podane procesowi

dezodoryzacji.

Zgodnie z przekazanymi danymi, dobrano nastepujgce warunki procesowe:

Zaktadane / prawdopodobne warunki wlotowe i wylotowe powietrza

Catkowity przeptyw powietrza Nm°/h 2 x 20 000
Przyjeta do obliczen
koncentracja wiotowa mg/m?® _ 5 — >
Koroentragia N 60 — 200 mglm (przy catkowitym

przeptywie 40 000 Nm3/h)
Koncentracja wylotowa NHz mg/m? 7 — 8 mg/m®
po skruberze
Wilotowa koncentracja H;S mg/m? Az n.z.
Przypuszczalne stezenie Taite? 20 000 w okresie zimowym
Wietewe: oaorantow Do 50 000 w okresie letnim*'
Przypuszczalne stezenie
wylotowe odorantéw po Jz/m® Za ztozem biofiliracyjnym 1 000
biofiltrze
Przypuszczalna koncentracja mg/m® 20 -50
pytu wlotowa
Scieki I/h 210 — 250 I/h (dla 40 000 Nm®/h)
Temperatura *C max. 40

Zuzycie wody jest uzaleznione od
koncentracji zanieczyszczen ( gtownie
amoniaku oraz pytu i mikroflory
transportowanej z powietrzem oraz

ZuZycie wody m3/h sposobu procesu absorpcji amoniaku,

temperatury i wilgotnoseig sy spnnw”

Absorpcja chemiczna,

260 — 300 I/h ( dla 40 000 Nm>/h)

ring, Mergin Stgnisiawmz
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Uwaga:

Powyzsze dane dotyczgce ucigzliwos$ci zapachowej sg naszymi przypuszczeniami,
ktore nabyliSmy w trakcie wieloletniej praktyce przy realizacji blizniaczo
podobnych stacjach segregacji odpadéw komunainych, kompostowniach,
suszarniach osadu, itp.

6. Projekt — rozwigzania:

Dla oczyszczenia strumienia powietrza ziowonnego o powyzszym skiadzie,
proponujemy rozwigzanie, ktére zapewni skuteczng redukcje stezen zwigzkow
chemicznych zawartych w powietrzu po procesowym w taki sposéb iz stacja
segredacji odpadéw komunalnych bedzie przyjazna dla Srodowiska a nie

ucigzliwa.

6.1 Dwa skrubery przeciwpradowe chemiczne typu: 2 x GSW-170-P o wydajnosci
Q=2x20000 [Nm3lh] z stacjg dozowania kwasem siarkowym H;SO,4 0 max. stezeniu
76% jako pierwszy (wstepny) etap oczyszczania powietrza.

Skrubery przeciwpragdowe (jako optymalne rozwigzanie) majg za zadanie redukcje
amoniaku na poziomie ok. 99 %. Po przejsciu przez skruber chemiczny powietrze jest
Kierowane do biofiltra. Koncentracje (stezenie) kwasu siarkowego o stezeniu 76% jest
najbardziej optymalnym rozwigzaniem, kazde nizsze stezenie powoduje wzrost zuzycia
kwasu a co za tym wzrost kosztéw eksploatadji

6.2 Biofiltr typu B- 400-H o powierzchni filtracyjnej 400 [m?] — trzykomorowy - majgcy
na celu koncowa obrébke powietrza.

7. Szczeodtowy opis instalacji

a. Skruber chemiczny przeciwpradowy typ GSW-170-P.

llosé: - 2 [szt]
Wydajnosé: ; 20000 [m3h]/ kazdy
Srednica: - 1,8 [m]’
Wysokosé: - 5,3 [m]

Srednica wylotu: - 800 [mm]

10
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Opis konstrukgji i wyposazenia:

= Obudowe skrubera wykonang z PP-HD odpornego na temperature

= Kolumne ztoza skrubera,

=  Separator kropel,

*  Pompa recyrkulacyjna o wydajnosci 43 [m3/h] wysoko$¢ podnoszenia 18 [m],
silnik o mocy 7,5 [kW],

= Czujnik poziomu cieczy w studzience pompy,

- Ochrona przed sucho-biegiem pompy,

= System recyrkulacji z dyszami zraszajgcymi,

= Manometr,

=  Urzadzenia pomiarowe,

=  Kotnierz wlotowy i wylotowy powietrza,

= Komierz wlotowy 760 x 560,

=  Kotnierz wylotowy DN 800,

= Przeptywomierz na linii recyrkulacyjnej,

=  Grzatka studzienki pompy o mocy 3 [kW],

= Pomiar konduktywno$ci,

= QOtwory rewizyjne,

= Studzienka chronigca przed wyciekiem pod skruberem 10 [cm] nad

powierzchnig fundamentow

b. Wentylatory typ RE 77 - 800/D/1/4/22/RD270/1750.
llosé: - 2 [szt]

Materiat: - stal kwasoodporna 1.4571,
Wydajnosé: - 20 000 [m*/h] kazdy,
Cisnienie statyczne: - 2 500 [Pa],

Silnik 0 mocy: - 22 [kW] kazdy,

Wyposazony w: - trumik drgan i kompensatory.

wrTRAWMIK RUDOWY

mar ps, Migigin Stanisipanii
migr ad. izl

11



THO|ANDER

Environmental Engineering

C. Stacja dozowania kwasu siarkowego.

Dozowane medium: kwas siarkowy o max. stezeniu 76% H>SO4

= Pompa dozujgca typu GALA0420PVT300UA102000 -2 [szt.] po jednej
do kazdego skrubera,

*  Tace odciekowe dla pomp - 2 [szt]

= Zawor pulsujgcy - 2 [szt.]

=  Linig ssania i dozowania ok. 20 [m] kazda do kazdego skrubera,

»  Sonde pH typu PHER-112 - 2 [szt]

#®  Urzadzenia kontrolno-pomiarowe, typu Dulcometer Compact

d. Zbiornik magazynowania kwasu siarkowego o max. stezeniu 76% -
H,S0, z odbiorem technicznym UDT., =

Wykonanie zamkniete, dno pfaskie bezposrednio przylegajgce do podioza, dach

stozkowy, na catej powierzchni wolny dostep, ptaszcz cylindryczny wykonany mefodag

nawojows, przystosowany do eksploatacji z nadcisnieniem.

Lokalizacja: - wewngtrz budynku

Medium: - H.S04 o max. stezeniu 76%

Gesto$¢ medium: - 1,84 [g/cm31

Temperatura robocza: - 20°C, krotkotrwale max 30°C

Pojemnosé uzytkowa: - 10 [m?]

Materiat: - PE-100 RC

Srednica wewnetrzna: - 2 000 [mm] Sl
Wysokos¢ cylindra: - 3270 [mm]

Wysokos$¢ zbiornika: - 3 540 [mm]

Ciezar zbiornika: - 4,2 [kN]

Wyposazenie:

1 Kréciec do na- i odpowietrzania - DN 80 PN 10
1 Kréciec do napetniania - DN 50 PN 10
1 Kréciec z rurg ssawng i zaworem stopowym

do poboru medium gorg - DN 32 PN 10

1 Kréciec rezerwowy - DN 50 PN 10
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1 Kréciec dla wskaznika stanu napefnienia - DN 100/40 PN 10
1 Kréciec czujnika przepemienia 2" mufa
1 Krociec czujnika przecieku 2” mufa
1 Wiaz rewizyjny w dachu DN 600 skrecany srubami
2 Uchwyty transportowe
1 Tabliczka znamionowa
e. Wanna zabezpieczajaco wychwytujaca z odbiorem technicznym UDT.
Wykonanie otwarte, dno pfaskie bezposrednio przylegajgce do podfoza, ptaszcz
cylindryczny ze zgrzewanych arkuszy, przystosowany do bezcisnieniowej eksploatacji.
B Lokalizacja: - na zewnagtrz budynku,
Medium: - H2S04 75%,
Gestos¢ medium: - 1,84 [g/cm3],
Temperatura robocza: - 20°C, krotkotrwale max 30°C,
Pojemno$é uzytkowa: - 10 [m°],
Materiatk - PE-100 RC,
Srednica wewnetrzna: - 2 890 [mm],
Wysokos$¢ cylindra: - 2 820 [mm],
Ciezar zbiornika: - 4 [kN],
. Wyposazenie:
i 2 Uchwyty transportowe
1 Tabliczka znamionowa
Instalacja roztadunkowa 75% H2S04
Sktadajgca sie z:
=  Skrzynki roztadowczej
= Linii dozowania do zbiornika magazynowego
TERQWNIK BUDOWY
T g, Mergn Siansiasies
N
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8. Opis procesu (patrz schemat technologiczny)

Wentylatory promieniowe (FM 01, FM 02) zlokalizowane sg przed skruberami. Powietrze
przeptywa pionowo przez kolumne kazdego z skruberow (X1) przeciwpradowo
w stosunku do cieczy zraszajgcej, rozdeszczonej u gory urzadzania za pomocg dysz
spiralnych. Kolumna reakcyjna wypetniona jest elementami zioza wykonanymi
z polipropylenu. Konstrukcja wypetnienia powoduje state rozbijanie i tworzenie na nowo
kropli cieczy piucznej tak, ze powierzchnia fazy ciektej ciggle podlega regeneracii,

a powierzchnia wymiany pomiedzy faza gazowa jest maksymalnie duza.

Proces ciggtego zraszania wypetnienia kolumny skrubera realizowane jest poprzez
pompe recyrkulacyjng (PM 110, PM 210). Cisnienie w uktadzie dysz jest mierzone przez
manometr (Pl 101, Pl 102). Dostateczne zraszanie jest zapewnione do cignienia “~
o wartosci 1, 1 — 1, 3 bar. Woda zasilajgca skruber dostarczona jest poprzez zawor
membranowy (WV 103, WV 203) oraz kontrolowana elektrozaworem (VM 111, VM 211).

Doptyw wody do kazdego skrubera chemicznego ustawiony jest na poziomie
260 — 300 I/h.

Opadajgcy poziom wody w studzience pompy, wytgcza automatycznie przetgcznik
poziomu (LSA- 101, LSA 201) i pompe recyrkulacji (PM 110, PM 210). Po osiggnieciu
minimalnego poziomu wody w studzience, gdy przetacznik poziomu (LS- 102, LS 202)
jest w niskim potozeniu, zawodr elektromagnetyczny (VM 111, VM 211) otwiera
automatycznie zasilanie w wode.

Straty cieczy w urzadzeniu sg ograniczane, a stuzg temu dysze zraszajace (X 111 , “
X211) oraz separator kropel (X 112, X 212). Wychwytywane krople wracaja do obiegu -
opadajg pod wptywem sity ciezkosci w dét do studzienki skrubera.

S. Uktady pomiarowe i sterowania instalacji

a. Przetgcznik poziomu (LS 102, LS 202)

Przetgeznik poziomu otwiera doptyw wody wodociagowej poprzez elektrozawér (VM 111,

VM 211) w celu skompensowania strat cieczy ptucznej powstajacej na skutek parowania

i drenazu odprowadzanych $ciekéw (poptuczyn).

14
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b. Przelacznik poziomu (LSA- 101, LSA 201)

Przetacznik poziomu wytacza pompe recyrkulacyjng (PM 110, PM 210) przy zbyt niskim
poziomie wody w studzience skrubera. Przy osiagnieciu gornego punktu przetgczenia,

wydany zostaje ponownie sygnat do zezwolenia na prace pompy.
c. Pomiar cignienia (Pl 101, Pl 102)

Manometry zamontowane sg na linii recyrkulacyjnej pompy (PM 110, PM 210),

przewidziane sg-do monitorowania ci$nienia wody w tymze rurociggu.

Dostateczne zraszanie przy uzyciu pompy recyrkulacyjnej (PM 110, PM 210) jest

zapewnione do ci$nienia o wartosci 1,1 — 1,3 [bar].
d. Pomiar spadku ci$nienia na ztozu skrubera (PDI 101, PDI 102).

Pomiar spadku ci$nienia w kolumnie absorpcyjnej informuje o oporze zioza
powstajacego podczas eksploatacji. Po przekroczeniu wartoéci 700 [Pa] nalezy dokonaé

czyszczenia wktadu kolumny.

e. Zawor elektromagnetyczny (VM 111, VM 211).

Zawor elektromagnetyczny stuzy do regulacji poziomu zasilania studzienki skrubera

w wode wodociggows, stuzgcg do zraszania kolumny wypeiniania skrubera
chemicznego.

f. Pomiar pH (QICA 101, QICA 201).

Pomiar pH stuzy do regulacji stopnia dozowania kwasu siarkowego. Warto$¢ pH

powinna by¢ utrzymywana pomiedzy 3 — 4 na pH metrze.

g. Pomiar konduktywnosci (QICA 02).
Spust wody ptuczgcej poprzez zawor przelewowy (MV 112, MV 212) jest kontrolowany
za pomocg pomiaru przewodnosci (QICA 102, QICA 202).
Poziom alarmowy A+ 30 [mS] Alarm
Poziom przetgczania S+ 20 [mS] Zawor przelewowy
(MV 112, MV 212) ,OTWARTY*.

B

15
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Zakres pomiaru 0-200 [mS] a 4-20 [mAl.

Bfad sterowania 23 [mA].

Po osiggnieciu wartosci ,S+", zawor przelewowy (MV 112, MV 212) zostaje otwarty
i woda ptuczgca zostaje usunieta z obiegu ptukania przy pomocy ci$nienia pompy.
Zawor elektromagnetyczny wody Swiezej (MV 111, MV 211) zostaje automatycznie
zamkniety na caty czas trwania spustu wody.

Zawor przelewowy (MV 112, MV 212) pozostaje otwarty az do osiggniecia poziomu
przetgczania ,S-, w ciggtym pomiarze poziomu (LSA 101, LSA 201) w zbiorniku ptuczki.
Po osiggnigciu poziomu przefaczania S- zawér przelewowy ( MV 112, MV 212) zostaje
zamkniety.

Zakonczenie procesu spustu wody jest sterowane wytgcznie przez modut pomiaru
poziomu. Zakorczenie jest niezalezne od pomiaru przewodnosci (QICA 102, QICA 202).
Dopiero po zakoriczeniu procesu spustu wody zawor elektromagnetyczny wody $wiezej
(MV 111, MV 211) zostaje ponownie otwarty dla uzupetnienia w czystg wode.

Jesli poziom przetgczania ,S+” pomiaru (QICA 102, QICA 202) bedzie nadal

przekroczony po uzupetnieniu w czysta wode, pefen proces spustu wody zostanie
powtorzony.

h. System dozowania

Zuzycie chemikaliéw jest kontrolowane automatycznie przez pomiar pH (QICA). Poziom
zuzycia jest uzalezniony od nastaw warto$ci pH, zrzutéw siarczanu amonu oraz od
koncentracji zanieczyszczen w powietrzu doprowadzanym do skrubera. Szczegétowe
zuzycie Srodkow chemicznych nie jest mozliwe do przewidzenia ze wzgledu na
sinusoidalny charakter doptywajgcych zanieczyszczen.

Stacja dozowania kwasu siarkowego jest wyposazona w dozujgcg pompe. chemiczng
oraz linie ssgca prowadzgcg od zbiornika magazynowego do pomp dozujgcych. Linia
ssgca powinna by¢ wypetiona kwasem. Przy petnym zbiorniku magazynowym kwasu
napetnienie linii ssgcej moze by¢ zrealizowane poprzez reczne uruchomienie pompy
dozujgcej. Linig dozowania wyposazono w by pass. Na linii ssgcej znajduje sie zawér
kulowy i filtr (WF 106) ktéry ma zadanie ochrone sondy pH . Zawor kulowy (WS 103 ),

ktdry umozliwienia kalibracje sondy i czyszczenie filtra podczas normalnej eksploatacii
instalacji zainstalowano przed filtrem i sondg pH.
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UWAGA:

Podczas kalibracji sond pH pompa dozowania musi by¢ wylaczona.

UWAGA:

Kazda sonda powinna byé kalibrowana od czasu do czasu. Wszystkie sondy
sg podatne na starzenie si¢! Brak kalibracji sond moze prowadzi¢
do niezadowalajacych wynikéw czyszczenia i / lub wysokich kosztow zuzycia
chemikaliow. Prosze zapozna¢ sie z dokumentacjg dostawcy dotyczacych

informacji o kalibracji.

10. Rurociag pomiedzy skruberem a biofiltrem.

Rurociag pomigdzy skruberami a biofiltrem powinien jest wykonany z polietylenu
PE o srednicy wylotowej ze skrubera 1100 [mm].

Przed biofilirem — patrz ,Plan ogdlny” rysunek Nr PT/P-1691/01a-ark.1/5, przedstawiono
propozycje dystrybucji powietrza do trzech komdr biofiltra. Dia réwnomiernego
obcigzenia kazdej komory zostaty zamontowanie na kazdym z trzech rurociggow

doprowadzajgcych powietrze trzy przepustnice kotnierzowe regulowane DN 650.

17



THO|ANDER

Environmental Engineering

11.  Dane techniczne — Instalacja o wydajnosci Q = 2 x 20 000 [m*/h]
Skrubexr przeciwpradowy
llosé 2
Typ GSW-170-P Skruber przeciwprgdowy
Funkcja Chemiczna absorpcja
Zrédio zanieczyszczonego powietrza Kompostownia odpadow
Strumien powietrza Bm3/h 20 000/kazdy
Specyfikacja
Zanieczyszczone powietrze -
Strumien powietrza Bm3h 2 x 20000
Predkos¢ powietrza m/sec 2,2
Spadek ci$nienia Pa 600
Dodatkowe H2S04
dozowanie Koncentracja % max. 76
Minimalne zuzycie I/h ok. 2
Wymiary / Wyposazenie
Wysokos¢ m H 5,3 "
Srednica m D 1,8
Rurociag recyrkulagj DN 80
Witazy rewizyjne pcs 3
Miejsce instalac;ji , Wewnagtrz w budynku
-

18
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| Skruber przeciwpradowy |
F\ilateriai

Obudowa PE-HD 80
Kolor czamny
Podtrzymujgce sita PP
Rurocigg recyrkulacji PVC
Sruby / Nakretki V2A [ V4A
Uszczelnienie Kauczuk
[Kolumna wypetnienia

Materiat PP
Specjalna powierzchnia m#/m? 100
Wolna powierzchnia % 96
Specjalna waga kg/m® 33
Strata ci$nienia na jeden Pa 300
element

Wysokos¢ usypania mm 2 000
Eeparator kropel

Materiat PP
Wydajnosc % 99,5
Max. rozmiar kropel pm 10
Spadek cisnienia dla wybranego Pa 20
elementu

Dysze zraszajace

Materiat PP/PVC
[yp Spiralne dysze stozkang " T =

19
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| Skruber przeciwpradowy
Pémpa recyrkulaciji
llos¢ 2
Model Chemiczna pompa pionowa
Specyfikacja
Wydajnosé m°/h 48
Wysoko$é podnoszenia m 18
Obroty 1/mi 2900
n
Transportowane media
Media Ciecz zraszajgca
Max. Temperatura czynnika g i 40
roboczego
Silnik
Moc znamionowa kW 7.0
Obroty 1/mi 2900
n
Prad _ Czestotliv\,/c? 50 50
Znamionowy §¢
Napiecie  |230/ 380-420
400
Klasa bezpieczenstwa IP 56
Klasa przeciwwybuchowa nie
Materiat
Obudowa PP
Wirnik PP
Uszczelnienie SiC-SiC

20
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Instatacja - Stacja dozowania H,SO,

Pompa dozujgca

Dostawca ProMinent
Typ GALAQ0420PVT300UA102000
llosé 2
Model Membranowa pompa dozujgca
Media H,SO4 76%
Max. Wydajnosé I/h 6
Max. cisnienie zwrotne bar 4
Klasa bezpieczenstwa IP 65
Materiat Gtowica pompy PVC
Majacy Potgczenia PVC
kontakt
z uszczelnienie EPDM
chemikaliami
Kulki ceramiczne
Membrana Pokrycie PTFE
Rurocigg dozujgcy
Typ 8 x 5 mm w ostonie PVC dn 40 _
ogrzewany i zaizolowanyR CW/NIK BLTX
Materiat PTFE

Urzgdzenia pomiarowe

'Transformer

DULCOMTER D1C

Pomiary

pH

rH HgOz

CON

21
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Wentylator =

llose 2
Typ RE77-800/D/1/4/22/175
Specyfikacja
Wydajnosé Nm®/h 20 000/kazdy
Ciénienie Statyczn| Pa 2500
e
Dynam. Pa 189
Catkowit| Pa 2689 -
7 ~
Typ silnika Bezposredni
Obroty 1/min 1750
Pobdor mocy kW 22
VWydajnosé % 100
Poziom hatasu w odlegto$ci 1m | dB(A) 80

Medium transportowe

Medium gazowe Zanieczyszczone powietrze
Max. temperatura czynnika °C 80
roboczego

s
Silnik
Moc zainstalowana kKW 22
Czestotliwosé/ Napiecie Hz/\/ 50/400
Klasa bezpieczenstwa IP 55
Klasa izolagji F
Materiat
Obudowa 1.4571 stal nierdzewna
Wirnik 1.4571 stal nierdzewna
Wat 1.4571 stal nierdzewna

ST s
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12. Instalacja biofiltracji (dezodoryzacji).

Wstepnie oczyszczony w skruberze strumien powietrza bedzie kierowany
do trzykomorowego biofilira. Powietrze doprowadzone jest rurociggiem (do kazdej
z komor biofiltra). Rurociag jest wyposazony w przepustnice regulowana.. Nastepnie

przez aktywne biologiczne zloze od dotu ku gorze i oczyszczone wylatuje do atmosfery.

Redukcja uciazliwosci zapachowej jest mozliwa dzieki zdolnosci mikroorganizmow
zasiedlajacych biomase do przeksztatcania/rozktadu niepozadanych zanieczyszczen
odorowych w bezpieczne dla otoczenia zwigzki. Naturalnym srodowiskiem bytowania
mikroorganizméw sg $rodowiska wilgotne , dlatego nalezy dbaé o wiasciwy poziom
nawilzenia zloza oraz gazéw wlotowych, bowiem transfer zanieczyszczen z powietrza
i absorpcji przez organizmy zywe odbywa sie w cienkiej warstwie granicznej na styku

srodowiska gazowego i ciektego — tzw. film biologiczny.

W naszym procesie technologicznym odpowiednio dobrany czas nawilzania gazéw
w skruberze wstepnym gwarantuje poprawny proces sorpcji wzgledem procesu
wysychania. Majac na wzgledzie zastosowane wiasciwe media - dostarczone przez
firme Tholander, funkcjonowanie biofiltra nie zostanie przerwane nawet w przypadku
okresowej przerwy w doptywie zanieczyszczen — postoju, prace serwisowe itp.
W przypadku czasowego przerwania pracy urzadzenia, a co za tym idzie przerwie w
dostawie substancji odzywczych, mikroorganizmy bedg pozywia¢ sie materiatem
organicznym biomasy w okresie max. do 3 tygodni.

Biofiltr trzykordorowy posadowiony jest na ptycie fundamentowej ze spadkiem
w kierunku przeciwnym do wlotu powietrza o wartoSci min. 1°. Obcigzenie ptyty
o 8500 [N/m2]. Wymiana zioza nie bedzie powodowaé przerwy w pracy urzgdzenia,
wymiana zloza w jednym polu roboczym podczas normalnej pracy w pozostatych dwoch
pdl biofiltra '

Biofilir wykonany jest z laminatu poliestrowo — szklanego w kolorze RAL 6029
odpornego na dziatanie skroplin zwigzkéw zanieczyszczonego powietrza oraz atmosfery

wypetnionego materiatem filtracyjnym  (wielowarstwowym kompostem wykonanym

wytacznie z materiatéw organicznych - biomasg ). Laminatowa kopstrukcja, Scianyv

)
T DAY

zewnetrznych oraz wewnetrznych (przegrody) bedzie wzmocniona piankg poliuretanowg

mor ing, Marcin Stams:

PU o grubosci 30 [mm]. Wlaminowanie pianki PU w konstrukcje $cian stanowi element
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wytrzymatosciowy oraz element ocieplenia. Kazda komora biofiltra bedzie posiadata
jedng &ciane demontowana (ZD) patrz rysunek nr PT/P-1691/01a-ark.2/5. Laminat
poliestrowe — szklany uzyty do budowy biofilira gwarantuje jego diugotrwatg eksploatacje
bez kohiecznoéci prac komserwacyjnych. Podioga napowietrzajgca (ruszt) wraz
z konstrukcjg wsporczg jest wykonana z materiatu odpornego na dziatanie $rodowiska
skroplin i odciekéw wydzielajgcych sie z biomasy i nie wymaga wymiany i zabiegéw
renowacyjnych. Podioga napowietrzajgca (ruszt) jest przystosowana do zastosowania
urzgdzenia roztadowczego umozliwiajgcego wymiane zioza przy uzyciu tadowarki
kotowej jednak o nacisku na o$ nie przewyzszajgcej 2 [t]. Podioga biofiltra jest
wykonana z laminatu poliestrowo — szklanego utozonego na betonowym fundamencie
pod biofiltr. Wszystkie elementy podiogi beda zlaminowane miedzy sobg oraz ze
scianami biofiltra. Takie rozwigzanie zapewnia iz betonowy fundament jest odizolowany ;
od skroplin i odciekéw wydzielajacych z biomasy i odoréw. Podtoga biofiltra bedzie
wyposazona w krécce wody infiltracyjnej.
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Biofiltr

llosé

1

Typ

B-400-H

Przeznaczenie

Mikrobiologiczna degradacja

Zrodto zanieczyszczonego powietrza

Hala sktadowania biofrakcji odpadéw
komunalnych

Strumien powietrza Nm*h 40 C00

Powierzchnia catkowita m* 400

filtrowana

Specyfikacja

Zanieczyszczone powieltrze

Strumien powietrza Nm?3/h 40 000

Obciazenie filtrowanej m°/m*h 100
owierzchni

Obciazenie filtrowanej objetosci | m*/m°h 70

Czas retencji S 40

Biomasa - materiat organiczny m’ ok. 680

( zgodnie ze Specyfikacja ‘

ponizej)

Spadek cisnienia Pa Na poczatku eksploatacji 100 pod koniec

eksploatacji okoto 500

Wymiary biofiltra

Wysokos$¢ Scian H 2
Dtugosc¢ wewnetrzna ke 20
Szeroko$¢ wewnetrzna W 20
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13.  Specyfikacja materiatu filtracyjnego
KORA SOSNY Z FRAKCJA DRZEWNA

Poz. Opis Wielkosé Srednia

Fizyczne wiasciwosci

Opis Materiatu Kora sosnowa z drzewnymi czes$ciami, tatwa do
' zagospodarowania i utylizacji, tylko $wieza z nie
obrabianych materiatéw przesiana przez sito

Typ materiatu Sosna ( Pinaceae, Pinus silvestris) 97-100% >99%
Inne 0-1% <1%
Komponenty kora sosny 5%6-68% 62%
Drzewo 32-44% 38%

Standardowe przesiewanie ( przewidziane sg dwie linie przesiewania; materiat ponizej
20 mm i powyzej 50 mm)

Min. 20 mm
Max. 50 mm
Frakcja luzna 2-5cm 24 -38% 31%
Frakcja érednia 5—-10cm 34-48% ' 42 %
Frakcja 10 — 15 cm 14 -25% 18%
Frakcja zgrubna 15-20cm 2-8% 5%
diuzsze czesci(<20cm) 0-3 % >1%
Drobna frakcja <2ctm 2-6% 4 %
Gestosé: usypana $wiezo (ok. 45% TS, w kg/m°) 320-420 370
Inne substancje: organiczne substancje (w % TS) 0,1% <0,5
Chemiczne wiasciwosci
pH (H20) 53-59 56
organiczne substancie w % TS 94 -99% 98%
proporcja C/N 160-210 180
Niot . zgodnie z Kjeldahl, w %TS 0,3-0,5 0,4
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KORZENIE DRZEWNE

Poz. Opis Wielkosé  Srednia

Fizyczne wilasciwosci

Opis materiafu: Rozkruszone i wiokniste korzenie drzew przewaznie z
zapasow korzeni

Rodzaj rosliny Sosny ' 70 -90 % 85 %

Drzewa liéciaste 10-23% 15 %

Obrébka materiatu:  Oczyszczanie zapaséw Korzeni z
ziemi
Podwojne famanie korzeni z
zapasow

Standardowe min. siew przeswit 40

przesiewanie mm
max siew - prze$wit 120 mm

Rozdzielanie ziaren ze Podziat ze wzgledu na wielko$é-%
wzgledu na rozmiar:

- drobna warstwa: Rozpietosc 2- 5 3-7% 5%
cm
- frakcja srednia: Rozpietos¢ 5 -15 22 -30 % 27 %
cm
- frakcja Rozpietosé 22-30% 26 %
gruboziarnista:  15-30 cm
Rozpietosc 18 —-26 % 22 %
od 30-50 cm
Diuzsze czesci 14 - 20 % 18 %
(zasieg 50 — max
70 cm)
- frakcja Czesci 1-3% 2% o
gruboziarnista gruboziarniste K aundv
<2cm qeroW

Waga — usypana $wiezo ok.80% TS, 250 - 450 350
w kg/m?

Gestos¢:
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Poz. Opis ‘ Wielkoéé  Srednia

(Gleba, substancje organiczne) 0-1% <0,5%

Substancje obce:

Kamienie: max>5mm(w % TS) 0-02% <0,1%

Whasciwosci chemiczne

Zawartosc soli: W destylowanej wodzie (mg/l 600 -1000 800
substratu)

pH (H20): 1:2 obj. w destylowanej wodzie 6,8-7,8 7.4
Substancje w % TS: 93-99 % 97 %
organiczne:

Proporcja C/N: 320 - 350 340

Catkowita zawarto$¢ Stosownie do Kjeldahla, w % TS 0,15-0,25 0,18

N:
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