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1. CZESC OGOLNA

1.1.Stadium i temat opracowania.

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla przebudowy budynku OSP Miechucino zlokalizowanego na
terenie miejscowosci MIECHUCINO, dz. nr 147/8, 148/6 obrgb nr 220501_2.0007

1.2.Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:

- Linie WLZ w budynku

- Rozdzielnice w budynku i rozdziat energii.

- Instalacje elektryczne o$wietlenia, gniazd wtyczkowych i sitowe w budynku.
- Instalacj¢ wytacznika awaryjnego kotlowni.

- Instalacje uziemiajaca i polgczen wyréwnawczych

- Ochrong przeciwporazeniowa.

- Ochrong przeciwprzepieciowa.

- Instalacje LAN

- Instalacja systemu projekcyjnego sali spotkan

Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajacym.

- Prawo budowlane, obowigzujace normy i przepisy.
- Podktady budowlane.

- Wytyczne i uzgodnienia branzowe.

- Katalogi producentéw urzadzen.

1.3.Lokalizacja obiektu.

Przebudowywany budynek jest zlokalizowany na terenie miejscowo$ci MIECHUCINO dz. nr 147/8, 148/6
obreb nr 220501_2.0007

1.4. Wykonawca robot.

Wykonawca robét elektrycznych zostanie okreslony na etapie wykonawstwa.

1.5.Projekty zwiazane.
- Architektura
1.6.Uzgodnienia.

W trakcie projektowania dokonano uzgodnien mi¢dzybranzowych.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1.Charakterystyka ogélna obiektu.

Budynek objety projektem to obiekt w zabudowie wolnostojacej. Budynek posiada dwie kondygnacje i nie
jest podpiwniczony. Rozbudowa budynku obejmuje instalacje elektryczne wymienione w pkt 1.2 niniejszego
opracowania.

2.2.Uklad zasilania - charakterystyka ogélna.

Istniejacy uktad zasilania budynku.

W niniejszym projekcie przewidziano przebudowe jednej z WLZ w budynku. Wymiana na odcinku RG do
T2.

Przebudowang rozdzielni¢ TK kottowni wyposazy¢ w elementy awaryjnego wylacznika pradu.

2.3.Linia kablowa nn - Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ.

Przewiduje si¢ wykonanie wymiane Wewnetrznej Linii Zasilajacej WLZ kablem YKY 5x16 mm?2 od ztacza
RG do rozdzielni T2. W budynku kabel uktada¢ pod posadzka / tynkiem w rurze ostonowej PCV. Zachowaé
istniejace parametry zabezpieczenia Ibn w rozdzielni RG.



2.4.Rozdzial energii elektrycznej w budynku

W celu rozdziatu energii projektuje si¢ w wyznaczonych na schemacie miejscach rozdzielnie budynkowe
TK, T1, T2 o pojemnosci gwarantujagcej obstuge istniejacych i projektowanych obwodéw z zalozeniem 20%
rezerwy.

Stosowac¢ rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP 30 wykonane w II klasie ochronnosci.
Rozdzielni¢ T2 wymieni¢ na wtynkowa o szczelno$ci min. IP 40
W wyposazeniu rozdzielnic zastosowano:
- wylacznik gtéwny
- ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C
- wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe dla poszczegdlnych grup odbioréw
- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw

Parametry aparatow oraz sposéb potaczenia podano na schemacie instalacji elektryczne;j,
rys. nr E-4 do E-S5.

2.5.Instalacje elektryczne.
W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:

- Lini¢ WLZ w budynku

- Rozdzielnice w budynku i rozdziat energii.

- Instalacje elektryczne o§wietlenia, gniazd wtyczkowych i sitowe w budynku.
- Instalacj¢ wytacznika awaryjnego kottowni.

- Instalacje uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

- Ochrong przeciwporazeniowa.

- Ochrong przeciwprzepigciowa.

- Instalacje LAN

- Instalacje¢ systemu projekcyjnego sali spotkan

Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczy¢ nalezy wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo-pradowym. Ca-
tos¢ instalacji w rozdzielnicach winna by¢ zabezpieczona wytacznikami réznicowopradowymi i ochronnikami
przepigciowymi (rozdzielnie gtéwne).

2.6.Instalacje oSwietlenia ogdlnego.

Rozprowadzenie przewodéw wykona¢ pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 2.8.
Zastosowac przewody YDY i YDYp 0,75 kV 3x1,5 :4x1,5. Plan instalacji o$wietleniowej przedstawiono na
rys. E-2.

}.aczniki nalezy instalowaé na wysokosci 1,2 m od wilasciwej posadzki. Zastosowaé typowy osprzet pod-
tynkowy a pomieszczeniach sanitarnych, pom. technicznym oraz przejSciowo wilgotnych stosowaé osprzet
szczelny IP 44 w obudowie izolacyjne;j.

Projektuje si¢ zasilanie wentylatoréw w sanitariatach kuchniach i miejscach wyznaczonych z obwodéw
oswietlenia og6lnego.

2.7.Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5. Przewody zasilajace
gniazd prowadzi¢ w $cianie, pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 2.8. oraz w po-
sadzce w rurach ochronnych PCV.

Gniazda montowa¢ na wysokoS$ci od gotowej posadzki:

- 0,3 m w pom. biurowych oraz w korytarzach

- 1,2 m w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i w pom. socjalnych

Zastosowac typowy osprzet podtynkowy a pomieszczeniach sanitarnych, pom. technicznym oraz w
pom przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet szczelny IP 44 w obudowie izolacyjne;j.

Plan instalacji przedstawiono na rys. E-1.
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2.8.Sposob ukladania przewodow.

Prace montazowo-instalacyjne wykonywac;
* tylko wedtug Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
» stosowac prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o pelnej wartosci techniczne;j i
zgodnie z projektem,
» cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
*  Wykonywa¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, prob i pomiar6w wedtug PN-IEC 60364-6-61
i sporzadzi¢ dokumentacje wykonanych prac pomiarowo-kontrolnych.
Zgodnie z norma P SEP-E-0002 definiuje si¢ nastepujace trasy uktadania przewodéw zasilajacych na $cianach
» dla tras poziomych;
o SH-g: 30 cm pod gotowa powierzchnia sufitu
o SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi
o SH-s: 115 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi
* dla tras pionowych 15 cm od oécieznic badz linii zbiegdéw $cian.

Nie okresla si¢ tras prowadzenia przewodéw w sufitach i pod podtogami.

Calo$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Warunkami Wykonania i Od-
bioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Rys 2.1 Trasy ukladania przewodo6w zasilajacych na §cianach
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2.9.Instalacja LAN.

Instalacje wykona¢ kablem UTP kat SE i zakofczy¢ gniazdami wtynkowymi RJ45 kat. SE. Kazde z ozna-
czonych na schemacie miejsc podtaczy¢ oddzielnym kablem (topologia gwiazdy). Kable sprowadzi¢ do jed-
nego Punktu Dystrybucyjnego PD zlokalizowanego w sali spotkan w projektowanej szafie RACK 24U. Prze-
wody w szafie rozszy¢ na patchpanelu RJ45 kat Se. Szafe wyposazy¢ w przetacznik min 8x1G 19° 1U.

2.10. Instalacja systemu projekcyjnego sali spotkan

W Sali spotkan nalezy zainstalowa¢ system projekcyjny w ktérego sktad wchodzit bedzie czes$¢ projek-
cyjna oraz naglo$nienie sali.

W czesci projekeyjnej nalezy zainstalowaé ekran kasetowy montowany do sufitu lub §ciany (pod sufitem).
Ekran wyposazony bedzie w elektryczny system wysuwania sterowany pilotem oraz recznie z panelu nascien-
nego. Projektuje si¢ ekran o wielkosci 3,0 x 2,2 m.

Projektor nalezy zamontowac¢ pod sufitem w odlegtosci od ekranu gwarantujgcej prawidtowe dziatanie sys-
temu (dane producenta). Projektuje si¢ rzutnik o parametrach minimum Full HD, 4000 lumenéw z gniazdami
HDMI, USB, VGA i LAN z mozliwoscig obstugi bezprzewodowej.

Lokalizacje¢ projektora wyposazy¢ w gniazda sufitowe 2xRJ45, HDMI, USB, VGA skomunikowane kablowo
z gniazdami RJ45, HDMI, USB, VGA w szafce multimedialnej wtynkowej przeznaczonej do podiaczenia
mediéw osoby prowadzacej projekcje¢. Jedno gniazdo RJ45 projektora polaczy¢ kablowo z szafg RACK i roz-
szy¢ na patchpanelu sieci LAN.

Instalacje nagtos$nienia sali spotkan wykona¢ jako system gwarantujacy optymalne nagtosnienie dla pro-
wadzenia spotkan i projekcji w tej wielkosci pomieszczeniu. Glosniki zamontowa¢ na wysokosci 2,2m w czte-
rech naroznikach Sali. Stosowa¢ glo$niki o charakterystyce dla matych sal konferencyjnych.

Gtosniki potaczy¢ kablowo z szafa RACK w rogu sali. W szafie rack zainstalowa¢ wzmacniacz do ob-
stugi systemu nagtos$nienia wraz z urzadzeniami pozwalajacymi na instalacje 2 mikrofonéw bezprzewodo-
wych do prowadzenia spotkan.

Rozmieszczenie urzadzen systemu projekcji i naglo$niania potwierdzi¢ na etapie wykonawczym z inwe-
storem.

2.11. Instalacja odgromowa i ochrony przeciw przepieciowej.
Istniejgca instalacja odgromowa nie podlega przebudowie.

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zainstalowa¢ w rozdzielniach ograniczniki
przepigciowe klasy B+C wedtug schematéw..



2.12. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze.

Do szyny potaczen wyréwnawczych budynku nalezy podtaczy¢ przewodem DYzo 16 mm?2 szyny PE w
Rozdzielnicach budynkowych, zacisk PE ogranicznikéw przeciwprzepieciowych, metalowe rurociagi instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej i gazowej wprowadzane do budynku oraz metalowe elementy konstrukcyjne bu-
dynku (Instalacje wentylacyjne, koryta metalowe itp.).

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki z natryskiem lub wanna) wykona¢ nalezy Miejscowe
Szyny potaczen Wyréwnawczych MSW 1aczace przewodem DYZo 4 mm2 wszystkie czgsci przewodzace obce
ze soba i przewodem ochronnym PE. Nalezy zwr6ci¢ uwage z jakiego materialu zostaly wykonane rury wodo-
ciaggowe i kanalizacyjne. W przypadku rur wykonanych z tworzywa stosowanie potgczen wyréwnawczych mija
si¢ z celem. Na etapie wykonawstwa kazdorazowo nalezy rozwazy¢ zakres wykonania miejscowych polaczen
wyréwnawczych.

Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ w sposdb pewny i trwaty w czasie. Warto$¢ rezystancji uzie-
mienia GSU R<10Q

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w budynku jest ,,samoczynne wytaczenie zasilania"
w ukladzie sieciowym TN-S, ktére jest realizowane w czasie < 0,2 s poprzez dzialanie zainstalowanych w
rozdzielnicach wylacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie ré6znicowym 30 mA.
Rozdzielnice winna by¢ wykonana w II klasie ochronno$ci.

W obwodach odbiorczych nalezy stosowa¢ przewody:
1-fazowych - trzyzytowe
3-fazowych - pieciozylowe

Rozdzielenie przewodéw PE i N wykona¢ nalezy w szafce pomiarowej. Od tego miejsca przewody ,,N"
winny by¢ odizolowane od potencjatu ziemi i oznaczone kolorem niebieskim. Przewody ochronne PE wykona¢
w izolacji koloru zéttozielonego.

TN-S
L FE N

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony od porazen, a wyniki
zaprotokotowac.
UWAGA

W przypadku realizacji etapu I przed etapem I, nalezy wykona¢ przebudowg instalacji wystepujacej w po-
mieszczeniu kottowni w obszarze w ktérym planuje si¢ wydzielenie pomieszczeh sanitarnych etapu I .



3. OBLICZENIA

3.1.Bilans mocy rozbudowywanej cze¢sci budynku

Rodzaj obwodu Pi [kW] Kj Pz [kW]
Oswietlenie 1,0 0,6 0,6
Gniazda wtyczkowe 3,0 0,6 1,8
Odbiory sitowe, grzejne 4,0 04 1,6
RAZEM 8,0 XXX 4,0

Moc w rozbiciu na poszczegdlne obwody podano na rysunku E- roz.

> moc zainstalowana Ps = 80 kW
> moc zapotrzebowana Pz= 4,0 kW = P o
[, = i
b
V3 0U  Dcos ¢
4000
Iv= = 6,08 A
1,73 X 400 x 0,95
> prad obliczeniowy Io= | 6,08 |A

> oblicz. przy zakladanym cos fi= 0,95

3.2.Dobodr przewodéw i zabezpieczen

P
Prad obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru: [ =—F—Ft——
J3eU-«cos @
I = L
Prad obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru: b U £ cos¢
1000P 1

Spadek napiecia dla obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru: AU, = y 3 W2 [os

o . . 2[100LP I
Spadek napigcia dla obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru: AU, = >
yBW,” Bos@

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorczej AU, <4%

Obliczenia przedstawiono w tabeli 3.1.



Tabela 3.2.1 Dobér przewodow i zabezpieczen

Tabela nr. 3.2.1

DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN

IB<In<Iz 12 < 1,45%1z
Prad Zabezpieczenia Linia zasilajaca Dobér przewodu Spadek napigcia
Moc . Moc ., | Napie- a
Ip Nazwa odbioru (Ilfij gorszy z przypad- | zain- V}/;ggl Zapo- ;V/I:f::;l cie ngcdz If:llsr-l . ufo-  Obciaz. | Wsp. . Dtu-
kow) stal. Ps Kj tz. Pz 0 0 ® obw. | 1 [A] | Zabezp. | k2 D=In*ka Typ linii S ze- Diugotr. | Popr. Izz1dd*kp wa.runik 208¢ kondulf: AU
[kW] [kWO U[V] In [A] [A] [mm?2] nie  Idd [A] kp [A] 12<1,45*12 [m] tywnos¢ [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2G-32
1 Rozdz. T2 10,0 0,8 8,0 0,93 400 124 < 32 1,6 51,2 | YKY 5x16 16 B2 66 1 66 51,2 95,7 30 58 0,2
B-16
2 Wypust kuchenki elektr. 400V 4,0 1 4,0 0,94 400 6,1 < 16 145 232 |YKYS5x2,5( 25 B2 21 0,8 16,8 23,2 24,4 30 58 0,5
B-16
3 Gniazda 230V 1,5 1 1.5 0,94 230 69 < 16 145 232 |YDY3x25( 25 B2 21 0,8 16,8 23,2 24,4 25 58 1,0
B-10
4 Oswietlenie wewnetrzne 0,5 1 0,5 0,94 230 23 < 10 1,45 145 |YDY3x25| 25 B2 21 0,8 16,8 14,5 24,4 35 58 0,5




Tabela 3.2.2 Obliczenia skuteczno$ci ochrony przed porazeniem

Tabela nr. 3.2.2

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM

Szybie wylaczanie w ukladzie TN-S Parametry Warunek 1z > Iw
Dane obwodu zasilaj. jednostkowe lini ostatniego odcinka petli zwarciowej
Dtugos¢ T Prad Prad wy-
. . . ostatniego Czas p znam. tacz. Prad
Lp Nazwa odbioru (najgorszy z przypadkéw) . urzadz. .
- odcinka . . wytacz. ostat. za- | Wedlug zwarcia
napie- t prze- tli Rezystan. | Reaktan Rezy- Reak- Rezystan Reak- Impe- zabezp. bez charakt
cie P kréj pe ’ © | stan. tan. ] tan. dan. p- :
2 [V] [m] R [Q/km] | X [Q/km] | R[] X [Q] R [Q] X [Q] Z[Q] t[s] [-] In [A] Iw [A] Iz [A]
1 Ztacze kablowe System EE 0,001 0,008 0,008
2 Rozdz. T2 400 | YKY 5x16 16 30 1,063 0,080 0,032 0,002 0,033 0,010 0,036 5s 2G-32 32 148 5168
3 Wypust kuchenki elektr. 400V 400 | YKY 5x2,5 2,5 30 6,800 0,080 0,204 0,002 0,237 0,013 0,293 02s B-16 16 64 628
4 Gniazda 230V 230 | YDY 3x2,5 2,5 25 6,800 0,080 0,170 0,002 0,203 0,012 0,245 02s B-16 16 64 433
5 Oswietlenie wewnetrzne 230 | YDY 3x2,5 2,5 35 6,800 0,080 0,238 0,003 0,271 0,013 0,345 02s B-10 10 40 307
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Dz. nr 147/8, 148/6 obreb nr 220501_2.0007
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PODPIS PROJEKTANTA

mgr inz. Krzysztof Komolubi
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen

upr. bud. nr 242/Gd/2002




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robdt objetych niniejsza ,,Informacjg” obejmuje:

- Uziom otokowy.

- Gi6éwna lini¢ zasilajaca do budynku.

- Instalacje elektryczne wewnetrzne.

- Rozdzielnice Gléwna, tablice rozdzielcze dla instalacji j.w.
- Pomiary rezystancji i izolacji przewodow.

- Pomiary skuteczno$ci zerowania.

2. Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Obiekt projektowany. W trakcie realizacji robdt objetych w niniejszej ,,Informacji” moga by¢ wyko-

nywane roboty budowlane i instalacyjne innych branz.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okre-
slajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

srednia Upadek z wysokosci Caly obiekt Podczas montazu przewoddow i opraw,
powyzej 3m

niska Porazenia pradem Caly obiekt Podczas wykonywania pomiaréw elektrycz-
przy napieciu 0,4 kV nych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegol-
nie niebezpiecznych.

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach.
Prace szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- nie wykonywa¢ prac po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci
- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ 2 osoby w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

Do rob6t zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji elektrycznych objetych niniejsza
informacjg nalezy stosowa¢ postanowienia ujete w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 17 wrze-
snia 1999 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz.U. nr 80 poz. 912).



5. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

s
= " N
A:ﬁ iy

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7131/10702 Gdansk, dnia2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm, Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi intynierowi elektrykowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kotobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. e

Otrzymuje . T

@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy e Bt
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DGI-TAK-92P *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanege certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnergeanymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danyeh w niniejszym zaswiadczeniu mokna sprawdsic za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronje Palskie) lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 blurem wiadciwe] Okregawej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EEY-EJ7-PNY *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/11

adres zamieszkania uI._Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




6. SPIS SCHEMATOW

6.1.Instalacje elektryczne (gniazda wtycz. i nstal. wyrown.)
rys.nr. E-1

6.2.Instalacje elektryczne (oswietleniowa)
rys.nr. E-2

6.3.Instalacja przyzywowa WC
rys.nr. E-3

6.4.Schematy rozdzielnic
rys.nr. E-4 do E-6



