OSP Miechucino Inwestorskil

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. [ Razem
1 ETAP |
1.1 Roboty budowlane, murarskie, Scianki dziatowe, tynki, zamurowania nadproza
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
3.316+4.62+3.78 . m2 11.716 ]
- | | RAZEM 11.716
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1|0354-04
| 5.0 szt. 5.000
— RAZEM 5.000!
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny $ciennej m?2
d.1.1|0820-08
71.064 m2 | 71.064 1
B I | RAZEM 71.064
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1|0812-05 '
il — 155.04 m2 | 155.040
] — | RAZEM 1565.040
5|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3 |
d.1.1|0349-02
11.364 m3 11.364|
Y RAZEM 11.364
6|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m?3
d.1.1{0212-01 cm
155.04*0.1 m3 15.504
RAZEM 15.504
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1|10108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
111.364+15.504+71.064*0.02 m3 28.289
| RAZEM 28.289
8|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.1.1|0108-20 trukgji - za kazdy nastepny 1 km |
' 11.364+15.504+71.064*0.02 m3 28.289
| . | | RAZEM 28.289
9 Utylizacja gruzu m3
d.1.1 |analiza indy-
widualna
- 11.364+15.504+71.064*0.02 m3 28.289
- RAZEM 28.289
10|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.1|0121-03
70.06 m2 70.060 I
RAZEM 70.060
11|KNR 2-02 Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1{0126-05
! _ |4*1.5+4*2.5 m 16.000
B | RAZEM 16.000
12|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i slu- [m2
d.1.1/0801-02 pach
70.06%2 m2 140.120
| RAZEM 140.120
1.2 Instalacja wod-kan i c.o. —
13 Demontaz istniejacych instalacji wod-kan i c.o. kpl. |
d.1.2|analiza indy-
widualna
1.0 B kpl. 1.000
— N RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
20.00 il m 20.000
| _= RAZEM 20.000
15|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m [
d.1.2/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
T 10.00 m 10.000
B I RAZEM 10.000
16|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |'m
d.1.2/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
| 15.00 i N |m 15.000 I
i 0 | RAZEM 15.000
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1.2/0211-01 niach wciskowych
9.0 podej. 9.000
| | RAZEM 9.000
18/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 75 mm o potacze- [podej.
d.1.2/0211-02 niach weciskowych
L 1.0 _ |podej 1.000
| | RAZEM 1.000

| =

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




OSP Miechucino Inwestorskil

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
19/KNR-W 2-15 |Dadatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polacze-  |podej.
d.1.2/0211-03 niach wciskowych
5.0 . . podej. ~5.000
RAZEM 5.000
20 KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o ér. 50 mm szt.
d.1.2/0216-01
Il 4.0 'szt. 4.000 -
B RAZEM 4.000
21/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o pota- |m
d.1.2/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
150.00 m [ 150.000
- | RAZEM 150.000/
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- szt
d.1.2/0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o §r. zewnetrznej 20 mm |
- 22.00 Iszt. 22.000|
I —_ | RAZEM i 22.000
23|KNR-W 2-15 |Zawory umywalkowe stojace o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-04
22.00 |szt. 22.000| i
- | RAZEM | 22.000
24 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.2/0101-01 mi gr.6 mm (C)
— 150.00 m 150.000/ |
— y RAZEM 150.000
25 KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
150.00 m ~150.000
] B RAZEM 150.000!
26 KNR-W 2-15 |Préba szczelnos$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.2/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo§¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
. 150.00 _ m 150.000|
RAZEM | 150.000
27 [ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. I
d.1.2|0230-02
5.0  Lkpl. 5.000 )
" RAZEM 5.000|
28 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.2/0229-04
1.0 szt. B 1.000
' RAZEM 1.000
29/ KNR-W 2-15 |Zlewy ze stali nierdzewne;j szt.
d.1.2|10229-01
1.0 szt. 1.000|
- | - RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.1.2|0233-03
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
31 KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym kpl.
d.1.2/0234-02
3.0 - = kpl. 3.000
B RAZEM 3.000
32 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0137-02
| 7.0 szt. 7.000
| = RAZEM 7.000
33 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mmo |m
d.1.2/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
120.00 m | 120.000
] o | RAZEM 120.000
34 KNR-W 2-15 [Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.0. o iloci obwo-  [szt. |
d.1.2/0410-02 dow 5-7
. B 1.0 _ |szt. | 1.000
| : RAZEM 1.000
35 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.2/0101-06 mi gr.13 mm (J)
120.00 m 1 120.000
e RAZEM 120.000
36 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.2|/0406-03 {pulsacyjna)
1.0 oroba 1.000| |
RAZEM _ 1.000
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37 |KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$€ insta- |m?2 [
d.1.2/0301-01 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
(I 36.67 . m2 36.670
- i RAZEM | 36.670/
1.3 Instalacja elektryczna i teletechniczna i -
38 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej pkt. [
1d.1.3|analiza indy-
| widualna
| 68.00 - - pkt. | 68.000
| | - B RAZEM 68.000|
39/KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych|szt.
d.1.3/0504-01 zwyklych zawieszanych, koricowych
6.0 _|szt. 6.000
RAZEM 6.000|
40|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych|szt.
d.1.3/0504-01 zwyklych zawieszanych, korficowych
2.0 lsat. 2.000
) [ = RAZEM 2.000|
41 KNR 5-08 ;Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych Zarowych|szt.
d.1.3/0504-01 zwyklych zawieszanych, koficowych |
5.0 — szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 5-08 ;Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych|szt.
d.1.3/0504-01 zwyklych zawieszanych, koricowych
13.00 — |szt. 13.000 |
- il [ RAZEM 13.000
43|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1.3/0504-01 zwyklych zawieszanych, koricowych
5.00 |szt. 5.000 |
i RAZEM 5.000
44| KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych|szt.
d.1.3/0504-01 zwyktych zawieszanych, koricowych
| 2.00 szt. 2.000
il | RAZEM 2.000
45 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych Zarowych szt.
d.1.3/0504-01 zwyklych zawieszanych, koricowych
2.00 . szt. 2.000
- RAZEM 2.000
46/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt [
d.1.3/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
1.0 |szt. 1.000
i RAZEM | 1.000
47|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt. ‘ [
d.1.3|/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
2.0 Ol szt ~2.000!
il | RAZEM 2.000
48|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtoZzu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- [szt.
d.1.3/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
8.0 i szt 8.000|
i 1 RAZEM | 8.000
49|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1.3/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
[11.00+9.0+2.0 szt. _ 22,000/
I ) ) RAZEM | 22.000
50 Wykonanie instalacji teletechnicznych kpl.
|d.1.3 analiza indy-
widualna
| 1.0 i ) kpl. 1.000| |
I . . RAZEM 1.000
‘ 1.4 Posadzki i podiogi N =
51|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegio$¢ do 10 m (kat.gr.I-1l} m3 |
|d.1.4|0307-01
(— _ 155.04*0.3 = /m3 L 46.512 |
= RAZEM 46.512
52|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi na odiegto$¢ do 1 km |m3
d.1.4|0108-05 grunt.kat. I-1l
L 155.04*0.3 = - m3 46.512
RAZEM _ 46.512
53|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Im3
d.1.4|0108-08
[155.04*0.3 i \m3 46.512 |
RAZEM 46.512
54| KNR 2-02 Padkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4|1101-01
155.04*0.1 . . m3 15.504
RAZEM 15.504
-5-
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55|NNRNKB (2.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.4(202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
155.04 m2 | 155.040 |
. B N RAZEM 155.040|
| 56|KNR 2-02 izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.4 0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
155.04 . — m?2 155.040 .
| Al i RAZEM | 155.040
57 KNR 2-02 {zolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
_ I 155.04 |m2 155.040
| ] i RAZEM 155.040
58 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.4/1106-02
155.04 'm2 155.040,
| . i B m | RAZEM fi 155.040
59/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1.4/1106-03 Krotnos¢ = 3.5
155.04 m? 155.040 ) |
i RAZEM 155.040
60|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.4/1106-07
|155.04 m2 | 155.040 |
| RAZEM 155.040|
1.5 Stolarka zewnetrzna |
61|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych E30 oszklonych na budowie m2
d.1.5/1024-11
_13.312 m?2 ) 3.312
[ — e RAZEM 3.312
62|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI60 o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.1.5(1024-01
0.866 N o \m2 0.866
B RAZEM 0.866
1.6 Stolarka wewnetrzna
63 |KNR 2-02 Oé$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1.6(1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian |
10.00 szt 10.000 —|
= | | RAZEM 10.000
64|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do  |m?2 |
d.1.6{1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
3.2 m2 | 3200
i ) RAZEM | 3.200
65|KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchnido |m2
d.1.6|/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
3.2 m2 3,200
. RAZEM 3.200
66 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni  |m2
d.1.6/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
- 10.80 m? 10.800
_ RAZEM 10.800,
67 KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydiowych z obrobkg obsadzenia m2
d.1.6/1023-12
16.835 m2 6.835
| - RAZEM 6.835
68|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe m2
d.1.6/1029-05
14.436 m2 | 14.436
| B | RAZEM 14.436
1.7 Okladziny wewnetrzne $cian, malowanie, sufit podwieszony
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.7(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
= 161.852 |m?2 161.852
| RAZEM 161.852
70|/NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o  |m? |
d.1.7(202 2803-04 |wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
| S 161.852 — m2 161.852]
) - RAZEM 161.852
71|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 |
d.1.7|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
155.04 - m2 155.040 ]
'RAZEM 155.040
72|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  |m2
d.1.7(202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
155.04 m?2 | 155.040
RAZEM 155.040

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989



OSP Miechucino Inwestorskil

OBMIAR

Lp. | Podstawa | ___Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
— 335.844 |m2 335.844 |
= = RAZEM 335.844
74| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- |m2
d.1.7/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
335.844 - m?2 335.844
I - RAZEM 335.844
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1d.1.7|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
ST 335.844 — m2 335.844 |
| RAZEM | 335.844
76|KNR 2-02 Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.7(2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm |
127.57 m2 127.570
RAZEM 127.570
77/KNR 2-02  |Wewnetrzne gltadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z plyt gipsowych m2
d.1.7/0815-02
analogia
3 127,57 N _ |me 127.570
| i RAZEM 127.570
78|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.7(1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
11— 127.57 _|m2 127.570|
_RAZEM 127.570
2 ETAP Il -
21 Roboty budowlane — |
79/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2 i
d.2.1|/0812-05
90.72 = m?2 ~90.720
B il B RAZEM 90.720
80|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m3 |
d.2.1/0349-02 .
L 7.568+9.740 m3 17.308/
) RAZEM | 17.308|
81|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o gruboséci do 15 | m3 |
d.2.1/10212-01 cm
90.72*0.1 m3 9.072| i
§ RAZEM ' 9.072
| 82|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.1|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi |
L 1 19.740+7.668+90.72*0.1 m3 26.380,
i} RAZEM [ 26.380|
83|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.2.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
26.38 . B m3 _26.380]
- RAZEM | 26.380
84 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.2.1/0108-20 trukgji - za kazdy nastepny 1 km |
Krotnosé = 19 |
- 26.38 R m3 | 26.380)
1= | RAZEM | 26.380
85 Utylizacja gruzu m3
d.2.1|analiza indy-
widualna |
26.38 md | 26.380|
I | RAZEM ' 26.380
86|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m (kat.gr.l-Il) m3 |
d.2.1/0307-01
N 90.72%0.3 . m3 27.216|
| - o RAZEM 27.216
87 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku ' m3 |
d.2.1/0106-04 - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
| |- 90.72*0.3 m3 | 27.216| —
| RAZEM | 27.216
88|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3 | i
d.2.1/0108-05 grunt.kat. |-l
90.72*0.3 m3 27.216/
| fi RAZEM | 27.216
89/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m3
d.2.1|/0108-08 Krotnosé = 19
190.7270.3 ms | 27.216 .
o RAZEM 27.216
90/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2.1|/0535-04 | | |
B [10.90 m l 10.900/
| [RAZEM | 10.900/
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[ 91/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m [
d.2.1/0535-06
4.0 'm 4.000
| RAZEM 4.000
92/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzym-|m?2
d.2.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
9.4*0.65*2+10.90*0.25 m? ] 14.945
| AN RAZEM 14,945
93 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2.1/0519-04
| 1102.46 m2 102.460/
: B RAZEM 102.460
94|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2.1|0519-05
102.46 m? 102.460 |
B RAZEM 102.460
95 Utylizacja papy na wysypisku m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
102.46*0.02 m3 2.049
| T —— L RAZEM 2.049
96 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.2.1/0430-02
—_— 102.46 m?2 | 102.460
] = RAZEM 102.460
97 |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.2.1/0430-06
W 1102.46 S m2 102.460|
| - RAZEM ~102.460
98|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.2.1|10249-04 przekroju do 14 - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
1.82 -  |m3 1.820 |
RAZEM 1.820|
99|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.2.1/0212-12 szeroko$ci do 30 cm
2.218 md 2.218
| | RAZEM 2.218|
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.1/0290-04 Zzebrowane ’
2.2180.065+1.82*0.11 = i t 0.344
= | RAZEM 0.344
101|KNR 2-02 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéwz  |m2
d.2.1|10107-01 bet.komorkow.grubosci 24 cm
9.4*2 m2 | 18.800 ]
- RAZEM 18.800|
102|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.1/0406-01 drew.
0.43 m3 0.430
- — drew.
[ - - RAZEM | 0.430
103|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.2.1|0408-05 z tarcicy nasyconej
1.895 m3 1.895 —
o RAZEM 1.895
104 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr.2,2cm m2
d.2.1|0410-01
102.46 . . m2 102.460
ol i - RAZEM 102.460
105|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt uklada- |m?2
d.2.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
102.46 s m2 102.460
B i RAZEM 102.460
106 Wykonanie pokrycia dachowego z membrany dachowej NRO m2
d.2.1|analiza indy-
widualna
102.46 m2_ 102.460
| | RAZEM 102.460
107 NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |m
d.2.1/202 0547-01 |na klej - montaz rynien
- 10.90 m 10.900
B RAZEM ~10.900
108 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o &r. 100 mm m
d.2.1|202 0550-03
4.0 _|m 4.000 ||
. N RAZEM 4.000
109|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.1/202 0541-02 [cm
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10.9*0.35+9.4*0.65*2 B m?2 16.035
o RAZEM 16.035
110/ KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym m3 [
d.2.1/1101-01
| 92.51*0.1 ° m3 B 9.251
. | RAZEM 9.251
111 |NNRNKB (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.1(/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
92.51 i m2 92.510/ |
B il RAZEM | 92.510
112|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.2.1/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
1192.51 m?2 _92.510
=8| | - RAZEM 92.510
113 Posadzka przemystowa gr.15¢cm m2
d.2.1|analiza indy-
widualna
92.51 ‘m2 92510
i | RAZEM | 92.510
114/ NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2 |
d.2.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe |
205.40 B 'm? 205.400 -
i | RAZEM 205.400
115/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
205.40 = m2 205.400
RAZEM 205.400
116|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
205.40 m2 205.400 ]
| RAZEM 205.400
117 |KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt ukiada- | m2
d.2.1(0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
92.51 - m2 - 92,510
il . | RAZEM 92.510
118|KNR 2-02 1zolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.2.1|0616-01
92.51 o m2 92.510 .
| RAZEM 92.510
119|KNR 2-02 Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m2
d.2.1/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
| 92.51 m?2 ~92.510
S RAZEM 92.510
120/KNR'2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z plyt gipsowych m2
d.2.1/0815-02 |
analogia
92.51 _ m?2 92.510 i
— RAZEM 92.510
121|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- (m2
d.2.1/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem .
92.51 m?2 92.510
[ — = RAZEM | 92.510
122 KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
|d.2.1/1032-01 '
[ 125.323 m?2 25.323
n = RAZEM 25.323
2.2 lInstalac]a elektryczna i teletechniczna - 3
| 123 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej pkt.
d.2.2|analiza indy-
widualna
11.00 pkt. | 11.000
) ((— 5 | RAZEM 11.000
124 KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych|szt. [
d.2.2/0504-01 zwyklych zawieszanych, koricowych
20 |szt. 2.000 .
B - | RAZEM | 2.000
125/KNR 5-08 Montaz z podlaczeniem na gotowym podtoZzu opraw aswietleniowych zarowych | szt. |
d.2.2/0504-01 zwyklych zawieszanych, koncowych
4.0 o szt. 4.000]
|| RAZEM | 4.000
126|KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.
d.2.2/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
|20 - szt. 2.000|
RAZEM 2.000
' 127|KNR 5-08 Montaz na gotowym podioZzu tagcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.2.2/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2.0 szt. 2.000!
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| . - RAZEM 2.000!
128 Wykonanie instalacji teletechnicznych w garazu kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000|
. RAZEM 1.000
129/KNR 5-10 Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.2.2/0303-01
19.00 = m 19.000
—— | RAZEM 19.000
130/KNR 5-10 Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna- |m
d.2.2/0103-01 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1 19.00 m 19.000
- - RAZEM 19.000
131 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.2/0404-07 ¢jg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1.0 - — = szt. 1.000 |
RAZEM 1.000
| 132/KNR 5-08 Montaz na gotowym podlozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknigtych |szt.
d.2.2/0311-02 63A 1-biegunowych z podigczeniem
1.0 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
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