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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351), o$wiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla ,,Budowy instalacji gazowej dla budynku
ustug uzytecznosci publicznej z funkcjg mieszkaniowg” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze brak jest mozliwosci podtgczenia projektowanego budynku ustug uzytecznosci
publicznej z funkcjg mieszkaniowq na terenie dziatki nr 147/8 i 148/6 obreb Miechucino, w

gminie Chmielno do istniejgcej sieci cieptowniczej z uwagi na brak istniejgcej i projektowane;j
sieci cieptowniczej w obrebie inwestycji.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

PROJEKTANT : mgr inz. Mateusz Penkowski
nr upr. POM/0023/PBS/17

SPRAWDZIt : mgr inz. Krzysztof Seweryn
nr uprawnien: POM/0245/PW0S/12
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie projektowanego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu pod budowe instalacji gazowej
— od kurka gtéwnego znajdujgcego w szafce gazowej na granicy posesji (wg przytacza
odr.oprac.) na dziatce Inwestora nr 148/6 obreb Miechucino gm. Chmielno do urzgdzenia
gazowego. Odbiornikiem gazu w budynku bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy Q=35kW.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje przedstawienie niezbednych
rozwigzan technicznych i projektowych dla budowy instalacji gazowe;j.
Podstawa opracowania

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351))
° Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U. poz. 640) w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu
gazéw ptynnych (Dz. U. Nr 75)

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionymi urzgdzeniami podziemnymi
° Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.
. Obowigzujace przepisy i normy

3. Stanistniejacy
Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazu Sredniego cisnienia zakornczone kurkiem
gtéwnym i gazomierzem w szafce gazowej wg. odrebnego opracowania.

4. Zatozenia projektowe
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do ogrzewania pomieszczen zostanie
wykorzystany kociot dwufunkcyjny o mocy Q=35kW.

5. Skrzynka kurka gtdwnego
Lokalizacja kurka gtownego w szafce gazowej na dziatce Inwestora. Zgodnie z warunkami
technicznymi projektuje sie dwa gazomierze — wg odrebnego opracowania.

6. Instalacja gazowa
Wewnetrzng instalacja gazowg projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu, spawanych
wg PN-80/H-74219 lub czystej miedzi elektrolitycznej wg PN-80/H-74585. Rury stalowe nalezy
faczy¢ przez spawanie ograniczajgc stosowanie ksztattek kutolanych na podejscia pod
przybory i gazomierze zgodnie z PN-76/H-74392. Do uszczelniania potgczen gwintowanych
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stosowal atestowane preparaty np. tasme teflonowg ,Tafalix Hute — Densite”, pasty
uszczelniajgce , Gebatout”. Rury miedziane o grubosci $cianek powyzej 2 mm mozna spawac.
Do taczenia rur miedzianych uzywad ksztattek dla gazu, przeznaczonych do tgczenia lutami
twardymi. Do mocowania rur miedzianych stosowac¢ uchwyty z materiatéw niepalnych z
zachowaniem odlegtosci wg DIN 1788 cz.2. Gazowe kurki odcinajgce powinny by¢ trwale
umocowane do $ciany. Instalacja gazowa wykonana z miedzi powinna by¢ wykonana zgodnie z
,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej z miedzi” wydanej przez
POZG. Miedziane przewody gazowe powinny by¢ prowadzone na powierzchni S$cian
wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynkéw. Instalacji gazowej wykonanej z miedzi nie wolno
zamurowywacé ani prowadzi¢ po zewnetrznych $cianach budynkoéw. Rury gazowe nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenia suche i niemieszkalne. Instalacje gazowg zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjng zgodnie z BN-76/8976-05 i pomalowac na zétto farbg nawierzchniowg. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,10m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych, 0,15m powyzej poziomych przewodéw wod-kan, 0,10m od
nieuszczelnionych puszek elektrycznych i 0,20m od réwnolegtych i poziomych przewoddéw
telekomunikacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm oraz prowadzone nad
przewodami elektrycznymi. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50 typ ZW uszczelnionych
szczeliwem. Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami).
Urzadzenia gazowe podtgczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rurociggi gazowe prowadzone
na zewnatrz budynku pomalowac na zétto. Instalacje gazowa w gruncie wykonac¢ z rur PE 100
z szeregu SDR 11 o $rednicy dn32mm. Rurocigg zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg umieszczong
40cm nad rurociggiem. Przed budynkiem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m wykona¢ przejscie
PE/stal. 32/25. Rury stalowe w gruncie powinny by¢ zaizolowane farbg antykorozyjng i tasmg
polietylenowa

7. Przybory gazowe
Pomieszczenia w ktérych instaluje sie urzgdzenia gazowe powinny mieé¢ wysokos¢ min. 2,2m.
W  budynkach jednorodzinnych mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji
indywidulanej wzniesionych przed dniem wejscia rozporzadzenia (przed 2002r.) dopuszcza sie
instalowanie gazowych kottdow gazowych w pomieszczeniach technicznych o wysokosci 1,9m.
Przed kazdym odbiornikiem gazu zamontowac kurek odcinajacy. Wszystkie przybory powinny
posiadac dopuszczenie Ministra Przemystu do stosowania na terenie RP.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie nastepujgce przybory gazowe:
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Projektowane przybory Szt. Maksymalna moc Zuzycie gazu
gazowe urzadzen (kW) (Nm3/h)
Kociot gazowy

dwufunkcyjny 1 35 3,0

Kuchenka gazowa - - _

35 3,0

8. Pomieszczenie kotta gazowego
Kociot gazowy projektuje sie w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie spetnia wymogi
odnosnie wysokosci i kubatury. Podtoga, $ciany i strop wykonane powinny by¢ z materiatow
niepalnych, nie powodujgcych zapylenia pomieszczenia np. z ptytek ceramicznych lub
pomalowane farbg olejng. W przypadku montazu kotta na scianie wykonanej z materiatu
palnego odizolowac kociot od sciany za pomocg ptyty z materiatu niepalnego.

9. Wentylacja i odprowadzenie spalin
W pomieszczeniu, w ktérym zaprojektowano kociot gazowy, powinna by¢ zapewniona ciggfa
wymiana powietrza, wystarczajgca dla prawidtowego przebiegu procesu spalania gazu oraz
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia ludzkiego. Piec c.o. gazowy z zamknietg komorg zostanie przytagczony do przewodu
koncentryczno-spalinowego i wyprowadzony ponad dach.

10. Uwagi koicowe

e Zaleca sie, o ile producent (urzadzen gazowych) tego nie nakazat umieszczenie przed
urzgdzeniami filtréw gazu oraz wody,

e (Catos¢ wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” czesc 2
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz i sanitarno-epidemiologicznymi,

e Przed odbiorem konieczne jest uzyskanie zaswiadczenia kominiarskiego
stwierdzajgcego prawidtowe dziatanie wentylacji oraz przewodow spalinowych,

e Instalacje gazowg zgtosi¢ do odbioru dostawcy gazu,

e Przewody elektryczne prowadzié ponizej przewoddéw metanowych,

e Instalacja elektryczna musi spetnia¢ wtasciwe wymagania, szczegdlnie gniazda

wtykowe oraz inne elementy elektryczne wykonac jako hermetyczne, odpowiadajgce

wymaganiom stawianym kottowniom gazowym,

Instalacja gazowa moze by¢ wykonana tylko przez osobe w wtasciwymi uprawnieniami

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Penkowski

upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci s
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0023/PBS/17
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. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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1. Rzut parteru rys nr S3 —skala 1:100
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2. Aksonometria — rys. nr S4- skala: 1:50
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