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OPIS TECHNICZY

1. Podstawa opracowania

e Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. p0z.450 z pdzn. zm)

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 z pdin. zm.),

e zatacznik 1, 2, 3, 4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drodze
(Dz. U.z2019r., poz. 2311 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 470

Wizja lokalna.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt docelowej, statej organizacji ruchu po zrealizowaniu
inwestycji drogowej pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Znin — Janowiec Wlkp.” na
odcinku od km 4+500 do km 10+575. Przedmiotowy projekt ma na celu prawidtowe
oznakowanie ww. odcinka drogi powiatowej (po jej przebudowie) zaréwno za pomocg
oznakowania pionowego jak i poziomego. Dodatkowo projektuje sie zastosowane urzadzen

bezpieczenstwa ruchu.

3. Opis stanu istniejgcego.
Odcinek drogi objety niniejszym opracowaniem prowadzi przez miejscowosci: Cerekwica,
Uscikowo, Swiagtkowo. Pod wzgledem technicznym jest ona w ztym stanie, liczne ubytki

w nawierzchni, spekania siatkowe oraz podtuine. Praktycznie na catym odcinku wystepuja

koleiny o zmiennej gtebokosci.



W stanie istniejgcym pas drogowy tworzg:

jezdnia szerokosci 6.00-6.50m;

lokalnie wykonane chodniki w ztym stanie technicznym;
zjazdy indywidualne;

zjazdy publiczne;

pobocza;

zatoki autobusowe;

rowy drogowe;

wiaty autobusowe - miejsca zatrzymania dla autobusow,

bariery drogowe.

3. Opis stanu projektowanego

Projekt zaktada przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2314C Znin — Janowiec WIkp.

od km 44500 do km 10+575

Roboty bedg polegaty na:

wyréwnaniu i odpowiednim wyprofilowaniu istniejgcej nawierzchni betonem
asfaltowym;

wykonaniu warstwy wigzgcej i Scieralnej;

wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach;

przebudowe i budowie chodnikéw;

budowie zatok autobusowych;

wykonaniu wysp spowalniajgcych ruch na wlotach do miejscowosci;

rozbidrce starych i budowie nowych barier drogowych;

wykonaniu poboczy z kruszywa

wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

4. Organizacja ruchu

Zatozeniem projektu jest prawidtowe oznakowanie odcinka drogi powiatowej nr 2314C

Znin — Janowiec WIkp. po jej przebudowie od km 4+500 do km 10+575 za pomoca



oznakowania pionowego, poziomego jak rowniez przy pomocy urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

Projekt zaktada:

v

v
v
v

prawidtowe oznakowanie skrzyzowan,

oznakowanie przystankdéw autobusowych,

wyznaczenie przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi nr 2314 i drég podporzadkowanych
oznakowanie przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi nr 2314C znakami pionowymi
animowanymi znakami D-6 ,kroczacy ludzik” zasilanymi solarnie o wielkosci panelu
solarnego i pojemnosci akumulatora umozliwiajgcego prace animacji catg dobe bez
czujnika wzbudzania), oraz poziomymi biato — czerwonymi wraz z solarnymi
elementami bezpieczenstwa ruchu tzw. kocie oczka,

zmiane lokalizacji tablic D-42/43 oby doktadnie wyznaczy¢ granice obszaru
zabudowanego,

wymine istniejgcego oznakowania pionowego, (zaznaczonego w projekcie) wraz
z stupkami i dostosowaniem do wymaganej wysokosci i odlegtosci,

usuniecie zbednych znakéw pionowych.

wykonanie na catym odcinku oznakowania poziomego w technologii

grubowarstwowej dostosowanego do wymagan lokalnych i geometrii drogi.

5. Zasady ustawienia znakow pionowych

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtosé znaku od krawedzi korony

drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W, przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na

umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a)

b)

na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50

m od krawedzi jezdni,

na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) —

w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé¢ w koronie drogi w odlegtosci nie

wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki w pasie dzielgcym jezdnie drég dwujezdniowych

umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski.



Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.

Powyzsze odlegtosci nie dotyczga znakdw umieszczanych przez policie w zwigzku

z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego; znaki te mogg by¢ umieszczane na jezdni.

Rys. 2.2.3.1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

a) na drodze b) na ulicy
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Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniac,

jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Wysokos¢ umieszczania znakdw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) podano
w tabeli 1. i pokazano na rysunku 2.2.3.2. Wysokosci te nie dotyczg znakdw umieszczanych
przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktére mogg byé

umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz

nizej potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w tabeli 1.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumiec¢ nalezy réwniez
dodatkowe tabliczki pod znakami. Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujgcej sie pod znakiem. Znaki umieszczane na
zaporze lub za zaporg i na tablicach prowadzacych nie mogg by¢ umieszczone nizej niz gérna

krawedz zapory lub tablicy.



Rys. 2.2.3.2. Wysokos¢ umieszczenia znakow:

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) kategorii A, B, C, D, F, G na

ulicach

tabela 1.

Kategoria znakéw

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

oza obszarami
P w obszarach zabudowanych

zabudowanymi
A — ostrzegawcze
B — zakazu
C—nakazu . .
min. 2,00 min. 2,00 (2,20)Y

D — informacyjne
F — uzupetniajace
G - dodatkowe

Znaki umieszczone na lub za
urzadzeniami 0,90-1,20 0,90-1,20
bezpieczenstwa ruchu

1)

W przypadku umieszczenia znaku na chodniku

6. Znaki drogowe poziome

Wprowadzenie dodatkowego oznakowania poziomego na przedmiotowymi odcinku drogi ma na celu

zwiekszenie bezpieczerstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb znajdujacych sie na drodze oraz

usprawnienie ruchu pojazdéw i utatwienie korzystania z drogi.

Oznakowania poziome powinno charakteryzowac sie:

v
v

dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci
powietrza, np. podczas opadow,

zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
odpowiednig  szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej

S3 umieszczone,



odpowiednim okresem trwatosci,
odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

szybka metodga aplikacji, uwzgledniajgcy réwniez wymogi ekologiczne,

SRR NN

zastosowaniem tylko materiatéw atestowanych.

Zaprojektowano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Oznakowanie

poziome stanowia linie: segregacyjne, krawedziowe, linie poprzeczne i znaki uzupetniajace

6. Zakres robét dla oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu.

Etap | od km 4+500 do km 6+000.

Lp. Rodzaj robét J.m. llos¢

1 Demontaz istniejgcego oznakowania wraz z szt. 24
stupkami i transportem na plac sktadowy w m.
Skoérki

2 Montaz znaku A-7 grupa $rednia technologia szt. 4
odblaskowa Il generacja

3 Montaz znaku A-6b grupa srednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

4 Montaz znaku A-2 grupa $rednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

5 Montaz znaku B-33 grupa Srednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

6 Montaz znaku C-9 grupa $rednia technologia szt. 4
odblaskowa lll generacja

7 Montaz pylonu U-5a szt. 4

8 Montaz znaku D-42 grupa technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

9 Montaz znaku D-43 grupa technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

10 | Montaz znaku A-17 grupa srednia technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

11 | Montaz znaku E-4 technologia odblaskowa I szt. 6
generacja

12 | Montaz znaku D-1 grupa $rednia technologia szt. 4
odblaskowa lll generacja




13 | Montaz znaku E-2a technologia odblaskowa Il szt. 1
generacja

14 | Montaz znaku B-20 grupa srednia technologia szt. 1
odblaskowa lll generacja

15 | Montaz znaku D-6 grupa $rednia technologia szt. 6
odblaskowa lll generacja

16 | Montaz aktywnego znaku D-6 (kroczacy ludzik) szt. 4
zasilany solarnie o pojemnosci baterii
i wielkosci panelu umozliwiajgcego dziatanie
aktywnego znaku 24 h/dobe.

17 | Montaz znaku T-27 grupa $rednia technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

18 | Montaz znaku D-15 grupa s$rednia technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

19 | Montaz znaku A-18b grupa $rednia technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

20 | Montaz znaku T-2 grupa srednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

21 | Montaz znaku T-3 grupa srednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

22 | Montaz znaku E-17a grupa technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

23 | Montaz znaku E-18a grupa technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

24 | Montaz aktywnych elementéw odblaskowych szt. 12
LED zasilanych solarnie w jezdni przed
przejsciami dla pieszych

25 | Wykonanie oznakowania poziomego m? 568,00
w technologii odblaskowej grubowarstwowej

Etap Il od km 6+00 do km 10+575.

Lp. Rodzaj robét Jm. llos¢

1 Demontaz istniejgcego oznakowania wraz szt. 22
z stupkami i transportem na plac sktadowy w m.
Skorki

2 Demontaz istniejgcych barier N2W3 wraz z m 80,00
stupkami i transportem na plac sktadowy w m.
Skoérki

3 Montaz znaku A-7 grupa Srednia technologia szt. 5
odblaskowa Il generacja

4 Montaz znaku A-6c grupa $rednia technologia szt. 2

odblaskowa Il generacja




5 Montaz znaku A-6b grupa srednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

6 Montaz znaku A-1 grupa $rednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

7 Montaz znaku B-33 grupa $rednia technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

8 Montaz znaku A-4 z tab. T-4, T-3 grupa srednia szt. 3
technologia odblaskowa Il generacja

9 Montaz znaku A-2 grupa srednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

10 | Montaz znaku C-9 grupa s$rednia technologia szt. 2
odblaskowa lll generacja

11 | Montaz pylonu U-5a szt. 2

12 | Montaz znaku D-42 grupa technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

13 | Montaz znaku D-43 grupa technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

14 | Montaz znaku A-6a grupa $rednia technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

15 | Montaz znaku E-4 technologia odblaskowa I szt. 4
generacja

16 | Montaz znaku D-1 grupa srednia technologia szt. 4
odblaskowa lll generacja

17 | Montaz aktywnego znaku D-6 (kroczacy ludzik) szt. 2
zasilany solarnie o pojemnosci baterii
i wielkosci panelu umozliwiajgcego dziatanie
aktywnego znaku 24 h/dobe.

18 | Montaz znaku D-15 grupa srednia technologia szt. 4
odblaskowa Il generacja

19 | Montaz znaku A-18b grupa srednia technologia szt. 2
odblaskowa Il generacja

20 | Montaz znaku T-2 grupa srednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

21 | Montaz znaku T-3 grupa $rednia technologia szt. 1
odblaskowa Il generacja

22 | Montaz znaku E-17a grupa technologia szt. 3
odblaskowa Il generacja

23 | Montaz znaku E-18a grupa technologia szt. 3
odblaskowa Il generacja

24 | Montaz aktywnych elementéw odblaskowych szt. 6
LED zasilanych solarnie w jezdni przed
przejsciami dla pieszych

25 | Wykonanie oznakowania poziomego m? 2190,00

w technologii odblaskowej grubowarstwowej




8. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Organizacja ruchu zostanie prowadzona po przebudowie opisywanego odcinka drogi
powiatowej nr 2314C Znin — Janowiec WIlkp. od km 4+500 do km 10+575 w terminie do
31 grudnia 2023 r.

Autor opracowania:

Arkadiusz Mazany



