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PROJEKT WYKONAWCZY
TOM | D1 PROJEKT WYKONAWCZY

l. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243,
poz. 1623 tekst jednolity,)

OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT WYKONAWCZY ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2314 C ZNIN -

JANOWIEC WLKP. OD KM 0+000 DO KM 18+375 DL. 18.375KM” ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien(w spec.): podpis:
Branza drogowa: w spec. drogowej:

Projektant: mgr inz. Piotr Urbanski nr upr.. POM/0173/POOD/06

Sprawdzajacy: |mgr inz. Krzysztof Prymaka nr upr.: POM/0055/POOD/06
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Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE, ZASWIADCZENIA
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Zat. 1 Decyzja o nadaniu uprawnien dla Projektanta — branza drogowa

POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdatsk, ul. Swigtojanaka 45/44

) Jal. Eg-gg; gg;‘-j’f';g Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
ax (Q- - -

syg. akt 242/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR URBANSKI
magister inZynier
urodzony dnia 08.05.1977 r w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0173/POOD/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniergw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowef Komjsji Kwalifikacyjnej
&Kj

Lesze ostatkiewicz

CZ
Okregowej

EK
sii Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

[.Pan Piotr Urbanski

80-180 Gdansk, ul. Jeleniogorska 18/14
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zat. 2 Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do POIIB - branza drogowa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Piotr Urbanski
80-180 Gdansk ul. Jeleniogorska 18/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-05-01 do 2014-04-30

Gdansk 2013-04-18 1. pomoRsSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTY A

0-840 G neka 4. 44
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Zat. 3 Decyzja o nadaniu uprawnien dla Sprawdzajacego — branza drogowa

P QMO_f:’.'bK% OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA

L'U_'EZ‘JU__GLIHI']SE}.IUI. Swie'oinfnska 42,44

@ Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 17 lipca 2006 r.
Fax (0-£8) 301-44-98

syg. akt 53/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.

z 2005 r, Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF PRYMAKA
magister inzynier
urodzony dnia 03.01.1976 r w Bialymstoku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

ICZACY
igji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
0 ) Komisji Kwaliff€acyjnej
Ao

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
j 5ji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Prymaka

80-180 Gdansk, ul, Jeleniogdrska 57/3
2.0kregowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zat. 4 Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do POIIB - branza drogowa

/W_@ POLSKEA
‘.,-'.'Hl

JJ"‘}\-Q | Z B A

INZYMIEROW

I 1 subownicrwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NE1-765-82G *

Pan Krzysztof Prymaka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0321/06

adres zamieszkania ul. Jeleniogdrska 57/3, 80-180 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-16 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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M. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie  wykonano na zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych w  Zninie,
88-400 Podgorzyn, Podgérzyn 62a, umowa nr ZDP-DT 28/2013 z dnia 11.09.2013r.

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla Przebudowy drogi powiatowej nr
2314C Znin - Janowiec WIkp. od km 0+000 do km 18+375 wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami
do wydania Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) zgodnie z Dz.U. z 2003r. Nr
80 poz. 721(wraz z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy wyj$ciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych

[2] ,Rozporzadzenie nr 430 MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” z 2 marca 1999r.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami — Prawo Budowlane.

[4] Umowa zawarta pomiedzy firmg Highway Piotr Urbanski a Zarzadem Drég Powiatowych w Zninie,

Podgorzyn 62a, 88-400 Podgérzyn.

[5] Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba w

listopadzie 2013r.

[6] Wizje lokalne.

[7] Uzgodnienia i opinie miedzybranzowe.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotem  zamierzenia  inwestycyjnego  jest  przebudowa drogi  powiatowe;
nr 2413C. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, powiecie
Zninskim, w gminie Znin i Janowiec Wikp. Przebudowa drogi planowana jest od skrzyzowania z drogg
wojewodzkg nr 251 do miejscowosci Janowiec WIkp. Catkowita dtugo$¢ projektowanego odcinka
wynosi¢ bedzie ok. 18 457,42m.

Planowana inwestycja przebiega przez miejscowosci Znin, Cerekwica, Uscikowo, Zerniki.
Obecnie droga powiatowa nr 2413C stanowi bardzo wazny cigg komunikacyjny miedzy drogg
wojewodzka nr 251 a miejscowo$cig Janowiec Wielkopolski oraz przylegtych do drogi miejscowosci.

Dziatki istniejgcego pasa drogowego:
e obreb Znin: 546,

e obreb Znin-Wies: 72,

e obreb Sarbinowo: 224,

e obreb Cerekwica: 101/1,

e obreb Uscikowo: 28,

e obreb Swiatkowo: 255,

e obreb Zrazim: 2, 111, 271,

e obreb Zemiki: 39, 81/1, 154
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e obreb Janowiec Wies: 83, 39/4,
e obreb Janowiec: 501,

Dziatki projektowanego pasa drogowego (powstate w wyniku podziatu):

e obreb Cerekwica: 39/2 (powstata z podziatu dziatki nr 39/1), 40/2 (powstata z podziatu
dziatki nr 40/1), 41/1 (powstata z podziatu dziatki nr 41)

e obreb Zemiki: 132/1 (powstata z podziatu dziatki nr 132)

Dziatki do przejecia w catosci przez Inwestora:
e obreb Znin: 544/20

e obreb Cerekwica: 102,

e obreb Zemiki: 133

Dziatki przeznaczone do czasowego zajecia na czas realizacji obiektu budowlanego:

e obreb Znin: 537/34, 537/23, 537/46, 800/5, 544/6, 540/9,

e obreb Znin-Wies: 41/11, 84/2, 88/5, 101, 104/13, 70/1, 71, 106,

e obreb Sarbinowo: 243, 271/2,

e obreb Cerekwica: 84, 173, 164/4, 164/3, 152, 151, 11/1, 107, 98, 99/3, 42/1,

e obreb Uscikowo: 14/3, 21/2, 31, 30,

e obreb Swigtkowo: 159, 162, 277, 227, 284, 254, 286, 299, 300/6, 300/5, 273, 313, 275,
325, 326,

e obreb Zrazim: 1, 3, 4, 82, 81/2, 113, 70, 126, 209/2, 234, 235/1, 245,

e obreb Zemiki: 60, 63/1, 63/10, 62, 19, 55, 33, 40, 129,

e obreb Welna: 18/1,

e obreb Janowiec Wie$: 40, 43/2, 84, 12/2, 1211, 13/1, 82, 14/1, 14/11, 14/16, 14/12, 14/3,
1414, 1415, 1416, 1417, 14/8, 14/9,

e obreb Janowiec: 416, 533, 531/1.

5. Opis stanu istniejacego

Istniejaca droga na projektowanym odcinku nie spetnia standardow wymaganych dla drog
publicznych. Pod wzgledem technicznym jest ona w ztym stanie, liczne ubytki w nawierzchni, spekania
siatkowe oraz podtuzne. Praktycznie na catym odcinku wystepujg koleiny o zmiennej gtebokosci.

Problemem niniejszego odcinka drogi jest brak chodnikoéw oraz brak wystarczajacej iloSci zatok
autobusowych co powoduje znaczne zagrozenie dla pieszych.

W stanie istniejgcym pas drogowy tworzg;
e jezdnia szeroko$ci 6.00-6.50m;
lokalnie wykonane chodniki w ztym stanie technicznym;
zjazdy indywidualne;
Zjazdy publiczne;
pobocza;
zatoki autobusowe;
rowy drogowe;
wiaty autobusowe - miejsca zatrzymania dla autobusow,
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e bariery drogowe.

6. Wyniki badan geotechnicznych - warunki gruntowo — wodne

6.1. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne zakwalifikowano jako zmienne. W podtozu, bezposrednio pod
istniejacq  konstrukcjg nawierzchni, stwierdzono wystepowanie gtownie gruntow okreslonych w
dokumentacji geotechnicznej [1] jako warstwa Ila i lIb czyli gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym oraz warstwy Ill okreslonych jako piaski drobne i piaski $rednie w
stanie Srednio zageszczonym.

Wode gruntowg stwierdzono w pieciu odwiertach (nr 8, 21, 25, 29, 36). Poziom wody gruntowej
miesci si¢ w przedziale 1,3 +1,9m p.p.t.

Analiza lokalizacji oraz dostepnych badan geotechnicznych dotyczacych terenu inwestycj,
jednoznacznie wskazuije, iz przewidywane warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych (§4.1 ust. 2
pkt. 3) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posada wiania obiektow budowlanych (Dz. U.
nr 81, poz. 463).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 81, poz. 463)) obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w zakresie
projektowanych elementow.

Szczegdly dotyczace ilosci, lokalizacji otwordw, wynikdw sondowan zawarte sg w odrebnym
opracowaniu Tom |l Opracowania zwigzane - Opinia geotechniczna.

7. Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Planowane powierzchnie obiektéw budowanych wynosi¢ bedg okoto 155 000 m2. Poprzez
obiekty budowlane rozumie sie droge wraz ze wszystkimi elementami z nig zwigzanymi takimi jak
chodniki, parkingi, zatoki autobusowe, skarpy, rowy, zjazdy itp.

Gtownym przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa;

e wyrownanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym;

wykonanie naktadki bitumicznej na jezdni;

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach;

wykonanie ronda z miejscowosci Zerniki;

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na petli, rondzie oraz na odcinku drogi gtéwnej od

ronda do km 14+160;

wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowosci Znin;

e wykonanie oswietlenia ulicznego ronda i zatoki autobusowej;

e usuniecie kolizji sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej z projektowanym uktadem
drogowym;

e wykonanie wysp spowalniajgcych ruch na wlotach do miejscowosci;

e rozbiorka starych i budowa nowych barier drogowych;

e wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego i mieszanki optymalnej;
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odtworzenie istniejacych skarp wzdtuz drogi wraz z ich humusowaniem i obsianiem
mieszankami traw;

rozbidrka starych i wykonanie nowych chodnikéw;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

wykonanie zatok autobusowych;

wykonanie petli autobusowej;

wykonanie podziatow pod projektowany pas drogowy;

rozbiérke kolidujgcych ogrodzen;

remont i czyszczenie przepustow pod zjazdami oraz pod droga;

wykonanie umocnienia nasypu elementami prefabrykowanymi typu L.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na przebudowie drogi
powiatowej na odcinku Znin-Janowiec WIkp. od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 251.

Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 18 547,42 metréw. Odcinek objety inwestycjg
znajduje sie czesciowo na terenie zabudowanym i na terenie nie zabudowanym. Szczegdtowg
lokalizacje drogi przedstawia zatgczony plan orientacyjny.

8. Parametry techniczne

Podstawowe dane techniczne:

Klasa techniczna drogi - Z;

Kategoria ruchu — KR3;

Teren zabudowany i niezabudowany;

Predkos¢ projektowa — 40 km/h,

Dhugos$c¢ projektowanego odcinka — 18 457,42 m;

Szerokos$¢ jezdni poza terenem zabudowanym - 6m, na tukach kotowych normatywne
poszerzenia;

Szeroko$¢ jezdni w terenie zabudowanym - 6,5m, na tukach kofowych normatywne
poszerzenia;

Szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0/3,25m;

Przekrdj uliczny z jednostronnym lub dwustronnym chodnikiem;

Przekroj drogowy ograniczony opornikami — poza terenem zabudowanym.

9. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjno- wysokosciowych

9.1. Przebieg drogi w planie

1) Projektowany odcinek w wiekszosci przebiega w istniejacym $ladzie — dokonano nieznacznych
korekt tukdéw poziomych,

2) Szeroko$¢ projektowanej jezdni wynosi 6,0m w terenie nie zabudowanym i 6,5m w terenie
zabudowanym,

3) Projektowana konstrukcja dla przedmiotowego odcinka przewiduje wykonanie naktadki
bitumicznej. W przypadku chodnikow przewidziane zostato rozebranie istniejgcych i
wybudowanie od nowa dostosowujac do projektowanych rzednych i szerokoSci.

4) W miejscach gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje wbudowania kraweznikow
drogowych nalezy na krawedziach projektowanej jezdni zastosowac oporniki betonowe.
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5) W celu poprawy dziatania komunikacji zbiorowej projektuje sie zatoki autobusowe o szerokosci
3,0m oraz petle autobusowa.

6) W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano chodniki jednostronne lub
dwustronne o szeroko$ci 2 metréw wraz z przejsciami dla pieszych.

7) W miejscowosci Zerniki skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2314C z drogg powiatowg na
Tonowo zaprojektowano jako mini rondo trojwlotowe:

Srednica ronda — 26,0m;

Szerokos¢ jezdni—7,0m;

Promienie wyjazdowe — 15,0m;

Promienie wjazdowe — 12,0m;

W celu utatwienia przejazdu samochodom ciezarowym zaprojektowano wyspe przejezdng
oraz pachwing migdzy wlotami z DP 2314C i DP na Tonowo;

Dolna krawedz ronda wykonana jest z opornika, aby umozliwi¢ swobodny sptyw wody
opadowej;

8) W celu zapewnienia dostepnosci do drogi dla mieszkancow, zaprojektowano zjazdy z kostki
betonowej o szeroko$ci dostosowanej do szer. bram i skosami 1:1 (w przypadku gdy zjazd
prowadzony jest przez projektowany chodnik).

9) Pozostate zjazdy zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej o szeroko$ciach dostosowanych do
stanu istniejacego, wyokraglone promieniami 0 Rmin.= 3 + 6m.

9.2. Przebieg drogi w profilu podtuznym

Przekroj podtuzny istniejgcego terenu okreslono na podstawie dostarczonej przez geodete
mapy do celdéw projektowych w skali 1:500.
Zasadniczy wptyw na projekt niwelety miaty nastepujace czynniki:

Bezpieczenstwo uzytkownikow;

Dostosowanie niwelety do istniejgcego uksztattowania terenu oraz projektowanej klasy
drogi;

Koniecznos¢ dowigzania sie niwelety do stanu istniejacego na wtgczeniach drog bocznych;
Sprawne odwodnienie jezdni i wiasciwe odprowadzenie wody;

Szczegoly rozwigzan w przekroju podtuznym przedstawiono na rysunkach przekrojow
podtuznych.

10. Konstrukcje nawierzchni

10.1.

Odcinek | (km 0+000 + 2+500) oraz odcinek Ill (km 5+000 + 18+457,42) - Konstrukcja
nawierzchni KN1 - droga gtéwna, skrzyzowania:

4 cm warstwa $cieralna SMA 8;

6 cm warstwa wigzaca AC 16W;

min. 4 cm warstwa wyréwnawcza AC 16W;

4 cm - frezowanie istniejacej konstrukcji nawierzchni;
istniejgca konstrukcja nawierzchni.
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10.2. Odcinek Il - km 2+500 + 5+000 - Konstrukcja nawierzchni KN2 droga gtéwna,
skrzyzowania:

e 4 cm warstwa Scieralna SMA 8;

e min. 4 cm warstwa wyrownawcza AC 16 W;

e 4 cm frezowanie istniejacej konstrukcji nawierzchni;
e istniejgca konstrukcja nawierzchni.

10.3. Konstrukcja nawierzchni KN3 - chodniki, azyle w obrebie ronda:

e 6 cm kostka betonowa wibroprasowana;

e 3. cm podsypka cementowo pisakowa 1:4;

e 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e 15 cm stabilizacja cementem Rm=2.5MPa.

10.4. Konstrukcja nawierzchni KN4.1 - poszerzenia, odcinki nowej nawierzchni, petla
autobusowa (odcinek | i odcinek Ill):

e 4 cm warstwa Scieralna SMA 8;

e 6.cm warstwa wigzaca AC 16 W,

e 8 cm warstwa podbudowy AC 16 P;

e 20 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
e 25 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa;

e Istniejgce podioze.

10.5. Konstrukcja nawierzchni KN4.2 — poszerzenia (odcinek Il):

e 4 cm warstwa Scieralna SMA 8;

e 4 cm warstwa wigzaca AC 16 W;

e 10 cm warstwa podbudowy AC 16 P;

e 20 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
e 25 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa;

o Istniejace podioze.

10.6. Konstrukcja nawierzchni KN5 - zatoka autobusowa:

e 8 cm kostka betonowa typu Cegta 10x20cm w kolorze czerwonym;
e 5cm podsypka cementowo-piaskowa;

e 20 cm podbudowa z chudego betonu;

e 25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa;

e Istniejgce podioze.

10.7. Konstrukcja nawierzchni KN6 — wyspa ronda, wybrukowania:

e 10 cm kostka granitowa;

e 5 cm podsypka cementowo-piaskowa;

e 20 cm podbudowa z chudego betonu;

e 25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa;

16



Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375
Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Ukfad drogowy

e Istniejgce podioze.

10.8. Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej — KN7:

e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana;

e 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;

e 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e 25 cm stabilizacja gruntu cementem Rn=2,5 MPa;

e Istniejgce podtoze gruntowe.

10.9. Konstrukcja nawierzchni KN8 - zjazdy bitumiczne:

e 4 cm warstwa $cieralna — beton asfaltowy - AC 11S, D50/70;

e 4 cm warstwa wigzaca — beton asfaltowy - AC 16W, D50/70;

e 15 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
e Istniejgce podioze.

10.10. Konstrukcja pobocza KN9:

Na pobocza sktadajg sie dwie konstrukcje.

Pierwsze 0,5m (liczac od krawedzi jezdni) pobocza posiada nastepujaca konstrukcije:
e 12 cm destrukt bitumiczny;
e 15 cm kruszywo naturalne 0/63.

Pozostata czes¢ pobocza (o szeroko$ci mieszczacej sie w zakresie 0,0 + 1,0m) posiada
nastepujacg konstrukcje:

e 10 cm mieszanka optymalna;

e Istniejace podioze.

10.11. Konstrukcja KN10 — wysepki spowalniajace ruch:

e 10 cm kostka granitowa;

e 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;

e 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e Istniejgce podioze gruntowe.

10.12. Konstrukcja KN11 - opaska:

e 6 cm kostka betonowa wibroprasowana;

e 3. cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;

e 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e Istniejgce podtoze gruntowe.
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UWAGA

Na odcinku od km 14+060 do ronda, od ronda do km 14+155, rondo oraz odcinek drogi
powiatowej Zerniki - Tonowo nalezy wykona¢ nowg konstrukcje - KN4.1.

Na odcinku km 17+750 + 18+457,42 nie nalezy frezowa¢ nawierzchni.

Zjazdy nalezy wykona¢ wg w/w technologii do pasa drogowego i jezeli bedzie to konieczne
dostosowac wysokosciowo do istniejgcych zjazdow.

11. Odwodnienie korpusu drogowego

Odprowadzenie wody z jezdni zapewniono poprzez:
e odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne na jezdni,
e wody z jezdni odprowadzane sg bezposrednio do rowow lub na skarpy nasypow.

11.1. Kanalizacja deszczowa

Na poczatkowym odcinku drogi (ul. 1 Stycznia) odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez
projektowang kanalizacje deszczowa. Woda zostanie odprowadzona do istniejacej kanalizacii
deszczowej @400. W celu odprowadzenia wod w jak najwiekszym stopniu wykorzystuje sie istniejaca
infrastrukture (istniejgce studnie kanalizacji deszczowej). Projektuje sie przebudowe wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami.

Szczegoty dotyczace odwodnienia sg zawarte w projekcie branzy sanitarnej — TOM |_S1
Projekt kanalizacji deszczowe;.
11.2. Przepusty drogowe

W ramach inwestycji przewiduje sie remont lub czyszczenie przepustéw pod droga. W cze$ci
rysunkowej przedstawiono wszystkie przepusty podlegajace zabiegom budowlanym jako ,remont
przepustu’, jednak doktadny zakres prac w poszczegdinych lokalizacjach przedstawiono w ponizsze;
tablicy (Tab. 1).

Tab. 1 Zabiegi remontowe dla przepustow

L.p.| km | Srednica Prace remontowe

- rozbiérka Scianek czotowych
1 | 2+238 400 |- umocnienie wlotdw przepustu nowymi $ciankami czotowymi
- 0Czyszczenie przepustu

- rozbiorka Scianek czotowych
2 | 4+462 300 |- umocnienie wlotow przepustu brukiem
- 0Czyszczenie przepustu

3 | 4+768 600 |- oczyszczenie przepustu

- remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejacej srednicy i
4 | 6+462 1000 | diugosci
- umochienie wlotéw przepustu brukiem

5 | 7+360 600 |- oczyszczenie przepustu

6 | 8+115 600 |- oczyszczenie przepustu

- rozbidrka Scianek czotowych
7 | 8+623 1400 |- umocnienie wlotow przepustu nowymi Sciankami czotowymi
- 0Czyszczenie przepustu

8 | 9+727 |700x1200 | - oczyszczenie przepustu
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9+999

900

- rozbiorka Scianek czotowych
- umochienie wlotéw przepustu nowymi sciankami czotowymi
- 0Czyszczenie przepustu

10

11+590

900

- rozbiérka Scianek czotowych
- umochienie wlotow przepustu nowymi sciankami czotowymi
- 0Czyszczenie przepustu

1

11+954

400

- remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejacej srednicy i
dtugosci
- umocnienie wlotéw przepustu brukiem

12

12+152

600

- remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejacej srednicy i
dtugosci
- umochienie wlotéw przepustu brukiem

13

12+462

400

- remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejacej srednicy i
dtugosci
- umochienie wlotéw przepustu brukiem

14

12+947

600

- remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejacej srednicy i
dtugosci
- umochienie wlotéw przepustu brukiem

15

13+415

800

- umocnienie wlotéw przepustu brukiem
- 0czyszczenie przepustu

16

13+962

600

- umochienie wlotu z lewej strony przepustu brukiem
- umocnienie wlotu z prawej strony nowg Sciankg czotowg
- 0czyszczenie przepustu

17

14+422

2 x 1400

- umochienie obustronne skarp w okolicy przepustu ptytami typu MEBA
- 0Czyszczenie przepustu

18

15+000

900

- umochienie obustronne skarp w okolicy przepustu ptytami typu MEBA

19

15+896

500

- 0Czyszczenie przepustu

20

15+997

500

- rozbiérka Scianek czotowych

- remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejgcej Srednicy i
dtugosci

- umocnienie wlotu z lewej strony brukiem

- umocnienie wlotu z prawej strony nowg Scianka czotowg z prefabrykowanych
elementow typu L

21

16+727

800

- umochienie wlotéw przepustu brukiem
- 0Czyszczenie przepustu

22

17+496

300

- rozbiérka Scianek czotowych
- remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejgcej Srednicy i
dtugosci

- umochienie wlotéw przepustu nowymi ciankami czotowymi prefabrykowanymi typu

L

23

174613

500

- remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejacej Srednicy i
dtugosci

- umocnienie wlotu z lewej strony brukiem

- umochienie skarpy z prawej strony ptytami typu MEBA

Nalezy réwniez oczysci¢ wszystkie przepusty znajdujace sie pod zjazdami z drogi gtéwne;j.

11.2.1. Scianki czotowe przepustow

1. Scianki czotowe z prefabrykowanych elementéw typu L
Umocnienie wlotdw przepustu w km 15+997 i 17+496 nowymi Sciankami czotowymi
prefabrykowanymi typu L nalezy wykonac zgodnie z technologig jak dla Scianek oporowych
typu L (pkt. 21).
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2. Scianki czolowe przepustow zelbetowe

2.1. Potozenie

Nowoprojektowane scianki czotowe przepustow zlokalizowanych w nastepujacych kilometrach:
o LpA1.—km2+238(str.LiP)

o Lp7.—km8+623 (str.LiP)

o Lp9 —km9+999 (str.LiP)

e L.p.10.—km 11+590 (str. Li P)

e L.p.16.-km 13+962 (str. P)

2.2. Konstrukcja Scianek czotowych

Scianki czotowe zaprojektowano jako monolityczne mury oporowe z betonu C35/45 i stali A-IlIN
(RB500W). Wszystkie Scianki sg proste (bez zataman w planie) o statej grubo$ci ptyty pionowej Sciennej
i ptyty poziomej dennej wynoszacej 30cm. Plyta denna zaopatrzona jest w ostroge zapobiegajacq
przemieszczaniu o wysokosci 20cm.

Zaprojektowano $cianki o nastepujacych gabarytach (H — wysoko$¢ $ciany (bez ostrogi, z ptytg
denng) x B — szerokos¢ ptyty dennej x L — dtugo$¢ Sciany L):

e 2,00x 1,50x3,00m — dla przepustu 400mm, (L.p.1), szt.2

o 2,30x1,50x4,50m — dla przepustu f1400mm, (L.p.7), szt.2

e 2,90x2,00x3,00m — dla przepustu f900mm, (L.p.9), szt.2

o 2,30x1,50x3,00m - dla przepustu f900mm, (L.p.10), szt.2

e 2,00x1,50x4,00m — dla przepustu f600mm, (L.p.16), szt.1 (str. P)

Parametry betonu $cianek czotowych przyjeto uwzgledniajac klasy ekspozycji: XC4, XD3, XF4,
XA2:

o klasa C35/45

e W/C: max 0,45

o ilos¢ cementu: min. 340kg/m?
e zawarto$¢ powietrza: min. 4%

e kruszywo zagodne z PN - EN 12620 o odpowiedniej odpornosci na
zamrazanie/rozmrazanie
e otulina nominalna, cnom=40mm

2.3. Posadowienie $cianek czotowych

Posadowienie $cianek czotowych na 10cm warstwie betonu podktadowego C8/10 utozonej na
warstwie pospdtki o gr. min. 10cm.

Zagtebienie podstawy $cianki czotowej okresla sie jako 0,50m ponizej istniejacej rzednej
wewnetrznego dna rury.
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UWAGA:

Kregi betonowe przepustu zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie Scianki czotowej nalezy
rozebra¢/zdemontowa¢, a w ich miejsce wbudowa¢ nowe o tej samej $rednicy. Styk rur nalezy
uszczelnic.

Posadowienie $cianek czotowych przyjeto przy zatozeniu, ze w miejscu posadowienia
wystepujg grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym o IL=0,7. Prace nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem geotechnicznym. W przypadku wystepowania innych gruntdw niz zatozone nalezy
powiadomi¢ Projektanta, w celu weryfikacji sposobu posadowienia.

11.3. Dodatkowe elementy odwodnienia

Na odcinkach gdzie droga przebiega w wykopie nalezy zastosowa¢ dodatkowe elementy
odwodnienia. Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ teren, aby uniemozliwi¢ wodzie infiltracje w konstrukcje
nawierzchni. Profilowanie nalezy wykona¢ wg schematu przedstawionego ponizej.

6.0%

/min02m l

Odcinki oraz strong wykonania profilowania przedstawiono w ponizszej tablicy (Tab. 2).

Tab. 2 Zestawienie odcinkdw, na ktérych nalezy wykona¢ dodatkowe elementy odwodnienia
Strona lewa Strona prawa

km od km do km od km do
0,000 0,200 0,000 0,075
3,050 3,250 5,225 5,400
6,950 7,225 14,650 14,950
14,500 | 14,700 | 15,200 | 15,300
15,725 | 15,850

12. Konserwacja gruntowa rowéw drogowych

Wszystkie istniejace rowy w ciggu projektowanej drogi nalezy podda¢ konserwacji gruntowej
polegajacej na oczyszczeniu z namutu oraz wyprofilowaniu skarp.

13. Projektowane oswietlenie uliczne

13.1. Opis stanu istniejacego
Ulica w miejscowosci Zerniki posiada o$wietlenie drogowe na stupach linii napowietrzne;.
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Istniejagce oSwietlenie w miejscu budowy ronda oraz petli autobusowej nie zapewni
odpowiedniego oswietlenia.

13.2. Budowa oswietlenia ulicznego

W zwiazku z budowg ronda i przebudowy petli autobusowej w miejscowosci Zerniki projektuje
sie nowe o$wietlenie.

Linie oSwietleniowe bedg zasilane z projektowanej szafki o$wietleniowej zlokalizowanej przy
petli autobusowe;.

Linie o$wietleniowe wykonaC kablami YAKXS 4x25mm2. Do o$wietlenia ronda i petli
autobusowej przewidziano oprawy sodowe 100W o stopniu szczelnosci IP65 z wbudowanym uktadem
redukcji mocy. Oprawy nalezy zamontowa¢ za pomocg wysiegnikow jednoramiennych o diugosci 1,5m
(nachylenie 15°) na stupach stalowych o wysokosci H = 9m. Stupy stalowe os$wietleniowe nalezy
ustawi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym o wymiarze 0,43x0,43m i wysokosci 1,2m. Stupy
oSwietleniowe ustawi¢ wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

Oprawy w stupach zabezpieczy¢ w wktadkg 4A. W stupach o$wietleniowych od zabezpieczenia
do oprawy nalezy utozy¢ przewod YDY 3x1,5mm2.

Fundament prefabrykowany pod szafe o$wietleniowg nalezy posadowi¢ 30 cm nad poziom
istniejacego terenu. Fundament w catosci pomalowaé abizolem i do wysoko$ci minimum 30cm nad
poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.

Fundamenty prefabrykowane pod stupy posadowi¢ maksymalnie na wysokosci 3cm nad
poziomem chodnika oraz 5cm nad poziomem zielefica oraz zabezpieczyé w catoéci abizolem. Sruby
fundamentéw zabezpieczy¢ smarem oraz zatozy¢ kapturki. Podstawy stupéw do wysokosci 30cm
pomalowac farbg antykorozyjng polimerowa.

Kable w stupie faczy¢ za pomocg ztacz 1ZK w sposob umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z
wneki stupowej. W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe
w pionowym uktadzie Srub. Nalezy uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke”
z zapasem na zyte PEN. Bednarke uziemienia wprowadzi¢ do stupa na zacisk zyty zerowe;.

Linie kablowe uktadac i oznakowac zgodnie z N-SEP-E-004.

13.3. Ukladanie kabli

Kable w ziemi utozy¢ na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i takq samg warstwg
piasku przykry¢ przed zasypaniem ziemig. Na catej dtugo$ci kable ostoni¢ folig koloru niebieskiego.

PrzejScia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach dwudzielnych HDPE 110. Gtebokos¢
utozenia rur pod drogami minimum 1,0 m od powierzchni drogi. Trzony koncowek kablowych
zabezpieczy(¢ rurg termokurczliwa.

Wioty rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Na
kablach energetycznych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: wiasciciel, typ i przekrdj kabla, rok budowy. Przy szafie oSwietleniowej
i stupach oSwietleniowych przewidzie¢ zapasy kabla.

13.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym do 1 kV

W urzadzeniach elektrycznych do 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej przewiduje sie
ochrone przed dotykiem po$rednim: w kablach o$wietleniowych w uktadzie sieciowym TN-C, dla opraw
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o$wietleniowych TN-S zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. W uktadzie TN-S oddzielnie zyta ochronna ,PE"
i neutralna ,N”.

Stupy os$wietleniowe uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ wzdtuz linii o$wietleniowych tasme
FelZn 25x4mm. Bednarke uziemiajacg podtaczy¢ do zacisku ,PEN" w stupie. Od zacisku ,PEN”
wykona¢ potaczenie linkg LgY 16 mm2 do ztgcza 1ZK..

13.5. Inne uwagi

e Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowal jako czynne
i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wtasciciela.

e Podane w projekcie typy urzadzen sg przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatow o podobnych parametrach.

Szczegoly dotyczace o$wietlenia ulicznego sgq zawarte w projekcie branzy energetycznej —
TOM I_E1 Projekt oSwietlenia ulicznego.

14. Rozwiazanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami obcymi

W zwigzku z wykonywaniem naktadki bitumicznej oraz rozbiérkg istniejacych chodnikéw i
budowg nowych o zmienionych rzednych nalezy dokonac regulacji wysoko$ciowej istniejacych studni
kanalizacyjnych, teletechnicznych, itp. do projektowanych rzednych. Studnie nalezy odpowiednio
wyregulowa¢ wysokosciowo poprzez betonowanie i regulacje elementow. W przypadku uszkodzenia
nalezy wymieniaC poszczegbine elementy studni.

14.1. Usuniecie kolizji z siecig teletechniczng

14.1.1. Stan istniejacy

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, ktora koliduje z
przebudowywang drogq powiatowa. Wiascicielem i uzytkownikiem sieci jest: Orange Polska S.A., 02-
326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160.

14.1.2. Stan projektowany

Na dziafce nr 132 w miejscu wskazanym na Planie Zagospodarowania Terenu - wybudowac stup
telekomunikacyjny. Od istniejacego stupa telekomunikacyjnego usytuowanego przy budynku nr 21 (na
dziatce 134) - wzdtuz trasy wyznaczonej na rysunku PZT do wybudowanego stupa - wybudowac kabel
doziemny o dtugosci 70 m.

Kabel zakonczy¢ ztaczem przelotowym na stupie istniejgcym i rozgateznym na stupie
projektowanym.

Kolidujgce z uktadem drogowym stupy telekomunikacyjne nalezy zlikwidowac.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego’,
obowigzujgacymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a takze przepisami ogdinymi z zakresu
ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewdw). Nadrzednymi do nich sg warunki
uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie
uporzadkowac.

Szczegoly dotyczace przebudowy sieci teletechnicznej sg zawarte w projekcie branzy
teletechnicznej — TOM 1_T1 Projekt przebudowy sieci teletechniczne;.
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14.1.3. Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu obcym.

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Petne informacje o
uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowig one
podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.

14.2. Usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng

14.2.1. Opis stanu istniejacego

W migjscowosci Znin w rejonie drogi zlokalizowane sg urzadzenia elektroenergetyczne
kolidujace z projektowang przebudowa.

Kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne to:

e linia napowietrzna nn-0,4 kV obwdd z st 51064 Znin 1-go Stycznia
e linie kablowe nn-0,4 kV obwod z st 51064 Znin 1-go Stycznia

¢ linia kablowa SN-15 kV relacji st. Szpital 1 — st Kotlownia Aliantow
e stup o$wietlenia drogowego.

Wiascicielem w/w urzadzen jest ENEA.

14.2.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z przebudowg drogi zachodzi konieczno$C zabezpieczenia istniejgcych kabli
energetycznych SN-15 kV i nn-0,4 kV, przestawienie istniejacego stupa linii napowietrznej nn-0,4 kV,
Przetozenie dwoch istniejacych linii kablowych wprowadzonych na kolidujgcy stup oraz przestawienie
istniejacego stupa oswietlenia ulicznego.

Istniejace linie kablowe nn-0,4 kV i SN-15 kV kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
nalezy przebudowaé i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez utoZenie w miejscach nie
kolidujacych nowych odcinkéw kabli nn-0,4 kV AL 4x120mm2 oraz zabezpieczenie rurg dwudzielng typu
ATOT 160 kabla SN-15 kV.

Istniejacy stup ZN linii napowietrznej nn-0,4 kV kolidujacy z projektowanym ukfadem drogowym
nalezy przestawi¢ w miejsce niekolidujace z uktadem drogowym.

Przed wigczeniem napiecia na przebudowane odcinki kablowe, nalezy sprawdzi¢ stan izolacji.
Trasy przeprojektowanych kabli pokazano na planie sytuacyjnym.

Zabezpieczone odcinki linii kablowych nn-0,4 kV i SN-15 kV uktada¢ i oznakowa¢ zgodnie z N-
SEP-E-004.

Linie napowietrzng nn-0,4 kV przebudowa¢ zgodnie z PN-98/E-05100 i N-SEP-E-003.

Szczegoty dotyczace przebudowy sieci energetycznych sg zawarte w projekcie branzy
energetycznej — TOM |_E2 Projekt przebudowy sieci energetyczne;.

15. Przejscia dla pieszych

Na przejSciach dla pieszych zastosowac kraweznik najazdowy wystajacy 1cm w stosunku do
krawedzi jezdni.
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16. Zatoki autobusowe

Planowana inwestycja zaktada wykonanie 4 zatok autobusowych. Zatoka wykonana z kostki
granitowej zgodnie z konstrukcja nawierzchni. Zaktada sie rowniez odtworzenie istniejgcych
przystankdéw autobusowych poprzez ustawienie oznakowania pionowego i poziomego. W przypadku
gdy w stanie istniejgcym wystepuje przystanek autobusowy o nawierzchni utwardzonej projektuje sie
wykonanie go z kostki betonowej (konstrukcja jak dla chodnikow) z dostosowaniem wysokosciowym do
projektowanej nawierzchni.

17. Bariery drogowe

W obrebie przepustow drogowych projektuje sie bariery drogowe typu N2-W3 o poziomie
intensywnosci zderzenia B. Zaktada sig, Ze bariera powinna wystawac przed miejsce zagrozenia o 60m.
Natomiast za miejscem zagrozenia 20m. Do tego nalezy doliczy¢ dtugosci odcinkow poczatkowych i
koicowych, ktore wynoszg odpowiednio 12m i 8m. Odcinki poczatkowe i kohcowe nalezy odgigé w
planie i nachyli¢ w kierunku terenu.

Ze wzgledu na licznie wystepujace zjazdy oraz inne elementy nie zawsze udato si¢
zaprojektowa¢ bariery kierujac sie w/w zasadami. Zestawienie lokalizacji barier oraz ich dtugo$ci
przedstawiono w Tablicy 3 oraz w czesci rysunkowe;.

Tab. 3 Zestawienie barier

Lp od km do Strona Dtugosé [m]
1 2+202,5 2+275,9 prawa 76
2 2+205,0 2+281,0 lewa 79
3 6+806,6 6+901,5 prawa 96
4 6+818,9 6+891,6 lewa 76
5 7+288,0 7+388,0 prawa 100
6 7+332,0 7+432,0 lewa 100
7 8+042,5 8+142,5 prawa 100
8 8+098,8 8+124,5 lewa 31
9 8+129,6 8+213,7 lewa 87
10 8+590,2 8+672,4 prawa 85
11 | 8+605,5 8+692,2 lewa 87
12 9+652,6 9+752,6 prawa 100
13 | 9+702,3 9+802,3 lewa 100
14 9+927.5 10+027,5 prawa 100
15 | 9+939,4 | 10+009,8 lewa 72
16 | 11+524,8 | 11+603,0 prawa 80
17 | 1145253 | 11+598,1 lewa 75
18 | 14+320,0 | 14+450,5 prawa 130
19 | 14+4370,0 | 14+491,2 lewa 124
20 | 14+967,0 | 15+047,0 prawa 80
21 | 14+960,0 | 15+040,0 lewa 80
22 | 15+598,4 | 15+650,8 prawa 65
23 | 15+650,9 | 15+710,0 lewa 63
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24 | 15+823,9 | 16+025,5 prawa 201
25 | 15+867,8 | 15+961,7 lewa 100
26 | 17+432,5 | 17+523,7 prawa 100
27 | 17+480,7 | 17+519,9 lewa 43

18. Balustrady typu U12a

Na odcinku od km 17+820,000 do km 18+457,400 w prawej strony projektuje sie balustrade
typu U12a. W zakres w/w kilometraza wchodzi rowniez Sciana oporowa, na ktorej réwniez bedzie
montowana balustrada przy pomocy kotew.

19. Umocnienie skarp ptytami typu MEBA.

W celu zminimalizowania zajetosci terenu na odcinkach zestawionych w Tab. 4 zaprojektowano skarpy
o pochyleniu 1:1 zabezpieczone ptytami typu MEBA na podsypce cem. — piask. 1:4 o grubo$ci 5¢cm.

Tab. 4 Umocnienie skarp ptytami typu MEBA

km
od ” strona

9+995 10+110 P

13+805 14+008 P

14+410 14+430 LiP

14+990 15+010 LiP

17+610 17+635 P

17+610 17+650 L
17+959,30 | 18+030,60 P
18+139,90 | 18+145,40 P
18+312,2 18+457,4 P

20. Ogrodzenia

W zwigzku z zwiekszeniem pasa drogowego (podziaty nieruchomo$ci) zostanie rozebrane

.....

podziatami nieruchomosci dostang odszkodowanie za zabrany grunt oraz wszelkie zwigzane z nim
rzeczy dlatego tez projekt nie zaktada otworzenia w tych przypadkach ogrodzen.

W zwigzku ze zmiana niwelety drogi zachodzi konieczno$¢ wejScia na prywatne posesje i
wyregulowania wysokosciowego bram i zjazdow — zwigzane z rozbudowa infrastruktury drogowe;.

21. Sciana oporowa

W ramach przebudowy drogi projektuje sie Sciang oporowg na koncowym odcinku drogi w
nastepujacym km:

e Km 174820 + 17+959,30 — $ciana nr 1;

e Km 18+030,60 + 18+130,90 — &ciana nr 2;

o Km 18+145,40 + 18+312,23 - Sciana nr 3.
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Sciana zostata zaprojektowana z elementow prefabrykowanych typu L. Przy projektowaniu wzorowano
sie na katalogu firmy REKERS, jednakze Projektant dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego
rozwigzania.

Wysoko$¢ zastosowanych elementéw miesci sie¢ w przedziale 105+280cm. Minimalne gteboko$¢
posadowienia sciany wynosi 0,5m.
t awa fundamentowa sktada sie z nastepujacych warstw:

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 5cm;

e Podbudowa z chudego betonu - gr. 10cm;

o Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — gr. 25cm.

Do $ciany nalezy zamontowac balustrade o wysoko$ci 1,1m przy pomocy kotew chemicznych.

Szczegoty montazu Sciany oporowej zawarto w czesci rysunkowej niniejszej dokumentaciji oraz SST.

22. Wycinka drzew

Projektowany uktad drogowy zaktada wycinke ok. 67 sztuk drzew.

Projektowany uktad przewiduje wycinke ok 520 m2 skupin krzewow.

Na podstawie inwentaryzacji botanicznej nie stwierdzono wystepowanie porostéw ani gatunkow
chronionych.

Na potrzeby przebudowy drogi powiatowej przewiduje sie wycinke drzew i krzewow. llosci i gatunki
poszczegolnych drzew i krzewdw przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 5 Zestawienie drzew i krzewow przewidzianych do wycinki

Lp| Nazwa gatunkowa Nazwa polska 0{[:: v::;d 0[?: ;]a '
Syringa vulgaris Bez lilak
| Acer negundo o . 177
klon jesionolistny (mfode osobniki, podrost)
Tilia sp ) ) .
Lipa zwyczajna (mfode osobniki do 3m)
3 | Robinia pseudacacia | Robinia akacjowa 87
4 | Acer platanoides klon zwyczajny 30
5 | Acer platanoides klon zwyczajny 35
6 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 56
7 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 20
Fraxinus excelsior jesion wyniosty
Il | Populus tremula Topola osika 165
Prunus cerasifera Sliwa alycza
8 | Populus sp. topola zwyczajna 75
il Fraxinus excelsior jesion wyniosty 50
Populus tremula Topola osika
IV | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 70
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Populus tremula Topola osika

Thuja Zywotnik
v - 35

Picea abies Swierk pospolity

Fraxinus excelsior jesion wyniosty
VI | Populus tremula Topola osika 15

Prunus cerasifera Sliwa alycza
9 | Aesculus hipocastanum | Kasztanowiec zwyczajny 84
10 | Acer negundo Klon jesionolistny 80
11| Fraxinus excelsior jesion wyniosty 73
12 | Acer negundo Klon jesionolistny 64
13 | Acer negundo Klon jesionolistny 74
14 | Acer negundo Klon jesionolistny 65
15 | Acer negundo Klon jesionolistny 16
16 | Acer negundo Klon jesionolistny 24
17 | Acer negundo Klon jesionolistny 20
22 | Acer negundo Klon jesionolistny 44
23 | Acer negundo Klon jesionolistny 51
24 | Acer negundo Klon jesionolistny 45
25 | Acer negundo Klon jesionolistny 50
26 | Acer negundo Klon jesionolistny 52
27 | Acer negundo Klon jesionolistny 48
28 | Acer negundo Klon jesionolistny 56
29 | Acer negundo Klon jesionolistny 60
30 | Cerasius avium Czeresnia ptasia 25
31 | Acer negundo Klon jesionolistny 65
32 | Acer negundo Klon jesionolistny 60
33 | Acer negundo Klon jesionolistny 64
34 | Salix sp. Wierzba zwyczajna 46
35 | Acer negundo Klon jesionolistny 58
36 | Acer negundo Klon jesionolistny 63
40 | Acer negundo Klon jesionolistny 60
41 | Acer negundo Klon jesionolistny 57
42 | Acer negundo Klon jesionolistny 65
43 | Acer negundo Klon jesionolistny 62
44 | Acer negundo Klon jesionolistny 60
45 | Cerasius avium Czeresnia ptasia 25
46 | Acer negundo Klon jesionolistny 60
47 | Acer negundo Klon jesionolistny 58
48 | Acer negundo Klon jesionolistny 28
49 | Acer negundo Klon jesionolistny 64
50 | Acer platanoides klon zwyczajny 40
51 | Acer negundo Klon jesionolistny 58
52 | Acer negundo Klon jesionolistny 62
53 | Acer negundo Klon jesionolistny 64
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54 | Acer negundo Klon jesionolistny 58
55 | Acer negundo Klon jesionolistny 56
56 | Acer negundo Klon jesionolistny 58
57 | Acer negundo Klon jesionolistny 62
58 | Acer negundo Klon jesionolistny 58
59 | Acer negundo Klon jesionolistny 56
60 | Acer negundo Klon jesionolistny 64
61 | Acer negundo Klon jesionolistny 56
62 | Acer negundo Klon jesionolistny 59
63 | Acer negundo Klon jesionolistny 62
64 | Acer negundo Klon jesionolistny 28
65 | Acer negundo Klon jesionolistny 59
66 | Acer negundo Klon jesionolistny 62
67 | Acer negundo Klon jesionolistny 64

Na planie zagospodarowania terenu liczbami arabskimi oznaczono drzewa do wycinki, natomiast

cyframi rzymskimi obszary do karczowania (krzewy, odroslg drzew, skupiska mtodych drzew).

23. Prace demontazowe rozbiorkowe

Przedmiotowa inwestycja zaktada rozbiorki:

e istniejgcych chodnikow;

e kraweznikow, obrzezy betonowych;

e istniejacych zjazdow;

e istniejgcych Scianek czotowych przepustow;
e kolidujgcych ogrodzen;

e istniejacych barier drogowych.

24. Inne uwagi

e Projekt wykonano w ukfadzie wspétrzednych poziomym: ,2000" i wysokoSciowym:
Kronsztad 86.

o Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowa¢ jako czynne i
niezwtocznie powiadomic o tym fakcie wasciciela.

Opis sporzadzili:

mgr inz. Piotr Urbanski
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IV.

PLAN BIOZ
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INFORMACA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Art.20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny z
pozniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres i kolejno$¢ robét
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujace zadania:
a) wszystkie branze:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- wycinka drzew i krzewow wraz z usunieciem karp,
- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,
- dostawa materiatow,
- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejacymi sieciami,
- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
- zabezpieczenie przej$¢ i przejazddw dla mieszkancow,
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnoéci (robot budowlanych) zwigzanych
z inwestycja,
- inwentaryzacja powykonawcza,
b) branza drogowa,
- wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu,
- roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni i elementow infrastruktury drogowej wraz z transportem,
- wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzednych,
- wykonanie nowego korpusu drogowego,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie kraweznikow betonowych na tawach betonowych,
- wykonanie $ciekow,
- wykonanie nawierzchni na jezdni,
- wprowadzenie docelowej organizaciji ruchu
Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem o0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich
przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
W obrebie prowadzonych robot znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja deszczowa,
- istn. oSwietlenie uliczne.
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3.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Przy przebudowie jezdni prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy roéwnoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

4.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas realizacji robdt
budowlanych

wykonywanie wykopow pod roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczes$nie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe,

zasypanie pracownikow w wyniku zalewania si¢ $cian wykopu,

wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig),
uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
najechanie sprzetem budowlanym,

porazenie pradem podczas prac instalacyjnych,

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpienie do
rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
obejmuije:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,

Zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
a w szczegoInosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania,
Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym
z elementéw kontroli jest sprawdzenie kompletno$ci uprawnien operatoréw poszczegdinych
maszyn,

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia

Plan BIOZ powinien zawierac:

Wymagane Sciste okreslenie organizacji prowadzenia ruchu. Projekt tymczasowej organizacii
ruchu Zatwierdzony przez Policje i zarzadce drogi. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym zatgcznikiem planu BIOZ.

W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie
przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie ewentualnych
kolizji.

Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow. Jednym z podstawowych elementéw
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji
pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady nadzoru w
trakcie przerw w pracy.

Okreslenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.
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= Okre$lenie zasad zachowania wymogow bezpieczenstwa w poblizu linii energetycznych i
teletechnicznych — kablowych i napowietrznych, po wczesniejszym zgloszeniu robdt
uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

» Czynnoéci organizacyjne

Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarébwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

= Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

= Dokumentacji instruktazowej. Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w:

e komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegolnych
urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w
przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e wykaz osob odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefondw
alarmowych, ktore powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
Zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szkolenie

» Przygotowania zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,

= Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie z
jej wynikami pracownikow,

= Zapoznanie zatogi z trecig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

7. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Urbanski
nr upr. POM/0173/POOD/06
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V. CZESC RYSUNKOWA

Ze wzgledu na znaczng ilos¢ formatek cze$¢ rysunkowg zawarto w odrebnych czesciach.

Nrrys. Czes¢ rysunkowa 1:
1.0 Plan orientacyjny 1:25000

2.1+218 | Plan sytuacyjny 1:500
Czes$¢€ rysunkowa 2:

219+ 237 | Plan sytuacyjny 1:500
Czes$¢€ rysunkowa 3:

3.1+3.2 | Przekroje normalne 1:50

4.1+4.14 | Profile podtuzne 1:500

51+53 Sciana oporowa z prefabrykowanych elementow typu L 1:100

5.4 Scianki czotowe przepustow z prefabrykowanych elementow typu L 1:50

5.5 Scianki czotowe przepustow Zelbetowe 1:50
Czes¢ rysunkowa 4:

6.1 +6.16 | Przekroje poprzeczne 1:100
Czes$¢ rysunkowa 5:

6.17 + 6.31 | Przekroje poprzeczne 1:100
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VL.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i OPINIE

Uzgodnienie z Zarzadu Drog Powiatowych w Zninie, pismo nr ZDP-DT 4111.03.2013r.

Uzgodnienie Zarzadu Drog Powiatowych z Zninie dot. wigczenia drogi powiatowej 2314C z drogq
wojewodzka nr 251 Kaliska — Inowroctaw, pismo nr ZDP-DT 4244.02.2013 z dnia 6.11.2013r.
Opinia z Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, pismo nr ZDW.T1e.5252.26.2014 z dnia
15.05.2014r.

Warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia technicznego ORANGE Polska
S.A., pismo nr 20209/P/TODDWBU/U7/04/082 z dnia 18.04.2014r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0., pismo nr
OD1/ZR5/350/2014 z dnia 13.05.2014r.

Informacja z ENEA Operator Sp. z 0.0., pismo nr ZM/AB/I dz. 1765/2014 z dnia 16.04.2014r.
Warunki likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z 0.0., pismo nr ZM/AB/Idz.2196/2014 z dnia
09.05.2014r.

Uzgodnienie z Zaktadu Ustug Miejskich (rejon ronda i petli), pismo nr 419/14 z dnia 07.05.2014r.
Uzgodnienie z Zaktadu Ustug Miejskich (uktad drogowy), pismo nr 466/14 z dnia 19.05.2014r.

. Informacja z PKP Polskie Koleje Panstwowe S.A., pismo nr NGd13.600.237.2014.MK/2 z dnia

19.02.2014r.

Opinia ZUDP uzyskana ze Starostwa Zniriskiego — pismo nr GN.6630.81.2014 z dnia 14.05.2014r.
Uzgodnienie z ENEA Operator, pismo nr ZM/JW./L.dz: 2230/14 z dnia 19.05.2014r.

Postanowienie o odstgpieniu od wymogu przeprowadzania oceny oddziatywania na $Srodowisko,
uzyskane od Burmistrza Znina, pismo nr MR$.6220.7.2014 z dnia 26.05.2014r.

Opinia DALKIA Poznan - pismo nr ET/T/JS7.4.-431/2014 z dnia 02.06.2014r.

Uzgodnienie z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. — pismo nr 671/2014 z dnia
27.05.2014r.

Warunki techniczne uzyskane z NETIA SA — pismo nr DUU-129/DP/14 z dnia 27.05.2014r.
Uzgodnienie z ORANGE Polska SA — pismo nr TODDWBU/U7/30344/P/2014 z dnia 03.06.2014r.
Uzgodnienie z ORANGE Polska SA — pismo nr TODDWSBU/U7/RN/3093/06/2014 z dnia
03.06.2014r.

Uzgodnienie uzyskane z ENEA Operator Sp. z 0.0. — pismo nr ZM/AB/I dz 2760/2014 z dnia
20.06.2014r.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ZNINIE
t siedziba w Podgoérzynle
88-400 ZNIN A ~05-
tel./fax (052) 30 20 668 P R

ZDP-DT 4111.03.2014

Biuro Projektéw HIGHWAY
Ul Jeleniogorska 18/14
80-180 Gdansk

dot. ,, Przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Znin — Janowiec Wlkp. od km 0-000 do
km 18+375 dl. 18,375 km ”

W odpowiedzi na wniosek strony dzialajac na podstawic art. 20 ust.4 ustawy o drogach
publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm../, ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409. / Zarzad Drog Powiatowych w Zninie 2% w Podgérzynie
uzgadnia zakres zadania obejmujacego przebudowg drogi powiatowe] nr 2314C w odcinkach
ODCINEK I - od miejscowosel Znin (od skrzyzowania z droga woj. 251) km 0+000 do
miejscowoscl Swigtkowo km  9+800 - dlugosc odcinka 9800,00 m;
ODCINEK IT - od migjscowosci Swigtkowo km 9+800 do miejscowosci Janowiec Wilkp.
km 18+375 — dlugosé odeinka 8575 m;
uzgadnia projekt obegjmuje uklad drogowy, odwodnienie oraz ogwietlenie uliczne przy
zachowaniu warunkow
Parametr ronda
Nalezy przyja¢ ronda typu male o parametrach

- drednica ronda przy liczbie wlotow 3 — @ 26m,

- szerokosé jezdni ronda — 7,0m

- promienie wjazdowe — 15m,

- promienie wyjazdowe 12,0 m
Konstrukeja nawierzchni
a) odcinek od km 0+000do km 2+500

- 4 cm warstw Scieralna SMA 8

- 6 cm warstwa wiazaca AC 16W

- 4 em warstwa wyrownawcza AC 16W

- 4 om frezowanie istniejgcej nawierzchni WPLYNELD DNIA:

09 05 200

 SHONITUUAY & o o
MG VAY 3p. 2 6.0
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b) odcinek od km 2+500 do km 5-+000
- 4 cm warstwa scieralna SMA §
- 4 om warstwa wyrownawcza AC 16W
- 4 cm frezowanie istmiejacej nawierzchni
¢ ) odeinek od km 5-+000do km 18+457.42
- 4 cm warstw scieralna SMA §
- 6 cm warstwa wigzaca AC 16W
- 4 cm warstwa wyréwnaweza AC 16W
- 4 cm frezowanie istniejacej nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach
a) odeinek od ki 0+000do km 2+500
- 4 cm warstwa Scieralna SMA §
- 6 cm warstwa wigzaca AC 16W
- § cm warstwa podbudowy AC 16 P
- 20 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5
- 25 cm warstwa grutu stabilizowanego cementem Rm=2.5 Mpa
b) odcinek od km 2+500 do km 3+000
- 4 cm warstwa $cieralna SMA 8§
- 4 cm warstwa wiazaca AC 16W
- 10 em warstwa podbudowy AC 16 P
- 20 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5
- 25 cm warstwa grutu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 Mpa
¢ ) odeinek od km 5+000do km 18+457.42
- 4 cm warstwa scieralna SMA §
- 6 cm warstwa wigzaca AC 16W
- 8 em warstwa podbudowy AC 16 P
- 20 cm warstwa kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5
- 25 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa
Konstrukcja nawierzchni chodnikiw
- 6 cm kostka betonowa wibroprasowana
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
- 10 em podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm

- 15 cm stabilizacja cementem Rm=2.5 Mpa
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Konstrukeja zatok autobusowych

- 8 cm kostka betonowa typu Cegla 10x20 em w kolorze czerwonym

- 5 cm podsypka cementowo - piaskowa

- 20 cm podbudowa z chudego betonu

- 10 cm warstw wzmacniajaca kruszywo stabilizowane cementem 1,5/2,0 Rm=2,5 Mpa
Konstrukeja wyspy ronda

- 10 cm kostka granitowa
- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa

- 20 c¢m podbudowa z chudego betonu

- 25 cm warstwa stabilizacja cementem Rm=2.5 Mpa
Konstrukeja zjazdow z kostki betonowej

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowna

- 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- 25 om stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 Mpa
Konstrukeja zjazdow bitumiczne na pola

- 4 cm warstwa $cieralna — beton asfaltowy ACLLS D50/70

- dem warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W D50/70

- 15 em podbudowa pomocnicza — kruszywo naturalne 0/31.5 stab, mech.
Konstrukeja wysepek spowalniajacych ruch

- 10 em kostka granitowa

- 5 cm posyvpka cementowo piaskowa 1: 4

- 25 ¢m podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm
Konstrukceja opaski

- 6 cm kostka betonowa wibroprasowana

- 3 cm posypka cementowo piaskowa 1: 4

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (/31.5 mm
Pobocza
Nalezy zaprojektowad konstrukeje nawierzchni pobocza jako bitumiczne
Odwodnienie korpusu drogowego
1. Odwodnienie ul. 1 Stycznia w Zninie Zarzad Drég Powiatowych uzgadnia bez uwag
2. Biuro Projektéw HIGHWAY dokonato analizy warunkéw grantowo - wodnych oraz

wylkonato niezbgdne obliczeni dla terenu w obrebie projektowanego ronda oraz petli
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autobusowej, na podstawie ktorych stwierdzeno brak koniecznosei budowy kanalizacji

deszczowe] w celu odprowadzenia wod opadowych.

W zwiazku z wykonaniem badan warunkow gruntowo — wodnych oraz dokonanych

obliczen zlewni w obrgbie projektowanego ronda Zarzad Drég Powiatowvch wyraza

zgode aby wody opadowe rzostaly odprowadzone powierzchniowo na przylegle tereny

zielone. Dodatkowo na dhagodci projektowanego chodnika nalezy zaprojektowad tzw.

dren francuski, z ktérego wody zostang odprowadzone do istniejgeej studni chionney.

Istniejaca studnie nalezy oczysci¢ i odmulié, poglebié do gruntéw przepuszezalnych

3. Odwodnienie koficowego odeinka drogi gléwnej z chodnikiem:
0d poczatku chodnik z lewej strony w km 17+183. spadek poprzeczny drogi nalezy
uksztaltowany w taki sposéb, aby woda splywata po skarpie w prawg strone. Od km
17+458 do km 17+670 nalezy przyja¢ przekrdj jezdni na spadek daszkowy (na tuku

spadek jednostronny). Woda odprowadzi¢ do rowu po lewe] stronie oraz za

posrednictwem Sciekéw podchodnikowych na skarpe po prawe] stronie. Od km 17+670

do kofica projektowanej drogi spadek nawierzchni uksztattowaé w lewa strone do rowu.

Oswietlenie uliczne

W obszarze inwestycji projektowane oswietlenie uliczne nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci

energetycznych Enea Operator oddzial Mogilno

Drogowe bariery ochronne

W rejonie istniejacych przepustow pod korong drogi powiatowej nalezy zaprojektowad nowe

drogowe bariery ochronne. Drogowe bariery ochronne powinny spelnia¢ warunki PN-EN

1317 ..Systemy ograniczajace drogg”.

Parametry przyjetych barier (wg wymagan PN-EN 1317):

poziom powstrzymania N2
poziom szerokoscl pracujacej: W3,
poziom intensywnosci zderzenia: B
odleglo$¢ lica bariery od krawedzi pobocza utwardzonego: 0,.5m
odcinki poczatkowe 1 koficowe diugosci 16 m
odeinki poczatkowe i koficowe nalezy odgia¢ w poziomie na szerokes$é 50 cm i

nachylié¢ w kierunku poziomu terenu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W m. Zerniki . nad przejsciem dla pieszych z wyspa azylu w km 14+130 nalezy zamontowad

znak aktywny D -6 z lampami ostrzegawczymi 1 oswietleniem przejscia dla pieszych o

parametrach:
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- wymiary znaku D-6: 600 x 600 mm
- zastosowany material: diodowe lampy ledowe i diodowa lampa o$wietlajaca przejscie
dla pieszych
- sposdb zasilania : baterie stoneczne
« cykl pracy calodobowy dla lam ostrzegawezych i zmierzchowy dla lampy
oswietlajgce] przejscie
- spos6b pracy: pulsowanic lamp ledowych nad znakami D-6 i ciagle oéwietlenia
przejécia dla pieszych
Rozgraniczenie pasa drogowego zgodnie z uzgodnieniem nr ZDP-DT 4111.02.2014 z dnia
3.04.2014 r. oraz warunkami uzgodnienia nr  ZDP-DT 4111.01.2014 z dnia 21.03.2014 .
Uprawnienia opiniodawcze Zarzadu Drogi odnoszy si¢ do tych ustalen projektu, ktére w
efekeie lacza sig z istniejacym 1 projektowanym ukfadem komunikacyjnym.
Stosownie do art. 33 ust.2pkt.] — Prawo budowlane strona zobowiazana jest dotaczy¢ projekt
budowlany wraz z opiniami ,uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi przepisami

szezegdtowymi,

DYREKTOR

acek Mazany
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Podgérzyn, dnia 06.11.2013 1.
ZDP-DT 4244.02.2013

Schuessler — Plan
Inzynierzy Sp. z o.0.
Ul. Grzybowska 12/14
00-132 Warszawa

tel. 22 41 91 414

Zarzad Drég Powiatowych w Zninie nie wnosi uwag do przedtozonej dokumentacji
projektowej dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 251 Kaliska — Inowrcctaw na
odeinku od km 19+649 (granica wojewddztwa kujawsko — pomorskiego) do km 34+200, od
km 34+590,30 do km 35+290, wraz z przebudowa mostu na rz. Gasawka w msc. Znin” w
zakresie wlaczenia drogi powiatowej nr 2314C Znin — Janowiec Wikp, w km 0+000 przy
zachowaniu nastgpujacego warunku;

1. W zwiazku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla przecbudowy drogi
powiatowej nr 2314C Znin — Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 18+375 di. 18,375
km przez firm¢ HIGHWAY Piotr Urbanski, ul. Jeleniogorska 18/14, 80-180 Gdansk
(tel./fax 058 710 05 93, kom. 601 655 611) przebudowe wiaczenia drogi powiatowej
nr 2314C z droga wojewddzkg nr 251 Kaliska — Inowroclaw nalezy uzgodni¢
wspolnie z projektantem przygotowujacym dokumentacje na przebudowe drogi
powiatowej 2314C w celu zachowania spdjnoéci whaczenia w obu dokumentacjach

projektowych.

Otrzymuija:

1. adresat
2. HIGHWAY Piotr Urbanski
UL Jeleniogorska 18/14

80-180 Gdansk
3 aa

RNV
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-
ZDW Zarzad Drog Wojewoédzkich w Bydgoszczy

BYDGOS2C2

Bydgoszez, dnia 45.03.2014 1.

n
b
n
(S
3o

ZDW.Tle, 6.2014

Biuro Projektéw Highway
Piotr Urbanski

ul. Jeleniogdrska 18/14
80-180 Gdansk

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej ul. 1 Stycznia w m. Znin

W nawigzaniu do Pafstwa pisma z dnia 28.04.2014 (data wpltywu 30.04.2014 r.)
dotyczacego przebudowy drogi powiatowej gminne] nr 2314C ul. 1 Stycznia w obrgbie
skrzyzowania z droga wojewodzka nr 251, ul. Aliantéw w miejscowosei Znin, Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszezy opiniuje pozytywnie przediozone opracowanie w zakresie
geometrii pod warunkiem uwzglednienia ponizszych uwag:

1, Nalezy zapewnié¢ ciaglos¢ chodnika poprzez dowiazanie do projektowanego ciggu pieszego w
pasie drogi wojewddzkiej;

2. Projcktowana jezdnie drogi powiatowej dostosowac do jezdni drogi wojewodzkiej:

3. Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nalezy:

a. opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robdt prowadzonych w
pasie drogowym. Projekty nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Droég Wojewddzkich w
Bydgoszczy, Komenda Wojewodzky Policji oraz nalezy uzyskac ich zatwierdzenie przez
organ zarzadzajacy ruchem tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko —
Pomorskiego w Toruniu

b. uzyska¢ pozwolenic na budowe lub dokonaé zgloszenia budowy (wykonywania robot
budowlanych) do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

c. w przypadku koniecznosei uzyskania pozwolenia na budowg — uzgodni¢ z zarzadca drogi
projekt budowlany dot. realizacji w/w inwestycji;

d. wystapi¢ z wnioskiem do Rejonu Drég Wojewddzkich w Inowroctawiu celem ustalenia
warunkéw wejécia w pas drogowy na 30 dni przed rozpoczgciem robét, podajge
powierzchnie zajecia, termin oraz nazwisko i telefon kierownika

4, Zobowiazuje si¢ inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w migjscu
zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robot w przypadku jego naruszenia

w pelnym zakresie pod nadzorem RDW w Inowroclawiu;

5. Projekt wykonania inwestycji nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajacymi swoje urzadzenia
zlokalizowane w strefie objetej budowa;

6. W przypadku naruszenia praw o0sdb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow 1 kolizji. skutki ponosi zajmujacy pas

drogowy.
ul. Forcoriska B, B5-085 Bydgoszcz tel. 52-370-57-11 www zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszez pl
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Inwestycje nalezy projektowac i realizowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

Ponadto informujemy, ze. ze droga wojewddzka nr 251 przewidziana jest do przebudowy
i obecnie trwa proces wydawania decyzji ZRID przez Wojewode Kujawsko-Pomorskiego.

Otrzymuia:
1./ Adresat

4o PYREKT® R
1. RDW Inowroctaw

Sprawg prowde)
Specpihsta mgr E, Krswezvk

WPLYNEEQ DNIA:

2105, 0%
1

HIGHWAY Sp. 2 0.0.

ul Fordonska 6: 85-085 Bydgoszcz tel 52-370-57-11 www zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-87-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz pl
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tajemnica Orange Polska S.A. — conlidential — chron przed Detalem

Orange Polska S.A

Hurt e £
Dostarczanie i Serwis Ustug Biuro Pro;ek_tow Lo
Ewidencija i Standardy Infrastruktury HIGHWAY Piotr Urbariski
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Jeleniogérska 18/14
w Bydgoszczy 80-180 Gdarisk

85-667 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61
lel, 52 375 92 95
fax: 52 375 93 16

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2014r.
WPLYNEEO DNIA:

28 04 201

Numer pisma: 20209/P/TODDWBU/U7/04/082
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telefonicznego ORANGE Polska S A.
kolidujgcego z projektem przebudowy drogi powlatowej nr 2314C Znin — Janowiec Wikp. w m. Zemiki.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr 21-PWY-P/29.2013/tS z dnia 01.04.2014 w sprawie projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec Wikp. w m. Zeriki informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem telefonicznym eksploatowanym przez ORANGE Polska
S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchadzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegdling uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowa¢ w m. Zerniki stupy telefoniczne nr: ,ST-1" i nr ,ST-2” wraz z kablami napowietrznymi
poza obszar kolidujgcy.

2, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r,

3. Przelozenie uzbrojenia telekomunikacyjnego zaprojektowa¢ zgodnie z normg ZN-96/ORANGESA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
1gcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, za$ w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tcznosci.

4. W miejscach skrzyzowan z istniejaca kanalizacje teletechniczng wg oznaczen geodezyjnych pod
projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczy¢ tawg betonowa na podsypce z
piasku, a kable telefoniczne ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z normg, ZN-96 TP S.A.-004 przez calg
szerokosc.

Orange Polska Spétka Akeyjna z siedziby | adresem w Warszawie  (02-326) przy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiehioreow

prowadzonege praez Sad  Rejonowy dla mst  Warszawy XII Wydaal Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000010681,
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosc kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zi
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10.

1

—

12.

13.

14.

. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie, ktary jest wiasnoscig gestora drogi.

W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb
trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz
Orange Polska S.A. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg
obcigzaly Inwestora.

. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienistwo  wystgpowania nie  zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie
zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé
w projekcie przebudowy.

. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgednionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A.
projekiu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pityta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci

telekomunikacyjnej planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut,
obmiar sieci oraz wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie
drogowym, przekazywane do wtascicieli | zarzadcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa
drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projekiowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie =z
wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w
Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang

udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane
dotyczgce kanalizacji | kabli miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze przy ul.Chodkiewicza 81 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Waldemar Pilarski tel.
52 375 92 95). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywacé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Orange Polska S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange
Polska S.A..

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréow
nalezy wystapic do poszczegéinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wlasnoscig. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji
Orange Palska S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow
alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri
(Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu,
a narzucone rezwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacji.

W zwigzku z tym, ze zajgtos¢ kanalizaci teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia
wydania ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury Orange Polska
S.A., Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizagii
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teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi
placu budowy.

15. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgey.

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra  posiada udokumentowane do$wiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01
01, fax 52365 01 11, e-mail: bydgoszcz@sprint.,, pl www.sprint.pl, ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wlasnosc Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

= Firma Partnerska Relacom Sp. z o.0. (ul. Astronomoéw 9, 80- 299 Gdarisk, tel. 58 522 93
96, fax 58522 90 97, e-mail: biuro@relacom.pl, www.relacom.pl, ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno§¢é Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISC 9001 gwarantujace wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac lelekomunikacyjnych.

= Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0,0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310
Olsztyn, tel. 89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl,
www.atem.pl), kiéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry
w okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci Orange Polska S.A. lub z ktorym w tym okresie
Orange Polska S.A. rozwigzata takq umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

17.Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powola¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5.

18.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaZe upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odpfatnege odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié
do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koficowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekenadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia
Jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organg Scigania!

Orange Polska Spolka Akcyna z siedzba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejesiru Przedsgbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejorowy dla mal Wamszawy Xl Wydza G czy  Kraj Rejestns S pod numerem 0000010881;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszzcym 3.937.072.437 2t
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19.Zawiadomienie o terminie rozpoczegcia prac nalezy kierowagé na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usiug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszez

tel. 52 375 88 85, fax.52 348 91 56

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci sSwiatlowodowe] pismo nalezy kierowad
dodatkowo na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
ul. Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

tel. 61 869 83 42

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

* informacje o wykonawcy robét

e certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

* referancje wydane przez Orange Polska S.A. Iub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w
zakresie wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczawym,

°  wpis W rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnogci obejmujgcym "roboty
Zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych® (42.22.2 wg PKD
2007),

¢ wykaz robét zwigzanych z budewg lub przebudowsg sieci, realizowanych przez whnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

* Uprawnienia kierownika budowy oraz aklualny wpis do Izby Inzynieréw,

* harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoniczenia robot
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane 88 za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A.  Potwierdzeniem sprawowania nadzory jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora,
W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protok6t  Qdbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sabie prawo jedncstronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania  dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa
naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do
adbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni
przed planowanym adbiorem.
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20.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazapibm

Zatacznik:
1. Wysokoéé opfat - 1sz1.
2. Plan-1szt.

Orange Poiska Spélka Akcyjna z swdzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy AL Jerozolimskie 160, wpisara do Reestu Przedsiebiorcéw
prawadzonego przez Sad  Rejonowy dla msl Warszawy Xl Wydoal Gospodarczy Krajowego FReestru  Sadowego pod numersm  Q000010681;
HEGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 7 pokrytym w calosc wyn 3.937.072.437 zt
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ENEA Qperator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Mogilno, 13.05.2014 r.
Rejon Dystrybucji Mogilno

ul. Obronicéw Mogilna 5

88-300 Mogilno

tel. 5231522 90
ODI1/ZR5/350/2014

Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z/s w
Podgérzynie

Podgérzyn, 02a
88-400 Znin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oSwietlenie uliczne, ierniki, dz. nr 133, 81/1, 154, 39
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocq przylaczeniowg 3 kW

na napigciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Miejscem przylgczenia bedzie obwéd nr 200 zasilany ze stacji transformatorowej o nazwie Zerniki 1 nr
50449 z transformatorem o mocy 63 kVA, istniejacy slup linii napowietrznej nr 203
[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe YAKY min. 4x 35 mm2 do zlgeza ZKp przy slupie nr 203
2. w zakresie dotyezacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Od proj. zlgeza ZKp wykonaé linig o§wietlenia ulieznego o przekroju mim YAKY 4x25 mm?2 z oprawami
oSwietleniowymi wg. potrzeb
QObok proj. ZKp przy slupie 203 zabudowaé szafke oéwietlenia ulicznego

1II. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNE]
Zaciski na wyjSciu przewodow od zabezpieczenia w zlgczu, w Kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnesci i eksploatacii urzgdzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W proj, zlgeze kablowo-pomiarowym przy slupie nr 203
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWOQO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladac sie bedzie z:
jednofazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieezenie glowne - 16 A w proj. zlgcze kablowo-pomiarowym przy slupie nr 203
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej,
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Instalowane urzadzenia w sieci nie moga wprowadza¢ zaklocen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcow, ani
tez powodowaé pogorszenia parametréw technicznych energii elektrycznej. okreslonych w Rozporzadzeniu

ODI/ZR5/350/2014 UT W Strona |
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Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetyeznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehniaé¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednic atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé¢ wymagana odpornodé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrdw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa a przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylaczenia | zawarte] umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
kéo
a/a ZR

ENEA Oparhte
ejan r)y_..‘.

it

Strona 2
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Mogilno, dnia 2014-04-16

ZM/AB/1 dz. 1765/2014

Biuro Projektow HIGWAY
Ul Jeleniogérska 18/14
80-180 Gdansk

Dot: oswietlenia drogi powiatowej nr 2314C Znin- Janowiec Wik w m. Zerniki,

Informujemy, ze przeditozone nam opracowanie dotyczgce oswietlenia odcinka drogi powiatowej nr
2314C Znin- Janowiec Wlkp w miejscowosci Zerniki gmina Janowiec uzgodnimy po uzyskaniu przez
inwestora od ENEA OPERATOR spotka z 0.0. warunkow przytgczenia do sieci. Whiosek o warunki
przylaczenia jak i dalsze pisma w tej sprawie prosimy kierowac bezpoérednio na nasz adres co
przyspieszy przedmiotowq korespondencje, Natomiast demontaz istniejacych opraw wymaga
zawarcia 2 ich wiascicielem tj. ENEOS spélka z 0.0. 2 siedzibg w Poznaniu ulicy Strzeszyhska 58 kod
pocztowy 60-479 tzw. ,,umowy usuniecia kolizji” po uprzednim uzgodnieniu tego demontazu z gming
Janowiec Wlkp ., jako podmiotem odpowiedzialnym z mocy prawa za oswietlenie drég terenu
gminy Jlanowiec Wikp. W przypadku zamierzonego przekazania nowo wybudowanych urzadzen do
ENEQS spotka z 0.0. nalezy to réwniez abjaé umow3. W tym celu niezbgdne jest wskazanie podmiotu
przekazujacego wraz z nazwiskami upetnomocnionych reprezentantdw oraz okreélenie wartoéci
inwestycji majgcej by¢ przedmiotem przekazania. Osobami wiasciwymi miejscowo do
reprezentowania ENEQS spdtka z 0.0. s3 : Stefan Waszak- Dyrektor Rejonu Dystrybucji Mogilno oraz
Jacek Konczal - Kierownik Wspomagania Dystrybucji Rejonu Dystrybucji Mogilno.

k/o

RE"?EA Opera
ejon Dypryll))
a/a Dy

Sp. Z 0.0,
Ji Mogilno
i P

Talityss Dachowsk;

WPLYNELO DNIA,
173 04 201

HIGHWAY sp.
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Biuro Projektow Highway
Piotr Urbanski

Ul Jeleniogorska 18/14
80-180 Gdansk

Wasz znak: 30-PWY-P/29.2013 LS
Data: 06-05-2014

Nasz znak: ZM/AB/1dz.2196/2014
Data: 2014-05-09

Warunki likwidacji kolizji

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej
polozenej w miejscowosci Znin przy ulicy i-go Stycznia- skrzyiowanie z ulicq
Wiatrakowq z istniejqcq infrastrukturg elekiroenergetyczng —linia nn 0.4 kV
napowietrzno- kablowa, linia kablowa oswietlenia drogowego.

Odpowiadajac na pismo z dnia 2014-05-06 ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon  Dystrybucji  Mogilno  informuje, 2ze w obregbie planowanego
zagospodarowania nieruchomosci gruntowej (zjazd na ulice Wiatrakowg)
polozonej w miejscowosei Znin ulica 1-go Stycznia wystepuje kolizja sposobu
planowanego  zagospodarowania terenu z  istnigjaca  infrastruktura
elektroenergetyczng. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na
przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z
planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie si¢ na koszt
Inwestora budowy oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Linii nn-0,4 kV obwdd nr z st 51064 Znin [-go Stycznia

2. Linii oSwietlenia drogowego

3. Kabel SN-15 kV relacji st Szpital 1- st Kottownia Aliantéw
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II

s

. Wymagania techniczne

Nowa lokalizacia kolidujqcego slupa energetycznego linii 0.4 kV poza
obszarem kolizji. Istniejqee 2 kable energetyczne sprowadzone z fego stupu
po korekceie trasy wprowadzi¢ na stup

Kolidujqcy z wjazdem stup oswietleniowy przesungé w linii poza obszar
kolizji

Na kabel SN-13 kV na odcinku pod projektowanym wjazdem w ulicg
Wiatrakowq natozyé typewy przepust typu ATOT dzielony

. Wybor rozwigzania lezy w gestii wrioskodawcy pod warunkiem, ze przyiefe
rozwigzanie bedzie poprawne lechnicznie | spelniaé bedzie obowiqzujgee
nornty i przepisy w tym zakresie.

ITI. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.

Wykonaé projekt/zlecié  opracowanie  projektu przebudowy zgodnie =z
obowigzujacymi  przepisami i normami. Przebudowane  elementy
infrastruktury elekiroenergetyeznel wymienione w punkeie 1 dosiosowaé do
wymogow Polskiej Normy

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
w projekcie rozwiqzan technicznych nalezy uzgodnié w Refonie Dystrybucti
Mogilno

Nalezy ustanowic¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe W postaci nieodplatnej na czas nieoznaczony shuzebnosci przesytu
na nieruchomosci/ciach, na ktorej/ych beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie
polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw,
konserwacji, modernizacji i remontOw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen
infrastruktury elektroenergetyczne] oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt
w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z
0.0. ze stanowigcych jej wilasnosé, posadowionych na tej/ych
nieruchomosei/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetveznej w postaci
linii SN-15 kV kablowej i napowietrzne;j.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetyczmej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposab inny anizeli z art.
32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U, nr 19, poz.
115 z péin. zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na
rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji w Mogilnie na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne] w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigecia kolizji wraz z dokumeniaciy
prawng nalezy przedlozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosei z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Mogilno.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie¢ zglosic w Sekefi Majaiku
Sieciowego Rejonu Dystryvbucfi Mogilno z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usunigeie kolizji- wzoér w zalaczeniu. Sposob
przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowe wybudowanego
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10.

Lk

odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi pelna odpowiedzialnosé karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenerpetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za
uszkodzenia i szkody ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robat.
Wynikajaey z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nia
niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami
kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz
zawiadomid ich uzytkownikaw.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukeji organizacji bezpieczne] pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operaior
Sp. z 0.0, nalezy zdal do Rejonu Dystrybueji Mogilno albo wskazane przez
niego miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucii Mogilno utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczyé de jednostki, z ktora dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 2016-05-08

UWAGA:

2

K/o:

1.

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodniewnia projektu technicznego.

W przypadky wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przylgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec
zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomié Wydzial Zarzqdzania
Majqtkiem Sieciowym w ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejon Dysirybucji
Mogilno.

7. powazaniem

ZM/RD Mogilno

Tadeusy Dacho wski
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D91222445
ZAKEAD USLUG MIEJSKICH
ul. Kogciuszki 24
88-430 g;ﬁ?mu:c WLKP, Janowiec Wikp. 7.05.2014r.
tel. (052) 30 23 620

L]
L.dz. l{ 14 /14 HIGHWAY Piotr Urbariski
ul. Jeleniogdrska 18/14
80-180 Gdarisk

Datyczy: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Znin — Janowiec Wlkp. od km 0+000.00
do km 18+375, dt. 18,375 km”

Zaktad Ustug Miejskich w Janowcu Wikp. uzgadnia bez zastrzezen projekt w zakresie
kolizji z siecig wodociggowa w rejonie projektowanego ronda oraz petli autobusowej.
Jednoczeénie informuje, ze w przypadku kolizji z urzadzeniami wodociggowymi nalezy
przywrocic sie¢ wodociggowa do stanu zapewniajacego poprawne dziatanie sieci
wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi przep:sami.

Z powazaniem

/N

IS RAJWNIK
,'.'...rﬁ_ DGy ,[27' MIASTA

of « LIS - T A i

/

N

WPLYNEEO DNIA:
1§ 05, 201

BIR O IETRTAS
HIGHWAY sp. 2 0.0
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— 09122244;
ZAKEAD l,fSL[_iG l\'”EJSI{!(“‘{
o Ul Kedciuszk; og AT Janowiec Wikp. 19.05.2014r,
&8-43p JANOWIE WLKP
tel. (052) 30 23 gop - -

£ dey
L.dz. Lﬂﬂu /14 HIGHWAY Piotr Urbariski
ul. Jeleniogérska 18/14
80-180 Gdansk

Dotyczy: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Znin — Janowiec Wlkp. od km 0+000.00
do km 18+375, dt. 18,375 km”

Zaktad Ustug Miejskich w Janowcu Wikp. uzgadnia bez zastrzezen ukiad drogowy w/w
projektu w zakresie kolizji z siecig wodociggows.
Jednoczesnie informujg, ze w przypadku kelizji z urzadzeniami wodociggowymi nalezy
przywrocic sie¢ wodociggowa do stanu za pewniajgcego poprawne dziatanie sieci
wodociggowej zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Z powazaniem

WPLYNELO DNIA:

27 05 101
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2::::::jzspodamwanla Nieruchomoiciami <PKP PULSKIE KnLEJE PA'isTquE

Spdtka Akeyjna

ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdarisk

tel 448 58 721 4905
fax:+48 58 721 49 06

mail; sekretariar@pkp pl ' A .
T iy WPEYNELO D,
Gdarisk dnia 19.02.2014r.

NGd13.600.237.2014. MK/2 04 03 200
vas Ua, 4

UNP : 2014-0100023

HIGER A
1y MATAY o
THGEWAY Sp, 2 0.0

HIGHWAY Biuro Projektow
Piotr Urbariski
ul. Jeleniogérska 18/14
80-180 Gdarisk

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarisku w odpowiedzi na
pismo 7-PWY-P/29.2013/MM z dnia 23.12.2013r. {otrzymanego 27.01.2014r. poprzez PKP PLK
Zakiad Linii Kolejowych w Bydgoszczy) informuje, ze niw dziatki nie s3 objete wykazem terenéw
zamknigtych dla wojewodztwa Kujawsko-pomorskiego (podst. prawna: Zalgcznik do Decyzji nr 45
Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2008r. z pozniejszymi zmianami).

Obreb Gerekwica gmina Znin dz. nr 102 i 105
Obreb Usciskowo gmina Znin dz. nr 27

Z tytutu przekazania powyzszych danych pobiera sie optate w wys. 45,00+23%VAT (20,00+23%
VAT za pierwsza dziatke w obrebie i 5,00+23% VAT za kazda nastepna w tym samym obrebie;
podst. Uchwata Zarzadu PKP SA nr 463 z dnia 13.08.2013r.). Oplate nalezy uregulowaé w
terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez nasz Oddzial.

Do wiadomosci:
- KDF 05a

Osoba prowadzaca sprawe:
Miroslaw Kozlowski
Specjalista

miroslaw. kozlowski@pkp.pl
tel. 52-518-31-87

Polskie Koleje Paristwowe Spalka Akcyjna
z siedziba w Warszawie

ul.Szczesliwicka 62,00 973 Warszawea

KRS 0000019103

5ad Rejoncwy dla m.st Warszawy

¥l Wydzial Gospodarczy

REGON 000 126 801-03726

NIP 525-00-00-251

Kapital zakladowy Spélki 10 150 715800 21
w caloscl wplacony
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Zninﬁ?/{maj 2014r.
Starosta Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin
HIGHWAY PIOTR URBANSKI
80-180 Gdarisk

ul. Jeleniogérska 1814
NIP: 841-152-15-32

Wasz znak: - z dnia: 13.05.2014r.

OPINIA GN.6630.81.2014
z dnia 14.05.2014r.

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdézn. zm.), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespofow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia Starosty Zninskiego z
dnia 1 czerwea 2001r. Nr 71/2001 - Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe)

UZGADNIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowlec WIkp. wraz z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej i naziemnej - projektowana kanalizacja deszczowa, oswietlenie uliczne oraz przestawienie
stupdw: elektroenergetycznego, oswietlenia ulicznego i teletechnicznego.

Lokalizacja obiektu: Miasto Znin ulica dziatka numer 546,
obrgb Zerniki gmina Janowiec Wikp. dziatki numer 39,81/1,154,133,132,
Arkusz mapy:364.122.1343,364.122.1342,364.122.1324.364.123.221,364.122.164, 364.123.214,364.141.012

Inwestor realizowanego obiektu: MIENIE POWIATU ZNINSKIEGO-ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
ZNINIE Z SIEDZIBA W PODGORZYNIE
Podgdrzyn 62a 88-400 Znin

UWAGI | ZALECENIA do opinii GN.6630.81.2014

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznosc, gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej, a takze organ
nadzoru budowlanege powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
= o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
» 0 warunkach zabudowy,
= 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
¢ 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
» 0 pozwoleniu na budowe.
3. O wystgpieniu w/iw przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié bezzwiocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole. !
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10.

i i
12

13.

Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utoZzenie przewoddw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnege
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow padziemnych przed ich zasypaniem).

Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Znajdujgce sig na obszarze przebiegu projektowanych sieci terenu uzbrojenia terenu znaki geodezyjne,
grawimetryczne i magnetyczne nalezy chroni¢ przed zniszczeniem.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkow zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia
na budowe przez wiasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan
urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektow.

Nie przestrzeganie uwag i zaleceri ZUDP podlega sankcjg wynikajacym z art. 48 pkt 3 i 6 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne.

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zgtosi sig po warunki techniczne przeprowadzenia robét oraz po
zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

Inne uwagi i zalecenia wynikajgce z protokotu posiedzenia ZUDP:

Uwaga: W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami ENEA Operator wystgpic o warunki przebudowy.

IPrzewodniczacy Zespotu Uzgadniania
dokumentacji Projektowej/

yAA Rediger
aidniexgey Zanpoly
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"Ehea

Operator Rejon Dystrybucji Mogilno
Grupa Enea

Mogilno, 2014.05.19
ZM/IW/L.dz: 2230/14

Biuro Projektow Highway
Piotr Urbanski

ul. Jeleniogorska 18/14
88-180 Gdaisk

Dotyczy: naniesienia urzadzen energetycznych.

Na przedstawione odcinki (8szt.) planu syt. zagospodarowania terenu dla
«Przebudowy drogi powiatowej nr 2341C Znin — Janowiec WIkp. od km 0+4-000.00 do km
18+375, dt. 18,375km" naniedliSmy nasze istniejace kable energetyczne wystepujace w
pasie drogi i JE[ krzyzujace. Istniejace nasze linie napowietrzne znajdujace sie przy drodze
wg oznaczeh geodezyjnych na planie bez potrzeby ich dodatkowego wkreélania.
Przebudowa drogi nie moze powodowac zmiany profili skrzyzowan z naszymi istniejacymi
liniami napowietrznymi nn i SN. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci z godnie z
obowigzujaca norma PN-E-05100-1, N SEP-E-003. W poblizu naszych kabli podziemnych
prace ziemne prowadzic z zachowamem szczegolnych ostroznosci, tak aby nie spowodowad
ich uszkodzen i zmiany rzednych posadowienia w terenie. Zachowa¢ wymagane odlegtosci
na zblizeniach i skrzyzowaniach z droga zgodnie z PN. Budowa nawierzchni utwardzonych
chodnikéw nad istniejacymi kablami wytacznie z materiatéw rozbieralnych.

Zachodzace kOllZ}e przebudowy drogi z nasza istniejacy infrastrukturg elektroenergetyczng
w mIEJSCOWOSCI Znin przy ul. 1-go Stycznla skrzyzowanie z ulicg Wiatrakowg nalezy
rozwigzac zgodnie z wydanymi wczesniej warunkami likwidacji kolizji znak ZM/AB/Idz.2196
z dn. 2014.05.09.

Za powyzsze | nasze naniesienie wystawimy fakture VAT, ktéra doslemy odrebnie.

k/o

a/a ZM ENEA Opagntor $p. z 0.0,

Stofan Waszak

WPEYNELO DNIA:

27 05. 10

Rejon Dystrybucji Magilno

ul. Obroncow Mogiina §, 88-300 Mogiino

lel, +48 /062 315 22 90

faks +48 /052 315 22 99

e-mail: rd.mogilno@bydgoszcz operalor enea.pl

www.cperator.enea.pl

HIGHWAY Sp. z o.0.

ENEA Operator Sp. z oo

60-478 Poznan, ul. Strzeszynska 68

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Sad Rejoncwy Poznan Nowe Miasto | Wilda

w Poznaniu VIll Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS. 0000269806
Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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RZ ZNINA

BURMIST
1l 700-iecla 39
RR-400 Znin

Znin, 26.05.2014r.
MR$.6220.7.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 83 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji ©
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postepowania (Dz.U. z 2013r,, poz. 267 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku HIGHWAY Biuro Projektow ul. Jeleniogérska 18/14, 80-180
Gdansk reprezentowanego przez Pana Piotra Urbanskiego dziatajgcego z pefnomocnictwa
Zarzadu Drég Powiatowych w Zninie z siedzibg w Podgorzynie udzielonego przez Dyrektora
Pana Jacka Mazanego,

w sprawie Srodowiskowych uwarunkowan dla planowanego przedsigwzigcia polegajgcego na
przebudowie drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km
18+375, diugosci 18,375 km,

po zasiegnieciu opinil Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - postanowienie z dnia
2014-05-19, znak: W0O0.4240.172.2014.KS.3 oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zninie - postanowienie z dnia 2014-04-01, znak: N.NZ-40-21-50/14,

postanawiam
odstapié od wymogu przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla powyzZszego przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2014r., na wniosek HIGHWAY Biuro Projektow ul. Jeleniogdrska 18/14, 80-180
Gdansk reprezentowanego przez Pana Piotra Urbanskiego dzialajgcego z peinomocnictwa Zarzadu
Drég Powiatowych w Zninie z siedzibg w Podgérzynie udzielonego przez Dyreklora Pana Jacka
Mazanego, zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie srodowiskowych uwarunkowari
dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2314 C Znin -
Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375, diugosci 18,3756 km. W ramach zadania przewidziano
wykonanie nowych elementow istniejgcej drogi:

o wyrownanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym;

konstrukcja wzmocnienia istniejacej nawierzchni:

owarstwa $cieralna z betonu asfaltowego lub SMA —gr. 4 cm

swarstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego —gr. min. 4 cm
« wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni:

owarstwa Scieralna — beton asfaltowy lub SMA —gr. 4 cm,

owarstwa wigzgca — heton asfaltowy — gr. 6 cm,

o podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy — gr. 8 cm,

opodbudowa pomocnicza — kruszywo famane 0/31,5 —gr. 20 cm,

oswzmogcnienie podtoza — stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,
« wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach:

owarstwa $cieralna — beton asfaltowy lub SMA — gr. 4 cm,

owarstwa wigzaca — beton asfaltowy — gr. 6 cm,

o podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy — gr. 8 cm,

o podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5 — gr. 20 cm,

owzmocnienie podioza — stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa —gr. 15 cm,

« wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej gr. 10 cm, szerokos¢ 1,0 m;

o odiworzenie istniejgcych | wykonanie dodatkowych skarp wzdiuz drogi wraz z ich

humusowaniem i obsianiem mieszankami traw,

o rozbidrka starych i budowa nowych chodnikow, WPLYNELO DNIA:

= budowa zatok autobusowych, N

3 0. 05. 200

HIGHWAY sp. 7 n.e



Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375

Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

¢ budowa chodnikdw,
s budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych,
¢ wykonanie oznakowania pionowego.

Zgodnie z §3 ust1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.)
planowana inweslycja zalicza sig do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco cddzialywaé na
srodowisko, dla ktdrych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, a
tym samym przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko- , drogi o nawierzchni twardej o
catkowitef afugosci przedsiewzigcia powyzef 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw
mostowych, sluigcych do obslugi stacfi elektroenergetycznych | zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zamierzenie inwestycyjne przebiega przez chszar gmin Znin na diugosci 9392,40m oraz Janowisc
WIlkp. na diugosci 9065,02m . Dluzszy odcinek inwestycji znajduje sie na terenie gminy Znin, dlatego
tez Burmistrz Znina, zgodnie z art. 75 ust4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r. , poz.1235 ze zm.) zobowigzany jest do wydania decyzji
o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach dla calosci zamierzenia w porozumieniu z Burmistrzem Janowca
Wikp. W dniu 27 lutege 2014r. wystgpiono do Burmistrza Janowca Wikp. o wypowiedzenie sie co do
mozliwosci realizacii przebudowy drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. na terenie gminy
Janowiec Wikp. Pismem z dnia 14.03.2014r. Burmistrz Janowca WIlkp. zaopiniowat pozytywnie
realizacje przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy Janowiec Wikp. W dniu 19 marca 2014 r.
wystgpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zninie o zasiegniecie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie
postanowieniem z dnia 2014-04-01, znak: N.NZ-40-21-50/14 uznat, ze nie istnieje koniecznoss
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
postanowieniem z dnia 2014-05-19, znak: WO00.4240.172.2014.KS.3 takze uznal, ze planowans
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

O ziozonym wniosku, wystapieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz
Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie , a takze o mozliwoéci zapoznania sie z
aktami sprawy, prawem uzyskania wyjasnien oraz zfozenia wnioskéw i zastrzezen w przedmiotowej
sprawie poinformowano strony poprzez obwieszczenia, w miejscowosciach, przez kiére przebiega
zamierzana inweslycja, gdyz liczba stron przekracza 20. Ponadto zamieszczono obwieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Zninie. Stronami w ninigjszym postepowaniu sg
wladciciele oraz uzytkownicy dzialek, przez ktére przebiega¢ ma zamierzanz inwestycja oraz
znajdujacy sie w jej obszarze oddziatywania.

Biorac pod uwage:

= zastosowanie odpowiednich rozwigzan technologicznych, technicznych, organizacyjna/ch i

projektowych, w tym m.in. : prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej, tj, w godz. 6%-22%%
zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu, zabezpieczenia
placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych do $rodowiska;
skrocenia cyklu realizacji inwestycji do niezbednego minimum; wykonywania prac ziemnych oraz
innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, w
sposob nie powodujacy zanieczyszczenia gleby oraz wod, w szczegdlnosci substancjami
ropopochodnymi; przewozenia materialow budowlanych w sposdb zabezpieczony przed pyleniem;
stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytlowych podczas pracy maszyn; uzywania
materiatow do realizacji przedsigwziecia, ktore nie beda negatywnie wplywaé na $rodowisko;
zabezpieczenia zaplecza socjalnege dla pracownikéw budowy w spostb nie obcigzajgcy
srodowiska; wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktdrych zawartos¢ bedzie usuwana
przez uprawnione podmioty; upcrzadkowania terenu po zakohczeniu prac; usuniecia z wykopow
pe zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materiatow i urzagdzen uzywanych w trakcie prowadzenia
prac, segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych dc tego miejscach,
a nasltepnie przekazywania ich uprawnionym firmom; zlckalizowania zaplecza wykonawstwa w
mozliwie najwigksze] odlegiosci od zabudowy mieszkaniowej; sprawdzenia pojazdéw, maszyn,
urzgdzen i innego sprzetu technicznego wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem
wycieku substancji ropopochodnych przed przystapieniem do prac; zapewnienia wyposazenia
budowy w érodki chemiczne neutralizujace ewentualne wycieki z maszyn budowlanych,
minimalizujgcych mozliwosé¢ skazenia gruntu; wykonania zastepczych nasadzen drzew po obu
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stronach drogi, w sgsiedziwie miejsc przeznaczonych do wycinki drzew, wylgcznie z gatunkdw
rodzimych, dostosowanych do migjscowych warunkéw siedliskewych; chronienia w okresie
budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi gatezi, pni i korzeni oraz przed
zanieczyszczeniami z placu budowy, splyw wad opadowych z nawierzchni utwardzonej jezdni
bedzie odprowadzony grawitacyjnie do rowéw przydroznych: zanieczyszczony grunt z wykopu,
poboczy i rowow Zostanie wywieziony na wysypiska,
w migjsce uzgodnione z wladzami gminy i tam zulylizowane,

* poprawe klimatu akustycznego w otaczeniu drogi,

s poprawe warunkow aerosanitarnych,

* poprawe bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi,

s zwigkszenie plynnosci ruchu pojazdéow ,

* niewyslapienie pogorszenia stanu naturainego $rodowiska w zwigzku z realizacj przedsicwziecia,
a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy beda krétkotrwate i odwracalne,

¢ rodzaj, charakler , lokalizacje i skalg przedsiewziacia : m.in. droga powiatowa nie prowadzi ruchu
cigzkiego, nie jest waznym szlakiem tranzytowym, nie jest nowym przedsiewzieciem i nie
spowoduje wzrostu natezenia ruchu pojazdéw, w tym pojazdéw ciezkich,

» brak wystapienia znaczacego skumulowanego oddzialywania,

s brak znaczacego wplywu na obiekty zabytkowe,

= wprowadzenie planowanych nasadzen zastepczych z wykorzystaniem gatunkéw rodzimych,

» realizacje wycinki drzew i krzewow poza okresem legowym ptakow tj. 15 marzec - 15 sierpien,

* brak zajgcla w trakcie prac budowlanych cennych przyrodniczo siedlisk, terendw lesnych,

obszaréw wodnych lub wodno-blotnych,
lokalizacj¢ przedsigwziecia poza obszarami chronionymi w my$l ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyredy (Dz.U. z 2013r. , poz. 627 ze zm.),
brak oddzialywania na obszary Natura 2000,
brak zagrozZenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Znifskich,
= brak transgranicznego charakieru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze,
inwestycja znajduje sie w obszarze dorzecza Odry, z uwagi na lokalizacje, skale i rodzaj inwestycji
przy zastosowaniu zaproponowanych w karcie informacyjnej rozwigzan, nie wplynie ona na ryzyko
nieosiggnigcia celow Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, przyjetym Uchwatg Rady Ministrow z dnia 22.07.2011r. { M.P. Nr 40, poz. 451),
nie zaliczenie przedsigwzigcia do kategorii zakladu o zwigkszonym badz duzym ryzyku pojawienia
sie awarii przemystowej,
polozenie: poza obszarem wybrzezy, poza obszarem gorskim, poza obszarami objetymi ochrona,
w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd i obszarami ochronnymi zbiornikow wéd gradladowych, poza
obszarem ochrony uzdrowiskowej, poza obszarami, na ktorych standardy jakosci érodowiska
zostaly przekroczone, poza obszarem wodno-blotnym oraz inne obszarami o plytkim zaleganiu
wod podziemnych, poza obszarami przylegajacymi do jezior, poza obszarami ochrony
uzdrowiskowej oraz poza obszarami o znacznej gestosci zaludnienia;

» opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Zninie
stwierdzono, ze przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko, a tym samym wykonanie
reportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec
Wikp. od km 0+000 do km 18+375, diugesci 18,375 km nie jest wymagane.
Wobec powyzszego nalezaio postanowic jak w sentencji.

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

BURMISHRZ

Leszak Jeetebowaki
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Otrzymuia :

1. Pan Piotr Urbanski
HIGHWAY Biuro Projektéw
ul. Jeleniogérska 18/14,80-180 Gdarisk
2. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
ul. Gnieznieniska 3, 88-430 Janowiec Wikp.
3. strony postepowania, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, poinformowane poprzez obwieszczenia

Do wiadomosci :

1. Panstwowy Powiatowy Inspaktor Sanitarny
ul. Mickiewicza 24, B8-400 Znin

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Dworcowa 63, 85— 009 Bydgoszcz

MRS ala
ISCH
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:» Dalkia

Poznan

r |}
.&h.
]

ET/T/IS-7.4.- 431/2014

Poznan, dnia 02.06.2014 r.

Highway Piotr Urbanski
ul. Jeleniogdrska 18/14
20-180 Gdansk

dotyczy: opinii w/s przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Znin- Janowiec Wikp w

zakresie sieci cieplnej.

Odpowiadajgc na  pismo z dn. 07.05.2014 dotyczace powyzszej inwestycji
informujemy, 7e¢ w przedmiotowym terenic przebiegaja czynne sieci cieplne preizolowane

bedace wlasnoscia Dalkia Poznan S.A.:

- na odcinku 0+318 km: 2xDN125(Dzew=225mm), 2xDN40(Dzew=1 1 0mm)

- na odeinku 0+073 km: 2xDN125(Dzew=225mm),
Sieci te podkolorowano i opisano na zataczonych planach sytuacyjnych. Na pozostalych 2
planach 5+797 oraz 5+668 Dalkia nic posiada uzbrojenia cieplowniczego.
Przy réwnoleglym prowadzeniu projektowanego uzbrojenia w stosunku do istniejace] sieci
cieplnej nalezy zachowac odleglo$é min. 1,5m liczac od skraju rurociggu preizolowanego.
W miejscach skrzyzowan z sieciami cieplnymi projektowane uzbrojenie prowadzié
zachowujgc normatywne odleglosci pod rurociagami preizolowanymi.
W miejscach zblizen z siecia cieplng preizolowana wykopy prowadzi¢ recznie. Plaszez
ostonowy izolacji rurociagdw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.
Przed wykonywaniem robét nalezy powiadomié¢ nasz Zaktad Eksploatacyjny — S.C.-2
Adres: 88- 400 Znin, ul. Fabryczna 3; kierownik Zakladu p. Piotr Zietek

tel. 52- 302 -01 - 29.

Zatacznik:

1. zwrot mapy z podkolorowana czynna siecig cieplng

1. adresat

2. 5.C.-2—-Znin

3. ala
Dalkia Poznan S.A. 2 siedziba w Poznaniu, tel. +48 6186133 00
ul. Gdyniska 54, 61-016 Poznan, tel. +48 61 86134 00
www.cieplodlapoznania.pl fax +48 6186146 44

NIP: 771-00-00-755 REGON: 630956570

Kapitat zaktadowsy (wplacony): 227 978 650,00 zt

Konto: Credit Agricole Bank Polska 5.A.

7519401210 0103 0321 0010 0000

KRS 0000020765 5ad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIl Wydzizl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

WPLYNELQ DNIA:
0 9 06 201

HIGHWAY Sp. z 0.0.

L

@veoua 5%
eDF

ENVIRONNEMENT
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375
Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

Spétka z 0. 0.

88-400 ZNIN ul. Mickiewicza 22a tel./fax (52) 3020913
Nr konta: Bank Spéldzielczy "PALUKI” Znin NIP 562-10-00-594
86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Regon 091113070

Sad Rejonowy w Bydgoszezy, XIII Wydzial Gospodarczy KRS 0000042794 Wysokoét kapitalu zakdadowego 29 709 500,00 21

L.dz. 671/2014 Znin, dnia 27.05.2014 rok

NIP: 841-152-15-32 Biuro Projektowe Highway Piotr Urbanski
ul. Jeleniogérska 18/14
80-180 Gdarisk

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,.Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Znin-Janowiec Wikp.
od km 0+000,00 do km 18+375, di. 18,375 km” — uzgodnienia nr 23/2014

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ,WiK” w Zninie informujg, Ze uzgadnia projekt
. Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Znin-Janowiec Wlkp. od km 0+000.00 do km 184375,
dt. 18,375 km” z zastrzezeniami:

% na odcinku drogi km 5+400 (dz. nr 101/1 ob. Cerckwica — istnigjace pas drogowy) nalezy
dokona¢ przebudowy istniejacej sieci wodociagowej, w celu wyjScia poza obreb
skrzyzowania, proponowana trasa nowej sieci wodociggowej, zaznaczona kolorem niebieskim
na ark. mapy,

» na odcinku drogi 8+590 (dr nr 28, ob. Uscikowo — istniejacy pas drogi) nalezy wykonaé
wymiany istniejacej sieci wodociggowej @ 80 azbest na nowa w pasie drogi, zaznaczona
kolorem niebieskim na ark. mapy,

» armature wodociagows 1 kanalizacyjng wyprowadzi¢ do poziomu jedni,

» zachowaé wymagania zgodnie z polskimi normami oraz normami branzowymi przy budowie
drogi,

» zghosic rozpoczecie robot 1 do odbioru.

Zalacznik:

1. projekt zagospodarowania terenu WPLYNEEO DNIA. .
ozt 20

HIGHWAY Sp. z 0.0.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375
Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

nelia pl t +4B 223522000 Netia SA. Nelia Tower, ul. Tesmowa 74
f  +48223302323 02-677 Warszawa N ET I A

Netia SA WPLYNELO DNIA:
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

0 9 .06. 201
Adres do korespondencji:
Netia SA -
Dzial Utrzymania Ustug HIGHWAY Sp. z 0.0.

Okreg Polnocny

85 — 438 Bydgoszcez, ul. Grunwaldzka 229
tel. +48 22 352 6676

fax +48 22 352 6687

Biuro Projektow
HIGHWAY

Piotr Urbariski

ul. Jeleniogodrska 18/14
80 - 180 Gdansk

Nasz znak: DUU-129/DP/14 27 - 05- 2014
Wasz znak: 39-PWY-P/29.2013/tS

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec Wikp.
od km 0+000.00 do km 18+375

W odpowiedzi na pismo z dnia 15-05-2014 otrzymanego w dniu 20-05-2014 Dzial Utrzymania Usiug
Netia SA wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacych urzgdzen teletechnicznych Netia
S.A

Szczegolowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

* w migjscu projektowanego chodnika na istnisjaca sie¢ teletechniczng Netia S.A. nabudowaé
dwudzielne gruboscienne rury ostonowe typu AROT @ 160 mm (ark. 2.12,2.18, 2.29),

= W migejscach przejs¢ przez jezdnie, projektowanych wjazdow na istniejacy siec
teletechniczng Netia S.A. nabudowaé dwudzielne gruboscienne rury ostonowe typu AROT @
160 mm (ark. 2.9, 2,12, 2,13, 2.18, 2.26, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32,2.33),

¢ W miejscach skrzyzowan | zblizen projektowanych kraweznikdw | obrzezy z kanalizacjg i
kablami teletechnicznymi NETIA S.A. na istniejacy sie¢ teletechniczng nabudowaé
dwudzielne gruboécienne rury osfonowe typu AROT @160 mm,

= U1 Nelia $4, l. Poleczki 13,02-822 Warszawa « NIP 526.02-D5.575 - REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.sl. Warszawy w Warszawe, ] /
X1 Wydzial Gospadarezy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041648 - Kapital zakladowy 391042 568 PLN Kapital optacony w catodc (

F
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375

Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

netia.pl 1 +48 22 352 2000 Nelia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A N E .I. ' A

[ +48223302323 02-677 Warszawa

¢ W przypadku niwelacji terenu obniZzy¢ ulozenie istniejacych urzadzen teletechnicznych NETIA
S.A. do wymaganej glebokosai,

Wymagania formalne:
1

10.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznoéci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Kazimierzem Solarkiem, tel. +48 52 5816842 lub z
Dzialem Utrzymania Ustug w Okregu Péinocnym, tel. +48 22 352 6676.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecia Netii SA w celu
uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin
planowanego rozpoczgcia i zakoriczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktory nalezy wystac zgtoszenie:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Péinocny

85 — 438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229,

tel. +48 22 352 6676, fax +48 22 352 6687, kom. +48 606 248 422,

Prace zwigzane z bezposrednig przebudows czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w wykonywaniu prac o pedobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii SA. Wykonawca
realizujgcy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz
referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacjg Netii SA Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Pdatnocny.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw
trasowych i wyplyceri sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33
(czynny 24h).

Wszelkie prace zwigzane z siecia teletechniczna nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy musza byé
zgodne z Listq Materiatow dopuszczonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.
Wykonawca na dzieni odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodna =z normg
Netia SA, z inwentaryzacja geodezyjna wlacznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Neti
platny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istnicjacej
infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia
roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

< "“Netia SK, ul Poleczki 13, é2—822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 » Sad Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, 2

Xill Wydzigl Gospoderczy Krajowego Rejestiu Sadowego KRS 0000041648 - Kapital zakiadowy. 3§1.042 968 PLN, Kapilat optacony w calosci
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375
Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

netia.pl { +48 22352 20 00 Nelis SA, Netia Tawer, ul. Tasmowa TA
[ 448223302323 02677 Warszawa N ET I A

Informacije o sieci Netia SA:
Trasa istniejgcej sieci teletechnicznej Netii wraz z oznaczeniami oraz kolidujgce odeinki

przedstawione sg w zafaczniku mapowym.
Netia S.A. zastrzega sobie, ze do czasu realizacji projekltu, sie¢ teletechniczna Netia S.A. moze ulec

zmianie pod wzgledem zasobnosci i trasy.

Zatgczniki:
1. Plany syt. —wys. 37 Rys.

Przedstawiciel Netia SA
Kazimierz Solarek

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa - NIP 526-02-05-575 « REGON 0115882374 - Sgd Rejonowy dla m sl, Warszawy w Warszawie,
Xl Wydzial Gosy czy Krajoweq il Sadowego KRS 0000041643 » Kapilal zakfadowy 391 042 988 PLN Kapital oplatony w calosci
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375
Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

Adnotacje urzedowe:

Zamawiafgcy:
ZARZAD DRQG POWIATOWYCH W ZNINIE
z/s w PODGORZYNIE
PODGORZYN 62 a, 88- 400 ZNIN

Jednostka projektowa

) LA HIGHWAY Biuro Projektow

80-180 Gdansk; ul. Jeleniogorska 18/14
tel./ffax: (58) 710 05 93

7 71 Highway

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp.
od km 0+000 do km 18+375 di. 18.375km

Numery dziatek objafych inwesfycia;
Numery dzialek istniejacego pasa diogawsgo:
obrgb Znin: 546; obreb Znin-Wies: 72; obreb Serhinowo: 224; obreb Cerekwice: 101/1; obreb Uscikowo: 28; abrab Swigtkowo: 265; obreb Zrazim: 2,
m 271; obrgb Zemiki: 39, 8171, 154; obreh Janowiec Wies: 83, 394 obreb Janowiec: 501

Numery dziatk projekiowaneqo pasa drogowego:
obrgh Znin: 544/20; obreb Cerekwica: 102, 41, 40/1, 39/1; obreb Uscikowo: 27; obre Zemiki: 133, 132 abreb Weina; 1;

Nuy driglek Il
obrgb Znin: 537/34, 537123, 53?/46 BOG/5, 54476, 540/9; obrgh Znin-Wigs: 41/11, 84/2, 88/5, 101, 104113, 7041, 71, 106; obrgb Sarbinowo: 243, 27112
obrgb Cerekwica; 84, 173, 164/, 164/3, 152, 151, 111, 107, 98, 99/3, 42/1; obreb Uscikowo: 14/3, 2172, 31, 30; obrgb Swiatkowo; 150, 162, 277, 227,

284, 254, 266, 299, 300/5, 300/5, 273, 313, 275, 325, 326; obreb Zrazim: 1, 3,4, 82, 113, 70, 126, 2092, 234, 2351, 245; obreb Zerniki: 60, 631,
6310, 62, 19, 55, 33, 40, 129; obrgb Weina: 1841, 1; obrob Janowiec Wies: 40, 432, 84, 12/2, 12/, 13/1, 82, 14/1, 14111, 14/16, 14112, 1443, 1444,
1475, 1476, 1471, 14/8, 1479, 14/10, 82, 20, 21, 22, 23; obreb Janowiec: 416, 533, 831/1;

Nazwa fornu:

Tom | Projekt Zagospodarowania Terenu

Nazwa opracowania;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
stanowisko: imig f nazwisko: nr uprawnier(w spec.):
Branza drogowa: W apuc; drmaceal:
Projektant: mgr inz. Piolr Urbariski nr upr.: POM/0173/PO0D/06
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Prymaka it upr; POKKEHPOODNG
w 1pac instalscyineg] w rakrasle slac), Instalec)i | urzadzen
Branza sanitarna: iﬂﬁmm e
Projektant: mgr inz. Anna Mrzyglod nr upr.; POMI0227/PWOS/13
Sprawdzajacy: mgr inz. Pawed Bieschke nr upr.: POM/OD31/PO0S/07
Branza elektroenergetyczna: e i e i et
Projektant: mgr inz. Piotr Augusciak nrupr.. POM/0210/POCE/09 )
Sprawdzajacy: in2. Tadeusz Kopiej¢ nrupr.: $49/Gd/82 Q— C«’/-/‘
Branza teletechniczna: Brata teletechnlczna:
Projektant: mgr inz. Jaroslaw Szczodrowski nr upr.: DT-WBT/02354/02/U CS'/J
Sprawdzajacy: inz, Leszek Bartela nr upr.: POMI0007/PWOT/07 g
nr archiwalny: dafa opracowania: nr lomu: nrieczki: nr egzemplarza:
P-29.2013 marzec 2014 | - 1
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375

Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

Adnotacf€ urzedowe.
Zamawiajscy:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W ZNINIE
s wPODGORZYNIE
PODGORZYN 62 a, 88- 400 ZNIN
Jednostkaprojektowa

SO GROIER IO HIGHWAY Biuro Projektéw

Il Y/ Baile]g)4e A 50150 Gaaisk; ul. Jeleniogorska 16/14
telfax: (56) 710 05 93

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Zamierzenie budowlane:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp.
od km 0+000 do km 18+375 di. 18.375km
Numery dzvahi'ﬂb;sfyﬂb inwestycja:

dzigfek isfniefaceqo pasa
obr@b?nm 546; obreb Znin-Wies: 72 obreb Sarbinowo: 224 obreb Cerekwica: 101/1; obrgb Uscikowo: 28; obreb Swiglkowo: 255; obrgb Zrezim: 2,
111, 271; obreb Zerniki: 39, 8171, 154; obreb Janowiec Wies: 83, 39/4; obreb Janowiec: 501;

Nurmery dziatek projektowaneqo pasa drogowego:
obreh Znin: 544720, obreb Cerekwica: 102, 41, 40/1, 39/1; obreb Uscikowo: 27; obreb Zemiki- 133, 132; obrgb Welna: 1;

Numery dzialek czasowo zejetych:
obreh Znin: S37/34, 537723, 537/46, B0Y5, 54446, 540/9; obreb Znin-Wies: 41/11, 8412, B&/5, 101, 104/13, T0M, T1, 106; obreb Sartinowo: 243, 274/2:
obreb Cerekwica: 84, 173, 164/4, 164/3, 152, 151, 11/1, 107, 98, 9%/3, 42/1; obreb Uscikowo: 14/3, 2172, 31, 30; obreb Swiatkowo: 159, 162, 277, 227,
284, 254, 266, 289, 3006, 300/5, 273, 313, 275, 325, 326; obrgb Zrazim: 1, 3,4, 82, 113, 70, 126, 200/2. 234, 235/1, 245; obreb Zerniki. 60, 631,
63/10,62, 19, 55, 33, 40, 129; obrb Waina: 18/1, 1: obreb Janowiac Wies: 40, 4372, 84, 1272, 12/1, 13/1, 82, 1441, 14/, 14416, 1442, 1473, 1474,
1475, 14/6, 14/7, 14/8, 14/5, 14/10, B2, 20, 21, 22, 23; obrgb Janowioc: 416, 533, 531/1;

Nazwa fomu;

Tom | Projekt Zagospodarowania Terenu

Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA 1

stanowisko: Imie i nazwisko: 1 uprawnien (w spec. ). podpis;

Beaeitcenpawa: o upr- POMIO173/POCDIO8
Projektant: marinz. Piotr Urbanski AELRL,

Sprawdzajacy: mgrinz. Krzysztof Prymaka nr upr.: POM/0055/POCD/06

w spac Inetalacyjne] w zakresio sioci, Instalac]| | un.qdzei\

Branza sanitarna: :';".‘;T:':?,,,m ey ’
Projektant: mgr inz. Anna Mrzyglod nrupr.. POM/0227/PWOS/13
Sprawdzajacy: magr inz. Pawe! Bieschke nr upr.. POM/0031/POQS/07
Branza elektroenergetyczna: st‘:f‘.‘.m*:f:?;;:‘,iﬁ"““'"“‘“'“
Projektant; mar inz. Piotr Augusciak nrupr.. POM/0210/POOE/09
Sprawdzajaey: inz, Tadeusz Koplejc nrupr; 949/Gd/82
Branza teletechniczna: Branta teletechriczna:
Projektant; mar inZ. Jarostaw Szczodrowski nr upr.: DT-WBT/02354/02/U
Sprawdzajacy: inz. Leszek Bartela nr upr.: POMDO07IPWOT/O7
nr archiwalny: dafa apracowania: n !omu: | reczki.'_ nr egzemplarza:
P-29.2013 marzec 2014 | - 1
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375

Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

Domena Hurt

Doslarczanie | Serwls Ustug

Ewidencja i Slandardy Infrastruklury

Dziat Ewidendiji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

e »J Orange Polska 5.A.
! w Bydgoszoczy

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52375 92 51
fax: 5237593 16

Bydgoszcz, dnia 03-06-2014r.
HIGHWAY Piotr Urbanski

ul. Jeleniogorska 18/14
80-180 Gdansk

Numer pisma:
Temat:

TODDWBU/U7/30344/P/2014
Uzgodnienie dokumentagii.

Szanowni Panstwo,

przekazane do zaopiniowania projekt budowlany:

sPrzebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin — Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km
18+375 dt. 18.375km”

opiniujemy bez uwag.

Przed rozpoczeciem budowy prosze powiadomit pisemnie z 5-dniowym wyprzedzeniem,
Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze w Bydgoszczy
(fax. 52 375 93 16) o rozpoczeciu prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy.

Dokumentacjg powykonawcza w farmie graficznej, po dokonaniu odbioru, nalezy dostarczy¢

do Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy,
oznaczajgc w niej elementy sieci teletechnicznej zgodnie z abowigzujacymi w Orange Polska S.A.
przepisami, uwzgledniajgc: opisy zunifikowane, adresy punktow dostepowych, dtugosci odcinkow
kanalizacji, profil kanalizacji oraz szafy kablowej.

W sprawie nieniejszej korespondencji, osohg do kontaktu z ramienia Orange Polska jest Pan

Waldemar Pilarski, petnigcy funkcje Starszego Specjalisty w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukiurze w Bydgoszczy — telefon kontaktowy 52 375 92 95,

Z powazaniem

Marian
WPLYNELO DNIA:

Kierownik Dzialu 10 06 201

Ewidencj\] Xarzadzania Danymi o Infrastrukturze

IO A
HIGHWAY sp. z 0.0.

Orange Prilska Spola Akoying z siedziby | wdnesem w Warszawie ¢12-326) prey AL Jemzolimskic 160, wpisine o Repstu Prredugbioreiw prowatzonepn preez Sad Rejsiowy b
moarWarsame XTI Wsdzt Guspodanczy Krijon ego Repestru Sadiwego pod sunisrem 000 T06XERLGON D12 I0TRLNIP 32602 500005 2 ooyt o cabos i kepitaden akdadin g m
wymsgqeym L3743 4l
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375

Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy

WPLYNELO DNIA:
ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury 10 06. 20%
Dziat Ewidenc]i i Zarzadzania Danymi %
o Infrastrukturze Bydgoszcz
ul. Chedkiewicza 61, 85-667 Bydgoszez

HIGHWAY Sp. z o.0.
Zatgcznik nr 1
Uzgodnienie nr TODDWSBU/U7/RN/3093/06/2014
Temat przediozonego projektu: przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin —
Janowiec WIkp. cd km 0+000 do km 18+375 dt 18,375km;

Whnioskodawca: HIGHWAY Piotr Urbanski — ul. Jeleniogérska 18/14, 80-180 Gdarisk.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

-

) istniejacq siec telekomunikacyjng podziemng -napowietrzng — wiasnosc Orange Polska S.A.,
zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokoéciowej symbolem (TP),

2) zastrzegamy mozliwos¢ wystgpienia w terenie urzgdzen i kabli niezinwentaryzowanych, wytgczonych
z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie zgtosic do Dysponenta Uszkodzeniowego
tel. 91 423 33 72 czynny calg dobeg, w celu okreslenia trybu postepowania z tym uzbrojeniem,

3) ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzer. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg | usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustalic na
podstawie przekopdw kontrolnych,

4) wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Orange Polska S.A.,
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz, 85-667 Bydgoszez, ul.
Chodkiewicza 61 faks 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczgcia prac, celem protokdlarnego przekazania
placu budowy (sie¢ OPL, miejsca kolizyjne), podajgec numer wydanych Wytycznych Technicznych,
W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byly wydane, nalezy powotac sig na numer powyzszego
Uzgodnienia,

5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru,

6) Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Bydgoszcz informuije, ze
nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany
rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

7) Orange Polska S.A. zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb
wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej
oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek
prowadzenia tych prac,

8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24-miesiecy od daty wydania,

9) niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatgcznikiem do projekiu.

Uwagi:
+ w przypadku kolizji rame i pokrywe istniejacej studni kablowej oznaczonej na planie
{Rys.1) , A" (dz. nr 537/34) nalezy wymieni¢ na typu cigzkiego wzmocnionego f-my PRIMA-
BUD.

« w miejscach skrzyzowan i zblizen oraz w przypadku odkrycia urzadzenia
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rura dwudzieina typu A110 PS. Waldem H
|
ciafist

abetd |
Bydgoszcz dnia; 03.06.2014r, Rl

micjscowosé I data pieczatka i podpis osoby uzgadniajace]
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375

Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Uktad drogowy
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serator Sp. 1 0.0 Mogilng, dnia 2014-06-20
ystrybuc)l Mogilno
| w Mogilna 5

ogl

ZM/AB/I dz 2760/2014

REGON 300455398, NIP 782-23-77-180
1

HIGWAY Piotr Urbanski
Ul Jeleniogérska 18/14
80-180 Gdansk

Dot: przebudowy drogi powigtowej Znin — Janowiec Wikp.

Przediozone opracowanie dotyczace przebudowy kolizji energetycznej w rejonie zjazdu 2

drogi powiatowe]j w ulice Wiatrakowa uzgadnia sig bez uwag.

Projektowane oswietlenie drogi powiatowej w m. Zerniki uzgadnia sie z uwagami:

Na planie zaznaczono stanowisko nr 203 przy ktérym zostanie posadowiony zestaw
pomiarowy dla zasilania przedmiotowego oswietlenia. Powigzanie zestawu pomiarowego z
projektowana szafka oswietleniowg narazi inwestora (Zarzad Drog Powiatowych w Zninie) na
niepotrzebne dodatkowe koszty.

Zaznaczono na planie stanowiske nr 202/1 z oprawg oswietleniowa w stosunku do ktdrej
nalezy zajac stanowisko odnosnie je] pozostawienia.

Zwracamy uwage, ze demontaz urzadzen o$wietleniowych (zgodnie z naszym pismem
ZM/AB/I. dz. 17675/2014 z dnia 2014-04-16) motzliwy po uzgodnieniu z ENEOS spétka z 0.0.
Dpracowanie sprawdzono w zakresie zgodnosci z warunkami przebudowy kolizji oraz
warunkami przytgczenia do sieci wydanymi przez Rejon Dystrybucji w Mogilnie.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat tj. do dnia 2016-06-19.
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