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PROJEKT WYKONAWCZY 
TOM I_D1_PROJEKT WYKONAWCZY 

I.  OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, 
poz. 1623 tekst jednolity,) 
 
 

OŚWIADCZAM, 
 

ŻE PROJEKT WYKONAWCZY „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR  2314 C ŻNIN - 
JANOWIEC WLKP. OD KM 0+000 DO KM 18+375 DŁ. 18.375KM” ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 
 

stanowisko: imię i nazwisko: nr uprawnień(w spec.): podpis: 

 
 
Projektant: 
 
 
Sprawdzający:  

 

Branża drogowa: 
 
mgr inż. Piotr Urbański 
 
 
mgr inż. Krzysztof Prymaka 

w spec. drogowej: 

 
nr upr.: POM/0173/POOD/06 
 
 
nr upr.: POM/0055/POOD/06 
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II.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE, ZAŚWIADCZENIA 
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Zał. 1 Decyzja o nadaniu uprawnień dla Projektanta – branża drogowa 
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Zał. 2 Zaświadczenie o przynależności Projektanta do POIIB – branża drogowa 
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Zał. 3 Decyzja o nadaniu uprawnień dla Sprawdzającego – branża drogowa 
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Zał. 4 Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do POIIB – branża drogowa 
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III.  OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie, 
88-400 Podgórzyn, Podgórzyn 62a, umowa nr ZDP-DT 28/2013 z dnia 11.09.2013r. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla Przebudowy drogi powiatowej nr  
2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 18+375 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami 
do wydania Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) zgodnie z Dz.U. z 2003r. Nr 
80 poz. 721(wraz z późniejszymi zmianami). 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

[1] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
[2] „Rozporządzenie nr 430 MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie” z 2 marca 1999 r. 
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane. 
[4] Umowa zawarta pomiędzy firmą Highway Piotr Urbański a Zarządem Dróg Powiatowych w Żninie,  
Podgórzyn 62a, 88-400 Podgórzyn.  
[5] Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba w 
listopadzie 2013r. 
[6] Wizje lokalne.  
[7] Uzgodnienia i opinie międzybranżowe. 

4. Lokalizacja obiektu 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa drogi powiatowej  
nr 2413C. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie 
Żnińskim, w gminie Żnin i Janowiec Wlkp. Przebudowa drogi planowana jest od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 251 do miejscowości Janowiec Wlkp. Całkowita długość projektowanego odcinka 
wynosić będzie ok. 18 457,42m.  

Planowana inwestycja przebiega przez miejscowości Żnin, Cerekwica, Uścikowo, Żerniki. 
Obecnie droga powiatowa nr 2413C stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny między drogą 
wojewódzka  nr 251 a miejscowością Janowiec Wielkopolski oraz przyległych do drogi miejscowości.  

Działki istniejącego pasa drogowego: 
• obręb Żnin: 546, 
• obręb Żnin-Wieś: 72, 
• obręb Sarbinowo: 224, 
• obręb Cerekwica: 101/1,  
• obręb Uścikowo:  28, 
• obręb Świątkowo: 255, 
• obręb Zrazim: 2, 111, 271, 
• obręb Żerniki: 39, 81/1, 154 
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• obręb Janowiec Wieś: 83, 39/4, 
• obręb Janowiec: 501. 
 
Działki projektowanego pasa drogowego (powstałe w wyniku podziału): 
• obręb Cerekwica: 39/2 (powstała z podziału działki nr 39/1), 40/2 (powstała z podziału 

działki nr 40/1), 41/1 (powstała z podziału działki nr 41) 
• obręb Żerniki: 132/1 (powstała z podziału działki nr 132) 
 
Działki do przejęcia w całości przez Inwestora: 
• obręb Żnin: 544/20 
• obręb Cerekwica: 102,  
• obręb Żerniki: 133 

Działki przeznaczone do czasowego zajęcia na czas realizacji obiektu budowlanego: 
• obręb Żnin: 537/34, 537/23, 537/46, 800/5, 544/6, 540/9,  
• obręb Żnin-Wieś: 41/11, 84/2, 88/5, 101, 104/13, 70/1, 71, 106, 
• obręb Sarbinowo: 243, 271/2, 
• obręb Cerekwica: 84, 173, 164/4, 164/3, 152, 151, 11/1, 107, 98, 99/3, 42/1, 
• obręb Uścikowo: 14/3, 21/2, 31, 30,  
• obręb Świątkowo: 159, 162, 277, 227, 284, 254, 286, 299, 300/6, 300/5, 273, 313, 275, 

325, 326,  
• obręb Zrazim: 1, 3, 4, 82, 81/2, 113, 70, 126, 209/2, 234, 235/1, 245,  
• obręb Żerniki: 60, 63/1, 63/10, 62, 19, 55, 33, 40, 129,  
• obręb Wełna: 18/1,  
• obręb Janowiec Wieś: 40, 43/2, 84, 12/2, 12/1, 13/1, 82, 14/1, 14/11, 14/16, 14/12, 14/3, 

14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 
• obręb Janowiec: 416, 533, 531/1. 

5. Opis stanu istniejącego 

Istniejąca droga na projektowanym odcinku nie spełnia standardów wymaganych dla dróg 
publicznych. Pod względem technicznym jest ona w złym stanie, liczne ubytki w nawierzchni, spękania 
siatkowe oraz podłużne. Praktycznie na całym odcinku występują koleiny o zmiennej głębokości.  

Problemem niniejszego odcinka drogi jest brak chodników oraz brak wystarczającej ilości zatok 
autobusowych co powoduje znaczne zagrożenie dla pieszych. 

W stanie istniejącym pas drogowy tworzą: 
• jezdnia szerokości 6.00-6.50m; 
• lokalnie wykonane chodniki w złym stanie technicznym; 
• zjazdy indywidualne; 
• zjazdy publiczne; 
• pobocza; 
• zatoki autobusowe; 
• rowy drogowe; 
• wiaty autobusowe - miejsca zatrzymania dla autobusów, 
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• bariery drogowe. 

6. Wyniki badań geotechnicznych - warunki gruntowo – wodne 

6.1. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo – wodne zakwalifikowano jako zmienne. W podłożu, bezpośrednio pod 
istniejącą konstrukcją nawierzchni, stwierdzono występowanie głównie gruntów określonych w 
dokumentacji geotechnicznej [1] jako warstwa IIa i IIb czyli gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie 
plastycznym i twardoplastycznym oraz warstwy III określonych jako piaski drobne i piaski średnie w 
stanie średnio zagęszczonym.   

Wodę gruntową stwierdzono w pięciu odwiertach (nr 8, 21, 25, 29, 36). Poziom wody gruntowej 
mieści się w przedziale 1,3 ÷ 1,9m p.p.t. 

Analiza lokalizacji oraz dostępnych badań geotechnicznych dotyczących terenu inwestycji, 
jednoznacznie wskazuje, iż przewidywane warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych (§4.1 ust. 2 
pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
nr 81, poz. 463).  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. nr 81, poz. 463)) obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej w zakresie 
projektowanych elementów. 
 

Szczegóły dotyczące ilości, lokalizacji otworów, wyników sondowań zawarte są w odrębnym 
opracowaniu Tom II Opracowania związane - Opinia geotechniczna. 

7. Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Planowane powierzchnie obiektów budowanych wynosić będą około 155 000 m2. Poprzez 
obiekty budowlane rozumie się drogę wraz ze wszystkimi elementami z nią związanymi takimi jak 
chodniki, parkingi, zatoki autobusowe, skarpy, rowy, zjazdy itp.  

Głównym przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego są:  
• wyrównanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym; 
• wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni; 
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach; 
• wykonanie ronda z miejscowości Żerniki; 
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na pętli, rondzie oraz na odcinku drogi głównej od 

ronda do km 14+160; 
• wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Żnin; 
• wykonanie oświetlenia ulicznego ronda i zatoki autobusowej; 
• usunięcie kolizji sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej z projektowanym układem 

drogowym; 
• wykonanie wysp spowalniających ruch na wlotach do miejscowości; 
• rozbiórka starych i budowa nowych barier drogowych; 
• wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego i mieszanki optymalnej; 
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• odtworzenie istniejących skarp wzdłuż drogi wraz z ich humusowaniem i obsianiem 
mieszankami traw; 

• rozbiórka starych i wykonanie nowych chodników; 
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
• wykonanie zatok autobusowych; 
• wykonanie pętli autobusowej; 
• wykonanie podziałów pod projektowany pas drogowy; 
• rozbiórkę kolidujących ogrodzeń; 
• remont i czyszczenie przepustów pod zjazdami oraz pod drogą; 
• wykonanie umocnienia nasypu elementami prefabrykowanymi typu L. 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego polegająca na przebudowie drogi 
powiatowej na odcinku Żnin-Janowiec Wlkp. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 251. 

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 18 547,42 metrów. Odcinek objęty inwestycją 
znajduje się częściowo na terenie zabudowanym i na terenie nie zabudowanym. Szczegółową 
lokalizację drogi przedstawia załączony plan orientacyjny.  

8. Parametry techniczne 

Podstawowe dane techniczne: 
• Klasa techniczna drogi – Z; 
• Kategoria ruchu – KR3; 
• Teren zabudowany i niezabudowany; 
• Prędkość projektowa – 40 km/h, 
• Długość projektowanego odcinka – 18 457,42 m; 
• Szerokość jezdni poza terenem zabudowanym - 6m, na łukach kołowych normatywne 

poszerzenia; 
• Szerokość jezdni w terenie zabudowanym – 6,5m, na łukach kołowych normatywne 

poszerzenia; 
• Szerokość pasa ruchu – 3,0/3,25m; 
• Przekrój uliczny z jednostronnym lub dwustronnym chodnikiem; 
• Przekrój drogowy ograniczony opornikami – poza terenem zabudowanym. 

9. Opis projektowanych  rozwiązań sytuacyjno- wysokościowych 

9.1. Przebieg drogi w planie 

1) Projektowany odcinek w większości przebiega w istniejącym śladzie – dokonano nieznacznych 
korekt łuków poziomych, 

2) Szerokość projektowanej jezdni wynosi 6,0m w terenie nie zabudowanym i 6,5m w terenie 
zabudowanym, 

3) Projektowana konstrukcja dla przedmiotowego odcinka przewiduje wykonanie nakładki 
bitumicznej. W przypadku chodników przewidziane zostało rozebranie istniejących i 
wybudowanie od nowa dostosowując do projektowanych rzędnych i szerokości. 

4) W miejscach gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje wbudowania krawężników 
drogowych należy na krawędziach projektowanej jezdni zastosować oporniki betonowe. 



Przebudowa drogi powiatowej nr  2314 C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 18+375 
Projekt Wykonawczy Tom I_D1_Układ drogowy 

 

15 

5) W celu poprawy działania komunikacji zbiorowej projektuje się zatoki autobusowe o szerokości 
3,0m oraz pętle autobusową. 

6) W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano chodniki jednostronne lub 
dwustronne o szerokości 2 metrów wraz z przejściami dla pieszych. 

7) W miejscowości Żerniki skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2314C z drogą powiatową na 
Tonowo  zaprojektowano jako mini rondo trójwlotowe: 
• Średnica ronda – 26,0m; 
• Szerokość jezdni – 7,0m; 
• Promienie wyjazdowe – 15,0m; 
• Promienie wjazdowe – 12,0m; 
• W celu ułatwienia przejazdu samochodom ciężarowym zaprojektowano wyspę przejezdną 

oraz pachwinę między wlotami z DP 2314C i DP na Tonowo; 
• Dolna krawędź ronda wykonana jest z opornika, aby umożliwić swobodny spływ wody 

opadowej; 
8) W celu zapewnienia dostępności do drogi dla mieszkańców, zaprojektowano zjazdy z kostki 

betonowej o szerokości dostosowanej do szer. bram i skosami 1:1 (w przypadku gdy zjazd 
prowadzony jest przez projektowany chodnik). 

9) Pozostałe zjazdy zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej o szerokościach dostosowanych do 
stanu istniejącego, wyokrąglone promieniami o Rmin.= 3 ÷ 6m. 

9.2. Przebieg drogi w profilu podłużnym 

Przekrój podłużny istniejącego terenu określono na podstawie dostarczonej przez geodetę 
mapy do celów projektowych w skali 1:500. 
Zasadniczy wpływ na projekt niwelety  miały następujące czynniki: 

• Bezpieczeństwo użytkowników; 
• Dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu oraz projektowanej klasy 

drogi; 
• Konieczność dowiązania się niwelety do stanu istniejącego na włączeniach dróg bocznych; 
• Sprawne odwodnienie jezdni i właściwe odprowadzenie wody; 

 
 Szczegóły rozwiązań w przekroju podłużnym przedstawiono na rysunkach przekrojów 
podłużnych. 

10. Konstrukcje nawierzchni 

10.1. Odcinek I (km 0+000 ÷ 2+500) oraz odcinek III (km 5+000 ÷ 18+457,42) - Konstrukcja 
nawierzchni KN1 – droga główna, skrzyżowania:  

• 4 cm warstwa ścieralna SMA 8; 
• 6 cm warstwa wiążąca AC 16W; 
• min. 4 cm warstwa wyrównawcza AC 16W; 
• 4 cm - frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni; 
• istniejąca konstrukcja nawierzchni. 
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10.2. Odcinek II – km 2+500 ÷ 5+000 - Konstrukcja nawierzchni KN2 droga główna, 
skrzyżowania: 

• 4 cm warstwa ścieralna SMA 8; 
• min. 4 cm warstwa wyrównawcza AC 16 W; 
• 4 cm frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni; 
• istniejąca konstrukcja nawierzchni. 

10.3. Konstrukcja nawierzchni KN3 – chodniki, azyle w obrębie ronda: 

• 6 cm kostka betonowa wibroprasowana; 
• 3 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4; 
• 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm; 
• 15 cm stabilizacja cementem Rm=2.5MPa. 

10.4. Konstrukcja nawierzchni KN4.1 – poszerzenia, odcinki nowej nawierzchni, pętla 
autobusowa (odcinek I i odcinek III):  

• 4 cm warstwa ścieralna SMA 8; 
• 6 cm warstwa wiążąca AC 16 W; 
• 8 cm warstwa podbudowy AC 16 P; 
• 20 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; 
• 25 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa; 
• Istniejące podłoże. 

10.5. Konstrukcja nawierzchni KN4.2 – poszerzenia (odcinek II):  

• 4 cm warstwa ścieralna SMA 8; 
• 4 cm warstwa wiążąca AC 16 W; 
• 10 cm warstwa podbudowy AC 16 P; 
• 20 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; 
• 25 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa; 
• Istniejące podłoże. 

10.6. Konstrukcja nawierzchni KN5 – zatoka autobusowa: 

• 8 cm kostka betonowa typu Cegła 10x20cm w kolorze czerwonym; 
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa; 
• 20 cm podbudowa z chudego betonu; 
• 25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa; 
• Istniejące podłoże. 

10.7. Konstrukcja nawierzchni KN6 – wyspa ronda, wybrukowania: 

• 10 cm kostka granitowa; 
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa; 
• 20 cm podbudowa z chudego betonu; 
• 25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa; 
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• Istniejące podłoże. 

10.8. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej – KN7: 

• 8 cm kostka betonowa wibroprasowana; 
• 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4; 
• 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm; 
• 25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa; 
• Istniejące podłoże gruntowe. 

10.9. Konstrukcja nawierzchni KN8 - zjazdy bitumiczne: 

• 4 cm warstwa ścieralna – beton asfaltowy - AC 11S, D50/70; 
• 4 cm warstwa wiążąca – beton asfaltowy - AC 16W, D50/70; 
• 15 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; 
• Istniejące podłoże. 

10.10. Konstrukcja pobocza KN9: 

Na pobocza składają się dwie konstrukcje. 
Pierwsze 0,5m (licząc od krawędzi jezdni) pobocza posiada następującą konstrukcję: 

• 12 cm destrukt bitumiczny; 
• 15 cm kruszywo naturalne 0/63. 

 
Pozostała część pobocza (o szerokości mieszczącej się w zakresie 0,0 ÷ 1,0m) posiada 
następującą konstrukcję: 

• 10 cm mieszanka optymalna; 
• Istniejące podłoże. 

10.11. Konstrukcja KN10 – wysepki spowalniające ruch: 

• 10 cm kostka granitowa; 
• 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4; 
• 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm; 
• Istniejące podłoże gruntowe. 

10.12. Konstrukcja KN11 – opaska: 

• 6 cm kostka betonowa wibroprasowana; 
• 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4; 
• 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm; 
• Istniejące podłoże gruntowe. 
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UWAGA 

Na odcinku od km 14+060 do ronda, od ronda do km 14+155, rondo oraz odcinek drogi 
powiatowej Żerniki - Tonowo należy wykonać nową konstrukcję - KN4.1. 

Na odcinku km 17+750 ÷ 18+457,42 nie należy frezować nawierzchni. 

Zjazdy należy wykonać wg w/w technologii do pasa drogowego i jeżeli będzie to konieczne 
dostosować wysokościowo do istniejących zjazdów. 

11. Odwodnienie korpusu drogowego 

 Odprowadzenie wody z jezdni zapewniono poprzez: 
• odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne na jezdni, 
• wody z jezdni odprowadzane są bezpośrednio do rowów lub na skarpy nasypów. 

11.1. Kanalizacja deszczowa 

Na początkowym odcinku drogi (ul. 1 Stycznia) odwodnienie odbywać się będzie poprzez 
projektowaną kanalizację deszczową. Woda zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji 
deszczowej Ø400. W celu odprowadzenia wód w jak największym stopniu wykorzystuje się istniejąca 
infrastrukturę (istniejące studnie kanalizacji deszczowej). Projektuje się przebudowę wpustów 
deszczowych wraz z przykanalikami. 

Szczegóły dotyczące odwodnienia są zawarte w projekcie branży sanitarnej – TOM I_S1 
Projekt kanalizacji deszczowej. 

11.2. Przepusty drogowe 

W ramach inwestycji przewiduje się remont lub czyszczenie przepustów pod drogą. W części 
rysunkowej przedstawiono wszystkie przepusty podlegające zabiegom budowlanym jako „remont 
przepustu”, jednak dokładny zakres prac w poszczególnych lokalizacjach przedstawiono w poniższej 
tablicy (Tab. 1). 

 
Tab. 1 Zabiegi remontowe dla przepustów 

L.p. km Średnica Prace remontowe 

1 2+238 400 
- rozbiórka ścianek czołowych 
- umocnienie wlotów przepustu nowymi ściankami czołowymi 
- oczyszczenie przepustu 

2 4+462 300 
- rozbiórka ścianek czołowych 
- umocnienie wlotów przepustu brukiem 
- oczyszczenie przepustu 

3 4+768 600 - oczyszczenie przepustu 

4 6+462 1000 
- remont przepustu poprzez jego wymianę przy zachowaniu istniejącej średnicy i 
długości   
- umocnienie wlotów przepustu brukiem 

5 7+360 600 - oczyszczenie przepustu 

6 8+115 600 - oczyszczenie przepustu 

7 8+623 1400 
- rozbiórka ścianek czołowych 
- umocnienie wlotów przepustu nowymi ściankami czołowymi 
- oczyszczenie przepustu 

8 9+727 700x1200 - oczyszczenie przepustu 
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9 9+999 900 
- rozbiórka ścianek czołowych 
- umocnienie wlotów przepustu nowymi ściankami czołowymi 
- oczyszczenie przepustu 

10 11+590 900 
- rozbiórka ścianek czołowych 
- umocnienie wlotów przepustu nowymi ściankami czołowymi 
- oczyszczenie przepustu 

11 11+954 400 
- remont przepustu poprzez jego wymianę przy zachowaniu istniejącej średnicy i 
długości   
- umocnienie wlotów przepustu brukiem 

12  12+152 600 
- remont przepustu poprzez jego wymianę przy zachowaniu istniejącej średnicy i 
długości   
- umocnienie wlotów przepustu brukiem 

13 12+462 400 
- remont przepustu poprzez jego wymianę przy zachowaniu istniejącej średnicy i 
długości   
- umocnienie wlotów przepustu brukiem 

14 12+947 600 
- remont przepustu poprzez jego wymianę przy zachowaniu istniejącej średnicy i 
długości   
- umocnienie wlotów przepustu brukiem 

15 13+415 800 
- umocnienie wlotów przepustu brukiem 
- oczyszczenie przepustu 

16 13+962 600 
- umocnienie wlotu z lewej strony przepustu brukiem 
- umocnienie wlotu z prawej strony nową ścianką czołową 
- oczyszczenie przepustu 

17 14+422 2 x 1400 
- umocnienie obustronne skarp w okolicy przepustu płytami typu MEBA 
- oczyszczenie przepustu 

18 15+000 900 - umocnienie obustronne skarp w okolicy przepustu płytami typu MEBA 

19 15+896 500 - oczyszczenie przepustu 

20 15+997 500 

- rozbiórka ścianek czołowych 
- remont przepustu poprzez jego wymianę przy zachowaniu istniejącej średnicy i 
długości   
- umocnienie wlotu z lewej strony brukiem 
- umocnienie wlotu z prawej strony nową ścianką czołową z prefabrykowanych 
elementów typu L 

21 16+727 800 
- umocnienie wlotów przepustu brukiem 
- oczyszczenie przepustu 

22 17+496 300 

- rozbiórka ścianek czołowych 
- remont przepustu poprzez jego wymianę przy zachowaniu istniejącej średnicy i 
długości   
- umocnienie wlotów przepustu nowymi ściankami czołowymi prefabrykowanymi typu 
L 

23 17+613 500 

- remont przepustu poprzez jego wymianę przy zachowaniu istniejącej średnicy i 
długości   
- umocnienie wlotu z lewej strony brukiem 
- umocnienie skarpy z prawej strony płytami typu MEBA 

 
Należy również oczyścić wszystkie przepusty znajdujące się pod zjazdami z drogi głównej. 

11.2.1. Ścianki czołowe przepustów 

1. Ścianki czołowe z prefabrykowanych elementów typu L 
Umocnienie wlotów przepustu w km 15+997 i 17+496 nowymi ściankami czołowymi 
prefabrykowanymi typu L należy wykonać zgodnie z technologią jak dla ścianek oporowych 
typu L (pkt. 21). 
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2. Ścianki czołowe przepustów żelbetowe 
 
2.1. Położenie 

Nowoprojektowane ścianki czołowe przepustów zlokalizowanych w następujących kilometrach:  
• L.p.1. – km 2+238 (str. L i P)  
• L.p.7. – km 8+623 (str. L i P) 
• L.p.9. – km 9+999 (str. L i P) 
• L.p.10. – km 11+590 (str. L i P) 
• L.p.16. – km 13+962 (str. P) 

 

2.2. Konstrukcja ścianek czołowych 

Ścianki czołowe zaprojektowano jako monolityczne mury oporowe z betonu C35/45 i stali A-IIIN 
(RB500W). Wszystkie ścianki są proste (bez załamań w planie) o stałej grubości płyty pionowej ściennej 
i płyty poziomej dennej wynoszącej 30cm. Płyta denna zaopatrzona jest w ostrogę zapobiegającą 
przemieszczaniu o wysokości 20cm. 

Zaprojektowano ścianki o następujących gabarytach (H – wysokość ściany (bez ostrogi, z płytą 
denną) x B –  szerokość płyty dennej x L – długość ściany L): 

• 2,00x 1,50x3,00m – dla przepustu f400mm, (L.p.1), szt.2 
• 2,30x1,50x4,50m – dla przepustu f1400mm, (L.p.7), szt.2 
• 2,90x2,00x3,00m – dla przepustu f900mm, (L.p.9), szt.2 
• 2,30x1,50x3,00m – dla przepustu f900mm, (L.p.10), szt.2 
• 2,00x1,50x4,00m – dla przepustu f600mm, (L.p.16), szt.1 (str. P) 

 Parametry betonu ścianek czołowych przyjęto uwzględniając klasy ekspozycji: XC4, XD3, XF4, 
XA2: 

• klasa C35/45 
• W/C: max 0,45 
• ilość cementu: min. 340kg/m³ 
• zawartość powietrza: min. 4% 
• kruszywo zagodne z PN – EN 12620 o odpowiedniej odporności na 

zamrażanie/rozmrażanie 
• otulina nominalna, cnom=40mm 

 

2.3. Posadowienie ścianek czołowych 

Posadowienie ścianek czołowych na 10cm warstwie betonu podkładowego C8/10 ułożonej na 
warstwie pospółki o gr. min. 10cm.  

Zagłębienie podstawy ścianki czołowej określa się jako 0,50m poniżej istniejącej rzędnej 
wewnętrznego dna rury. 
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UWAGA: 

Kręgi betonowe przepustu zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki czołowej należy 
rozebrać/zdemontować, a w ich miejsce wbudować nowe o tej samej średnicy. Styk rur należy 
uszczelnić. 

Posadowienie ścianek czołowych przyjęto przy założeniu, że w miejscu posadowienia 
występują grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym o IL=0,7. Prace należy wykonywać pod 
nadzorem geotechnicznym. W przypadku występowania innych gruntów niż założone należy 
powiadomić Projektanta, w celu weryfikacji sposobu posadowienia. 

 

11.3. Dodatkowe elementy odwodnienia 

Na odcinkach gdzie droga przebiega w wykopie należy zastosować dodatkowe elementy 
odwodnienia. Należy odpowiednio wyprofilować teren, aby uniemożliwić wodzie infiltrację w konstrukcję 
nawierzchni. Profilowanie należy wykonać wg schematu przedstawionego poniżej. 

 

 

 

 

Odcinki oraz stronę wykonania profilowania przedstawiono w poniższej tablicy (Tab. 2). 

Tab. 2 Zestawienie odcinków, na których należy wykonać dodatkowe elementy odwodnienia 

Strona lewa Strona prawa 

km od km do km od km do 

0,000 0,200 0,000 0,075 

3,050 3,250 5,225 5,400 

6,950 7,225 14,650 14,950 

14,500 14,700 15,100 15,300 

    15,725 15,850 

12. Konserwacja gruntowa  rowów drogowych 

Wszystkie istniejące rowy w ciągu projektowanej drogi należy poddać konserwacji gruntowej 
polegającej na oczyszczeniu z namułu oraz wyprofilowaniu skarp. 

13. Projektowane oświetlenie uliczne 

13.1. Opis stanu istniejącego 

Ulica w miejscowości Żerniki posiada oświetlenie drogowe na słupach linii napowietrznej. 
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Istniejące oświetlenie w miejscu budowy ronda oraz pętli autobusowej nie zapewni 
odpowiedniego oświetlenia. 

13.2. Budowa oświetlenia ulicznego 

W związku z budową ronda i przebudowy pętli autobusowej w miejscowości Żerniki projektuje 
się nowe oświetlenie.  

Linie oświetleniowe będą zasilane z projektowanej szafki oświetleniowej zlokalizowanej przy 
pętli autobusowej. 

Linie oświetleniowe wykonać kablami YAKXS 4x25mm2. Do oświetlenia ronda i pętli 
autobusowej przewidziano oprawy sodowe 100W o stopniu szczelności IP65 z wbudowanym układem 
redukcji mocy. Oprawy należy zamontować za pomocą wysięgników jednoramiennych o długości 1,5m 
(nachylenie 15°) na słupach stalowych o wysokości H = 9m. Słupy stalowe oświetleniowe należy 
ustawić na fundamencie betonowym prefabrykowanym o wymiarze 0,43x0,43m i wysokości 1,2m. Słupy 
oświetleniowe ustawić wnękami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. 

Oprawy w słupach zabezpieczyć w wkładką 4A. W słupach oświetleniowych od zabezpieczenia 
do oprawy należy ułożyć przewód YDY 3x1,5mm2.  

Fundament prefabrykowany pod szafę oświetleniową należy posadowić 30 cm nad poziom 
istniejącego terenu. Fundament w całości pomalować abizolem i do wysokości minimum 30cm nad 
poziomem terenu należy zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody zwierząt. 

Fundamenty prefabrykowane pod słupy posadowić maksymalnie na wysokości 3cm nad 
poziomem chodnika oraz 5cm nad poziomem zieleńca oraz zabezpieczyć w całości abizolem. Śruby 
fundamentów zabezpieczyć smarem oraz założyć kapturki. Podstawy słupów do wysokości 30cm 
pomalować farbą antykorozyjną polimerową. 

Kable w słupie łączyć za pomocą złącz IZK w sposób umożliwiający ich swobodne wyjęcie z 
wnęki słupowej. W słupach podziałowych stosować tabliczki „podziałowe” bezpiecznikowo – zaciskowe 
w pionowym układzie śrub. Należy uwzględnić układanie żył na tabliczce słupowej na tzw. „choinkę” 
z zapasem na żyłę PEN. Bednarkę uziemienia wprowadzić do słupa na zacisk żyły zerowej.  

Linie kablowe układać i oznakować zgodnie z N-SEP-E-004. 

13.3. Układanie kabli 

Kable w ziemi ułożyć na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i taką samą warstwą 
piasku przykryć przed zasypaniem ziemią. Na całej długości kable osłonić folią koloru niebieskiego. 

Przejścia kabli pod drogami i wjazdami wykonać w rurach dwudzielnych HDPE 110. Głębokość 
ułożenia rur pod drogami minimum 1,0 m od powierzchni drogi. Trzony końcówek kablowych 
zabezpieczyć rurą termokurczliwą. 

Wloty rur zabezpieczyć przed przedostawaniem się do wnętrza wody i ich zamulenia. Na 
kablach energetycznych w odstępach co 10 m stosować opaski kablowe z tworzywa z trwale 
wygrawerowanymi danymi: właściciel, typ i przekrój kabla, rok budowy. Przy szafie oświetleniowej 
i słupach oświetleniowych przewidzieć zapasy kabla. 

13.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym do 1 kV 

W urządzeniach elektrycznych do 1kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej przewiduje się  
ochronę przed dotykiem pośrednim: w kablach oświetleniowych w układzie sieciowym TN-C, dla opraw 



Przebudowa drogi powiatowej nr  2314 C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 18+375 
Projekt Wykonawczy Tom I_D1_Układ drogowy 

 

23 

oświetleniowych TN-S zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.  W układzie TN-S oddzielnie żyła ochronna „PE” 
i neutralna „N”.  

Słupy oświetleniowe uziemić. W tym celu należy ułożyć wzdłuż linii oświetleniowych taśmę 
Fe/Zn 25x4mm. Bednarkę uziemiającą podłączyć do zacisku „PEN” w słupie. Od zacisku „PEN” 
wykonać połączenie linką LgY 16 mm2 do złącza IZK.. 

13.5. Inne uwagi 

• Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci należy traktować jako czynne  
i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela. 

• Podane w projekcie typy urządzeń są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie innych 
materiałów o podobnych parametrach. 

 
Szczegóły dotyczące oświetlenia ulicznego są zawarte w projekcie branży energetycznej – 

TOM I_E1 Projekt oświetlenia ulicznego. 

14. Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi 

W związku z wykonywaniem nakładki bitumicznej oraz rozbiórką istniejących chodników i 
budową nowych o zmienionych rzędnych należy dokonać regulacji wysokościowej istniejących studni 
kanalizacyjnych, teletechnicznych, itp. do projektowanych rzędnych. Studnie należy odpowiednio 
wyregulować wysokościowo poprzez betonowanie i regulacje elementów. W przypadku uszkodzenia 
należy wymieniać poszczególne elementy studni. 

14.1. Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną 

14.1.1. Stan istniejący   

W obszarze planowanej inwestycji znajduje się sieć telekomunikacyjna, która koliduje z 
przebudowywaną drogą powiatową. Właścicielem i użytkownikiem sieci jest: Orange Polska S.A., 02-
326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160. 

14.1.2. Stan projektowany  

Na działce nr 132 w miejscu wskazanym na Planie Zagospodarowania Terenu - wybudować słup 
telekomunikacyjny. Od istniejącego słupa telekomunikacyjnego usytuowanego przy budynku nr 21 (na 
działce 134) - wzdłuż trasy wyznaczonej na rysunku PZT do wybudowanego słupa - wybudować kabel 
doziemny o długości 70 m. 

Kabel zakończyć złączem przelotowym na słupie istniejącym i rozgałęźnym na słupie 
projektowanym. 

Kolidujące z układem drogowym słupy telekomunikacyjne należy zlikwidować. 
Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa  Budowlanego”, 

obowiązującymi normami polskimi, branżowymi i zakładowymi, a także  przepisami ogólnymi z zakresu 
ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki 
uzgodnień branżowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakończeniu prac należy bezwzględnie 
uporządkować. 

Szczegóły dotyczące przebudowy sieci teletechnicznej są zawarte w projekcie branży 
teletechnicznej – TOM I_T1 Projekt przebudowy sieci teletechnicznej. 
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14.1.3. Dane o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu obcym. 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Pełne informacje o 
uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej uzbrojenia – stanowią one 
podstawę do wykonywania prac zawartych w projekcie. 

14.2. Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną 

14.2.1. Opis stanu istniejącego 

W miejscowości Żnin w rejonie drogi zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne 
kolidujące z projektowaną przebudową.  

 
Kolidujące urządzenia elektroenergetyczne to: 
• linia napowietrzna nn-0,4 kV obwód z st 51064 Żnin 1-go Stycznia 
• linie kablowe nn-0,4 kV obwód z st 51064 Żnin 1-go Stycznia 
• linia kablowa SN-15 kV relacji st. Szpital 1 – st Kotłownia Aliantów 
• słup oświetlenia drogowego. 
Właścicielem w/w urządzeń jest ENEA. 

14.2.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznych  

W związku z przebudową drogi zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejących kabli 
energetycznych SN-15 kV i nn-0,4 kV, przestawienie istniejącego słupa linii napowietrznej nn-0,4 kV, 
Przełożenie dwóch istniejących linii kablowych wprowadzonych na kolidujący słup oraz przestawienie 
istniejącego słupa oświetlenia ulicznego. 

Istniejące linie kablowe nn-0,4 kV i SN-15 kV kolidujące z projektowanym układem drogowym 
należy przebudować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez ułożenie w miejscach nie 
kolidujących nowych odcinków kabli nn-0,4 kV AL 4x120mm2 oraz zabezpieczenie rurą dwudzielną typu 
ATOT 160 kabla SN-15 kV.  

Istniejący słup ŻN linii napowietrznej nn-0,4 kV kolidujący z projektowanym układem drogowym 
należy przestawić w miejsce niekolidujące z układem drogowym. 

Przed włączeniem napięcia na przebudowane odcinki kablowe, należy sprawdzić stan izolacji. 
Trasy przeprojektowanych kabli pokazano na planie sytuacyjnym. 

Zabezpieczone odcinki linii kablowych nn-0,4 kV i SN-15 kV układać i oznakować zgodnie z N-
SEP-E-004. 

Linię napowietrzną nn-0,4 kV przebudować zgodnie z PN-98/E-05100 i N-SEP-E-003. 
 
Szczegóły dotyczące przebudowy sieci energetycznych są zawarte w projekcie branży 

energetycznej – TOM I_E2 Projekt przebudowy sieci energetycznej. 

15. Przejścia dla pieszych 

Na przejściach dla pieszych zastosować krawężnik najazdowy wystający 1cm w stosunku do 
krawędzi jezdni.  
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16. Zatoki autobusowe 

Planowana inwestycja zakłada wykonanie 4 zatok autobusowych. Zatoka wykonana z kostki 
granitowej zgodnie z konstrukcja nawierzchni. Zakłada się również odtworzenie istniejących 
przystanków autobusowych poprzez ustawienie oznakowania pionowego i poziomego. W przypadku 
gdy w stanie istniejącym występuje przystanek autobusowy o nawierzchni utwardzonej projektuje się 
wykonanie go z kostki betonowej (konstrukcja jak dla chodników) z dostosowaniem wysokościowym do 
projektowanej nawierzchni. 

17. Bariery drogowe 

W obrębie przepustów drogowych projektuje się bariery drogowe typu N2-W3 o poziomie 
intensywności zderzenia B. Zakłada się, że bariera powinna wystawać przed miejsce zagrożenia o 60m. 
Natomiast za miejscem zagrożenia 20m. Do tego należy doliczyć długości odcinków początkowych i 
końcowych, które wynoszą odpowiednio 12m i 8m. Odcinki początkowe i końcowe należy odgiąć w 
planie i nachylić w kierunku terenu. 

Ze względu na licznie występujące zjazdy oraz inne elementy nie zawsze udało się 
zaprojektować bariery kierując się w/w zasadami. Zestawienie lokalizacji barier oraz ich długości 
przedstawiono w Tablicy 3 oraz w części rysunkowej. 

 
Tab. 3 Zestawienie barier 

Lp 
km 

Strona Długość [m] 
od do 

1 2+202,5 2+275,9 prawa 76 

2 2+205,0 2+281,0 lewa 79 

3 6+806,6 6+901,5 prawa 96 

4 6+818,9 6+891,6 lewa 76 

5 7+288,0 7+388,0 prawa 100 

6 7+332,0 7+432,0 lewa 100 

7 8+042,5 8+142,5 prawa 100 

8 8+098,8 8+124,5 lewa 31 

9 8+129,6 8+213,7 lewa 87 

10 8+590,2 8+672,4 prawa 85 

11 8+605,5 8+692,2 lewa 87 

12 9+652,6 9+752,6 prawa 100 

13 9+702,3 9+802,3 lewa 100 

14 9+927,5 10+027,5 prawa 100 

15 9+939,4 10+009,8 lewa 72 

16 11+524,8 11+603,0 prawa 80 

17 11+525,3 11+598,1 lewa 75 

18 14+320,0 14+450,5 prawa 130 

19 14+370,0 14+491,2 lewa 124 

20 14+967,0 15+047,0 prawa 80 

21 14+960,0 15+040,0 lewa 80 

22 15+598,4 15+650,8 prawa 65 

23 15+650,9 15+710,0 lewa 63 
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24 15+823,9 16+025,5 prawa 201 

25 15+867,8 15+961,7 lewa 100 

26 17+432,5 17+523,7 prawa 100 

27 17+480,7 17+519,9 lewa 43 

 

18. Balustrady typu U12a 

Na odcinku od km 17+820,000 do km 18+457,400 w prawej strony projektuje się balustradę 
typu U12a. W zakres w/w kilometraża wchodzi również ściana oporowa, na której również będzie 
montowana balustrada przy pomocy kotew. 

19. Umocnienie skarp płytami typu MEBA. 

W celu zminimalizowania zajętości terenu na odcinkach zestawionych w Tab.  4 zaprojektowano skarpy 
o pochyleniu 1:1 zabezpieczone płytami typu MEBA na podsypce cem. – piask. 1:4 o grubości 5cm. 

 
       Tab. 4 Umocnienie skarp płytami typu MEBA 

km 
strona 

od do 

9+995 10+110 P 

13+805 14+008 P 

14+410 14+430 L i P 

14+990 15+010 L i P 

17+610 17+635 P 

17+610 17+650 L 

17+959,30 18+030,60 P 

18+139,90 18+145,40 P 

18+312,2 18+457,4 P 

20. Ogrodzenia 

W związku z zwiększeniem pasa drogowego (podziały nieruchomości) zostanie rozebrane 
ogrodzenie w niewielkiej ilości. Zgodnie ze specustawą drogową właściciele działek w związku z 
podziałami nieruchomości dostaną odszkodowanie za zabrany grunt oraz wszelkie związane z nim 
rzeczy dlatego też projekt nie zakłada otworzenia w tych przypadkach ogrodzeń. 

W związku ze zmiana niwelety drogi zachodzi konieczność wejścia na prywatne posesje i 
wyregulowania wysokościowego bram i zjazdów – związane z rozbudowa infrastruktury drogowej. 

21. Ściana oporowa 

W ramach przebudowy drogi projektuje się ścianę oporową na końcowym odcinku drogi w 
następującym km: 

• Km 17+820 ÷ 17+959,30 – ściana nr 1; 
• Km 18+030,60 ÷ 18+130,90 – ściana nr 2; 
• Km 18+145,40 ÷ 18+312,23 – ściana nr 3. 
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Ściana została zaprojektowana z elementów prefabrykowanych typu L. Przy projektowaniu wzorowano 
się na katalogu firmy REKERS, jednakże Projektant dopuszcza zastosowanie innego równoważnego 
rozwiązania. 
 
Wysokość zastosowanych elementów mieści się w przedziale 105÷280cm. Minimalne głębokość 
posadowienia ściany wynosi 0,5m.  
Ława fundamentowa składa się z następujących warstw: 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm; 
• Podbudowa z chudego betonu – gr. 10cm; 
• Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 – gr. 25cm. 
 

Do ściany należy zamontować balustradę o wysokości 1,1m przy pomocy kotew chemicznych.  
 
Szczegóły montażu ściany oporowej zawarto w części rysunkowej niniejszej dokumentacji oraz SST. 

22. Wycinka drzew 

Projektowany układ drogowy zakłada wycinkę ok. 67 sztuk drzew.  
Projektowany układ przewiduje wycinkę ok 520 m2 skupin krzewów. 
Na podstawie inwentaryzacji botanicznej nie stwierdzono występowanie porostów ani gatunków 

chronionych.  
Na potrzeby przebudowy drogi powiatowej przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. Ilości i gatunki 

poszczególnych drzew i krzewów przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tab. 5 Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki 

Lp Nazwa gatunkowa Nazwa polska 
Obwód 

[cm] 

Obszar 

[m2] 

I 

Syringa vulgaris  Bez lilak   

177 
Acer negundo 

 klon jesionolistny (młode osobniki, podrost) 
  

Tilia sp  
Lipa zwyczajna (młode osobniki do 3m)  

  

3 Robinia pseudacacia Robinia akacjowa 87   

4 Acer platanoides  klon zwyczajny  30   

5 Acer platanoides  klon zwyczajny  35   

6 Fraxinus excelsior  jesion wyniosły  56   

7 Fraxinus excelsior  jesion wyniosły  20   

II 

Fraxinus excelsior  jesion wyniosły    

165 Populus tremula Topola osika   

Prunus cerasifera Śliwa ałycza   

8 Populus sp.  topola zwyczajna 75   

III 
Fraxinus excelsior  jesion wyniosły    

60 
Populus tremula Topola osika   

IV Fraxinus excelsior  jesion wyniosły    70 
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Populus tremula Topola osika   

V 
Thuja  Żywotnik   

35 
Picea abies Świerk pospolity  

VI 

Fraxinus excelsior  jesion wyniosły    

15 Populus tremula Topola osika   

Prunus cerasifera Śliwa ałycza   

9 Aesculus hipocastanum Kasztanowiec zwyczajny 84   

10 Acer negundo  Klon jesionolistny  80   

11 Fraxinus excelsior  jesion wyniosły  73   

12 Acer negundo  Klon jesionolistny  64   

13 Acer negundo  Klon jesionolistny  74   

14 Acer negundo  Klon jesionolistny  65   

15 Acer negundo  Klon jesionolistny  16   

16 Acer negundo  Klon jesionolistny  24   

17 Acer negundo  Klon jesionolistny  20   

22 Acer negundo  Klon jesionolistny  44   

23 Acer negundo  Klon jesionolistny  51   

24 Acer negundo  Klon jesionolistny  45   

25 Acer negundo  Klon jesionolistny  50   

26 Acer negundo  Klon jesionolistny  52   

27 Acer negundo  Klon jesionolistny  48   

28 Acer negundo  Klon jesionolistny  56   

29 Acer negundo  Klon jesionolistny  60   

30 Cerasius avium Czereśnia ptasia  25   

31 Acer negundo  Klon jesionolistny  65   

32 Acer negundo  Klon jesionolistny  60   

33 Acer negundo  Klon jesionolistny  64   

34 Salix sp. Wierzba zwyczajna 46   

35 Acer negundo  Klon jesionolistny  58   

36 Acer negundo  Klon jesionolistny  63   

40 Acer negundo  Klon jesionolistny  60   

41 Acer negundo  Klon jesionolistny  57   

42 Acer negundo  Klon jesionolistny  65   

43 Acer negundo  Klon jesionolistny  62   

44 Acer negundo  Klon jesionolistny  60   

45 Cerasius avium Czereśnia ptasia  25   

46 Acer negundo  Klon jesionolistny  60   

47 Acer negundo  Klon jesionolistny  58   

48 Acer negundo  Klon jesionolistny  28   

49 Acer negundo  Klon jesionolistny  64   

50 Acer platanoides  klon zwyczajny  40   

51 Acer negundo  Klon jesionolistny  58   

52 Acer negundo  Klon jesionolistny  62   

53 Acer negundo  Klon jesionolistny  64   
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54 Acer negundo  Klon jesionolistny  58   

55 Acer negundo  Klon jesionolistny  56   

56 Acer negundo  Klon jesionolistny  58   

57 Acer negundo  Klon jesionolistny  62   

58 Acer negundo  Klon jesionolistny  58   

59 Acer negundo  Klon jesionolistny  56   

60 Acer negundo  Klon jesionolistny  64   

61 Acer negundo  Klon jesionolistny  56   

62 Acer negundo  Klon jesionolistny  59   

63 Acer negundo  Klon jesionolistny  62   

64 Acer negundo  Klon jesionolistny  28   

65 Acer negundo  Klon jesionolistny  59   

66 Acer negundo  Klon jesionolistny  62   

67 Acer negundo  Klon jesionolistny  64   

 

Na planie zagospodarowania terenu liczbami arabskimi oznaczono drzewa do wycinki, natomiast 
cyframi rzymskimi obszary do karczowania (krzewy, odroślą drzew, skupiska młodych drzew). 

23. Prace demontażowe rozbiórkowe 

Przedmiotowa inwestycja zakłada rozbiórki: 
• istniejących chodników; 
• krawężników, obrzeży betonowych; 
• istniejących zjazdów; 
• istniejących ścianek czołowych przepustów; 
• kolidujących ogrodzeń; 
• istniejących barier drogowych. 

24. Inne uwagi 

• Projekt wykonano w układzie współrzędnych poziomym: „2000” i wysokościowym: 
Kronsztad 86.  

• Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci należy traktować jako czynne i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela. 

 
Opis sporządzili:  

 
 
mgr inż. Piotr Urbański 
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IV.  PLAN BIOZ  
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INFORMACA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
  
Zgodnie z Art.20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny z 
późniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1. Zakres i kolejność robót 
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 
a) wszystkie branże: 
- roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
- wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karp, 
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 
- dostawa materiałów, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 
- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych 
z inwestycją, 
- inwentaryzacja powykonawcza, 
b) branża drogowa, 
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z transportem, 
- wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzędnych, 
- wykonanie nowego korpusu drogowego, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych, 
- wykonanie ścieków, 
- wykonanie nawierzchni na jezdni, 
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 
Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich 
przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć energetyczna, 
- sieć gazowa, 
- kanalizacja deszczowa, 
- istn. oświetlenie uliczne. 
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i  zdrowia ludzi  

Przy przebudowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 
występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 
 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

- wykonywanie wykopów pod roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 
- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 
- zasypanie pracowników w wyniku zalewania się ścian wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem, 
- najechanie sprzętem budowlanym, 
- porażenie prądem podczas prac instalacyjnych, 
5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienie do 

robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 
obejmuje: 

� Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego, 

� Zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 

� Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym 
z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności uprawnień operatorów poszczególnych 
maszyn, 

� Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 
niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

� Plan BIOZ powinien zawierać: 
� Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Projekt tymczasowej organizacji 

ruchu  Zatwierdzony przez Policję i zarządcę drogi. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 
na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym załącznikiem planu BIOZ. 

� W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w czasie 
przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie ewentualnych 
kolizji. 

� Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych elementów 
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz komunikacji 
pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

� Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady nadzoru w 
trakcie przerw w pracy. 

� Określenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 
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� Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii energetycznych i 
teletechnicznych – kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym zgłoszeniu robót 
użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

� Czynności organizacyjne 
Dokumentacja 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 
przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem 
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

� Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

� Dokumentacji instruktażowej. Prawidłowo przygotowana budowa powinna być wyposażona w: 
• komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w 
przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
• wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szkolenie 
� Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 
� Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z 

jej wynikami pracowników, 
� Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie 
budowy dla organów kontrolnych. 

7. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 
potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

Opracował:  
 
 
mgr inż. Piotr Urbański 
nr upr. POM/0173/POOD/06 
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V.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Ze względu na znaczną ilość formatek część rysunkową zawarto w odrębnych częściach. 

 
Nr rys. Część rysunkowa  1:  

1.0 Plan orientacyjny 1:25000 
2.1 ÷ 2.18 Plan sytuacyjny 1:500 

 Część rysunkowa 2:  
2.19 ÷ 2.37 Plan sytuacyjny 1:500 

 Część rysunkowa 3:  
3.1 ÷ 3.2 Przekroje normalne 1:50 

4.1 ÷ 4.14 Profile podłużne 1:500 
5.1 ÷ 5.3 Ściana oporowa z prefabrykowanych elementów typu L 1:100 

5.4 Ścianki czołowe przepustów z prefabrykowanych elementów typu L 1:50 
5.5 Ścianki czołowe przepustów żelbetowe 1:50 

 Część rysunkowa 4:  
6.1 ÷ 6.16 Przekroje poprzeczne 1:100 

 Część rysunkowa 5:  
6.17 ÷ 6.31 Przekroje poprzeczne 1:100 
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VI.  WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i OPINIE 

 
 
1. Uzgodnienie z Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie, pismo nr ZDP-DT 4111.03.2013r. 
2. Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych z Żninie dot. włączenia drogi powiatowej 2314C z drogą 

wojewódzką nr 251 Kaliska – Inowrocław, pismo nr ZDP-DT 4244.02.2013 z dnia 6.11.2013r. 
3. Opinia z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, pismo nr ZDW.T1e.5252.26.2014 z dnia 

15.05.2014r. 
4. Warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia technicznego ORANGE Polska 

S.A., pismo nr 20209/P/TODDWBU/U7/04/082 z dnia 18.04.2014r. 
5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., pismo nr 

OD1/ZR5/350/2014 z dnia 13.05.2014r. 
6. Informacja z ENEA Operator Sp. z o.o., pismo nr ZM/AB/I dz. 1765/2014 z dnia 16.04.2014r. 
7. Warunki likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z o.o., pismo nr ZM/AB/Idz.2196/2014 z dnia 

09.05.2014r. 
8. Uzgodnienie z Zakładu Usług Miejskich (rejon ronda i pętli), pismo nr 419/14 z dnia 07.05.2014r. 
9. Uzgodnienie z Zakładu Usług Miejskich (układ drogowy), pismo nr 466/14 z dnia 19.05.2014r. 
10. Informacja z PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., pismo nr NGd13.600.237.2014.MK/2 z dnia 

19.02.2014r. 
11. Opinia ZUDP uzyskana ze Starostwa Żnińskiego – pismo nr GN.6630.81.2014 z dnia 14.05.2014r. 
12. Uzgodnienie z ENEA Operator, pismo nr ZM/JW./L.dz: 2230/14 z dnia 19.05.2014r. 
13. Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, 

uzyskane od Burmistrza Żnina, pismo nr MRŚ.6220.7.2014 z dnia 26.05.2014r. 
14. Opinia DALKIA Poznań – pismo nr ET/T/JS7.4.-431/2014 z dnia 02.06.2014r. 
15. Uzgodnienie z Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – pismo nr 671/2014 z dnia 

27.05.2014r. 
16. Warunki techniczne uzyskane z NETIA SA – pismo nr DUU-129/DP/14 z dnia 27.05.2014r. 
17. Uzgodnienie z ORANGE Polska SA – pismo nr TODDWBU/U7/30344/P/2014 z dnia 03.06.2014r. 
18. Uzgodnienie z ORANGE Polska SA – pismo nr TODDWSBU/U7/RN/3093/06/2014 z dnia 

03.06.2014r. 
19. Uzgodnienie uzyskane z ENEA Operator Sp. z o.o. – pismo nr ZM/AB/I dz 2760/2014 z dnia 

20.06.2014r. 
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