PRZEKROJ NORMALNY km od 4+500 do km 5+000

Konstrukcja nawierzchni KN1
odcinek Il km 5+000 do 10+575

Konstrukcja nawierzchni KN5

zatoka autobusowa:

4cm warstwa $cieralna SMA 8 8 em kostka betonowa typu Cegta 10x20cm w
6 cm warstwa wigzaca AC 16W; kolorze czerwonym;
pobocze | pas ruchu 6 pas ruchu | pobocze - - X
1 I 3 3 | min 4 cm |warstwa wyréwnawcza AC 16W; 5cm _ |podsypka cementowo-piaskowa;
i iposzerzeniejezdni i i i 4cm  |nawierzchni; 20cm  |podbudowa z chudego betonu;
P iai ; P P warstwa gruntu stabilizowanego cementem,
1 204 204 . istniejaca konstrukcja nawierzchni. 25 cm N MgPa- g
Konstrukcja nawierzchni KN2 = - e
odcinek | - km 4+500 do 5+000 Istniejace podioze;
s 4cm warstwa écieralna SMA 8 Konstrukcja nawierzchni KN6
| Q min 4 cm |warstwa wyréwnawcza AC 16 W; wybrukowania:
mochnienie polgczenia istniejgca konstrukcja (o] k d 12x25 ! . . i .
na fawie bet. z oporem :vazwierzclhn: sietkq ;zkllamq — . KN2 naog\lme?et?z opo:em ! 4cm nawierzchni; 10cm kostka granitowa;
z betonu C12/15 w-wa wyréwnawcza gr. 3 cm z betonu C12/15 . istniejaca Konstru kcja nawierzchni. 5cm podsypka cementowo-pia skowa;
" . N 20cm  [podbudowa z chudego betonu;
Konstrukcja nawierzchni KN3 T
, . 25 warstwa gruntu stabilizowanego cementem,
PRZEKROJ NORMALNY km od 5+000 do km 10+575 chodniki F opaska ‘M |Rm=2,5 MPa;
6cm kostka betonowa wibroprasowana; . Istniejace podtoze;
3cm podsypka cementowo pisakowa 1:4; N - N
pobocze | pas ruchu 6 pas ruchu , pobocze podbudowa z kruszywa famanego stab Konstrukcja nawierzchni KN7
| | 10 ' ; i ;
| 1 i _ 3 i 3 i | M Imechanicznie 0/31,5mm; zjazdy z kostki betonowej
poszerze;ne Jezdni 15cm  |stabilizacja cementem Rm=2.5MPa; 10cm  Jkostka granitowa;
|<——| % 2% 5cm odsypka cementowo-piaskowa;
6% 42—— _£h Konstrukcja nawierzchni KN4.1 = P B
— 5 ) o ) ) ) ) 20cm _ [podbudowa z chudego betonu;
R YR EEaet 2 2, poszerzenia, odcinki nowej nawierzchni, odcinek | km . W stabili "
, A % (S , 54000 do 10+575 25 em :arsz\galu\/lirun u stabilizowanego cementem,
m=Z, a,
! KN9 o5 KN9 ! 4cm  |warstwa $cieralna SMA 8; — -
7. | . . Istniejace podtoze;
: ‘Opornik drogowy 12x25 wzmocnienie polaczenia istniejgca konstrukcja rnik dr 12x2! : 6 cm warstwa wigzgca AC16 W;
P o™ [KN4.L] | i rounaveraar mn. 4 on KN1 nafavie bel. 2 oporem 8cm  |warstwa podbudowy AC 16 P; Konstrukcja nawierzchni KN8
20em warstwa kruszywa famanego stabilizowanego zjazdy bitumiczne
¢ mechanicznie 0/31,5; 4em warstwa $cieralna - beton asfaltowy - AC 118,
25 warstwa gruntu stabilizowanego cementem, D50/70;
cm Rm=2,5 MPa; dem warstwa wigzaca - beton asfaltowy - AC 16W,
A . Istniejace podtoze; D50/70;
dwa rzedy kostki betonowej PRZEKROJ W TERENIE ZABUDOWANYM Konstrukeja nawierzchni KN&.2 15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
grub. 6 cm koloru czerwonego ) mechanicznie 0/31,5;
. 2,23 . poszerzenia, odcinki nowej nawierzchni, odcinek Il km . Istniejace podtoze;
| i h 6,5 h 4+500 do 5+000
dnik | pas ruchu pas ruchu i pobocze T Konstrukcja nawierzchni KN9
. 050,08 2 q,ll,S 3,25 , 3,25 X 1 , 4cm warstwa $cieralna SMA 8; pobocze:
[ [l 1 oszerzenie jezdni | | | i3z . -
6% 2% P : 6cm warstwa wigzgca AC16 W; warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
T f 1 i _ 2% 2% - 6% 8cm warstwa podbudowy AC 16 P; 15cm  |mechanicznie 0/31,5 na szerokosci 75 cm;
o A2 70707,07, 77 77 7 7 »NA, 20cm |Warstwa kruszywa famanego stabilizowanego dalej minimum 25 cm humusowanie z
S %t 7577557700 7% | SIS N \7‘;7:6‘ mechanicznie 0/31,5; . Istniejace podtoze;
“ warstwa gruntu stabilizowanego cementem, - - -
Obrzeze 8x25x30 o5 | KN9 25cm RM=2.5 MPa: Konstrukcja nawierzchni KN7
na fawie bet. z oporem 1 . . wysepki spowalniajace ruch:
z betonu C12/15 KN3 Kraweznik bet. 15x30x100 wzmocnienie potaczenia istniejgca konstrukcja rnik dre 12x2! . Istniejace podioie'
na tawie bet. z oporem KN4 1 nawierzchpi sietkg szklana @, na fawie bet. z oporem ’ 10 cm kostka gra nitowa;
z betonu C12/15 . w-wa wyréwnawcza gr. min. 4 cm z betonu C12/15 5cm podsypka ceme I’ltOWO-pi askowa:
25 em podbudowa z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie 0/31,5mm;
dwa rzedy kostki betonowe, PRZEKROJ W TERENIE ZABUDOWANYM . Istniejace podioze;
grub. 6 cm koloru czerwonego
| 23 3
05 0I 8 c@nik\ zatoka autobusowa pas ruchu 6,5 pas ruchu , pobocze
6% T : 285 Q.1 3.25 . 3.25 —1
o — -
0o 2% 1 poszerzenie jezdni I I |
l‘;’l 2% 2%
7077107 TR 0777050700000 70 7 — ————
7, B
i b J
Z s
Obrzeze 8x25x30 [
na fawie bef. z t))(po:(em - 0l | KN9 !
z betonu C12/15 KN3 Kraweznik bet. 15x30x100 1
na tawie bet. z oporem wzmochnienie potgczenia istniejgca konstrukcja Opornik drogowy 12x25 :
z betonu C12/15 nawierzchni sietkg szklang na tawie bet. z oporem
KNS Kraweznik najazdowy 15x22x100 KNA.1] | wwa wyrownaweza gr. min. 4 om KN1 2 betonu C12/15
na tawie bet. z oporem z betonu C12/15
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9 SR LiSatne . . .
5% Z Aktualizacja od km 4+500 do km 10+575
|
) KN9 Tres¢ rysunku :

' Opornik drogowy 12x25

na tawie bet. z oporem
z betonu C12/15

05

Kraweznik trapezowy
na fawie bet. z oporem
z betonu C12/15

1
wzmocnienie potgczenia
nawierzchni sietkg szklang

w-wa wyréwnawcza gr. min. 4 cm KN1

KN10

Kraweznik trapezowy
na fawie bet. z oporem
z betonu C12/15

na tawie bet. z oporem
z betonu C12/15
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