INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat. ,Wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie przeciwpozarowe
budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach
wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych w
budynku od strony ulicy Teatralnej”

Lokalizacja: 40- 003 Katowice, ul. Warszawska 6 / Teatralna 9,
dz. nr 62, woj. slaskie.

Inwestor: Miasto Katowice - ul. Mtyiska 4, 40-098 Katowice

Wykonawca: ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzor,
ul. Marianska 52, 47-400 Raciboérz

Projektant
sporzgdzajgcy mgr inz. arch Bernard topacz
informacje:




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego zostanie przeprowadzony remont
kapitalny 2 klatek schodowych, wymiana bramy wjazdowej do budynku od strony ulicy
Teatralnej, wymiana instalacji elektrycznych: zasilajgcej oraz niskoprgdowej wraz z
gtébwnym wytgcznikiem prgdu, modernizacja instalacji gazowej, dobudowa kanatéw
kominowych w czesci mieszkalnej, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu powtokg
malarskg, zabudowa klap dymowych w dwoch klatkach schodowych, zabudowa wytazéw
dachowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obiekt zlokalizowano na dziatce nr 62 przy ulicy Warszawska 6/ Teatralna 9 w
Katowicach.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktore mogg stwarzaé zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i budowlano -
montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci.

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania rob6t demontazowych / montazowych

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).




Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni
uzywacé srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejs¢ szkolenie
okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku.

Réwniez kazdy pracownik powinien zapoznac sie z zagrozeniami wystepujgcymi na tym
stanowisku oraz metodami bezpieczehstwa wykonywanej pracy na danym stanowisku.

Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone przez pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
Pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg
mieC odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robo6t (np. prace na wysokosci,
prace przy montazu instalacji elektrycznych itp.)

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykaz $rodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

1)Opracowanie planu BIOZ dla inwestycji

2)Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i przepisami
BHP

3)Wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang

4)Wiasciwe ogrodzenie terenu budowy oraz oznakowanie odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi

5)Wiasciwe prowadzenie prac na wysokosci

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz



