pd
Nr ONU T01/01 T01/02 T01/03 T01/04 T01/05 T01/06 TO01/07 T01/08 T01/07 T01/06 TO01/07 T01/06 TW
N Oswietlenie Korytarz Korytarz Korytarz Korytarz Korytarz Korytarz /
Nazwa S Sygnalizacja Ogranlgzr,nk lewy prawy lewy prawy lewy prawy Zasilanie
obwodu Zasilanie napiecia przepieé l;lactjka WG WG WG WG WG WG wideodomof. REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERW, REZERWA
schodowa pietro 1 pietro 1 pietro 2 pietro 2 pietro 3 pietro 3
Moc [W] 13000 500 500 500 500 500 500 500 500 //
Prad [A] 17 \ 217 217 217 217 217 217 217 217 /
L1,L2,L3 Tablica T-A 230/400V
N }3 3 3 \ 3 3 3 / 3
L333
b&'%( 25A/4P bﬂﬂ%( 25A/4P b&'%( 25A/4P bﬂﬂ%( 25A/4P
@ 4 30mA/AC 4 30mA/AC 4 30mA/AC 4 30mA/AC
Lo L Lo L
o
GSAFV:\X/
& ° ° o & o ° & o o
L1 L2 L2 L3 < L2 L3 L1 L2 L3
OCHRONNIK
B+C 4P
C16A/1P C16A/1P C16A/1P C16A/1P 16A/1P C16A/1P C16A/1P C16A/1P C16A/1P C16A/1P C16A/1P
E’a
PE \\
. » . .
16mm2 [y [y [y [y [y [y [y [y r r r r

m

GSwW o 4x2,5

FeZn
YnKYzo 30x4mm

5x6mm

YnDY-zg YnDY-zq YnDY-zg YnDY-zg YnDY-zg YnDY-zg
2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
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=
=
=
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=
=
=
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=

Aktualizacja KZGM kwiecien 2024

. . Temat:
Moc zainstalowana Pi= 13 kW Srodek dodatkowej ochrony Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach
Moc zapotrzebowana Pz = 12 kW przeciwporazeniowej wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej
N SAMOCZYNNE WYLACZENIE : — o
Prad | =17 A Tablica T-A. Administracja. ul. Warszawska 6 > SLK/1106
ZASILANIA Tvtut rvsunku: mgr inz. Artur Stani POOE/05
yturry : Schemat zasadniczy. SPrawdz \
Biuro projektéw: PROJEKTB ADAM KROK ) opracowat: SLi/m
PROJEKTY BUDOWLANE | NADZOR mar inz. Artur Starik PooR0s
TNS Etap projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY : 06.2018r.
Inwestor: Miasto Katowice - Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej rys. nr.
' ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice E-1
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