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1. W miejsce istniejgcych drzwi z klatek schodowych na poddasze wstawié dymoszczelne drzwi przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej ElI 30S % wyburzenia

2. Rozebraé $cianki dzialowe wraz z drzwiami pomieszczen nieuzytkowych

3. Przeprowadzi¢ kanaty wentylacyjny i spalinowy przez kuchnie w mieszkaniu M10 Temat:

4. Rozebra¢ sufit klatki schodowej w celu odstonigcia krokwi drewnianych oraz deskowania dachu. Zamontowaé stalowa
konstrukcje wsporczg dachu w miejscu lokalizacji klapy dymowej . Kolidujace z planowang klapg krowie przycigé i zamocowaé do

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w
Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej

konstrukcji stalowej. Zamocowaé drewniane wymiany w obszarze krawedzi otworu pod klape dymowg. Zamocowadé ponizej
konstrukcji wsporczej stelaz metalowy pod ptyty g-k, wprowadzi¢ izolacje z wetny mineralnej gr. 25 cm w przestrzen ponad

RZUT PODDASZA

Tytut rysunku:

skala: 1:100

projektowat:

stelazem metalowym, zamontowa¢ ptyty g-k do stelazu, obrobi¢ pokrycie dachowe w miejscu kotnieza klapy, obudowaé powstaty

otwér w dachu ptyta g-k od strony klatki schodowej. PROJEKTB ADAM KROK

N ot
furo projektow: | oo OJEKTY BUDOWLANE | NADZOR

Bernard topacz  upr. 1711/0p
sprawdzit:

Piotr Bykowski upr. okiiupsiozios
opracowat:

Adam Krok

5. Skué tynk na deskowaniu petnym dachu od wewnatrz na strychu przy klatce KL2

Etap projektu: | PROJEKT BUDOWLANY

6. Zabezpieczy¢ konstrukcje dachu powtokami malarskimi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia

Data: 06.2018r.

Inwestor:

ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

Miasto Katowice - Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,

rys. nr:

A-12




