remont $cian

- naprawa tynkéw, uzupetnienie ( cem - wap )

- wzmochnienie $cian za pomoca siatki z wtdkna szklanego
- zagruntowanie

- wykonanie malowania

wykonanie nowego stupka zamocowanego do stopnicy

S 2502 -R

l demontaz drewnianego pochwytu, renowacja

. i ponowne zamocowanie
gfzkﬁ;?:gg )‘:v:ordikawg podniesienie balustrady do wys.110 cm

odtworzenie tralek. Zachowanie odstepow
miedzy nimi_ max. 12 cm

zachowana kroléwka balustrady

odtworzenie kroléwki wg zachowanego wzoru

wykonanie 33
belki z profilem i zamocowanie do stupka posredniego 31 1 1
i krolowki
™
wykonanie stopnicy z drewna twardego np. dgb i i
~ <

lakierowaneo @

wykonanie
cokotu z drewna twardego wg
odtworzonego profilu

profil stopnia

wykonanie ' skala 1: 10
posadzki z ptytek gresowych impregnowanych

w kolorze grafitowym

format 20 x 20cm 5
®

profil belki dolnej
balustrady
oczyszczenie stalowych elementow schodow skala 1: 10
zabezpieczenie antykorozyjnie i p.poz
malowanie w kolorze grafitowym

belka dolna do ktérych mocowane
sq tralki balustrady

zamocorwanie pochwytu 2;;5”0::1(&0%”6 farbami akrylowymi przekroj 1 - 1 -fragmant -
. profilu pochwytu balustrady gtéwnej :
wg. profilu pochwytu balustrady giwne] Do wys. 1,3m zabezpieczona lakierem bezbarwnym stopien potysku - mat kOIOWStyka
If’qleta barw wg NCS tytut projektu : inwestor: KOMUNALNY ZAKLAD GOSPODARK
sciany - do wys.1,30 m - S 3502-Y ( kolor szary) Projekt remontu klatek schodowych w budynku od MIESZKANIOWEJ w KATOWICACH
sciany - powyzej 1,3 m - S 2502 - R ( kolor jasnoszary) strony ulicy Teatralnej 9 w Katowicach Lﬂbﬁ?gﬁ‘ik'ego 5,
. . 4 . . . - atowice
oddzielenie koloréw - dekoracyjny border wg przyjetego wzornika - —
stadium: projekt budowlany projektant: lokalizacja:
branza : architektura mgr inz. arch Bernard topacz ul. Teatralna 9
Kolor balustrady: nr 171/91/0P 40 - 003 Katowice, dz. nr 62
S 3502-Y S 2502-R Pochwyt i stupek miedzy biegami — ( kolor lakierobejcy - dab ) P B Adam Kok fematysunku: ,
(kolor szary)  ( kolor jasnoszary) Tralki - ( kolor lakierobejcy - dab ). U Moranska 5o Przekro; Klatki schodowej K13
’ Ny kolorystyka
. 47-400 Racibérz
Materiat: rysunek nr:
Stopnice: drewno dab Rys. A-1.1
balustrada: drewno dab data opracowania: .
cokot: drewno dab marzec 2018 1:25




