TEATRALNA 9

UWAGA:

WARSZAWSKA 6

1. wykonanie wezta wodomierzowego rozpatrywac¢ z rysunkami branzy sanitarnej nr 1S-26, 1S-27

2. wykona¢ posadzke betonowag z uwzglednieniem zabudowy urzgdzen branzy sanitarnej

3. Zamontowac stalowe drzwi o odpornosci ogniowej EI60 wraz z nadprozem w istniejgcej Scianie

4. Wielkos¢ otworu w Scianie przygotowac w zaleznosci od wymaganych wymiarow dostawcy drzwi
5. Naprawié¢ schody i wymieni¢ balustrade w piwnicy od ulicy Warszawskiej

6. Wykonac¢ wylewke betonowg 8 cm zbrojong siatkg

7. Wymieni¢ drewniane drzwi do komor lokatorkich na nowe.
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Temat:

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w
Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej

Tytut rysunku:

RZUT PIWNIC

skala: 1:100

projektowat:

Bernard topacz  up. 171sti0p

sprawdzit:

Biuro projektow:

PROJEKTB ADAM KROK
PROJEKTY BUDOWLANE | NADZOR

Piotr BykowsKi . okkupsio7/04

opracowat:

Adam Krok

Etap projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Data: 06.2018r.

Inwestor:

Miasto Katowice - Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

rys. nr:

A-07




