
CSO 1 

centrala sterowania
oddymianiem

klapa oddymiania z
siłownikiem

YnTKSYekw
4x2x0,8

parter
przycisk
alarmu

RPO-01

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro I

RPO-11 

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro II

RPO-21 

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro III

RPO-31 

YnTKSYekw
4x2x0,8

strych

RPO-41

strych

Centrala 
SAP

Temat:

Tytuł rysunku:

Biuro projektów:

Inwestor:

Etap projektu:

Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej    
ul. Grażyńskiego 5,  40-126 Katowice

PROJEKTB ADAM KROK                          
PROJEKTY  BUDOWLANE I NADZÓR

rys. nr: 

Data:  06.2018r.PROJEKT   WYKONAWCZY

E-04

projektował:

sprawdził:

opracował:

Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach 
wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony  ulicy Teatralnej 

  Oddymianie klatek schodowych. 
Schemat połaczeń elektrycznych 
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piwnica przycisk
alarmu

RPO-p1

YnTKSYekw
4x2x0,8

parter

CD-01

piętro I

piętro II

strych

CD-p1

CD-11

CD-21

CD-31

CD-411

piętro III

1m

CD-421

czujka 
optyczna 

dymu

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

HDGs 
3x2,5

Tablica 
pożarowa 

TPT

HLGs 
2x1,5

HDGs 
2x1,5

CSO 3

centrala sterowania
oddymianiem

klapa oddymiania z
siłownikiem

YnTKSYekw
4x2x0,8

parter
przycisk
alarmu

RPO-03

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro I

RPO-13 

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro II

RPO-23 

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro III

RPO-33 

YnTKSYekw
4x2x0,8

strych

RPO-43

strych

Centrala 
SAP

piwnica przycisk
alarmu

RPO-p3

YnTKSYekw
4x2x0,8

parter

CD-03

piętro I

piętro II

strych

CD-p3

CD-13

CD-23

CD-33

CD-413

piętro III

1m

CD-423

czujka 
optyczna 

dymu

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

HDGs 
3x2,5

Tablica 
pożarowa 

TPW 

HLGs 
2x1,5

HDGs 
2x1,5

CSO2

centrala sterowania
oddymianiem

klapa oddymiania z
siłownikiem

YnTKSYekw
4x2x0,8

parter
przycisk
alarmu

RPO-02

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro I

RPO-12 

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro II

RPO-22 

YnTKSYekw
4x2x0,8

piętro III

RPO-32 

YnTKSYekw
4x2x0,8

strych

RPO-42

strych

Centrala 
SAP

piwnica przycisk
alarmu

RPO-p2

YnTKSYekw
4x2x0,8

parter

CD-02

piętro I

piętro II

strych

CD-p2

CD-12

CD-22

CD-32

CD-412

piętro III

1m

CD-422

czujka 
optyczna 

dymu

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

YnTKSYekw 
1x2x0,8

HDGs 
3x2,5

Tablica 
pożarowa 

TPT

HLGs 
2x1,5

HDGs 
2x1,5

klatka 1 klatka 3
klatka 2
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