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Zatgczniki wg spisu

Zatgcznik nr 4 - Inwentaryzacja przewodow kominowych budynku mieszkalnym przy
ul. Teatralnej 9 w Katowicach z dnia 21.06.2018 r. wykonana przez Rejonowy Zaktad
Kominiarski nr 13 z siedzibg przy ul. Chopina 9 w Katowicach.
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1. PROJEKT WYKONAWCZY

1.1. INSTALACJA GAZOWA

1.1.1.MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ

W zwigzku z planowanym remontem klatek schodowych przewiduje sie przebudowe
istniejgcji gazowej w zakresie klatki zlokalizowanej po prawej stronie budynku dostepnej od
bramy przejazdowej- oznaczona w proj. architektury jako klatka nr 2. W klatce dostepnej od
podworza instalacje nalezy pozostawi¢ bez zmian, za wyjgtkiem odcinka na kondygnacji
poddasza. Tu nalezy zlikwodowac odcinek instalac;ji.

Przewody gazowe instalacji wewnetrznej od zaworu gtéwnego do licznikéw gazu
zabudowanych na klatkach schodowych nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, bez
szwu, fgczonych przez spawanie. Potgczenia z armaturg zaprojektowano jako potgczenia
gwintowane, a zmiane kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonaé przy pomocy
kolan kutych, tgczonych przez spawanie. Rozgatezienie przewoddéw z uzyciem stalowych
trojnikdw kutych, tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzié¢
natynkowo, a do scian mocowac za pomocg uchwytéw.

Catos¢ istniejgcej instalacji gazowej na odcinku od licznikbw gazu do wejs¢ do
poszczegdlnych mieszkan, wykonanej z rur stalowych podlega wymianie na nowa,
wykonang z rur miedzianych, tgczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych
dopuszczonych do instalacji gazowych. Przewody gazowe za gazomierzami wykona¢ z rur
miedzianych spetniajgcych wymogi normy PN-EN 1057, ztaczki zgodnie z PN-EN 1254-2, z
fabrycznie zamontowanym o-ringiem uszczelniajgcym Przed gazowymi grzejnikami wody
przeptywowej zamontowac filtr i zawdr odcinajgcy — wymiana na nowe. Na podigczeniach
kuchenek zastosowac przewody trojwarstwowe.

Przejscia przewoddéw przez mury nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen
pomiedzy rurg przewodowg gazu i tulejg ochronng wypetni¢ piankg uszczelniajgcg do
instalacji gazowych. W miejscach przejs¢ przewodéw gazowych przez przegrody
konstrukcyjne budynku, nie wolno stosowaé zadnych potgczen.

Przewody instalacji gazowej w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane
stanowigce elementy oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
rozprzestrzeniania sie ognia w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagane dla
tych elementow (wedtug rys. nr I1S-25).

Rury gazowe nalezy prowadzi¢ natynkowo. Odlegtos¢ rurociggu instalacji gazowej od
$ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Przewody nalezy mocowac¢ do scian budynku za
pomocg odpowiednich uchwytow, montowanych w nastepujgcych odlegtosciach:

— na poziomach: -co 1,5 m,
— napionach -co3,0m.

Podczas montazu instalacji gazowej nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
przewodow od innych rurociggow. Dla projektowanej instalacji ww. odlegtosci ksztattujg sie
na poziomie:

— od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych 15 cm,
— od poziomych przewodow instalacji c.o. 15 cm,
— od pionowych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych 10 cm,
— od przewodow kominowych 25 cm,
— od iskrzgcych urzadzen instalacji elektrycznej 60 cm.
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1.1.2. MONTAZ URZADZEN GAZOWYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym
zabudowano urzgdzenie gazowe z odprowadzeniem spalin na zewnagtrz oraz pobierajgce
powietrze do spalania z pomieszczenia w ktérym jest zabudowany nie moze by¢ mniejsza od
8,0 m®. Warunek ten jest spetniony przez wszystkie pomieszczenia w ktérych obecnie
zabudowane sg gazowe, przeptywowe podgrzewacze wody.

W pomieszczeniach kuchennych zabudowane sg kuchenki gazowej cztero-palnikowej
z piekarnikiem gazowym o mocy okoto 10 kW. Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne
przypadajgce na 1 m® kubatury pomieszczenia, w ktorym sg zainstalowane urzgdzenia
gazowe, pobierajgce powietrze do spalania z tego pomieszczenia oraz odprowadzajgce do
tego pomieszczenia spaliny nie moze przekracza¢ 930 W/m®. Pomieszczenia kuchni
speftniajg te wymagania.

1.1.3. OBLICZENIE STRAT CISNIENIA INSTALACJI GAZOWEJ

Do wyznaczenia catkowitego spadku cisnienia w najbardziej niekorzystnym obiegu
wzieto pod uwage mieszkanie M7 na kondygnacji 3 pietra po prawej stronie od pionu
przytgcza gazu.
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Tabela 1 Wielkos¢ zuzycia gazu przez typowe urzgdzenia gazowe

Urzadzenie gazowe Zuzycie gazu
& g GZ35 |GZ415| GZ 30 | propan
nazwa urzadzema PN-86 moc o wartosci opalowe] w MI/m’
M-40303
37 | 286 | 354 | 929
- - - kW m'/h

1 2 3 il 3 ] 1 8
1 | Kuchenka gazowa 4-ro palmkowa KG 1.20 110 | 080 | 034
2 | Kuchenka gazowa 4-ro palmikowa z pickarmkiem |  KGP s 1.80 1.60 130 0.50
8.7 145 | 130 | 110 | 042
3 Gazowy grzejnik wody przeplywowy, o GGWP 175 | 290 | 260 | 210 [ 080
sprawnosci energetycznej 83 % 2.7 305 3.3) 210 1,03
219 | 460 | 415 | 330 | 126
801 6.9 115 | 110 | 08 | 032
Gazowy grzejnik 1201 76 125 | 115 | 090 | 034
4 | wody zbiomikowy 1501 ZGW 83 140 125 1.00 038
0 Pojemnoscy: 1901 87 145 | 130 | 105 | 040
2001 105 | 175 | 155 | 125 | 048
30 085 | 075 | 060 | 023
60 1.00 090 0.70 027
70 115 | 105 | 085 | 032
8.0 130 | 120 | 09 | 036
9.0 150 | 130 | 110 | 042
100 | 165 | 150 | 120 | 046
11.0 1.80 1.60 130 0.50
Gazowy kociol grzewezy wodny KGGW-N | 140 | 230 | 210 | 170 | 065
5 | niskotemperaturowy lub kociol dwufunkcyjny, KGGW- | 175 | 2% | 260 | 210 | 080
0 sprawnosc: energetyczney 83 % N-D 18.6 3,10 275 220 | 084
209 3.40 310 230 0.95
233 | 385 | 345 | 280 | 107
300 | 49 | 445 | 360 | 137
350 | 580 | 520 | 420 | 160
400 | 660 | 590 | 480 | 183
500 8.20 140 6.00 228
650 | 1070 | 960 | 780 | 297
35 060 | 050 | 040 | 013
Gazowe ogrzewacze ponueszczen: 0GP 47 077 |1 070 [ 035 | 021
6 |promiennikowe, konwekcyjne 1 promienmkowo- OGK A 1,15 1.05 0,85 032
konwekcyjne. o sprawnosci energetyczney 85% | OGPK | 93 155 | 140 | 110 | 042
e | 19 | 170 | 140 | 053
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Tabela 2 Wspotczynniki jednoczesnosci rozbioru gazu w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych wyposazonych w kuchenki gazowe i grzejniki gazowe wody przeptywowe;.

o | Grzegniki o | Greejniki
.| Grzejniki _ .| Grzejniki
i, Kuchnie wody . Kuchnie wody
Liczba o wody - kuchnie Liczba | fkow wody ks
odbiorcow | i kuchnie odbiorcow [ 2OV | kuchnie | ' NUCIME
szafkowe | ZAZOWO- EAZOWE {AZOWO-
szafkowe seafkowe
-elektryczne -elektryczne
| | | | 14 0,241 0,195 0,205
2 (.65 (1607 0,628 15 (.24 0,19 0,2
3 (.45 0,456 0476 2 0,235 0,181 0,19
4 0,35 0,373 0,393 25 0,233 0,178 0,183
] 0,29 0,32 0,29 3 0,231 0,176 0,184
b (.28 0,28 027 15 (1,229 0,174 (0,183
7 0,27 0,25 0,26 40 0,227 0,172 0,18
8 0,263 (1,24 0,25 45 0,225 0,171 0,179
9 0,258 0,23 0,24 50 0,223 0.17 0,178
10 0,254 (0,22 0,23 55 0,221 0,168 0,177
1 0,25 0,21 0,22 6i) 0,220 0,166 0,176
12 (1,245 0,207 0,215 65 0,219 0,165 0,175
13 0,243 0,2 0,21 1060 (.21 0,16 0,17
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bardziej niekorzystnym obiegu

Snienia w naj

Do wyznaczenia catkowitego spadku ci
wzieto pod uwage mieszkanie M7 na kondygnacji 3 pietra po prawej stronie od pionu

przytgcza gazu.
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Obliczenie catkowitego spadku cisnienia na odcinku 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17:

3 g 2o | = |8
< ~ L o . @ S < 3 5] [l 8|l vu=s = = 5 s ©
S| 22| %5 |Te |82 88| giBi [Si|E3 |22, & |skg
8| g2 | §E |28 | Y| 8¢ SIS F g 22| 22 c | 555
= =3 g8 §8|v= =l |28 22 3 | 2°
o [a) N O
[m3/h] [m¥h] | [méh] [m] [m] [Pa/m] [Pa] [Pa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. 44,00 1Kr + 2Kl
1 poziomy (11 odb.) 0,21 9,24 40 0.20 +_2X1,10 =240 0,50 2,90 1,80 5,22
pionowy 44,00
2 w dét (11 odb.) 0,21 9,24 40 1,00 1,00 5,00 5,00
. 44,00 1K
3 poziomy (11 odb.) 0,21 9,24 40 110 5,50 6,60 1,80 11,88
) 28,00 1Tr + 2Kl
4 poziomy (7 odb.) 0,25 7,00 32 150 +—2X0,90 =330 8,00 | 11,30 1,40 15,82
pionowy | 28,00 i i
5 do géry (7 odb.) 0,25 7,00 32 450 | 4,50 5,00 22,50
. 28,00 2K
6 poziomy (7 odb.) 0,25 7,00 32 2%0.90 = 1.80 1,00 | 2,80 1,40 3,92
7 | pionowy | 28,00 025 | 700 | 32 250 | 250 | -500 | -12,50
do gory (7 Odb) y y ’ ’ y y
pionowy | 20,00 . .
8 do géry (5 0db.) 0,32 6,40 32 4,00 4,00 5,00 20,00
g | Ponowy | 1200 ) ee | 547 | 32 320 | 320 | -500 |-16,00
dO gory (3 Odb) ’ ’ ’ ’ ’ ’
. 12,00 1Kl + 1Tr
10 poziomy (3 0db.) 0,456 5,47 32 0’90—+ 100=240 050 | 2,90 0,90 2,61
. 8,00 1T
11 poziomy (2 odb.) 0,607 4,86 25 100 0,50 1,50 2,80 4,20
. 4,00 1Kr + 2Kl
12 poziomy (1odb.) 1,00 4,00 25 0.15 +_2X0,7O - 155 050 | 2,05 2,00 4,10
pionowy 4,00 . ;
13 do géry (1 odb.) 1,00 4,00 20 1,00 1,00 5,00 5,00
. 4,00 4Kl = 1Tr
14 poziomy (1 0db) 1,00 4,00 20 4X0|5—0 +0.60= 2,60 9,00 | 11,60 5,70 66,12
. 2,70 1K
15 poziomy (1 0db) 1,00 2,70 20 050 2,00 2,50 2,90 7,25
pionowy 2,70
16 w dot (1 0db) 1,00 2,70 20 1,00 1,00 5,00 5,00
. 2,70 1Kr + 2Kl
17 poziomy (1odb.) 1,00 2,70 20 0.15 +_2XO,50 =115 0,50 1,65 2,90 4,78
Suma zyskéw - 76,00
Suma strat 135,90
Catkowita strata cisnienia 59,90

Spadek cisnienia wyniést 135,90 Pa. W praktyce cisnienie przy piecyku kgpielowym

bedzie wyzsze z uwagi na zyski grawitacyjne cisnienia (gaz GZ50 jest Izejszy od powietrza).
Do wyznaczenia zyskéw grawitacyjnych konieczna jest znajomos¢ roznicy wysokosci
pomiedzy najnizej a najwyzej potozong czescig instalacji gazowej. Roznica ta wynosi okoto
15,2m, stad fgczna strata cisnienia w instalacji wyniesie:

Ap = 135,90 +(-76,00) = 59,90 Pa
Strata ta jest mniejsza w poréwnaniu do dopuszczalnej wysokos$ci strat cisnienia dla

gazu ziemnego ktéra wynosi do 150 Pa.
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Dla sprawdzenia prawidtowego doboru Srednic instalacji gazu wykonano dodatkowo
wyznaczenia catkowitego spadku cisnienia w pomiedzy punktem przylgczenia gazu do
budynku a piecykiem w mieszkaniu M5 na kondygnaciji 1 pietra.
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Obliczenie catkowitego spadku cisnienia na odcinku 1-2-3-4-5-6-7-18-19-20-21-22-23-24

e)uIpo IN

Spadek cisnienia wyniost 123,24 Pa. W praktyce cisnienie przy piecyku kgpielowym

bedzie wyzsze z uwagi na zyski grawitacyjne cisnienia (gaz GZ50 jest Izejszy od powietrza).
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Do wyznaczenia zyskow grawitacyjnych konieczna jest znajomo$¢ roznicy wysokosci
pomiedzy najnizej a najwyzej potozong czescig instalacji gazowej. Réznica ta wynosi okoto
8,0m, stad tgczna strata cisnienia w instalacji wyniesie:

Ap = 123,24 +(-40,00) = 83,24 Pa

Strata ta jest mniejsza w poréwnaniu do dopuszczalnej wysokos$ci strat cisnienia dla
gazu ziemnego ktéra wynosi do 150 Pa.

1.1.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN | ODPROWADZENIE SPALIN

Kazde z pomieszczen, w ktorych zabudowane sg urzgdzenia gazowe, musi posiadac
sprawng wentylacje nawiewno-wywiewna.

Wywiew z pomieszczeh kuchennych oraz tazienek bedzie sie odbywat istniejgcymi
kanatami ceramicznymi, wyprowadzonym ponad dach budynku, ktére sg zakonczone
w pomieszczeniach kratkami wentylacyjnymi o przekroju 14x14cm lub 14x18cm.

Doprowadzenie swiezego powietrza do pomieszczeh, w ktérych zabudowane sg
gazowe urzadzenia nalezy zrealizowa¢ poprzez zabudowe kratek nawiewnych o powierzchni
min. 200 cm?, usytuowanych w dolnych czesciach drzwi.

Na podstawie inwentaryzacji przewodéw kominowych w budynku mieszkalnym przy
ul. Teatralnej 9 w Katowicach z dnia 18-06-2018 r. wykonanej przez Rejonowy Zaktad
Kominiarski nr 13 z siedzibg przy ul. Chopina 9 w Katowicach. (zatgcznik nr 4) wynika, ze
mieszkania M6a i M9 oraz mieszkania M5 i M6 majg podtgczone odprowadzenia spalin do
wspolnych przewodéw kominowych. W mysl obowigzujgcych obecnie przepisow kazde
grzewcze urzadzenie gazowe takie jak grzejniki wody przeptywowej powinny by¢ podtgczone
na state z indywidualnymi kanatami spalinowymi. W zwigzku z tym przewiduje sie dobudowe
dwoch nowych pionéw kominowych w celu zapewnienia dla kazdego gazowego
podgrzewacza wody indywidualnego przewodu spalinowego. Szczegoty koniecznych zmian
opisano w dalszej czesci opracowania.

Dla zapewnienia bezpeczenhstwa korzystania z gazowych grzejnikow wody
przezptywowej zaprojektowano elastyczne wkitady kominowe spalinowe w kazdym kominie
spalinowym —wszystkie mieszkania w obu klatkach oraz uporzadkowanie wylotow
przewodow spalinowych i wenylacyjnych ponad dachem. Wyloty przewodéw spalinowych
zakonczy¢ daszkami z kotnierzami montowanymi na czapie kominowe;j.

Zamontowac nsade typu H na przewodzie wentylacyjnym z kuchni M2.

Wymieni¢ przerdzewiate nasady na kominie mieszkania nr 7a (tazienka) na nowe dla
wentylacji typu H, dla spalin daszek.

Rozdzieli¢ wspdlng wentylacje kuchni mieszkan 5a i 7a, w mieszkaniu 7a otworzy¢
wolny przewdd wentylacyjny i odcig¢ obecne podtaczenie.

Odworzy¢ kanat wentylacyjny kuchni mieszkania nr 7.

Sprawdzi¢ mozliwos¢é wykorzystania wolnych przewodéw kominowych do wentylacji
pomieszczen parteru — kuchni i WC -kanaty ciggu komindéw przy S$cianie zewnetrznej
budynku -15m i kanaty przy Scinie klatki schodowej 16,5m.

Wspdlne przewody spalinowe — M5 i 6 oraz M6a i 9 nalezy rozdzieli¢ nastepujgco:

1. Sprawdzi¢ dtugosci i drozno$¢ przewodow kominowych wentylacyjnego i
spalinowego obstugujgcych obecnie M9 fazienke, odcigé przewody w tym
mieszkaniu.

2. 0Odcig¢ wlot do przewodu spalinowego w mieszkaniu M6 i wykonaé nowe podtgczenie
w miejscu przewodu wentylacji M9

3. Dla mieszkania nr 9 zgodnie z czescig budowlang zostanie wykonany komin
wentylacyjny w fazience.
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Dla pomieszczen Kkliniki zlokalizowanej na parterze budynku istnieje mozliwosc
wykonania wentylacji z wykorzystaniem istniejgcych kanatéw ceramicznych, ktérych wedtug
inwentaryzacji kominiarskiej dtugo$¢ wskazuje na to, ze sg doprowadzone do poziomu
parteru. Kanaty te po wykonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z wyczyszczeniem
kominbw mogg w przysziosci by¢ wykorzystane do celéw wentylacji grawitacyjnej
pomieszczen wc i recepcji kliniki. Lokalizacja kanatéw pokazano na rysunku rzutu pietra 1
instalacji gazowe;j.

1.1.5.PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji gazowej w budynku, Wykonawca robét jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby szczelnosci w obecnosci przedstawiciela Inwestora i kierownika
budowy. Cisnienie probne - 0,1 MPa , czas proby min. 60 min. Do napetniania przewodow
mozna uzy¢ sprezonego powietrza, azotu, lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za
posrednictwem reduktora ci$nienia.

1.1.6.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI

Pozytywna proba szczelnosci upowaznia wykonawce do zabezpieczenia instalacji
gazowej przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz dwukrotne
pomalowanie, nie pozniej niz po 4 godzinach, farbg podktadowsg. Po wyschnieciu farby
podkfadowej nalezy natozy¢ dwa razy warstwe farby olejnej - nawierzchniowej. Kolor farby -
zotty. Prace te nalezy wykonywaé przy temp. powietrza min. 5 °C i wilgotno$ci max. 75%.

2. ZAGADNIENIA P. POZ. | BHP

2.1. WARUNKI OGOLNE

W czasie wykonywania prac nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczehstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Szczegdlnie nalezy przestrzegaé
wymagania zawarte w:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie

ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844

Z pozniejszymi zmianami;

— Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. Nr 62,

poz. 288;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40,poz. 470;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznych pracach

transportowych — Dz. U. Nr 26, poz. 313;

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujgcych przepisami BHP na budowie oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych z rur stalowych
ocynkowanych.
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Stosowa¢ tylko takie wyroby, ktére =zostaly dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,Prawem Budowlanym” —
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku Polskiej Normy,

Poza tym nalezy przestrzegaC wewnetrznych przepisow BHP i p.poz. obowigzujgcych
na terenie Zaktadu. Inwestor winien zapoznaé i przeszkoli¢ pracownikoéw innych firm
w zakresie tych przepisow.

2.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podczas prowadzenia prac towarzyszacych realizacji niniejszej inwestycji nalezy:

— zapewnic statg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montazu;

— przestrzega¢ zasade aby w trakcie podnoszenia i transportu elementow stalowych
i urzgdzeh technologicznych, zadna osoba nie znajdowata sie pod przedmiotowym
elementem i urzagdzeniem;

— wszystkie oprzyrzadowania montazowe stosowa¢ zgodnie z Polskimi Normami
i obowigzujgcymi przepisami;

— wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robot;

— zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy oraz
zwigzanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracownikow powinien by¢ potwierdzony
W sposob pisemny);

— stosowac atestowane zawiesia montazowe.

Nad realizacjg robét nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzaju obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Kierownictwo nad robotami jak i nadzoér nalezy powierzy¢ tylko osobom posiadajgcym
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na liste czlonkéw Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).

Projekt wykonawczy 14



