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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego tomu opracowania jest projekt budowlany instalacji SAP i
oswietlenia awaryjnego w budynkach biurowo ustugowo mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym w Katowicach pod adresem ul. Warszawska 6 i ul. Teatralna 9

Zakres opracowania:
* instalacje oswietlenia awaryjnego,
* tablice zabezpieczen obwoddéw pozarowych,

* instalacja SAP,

centrala sygnalizacji pozaru,
* instalacja oddymiania klatek schodowych,

3.2 Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

podktady architektoniczne,

wizja lokalna,

ekspertyza ochrony przeciwpozarowej budynku,

ustalenia z narady dotyczgce rozszerzenia zakresu projektu

© o & w Dd e

Normy:

* PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”,

* PN- EN 12464-1 pt.” Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach”.

*  PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

* PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi”.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czes¢ D. Roboty
instalacyjne. zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych.

* Rop. M.l. z dnia 12 .04.2002r ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- CzeS¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3: 2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne
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PN-EN 54-4: 2001/A1:2004 /A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4:
Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 5: Czujki ciepta -- Czujki
punktowe

PN-EN 54-7: 2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu --
Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego
lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢10: Czujki ptomienia -- Czujki
punktowe

PN-EN 54-11: 2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- CzeS¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 17: Izolatory zwarc
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajgce
PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 21: Urzadzenia transmis;ji
alarmoéw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- CzeS¢ 23: Pozarowe urzadzenia
alarmowe -- Sygnalizatory optyczne

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze — Gtosniki

PN-ISO 6790:1996 /Ak:1997 - Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozardw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej --
Wyszczegdlnienie

PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa -- Wykrywanie pozaru i alarmowanie —
Terminologia

PN-EN 14604:2006 /AC:2009 - Autonomiczne czujki dymu

PKN-CEN/TS 54-14: 2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, = projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i  konserwacji
SITP WP-02:2010 - Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej

3.3 Charakterystyka obiektu.

Przedmiotowe budynki tworzg jedng scalong budowlanie konstrukcje =z
przenikajgcymi sie funkcjami. W budynkach mamy lokale biurowe, mieszkalne, i
ustugowe. W dalszej czesci opracowania uzywane stowo budynek bedzie dotyczyto
catosci. Budynek =zasilany jest obecnie od strony ul. Teatralnej i od
ul. Warszawskiej. Od strony ul. Warszawskiej mamy wprowadzone do budynku 2 linie
zasilajgce i zabudowane 2 uktady pomiarowe zasilania podstawowego i rezerwowego z
uktadem SZR-u i catosciowym dla lokali od ul. Warszawskiej pomiarem energii. Na
poszczegoélnych kondygnacjach zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, na parterze
ustugi i sklepy a od strony ul. Teatralnej mieszkania. W budynku zlokalizowane sg 3
klatki schodowe dwie od ul. Teatralnej i jedna od ul. Warszawskiej. Na pietrze od ul.

Warszawskiej zlokalizowane jest pomieszczenie ochrony.

str. 5



3.4 Zasilanie.

Zgodnie z warunkami zasilania budynki zasilane bedg kablem bedgcym wiasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A od ulicy Warszawskiej. Z istniejgcego ztgcza rozdzielczego ZK, prowadzony
jest pod tynkiem kabel (kabel istniejgcy) do nowoprojektowanego wytacznika
przeciwpozarowego PWP (zabudowanego na poziomie parteru w hollu wejsciowym od ul.
Warszawskiej w miejscu istniejgcego ukfadu pomiarowego, miejsce zabudowy pokazano na
planie parteru. Z PWP kabel zasilajacy bedzie prowadzony pod tynkiem do zabudowanej
obok rozdzielnicy gtéwnej RGW, w ktérej zabudowane bedg zabezpieczenia kabli glz-etéw
oraz tablica obwodow administracyjnych lokali od
ul. Warszawskiej. Z rozdzielnicy RGW poprowadzony zostanie kabel zasilajgcy do czesci
budynku od strony ul. Teatralnej gdzie zabudowana bedzie rozdzielnica RGT. Szczegéty

uktadu zasilania podano na schemacie.

UWAGA !
Sprzed wytgcznika pozarowego zasilane bedg tablice zabezpieczen pozarowych
TPW i TPT.

3.5 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Dz.u.92/92 paragraf 23 ust.6 i 7 zaprojektowano
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP dla budynku, zabudowany zostanie w hollu
wejsciowym od ul. Warszawskiej. Przy wejsciu od ulicy warszawskiej i teatralnej
zostang zabudowane przyciski GW-1 i GW-2 dziatajgce na PWP i wylgczajgce

zasilanie w catym budynku.

3.6 Tablice obwodow pozarowych.

Zasilanie obwoddéw wymagajgcych zasilania w czasie pozaru odbywaé sie bedzie
z tablic zabezpieczen pozarowych TPW (tablica obwodéw zainstalowanych od
ul. Warszawskiej) i TPT dla odbiorow zainstalowanych w budynku od ul. Teatralnej. Tablica
TPT zasilana bedzie z tablicy TPW). Napiecie doprowadzone bedzie sprzed wytgcznika
pozarowegdo.

Na tablicach zabudowane bedg zabezpieczenia obwodow:

- central oddymiania klatek schodowych nr 1, 2 3,

- centrali CSP,

- zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantéw pozarowych,
Tablice bedg podtynkowe wyposazone w metalowe drzwi koloru czerwonego. Na tablicy

TPW zabudowany bedzie licznik pomiaru energii obwoddéw pozarowych.
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3.7 Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Projekt oswietlenia awaryjnego obejmuje swoim zakresem nastepujgce pozycije:
o Dobér podswietlanych znakéw ewakuacyjnych oprawy kierunkowe,
o Dobér opraw oswietlajgcych droge ewakuacyjna,
e Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych,
o Rozmieszczenie podswietlanych znakow ewakuacyjnych (oswietlenie kierunkowe),
¢ Rozmieszczenie opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne,

e Obliczenia oswietlenia awaryjnego.

3.7.1 Dobor opraw o $wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego

Projektowane oprawy systemu oswietlenia awaryjnego bedg monitorowane z centralki

monitoringu systemu oswietleniowego.
Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, a
wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzgdzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykonaé
wymagane przez normeg PN-EN 50172 testowanie.
Sterownikiem wersji autotestu jest urzgdzenie mikroprocesorowe zarzgadzajgce wieloma
funkcjami, m.in:

- Wykonanie testu funkcjonalnego TEST A

- Sprawdzenie czasu swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B

- Nadzorowanie prgdu tadowania akumulatoréw

- Sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej

diody LED
Terminy kolejnych testéw wyzwalane sg zgodnie z normg lub wyzwalane przez wewnetrzny
zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A
musi by¢ wykonywany, co 30 dni, a TEST B, co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii
zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie
testowana jest poprawnos¢ dziatania poszczegoéinych podzespotéw oprawy. TEST B polega na
przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu swiecenia do momentu
roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas $wiecenia poréwnany jest przez mikroprocesor z
wymaganym czasem swiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci
czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roziadowaniu
akumulatoréw (do progu napiecia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie
natadowaniu nastepuje ich prawidtowe uformowanie.
W projekcie zastosowano oprawy kierunkowe LED oraz oprawy doswietlajgce drogi
ewakuacyjne z diodami LED. Dzieki zastosowaniu opraw z autotestem, uzytkownik obiektu ma

zagwarantowang petng kontrole stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego.
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Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego winny posiada¢ pozytywne wyniki badan na
zgodno$¢ z normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z

przepisami o systemie zgodnosci.

3.7.2 Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych

W projekcie zastosowano system os$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z
wewnetrznym zrédtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaletg takiego
systemu jest rozproszenie bezpieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w
obiekcie, z ktérych kazda przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen
systemu. To wymaganie idealnie spetniajg systemy oparte na oprawach z wkasnym
akumulatorem. Posiadajg one automatyczny nadzér napiecia sieci i stanu akumulatora oraz
automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjna.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwdch diod LED. Diody nie $wiecg podczas pracy
awaryjnej oprawy.
Dioda zielona — informuje o stanie baterii:
- Swiecenie ciggte: bateria natadowana
- miga: trwa tadowanie baterii
- nie swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania
Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- Swiecenie ciggte: bfad testu A lub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowac oprawy oswietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktore Swiecg przy
zasilaniu z sieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy
awaryjnej. Natomiast oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng nalezy zastosowa¢ w wersji
ciemna, ktore przy zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania, oprawa nie Swieci. Przy braku
napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjne;j.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wilasne zrodto zasilania
(akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 1 godzine po zaniku
napiecia podstawowego. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy podigczyé dodatkowym
przewodem do puszki instalacyjnej najblizszego obwodu oswietlenia podstawowego z przed

wytgcznika.

3.7.3. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) nalezy

montowac¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na $cianie. Oprawy oswietlenia kierunkowego
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dwustronne z piktogramami (WERSJA JASNE) powinny by¢ tak zamontowane, aby prawidtowo
wskazywaty kierunek drogi ewakuacyjne;.

Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng (WERSJA CIEMNE) muszg by¢ montowane do
sufitu prostopadle do dlugosci korytarza oraz do Sciany tak, aby prawidtowo doswietlaty droge
ewakuacyjna.

Za drzwiami wyjsciowymi z klatek schodowych zabudowane zostang oprawy dostosowane do
pracy na zewnatrz.

Wysoko$¢ montazu opraw na S$cianie powinna by¢ na poziomie 2,5m. Od podtogi.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z

nastepujgcymi zasadami:

- Oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢ bezwzglednie widoczne na
drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych wzdtuz drég ewakuacyjnych bedg tak podswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi

ewakuacyjnej bedzie widoczny, co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix, przy stosunku maksymalnego do minimalnego
natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi nie wiekszym niz 40: 1, natomiast w
poblizu punktow pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych, ktére nie
znajduj g sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natezenie o$wietlenia musi
wynosi¢ min. 5Ix na podtodze.

- natezenie oswietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice) nie powinno by¢
mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej,
z wyjatkiem wyodrebnionego pasa obwodowego o szerokosci 0,5 m.

Rozmieszczenie opraw przedstawiony jest na poszczegodlnych rzutach oswietlenia awaryjnego.

3.7.4. Zasilanie opraw awaryjnych 230V.

2

Oprawy zasilane begda przewodem YDY 3 - 4 x1, 5 mm® z obwodu administracyjnego

o$wietleniowego.

Podtaczenie oprawy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po zakonczeniu robot nanies$¢
wszystkie przebiegi tras kablowych oraz wyspecyfikowa¢ obwody z poszczegodlnych rozdzielni
ze wskazaniem opraw awaryjnych, na ktérych one wystepuja.

Przewdd na catej dlugos$ci nalezy uktada¢ podtynkowo.
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3.7.5. Opis monitoringu opraw.

Zastosowany system stuzy do kontroli i monitorowania pracy opraw oswietlenia
awaryjnego. System umozliwia konfigurowanie i kontrolowanie stanu opraw awaryjnych z
jednego, okreslonego miejsca. Ogdlna koncepcja systemu polega na zastosowaniu opraw
oswietlenia awaryjnego, ktére w trybie pracy awaryjne j dziatajg w petni autonomicznie oraz
systemu testujgcego te oprawy i zbierajgcego wyniki testow. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego sg wyposazone w uktady mikroprocesorowe i potgczone magistralg komunikacyjng
Z jednostkg centralng systemu.

Komunikacja miedzy jednostkg centralng i oprawami odbywa sie¢ po dwuprzewodowej

magistrali. Typ kabla transmisyjnego, dwuprzewodowego: YDY2x1.5

3.7.6. Podlaczenia kabla komunikacyjnego do opraw i moduléw w systemie

- Wymagany kabel komunikacyjny 2-zytowy,

- Wymagany kabel YDY2x1.5,

- Dowolna biegunowos¢ przy podtgczeniu kabla do gniazda komunikacyjnego
(wyprowadzenia A i B),

- Potaczenia kablowe mogg by¢ zrealizowana w réznej topologii np. szeregowej, typu
drzewo, mieszane;.

Przewdd na catej dlugosci nalezy uktadaé podtynkowo.

3.7.8 Podsumowanie.

Prace elektroinstalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami. Tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywaé prace

instalacyjne. Przed przekazaniem instalacji oswietlenia awaryjnego uzytkownikowi obiektu

nalezy przedtozyc:

- Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany w stosunku do projektu

- Wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia awaryjnego

- Wykonawca zatozy Rejestr zgodnie z normg PN-EN 50172: 2005, ktéry bedzie
przechowywany na obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oswietlania

awaryjnego.
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3.8 Zagadnienia p.poz. obiektu w odniesieniu do instalacji elektrycznych
na obiekcie.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP dla catego budynku,
Zaprojektowano system SAP i oddymiania klatek schodowych,
Dwa przyciski p.poz. GW-1 i GW-2zabudowane w budynku przy drzwiach wyj$ciowych.

P w DR

W budynku w czasie pozaru zasilane sg oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnych

zrédet zasilania,

5. Sprzed wylgcznika pozarowego, w budynku w czasie pozaru zasilane sg centrale
oddymiania, centrala CSP oraz zestaw hydroforowy wody hydrantowej,

6. Przejscia przewodow i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczone masa ogniochronng
lub przepustem o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz ma wymagana sciana lub
strop.

7. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w moduty zasilajgce z podtrzymaniem min. 1
h.

Na drogach ewakuaciji zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego, (kierunkowe),
Na drogach ewakuacji natezenie os$wietlenia 1 Ix, na zewnatrz oprawy z czionem
awaryjnym do oswietlenia wyjscia z budynku.

10. Natezenie oswietlenia 5 Ix przy hydrantach i gasnicach zabudowanych poza drogami

ewakuacji.
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4. Opis instalacji SAP.

Zaprojektowano budowe Systemu Sygnalizacji Pozaru w oparciu o centrale, ktéra jest
mikroprocesorowg centralg systemu sygnalizacji pozaru przeznaczong do wspoipracy z
analogowymi, adresowalnymi czujkami dymu i temperatury, czujkami konwencjonalnymi,
recznymi ostrzegaczami pozarowymi, sygnalizatorami, modutami sterujgcymi i kontrolnymi.
Centrala wyposazona jest w bogaty zestaw mozliwosci programowych do tworzenia algorytmoéow
sterujgcych urzadzeniami zewnetrznymi.

Zabudowe centrali CSP wykona¢ w miejscu wskazanym na rysunku w pomieszczeniu ze statg
obstuga.

Nowoprojektowana centrala ma mozliwos¢ podtgczenia minimum 4 petli dozorowych z
adresowalnymi czujkami, przyciskami ROP oraz elementami wejscia/wyjscia do kontrolowania
stanu i sterowania innych rodzajéw urzadzen. Wyposazona jest w linie sygnalizacyjng, linie
kontrolne i wyjscia przekaznikowe.

Pierwsza petla dozorowa obejmie swym zasiegiem kondygnacje piwnicy i parteru, druga pietra
1 i 2 trzecia pietro 3 a czwarta strych w projektowanym budynku. Dzieki wykorzystania
adresowalnych elementdw mozliwe bedzie zlokalizowanie miejsca wystgpienia pozaru z
dokfadnoscig do pojedynczego pomieszczenia.

Petle dozorowe wykonac¢ przewodem niepalnym YnTKSYekw 1x2x0,8mm2, pozostate obwody
sterowania oraz sygnalizacyjne wykonac przewodem ognioodpornym typu
HDGs 2x1,5mm2 lub HDGs 4x1,5mm2 w zaleznosci od potgczen na schemacie.

Stany zagrozenia pozarowego sygnalizowane bedg poprzez sygnalizatory akustyczne
wewnetrzny oraz zewnetrzny zainstalowane w miejscach wskazanych na planach.

Lokalizacje wszystkich elementow systemu przedstawiono na rysunkach.
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4.1. Warianty alarmowania (scenariusz pozarowy)

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalne;j linii dozorowej centrala CSP, na podstawie
algorytméw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM 1° lub ALARM lI°. w zaleznosci od wariantéw
alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).
ALARM [° jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia przez
dyzurujgcy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na ALARM I[°
woéwczas wywotywany jest ALARM II°, ktéry jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia
akcji gasniczej.

Zatgczenie recznego ostrzegacza pozarowego wywotuje od razu ALARM II°, niezaleznie od
wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie do ktorej przydzielono dany reczny
ostrzegacz pozaru.

W przypadku zatgczenia ALARMU 11°, centrala przesyta sygnat do komendy PSP o

wystgpieniu pozaru przez instalacje powiadamiania,

4.2. Scenariusz pozarowy

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru wykrytego przez system sygnalizaciji pozaru:

Alarm pozarowy | stopnia:

1) Sygnalizacja alarmu w miejscu dyzuru pracownikdw — pomieszczenie ochrony

2) Rozpoznanie sytuacji przez pracownikéw — ochrona budynku

3)Powiadomienie o alarmie osoby zarzgdzajgce i przebywajace w obiekcie, w przypadku
pozaru wcisniecie ROP — wywofanie alarmu Il stopnia i podjecie gaszenia podrecznym

sprzetem gasniczym lub hydrantem wewnetrznym 25.

Alarm pozarowy Il stopnia:

1) Poinformowanie drogg monitoringu Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach o pozarze,

2)Uruchomienie akustyczno-optycznych urzadzen alarmowych celem powiadomienia
pracownikéw i klientdw o zagrozeniu

3) Uruchomienie urzadzen oddymiajgcych klatki schodowe

4)Zamkniecie kurtyny przeciwpozarowej wydzielajgcej pomieszczen ochrony usytuowane w

przestrzeni klatki schodowej od ul. Warszawskiej

4.3. Czujki, ROP-y, moduty we/wy

Projektuje sie zainstalowanie adresowalnych czujek optycznych dymu przeznaczonych do

wykrywania widzialnego dymu, towarzyszgcego powstawaniu
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wiekszosci pozaréw. Czujki umozliwiajg wykrycie pozaru w jego poczgtkowym stadium, gdy
materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na
zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej. Ma duzg czuto$s¢ na dym widzialny. Czujki
wyposazone sg obustronnie w izolatory zwarc.

Czujki instalowa¢ na suficie w miejscach wskazanych na planach instalacji. Zachowaé
minimalna odlegto$¢ czujki od oprawy oswietleniowej 0,5m.

Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP przeznaczone sg do przekazywania, poprzez
reczne uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze do wspoipracujgcej centrali
sygnalizacji pozarowej. Ostrzegacze sa elementami adresowalnymi przeznaczonymi do
instalowania w adresowalnych liniach dozorowych centralek sygnalizacji pozaru. Komunikacja
miedzy centralkg, a recznymi ostrzegaczami odbywa sie za posrednictwem dwuprzewodowej
adresowalnej linii dozorowej. Wytgczniki ROP montowac¢, w miejscach wskazanych w planach
instalacji, na wysokosci 1,2m.

Zabudowane na obiekcie moduty we/wy cyfrowych postuzg do sterowania kurtyng pozarowg w
pomieszczeniu ochrony, zestawem hydroforowym wody hydrantowej i centralami oddymiania
klatek schodowych.
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4.4. Okablowanie systemu

Instalacje sygnalizacji pozaru — petle dozorowe, projektuje sie przewodem ekranowanym o
izolacji z polwinitu samogasngcego typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2. Podtgczenia urzadzen
sterowanych poprzez elementy kontrolno — sterujgce oraz urzgdzen sygnalizacyjnych nalezy

wykonac¢ przewodem bezhalogenowym typu HDGs.

Przewody nalezy fgczy¢ za pomocg kostek ceramicznych lub z wykorzystaniem puszek
rozgateznych typu PIP. Przewody uktada¢ w bruzdach podtynkowo, lub na tynku za pomocag

atestowanych elementéw nosnych EI 90 (koryt, uchwytoéw itp. w ostonach rurowych.

4.5. Wspotpraca z innymi systemami

Centrale sygnalizacji pozaru CSP wyposazy¢ w modut transmitera GSM i skonfigurowac

powiadamianie SMS na wybrane przez Inwestora numery telefonu.

Centrale nalezy skomunikowac z istniejgcg instalacjg systemu powiadamiania z miejscowg
komende PSP w porozumieniu z miejscowym komendantem PSP oraz firmg Swiadczacg ustugi
nadzoru nad chronionym obiektem. Centrala powinna posiadaé dwie niezalezne drogi
powiadamiania np. radiowg oraz telefoniczng. System SSP nalezy skonfigurowaé tak by

transmitowat dwa oddzielne sygnaty: ALARM II° oraz informacje o uszkodzeniu centrali.

4.6 Oddymianie klatek schodowych

W budynku oddymiane bedg indywidualnie wszystkie 3 klatki schodowej. Na ostatniej
kondygnacji zabudowane =zostang centrale systemu oddymiania, klapa oddymiajgca z
sitownikiem oraz 2 czujki zabudowane w odlegtosci 1 m od siebie. Na kazdej kondygnacji
zabudowana zostanie czujka dymu oraz przycisk RPO (reczny przycisk oddymiania). Centrale
beda zasilane sprzed wylgcznika pozarowego. Kazda z central bedzie podtgczona do petli

dozorowej centrali CSP.

4.7 Zestaw hydroforowy instalacji hydrantowej

Dla zapewnienia cisnienia w instalacji hydrantowej zainstalowano w budynku zestaw
hydrantowy Zestaw zasilany bedzie sprzed wytgcznik pozarowego kablem HDGS 5 x 2.5 mm

oraz zostanie podtgczony do petli dozorowej centrali CSP.
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4.8 Zasilenie centrali

Centrala zasilona zostanie z z projektowanej tablicy TPW sprzed wytgcznika pozarowego
przewodem typu HDGs zabezpieczonego wkiadkg bezpiecznikowg 16A. Centrale uziemic
przewodem co najmniej LgY 4mm2. Zasilenie awaryjne centrali bedzie realizowane przez czas
co najmniej 72h +0,5h w stanie alarmowania z zespotu akumulatorow zasilania rezerwowego
12V/22Ah dostarczanych z centralg.

4.9 Odbiér instalacji oraz wymagana dokumentacja

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru:

- sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i atestami,

- sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
- sprawdzenie rezystancji petli dozorowych oraz linii sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie rezystancji izolacji,

- przedstawienie protokotu pomiarow czuto$ci wszystkich czujek pozarowych,

- sprawdzenie sprawnosci wszystkich czujek oraz wszystkich recznych ostrzegaczy
pozaru poprzez ich uruchomienie,

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup

- w przypadku zasadnych watpliwosci co do prawidtowosci reakcji systemu
wykrywania pozaru nalezy sprawdzi¢ czutos¢ systemu sygnalizacji pozarowej przy
pomocy testow ogniowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi:

- uaktualniong dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie
wprowadzone w uzgodnieniu z projektantem zmiany,

- protokoty pomiaréw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- deklaracje zgodnosci CE,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowane materiaty oraz urzgdzenia
systemu sygnalizacji pozaru.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy
umiesci¢- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu z przypisanymi adresami elementéw

liniowych oraz podstawowg instrukcje obstugi dla uzytkownika sporzgdzone przez Wykonawce
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4.10 Uwagi koncowe

- W projekcie podano przyktadowe rozwigzania oraz urzgdzenia i osprzet

— dopuszczalne jest stosowanie rozwigzan zamiennych i rwnowaznych, nie gorszych od
wskazanych w projekcie, lecz nalezy uprzednio uzgodni¢ to z projektantem i inwestorem.
- Podziat na strefy dozorowe oraz zaprogramowanie centrali dokonac na etapie
wykonawczym.

- Po zabudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzic¢ proby i pomiary
odbiorcze.

- W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branzy teletechnicznej z
pozostatymi branzami.

- Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadaé certyfikat CNBOP
obowigzujgcy na terenie Polski.

- Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci tych
przegréd.

- Po montazu instalacji przekazaé inwestorowi niezbedne certyfikaty oraz deklaracje
zgodnosci CE wraz z poswiadczeniem o wtasciwoséciach technicznych zastosowanych
materiatow.

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z BHP, PBUE, p.poz. oraz obowigzujgcymi

przepisami, normami i aktualng wiedzg techniczna.

Projekt oswietlenia awaryjnego obejmuje swoim zakresem nastepujgce pozycije:
e Dobdr podswietlanych znakéw ewakuacyjnych oprawy kierunkowe,
o Dobér opraw oswietlajgcych droge ewakuacyjna,
e Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych,
e Rozmieszczenie podswietlanych znakow ewakuacyjnych (oswietlenie kierunkowe),
o Rozmieszczenie opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne,

e Obliczenia oswietlenia awaryjnego.
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5. Zestawienie materiatow.

Instalacja SAP

Centrala SAP wg. E-05 kpl. 1
Karta pamieci 1 G kpl. 1
Wewnetrzny panel obstugi kpl. 1
Interaktywna czujka wielokryteryjna (dym, ciepto) wraz z kpl. 245
gniazdem
Wskaznik zadziatania kpl. 80
Zasilacz 212V 5A, akumulator 12V 17 Ah Kpl. 1
Reczny ostrzegacz pozaru ROP kpl. 28
Modut kontrolno wykonawczy (we/wy) z obudowg Kpl. 4
Nypel wielostopniowy kpl. 32
Okablowanie: m 2150
- Kabel PH90 (np. HLGSekwf 2x1,5)
Sygnalizator optyczno-akustyczny Kpl. 4
Modut GSM Kpl. 1
Puszka instalacyjna PIP-1A Kpl. 18
Kabel HLGs 3x1,5 m 400
Elementy montazu przewodow (kotki, uchwyty itp.) Kpl. 1
Instalacja oddymiania klatek schodowych
Centrala oddymiania kpl. 3
Czujka dymu kpl. 21
Przycisk oddymiania kpl. 18
Przewéd HLGS 2 x 1.5 mm kpl. 60
Przewéd HDGS 2 x 1.5 mm kpl. 280
Przewdd YNnTKSYekw 4x2x0,8 kpl. 270
Przewdd YNnTKSYekw 1x2x0,8 kpl. 570
Oswietlenie awaryjne
Oprawa EM2 oswietlenia awaryjnego z podtrzymaniem 1 h szt 91
dostosowana do monitoringu w systemie DALI nastropowa IP21
Oprawa os$wietlenia awaryjnego EW1 z piktogramem, szt 46
podtrzymaniem 1 h dostosowana do monitoringu w  systemie
DALI, IP21
Oprawa oswietlenia awaryjnego EMZ z podtrzymaniem 1 h szt 5
dostosowana do monitoringu w systemie DALI dostosowana do
pracy na zewnatrz IP 54.
Jednostka sterujgca CTI-DALI Kpl. 2
SWITCH/LAN Kpl. 1
Przew6d UTP 6e m 20
Przewdd elektroenergetyczny YDY 2x1,5mm? m 1528
Przewdd elektroenergetyczny YDYZ 3x1,5mm? m 920
Przewdd elektroenergetyczny m 735
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