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3.

Opis techniczny

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalaciji
elektrycznych i
mieszkalnym  wielorodzinnym  zlokalizowanym w Katowicach pod adresem
ul. Warszawska 6 i ul. Teatralna 9

niskoprgdowych wewnetrznych w budynkach biurowo ustugowo

Zakres opracowania:

3.2

© N o a bk~ w DR

uktad zasilania najemcoéw lokali ustugowo biurowych i mieszkalnych,

instalacje oswietlenia podstawowego pomieszczen ogoélnodostepnych,

instalacje oswietlenia awaryjnego drég ewakuaciji,

tablice zabezpieczeh mieszkan

tablice zabezpieczen biur

tablice zabezpieczen obwoddw administracyjnych,

tablice mieszkaniowe,

ochrone przepieciowg

instalacja uziemiajgca i odgromowa,

instalacje TV dla mieszkan,

instalacja domofonowa,

orurowanie instalacji niskoprgdowych,

instalacja SAP,

centrala sygnalizacji pozaru,

instalacja oddymiania klatek schodowych,

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

podktady architektoniczne,

wizja lokalna,

ekspertyza ochrony przeciwpozarowej budynku,

ustalenia z narady dotyczace rozszerzenia zakresu projektu

zatozenia wentylacji, ogrzewania pomieszczen i wody,

Warunki techniczne zasilania,

Normy:

PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”,
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* PN- EN 12464-1 pt.” Os$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach”.

* PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

* PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi”.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych czes¢ D. Roboty
instalacyjne. zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych.

* Rop. M.l. z dnia 12 .04.2002r ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3: 2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4: 2001/A1:2004 /A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4:
Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 5: Czujki ciepta -- Czujki
punktowe

PN-EN 54-7: 2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -
- Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem $Swiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzgcego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢10: Czujki ptomienia --
Czujki punktowe

PN-EN 54-11: 2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 17: Izolatory zwaré
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajgce

PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 21: Urzadzenia transmissji
alarmoéw pozarowych i sygnatdéw uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia
alarmowe -- Sygnalizatory optyczne

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze — Gtosniki

PN-ISO 6790:1996 /Ak:1997 - Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozarédw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej --
Wyszczegodlnienie

PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa -- Wykrywanie pozaru i alarmowanie
— Terminologia

PN-EN 14604:2006 /AC:2009 - Autonomiczne czujki dymu

PKN-CEN/TS 54-14: 2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
SITP WP-02:2010 - Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej
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3.3 Charakterystyka obiektu.

Przedmiotowe budynki tworzg jedng scalong budowlanie konstrukcie z
przenikajgcymi sie funkcjami. W budynkach mamy lokale biurowe, mieszkalne, i
ustugowe. W dalszej czesci opracowania uzywane stowo budynek bedzie dotyczyto
catosci. Budynek =zasilany jest obecnie od strony ul. Teatralnej i od
ul. Warszawskiej. Od strony ul. Warszawskiej mamy wprowadzone do budynku 2
linie zasilajgce i zabudowane 2 ukfady pomiarowe zasilania podstawowego i
rezerwowego z ukfadem SZR-u i cato$ciowym dla lokali od ul. Warszawskiej
pomiarem energii. Na poszczegdlnych kondygnacjach zlokalizowane sa
pomieszczenia biurowe, na parterze ustugi i sklepy a od strony ul. Teatralnej
mieszkania. W budynku zlokalizowane sg 3 klatki schodowe dwie od ul. Teatralnej i
jedna od ul. Warszawskiej. Na pietrze od ul. Warszawskiej zlokalizowane jest

pomieszczenie ochrony.
UWAGA !
Poza zakresem opracowania jest:
- lokal w piwnicy (dawny AKANT)
- instalacje w mieszkaniach,
- instalacje w lokalach i biurach,
Dla w/w wytgczen w projekcie ujeto:
- wymiane tablic zabezpieczeh TM-.. w mieszkaniach,
- zabudowe skrzynek multimedialnych i instalacji domofonowej w mieszkaniach,
- zabudowe tablic zabezpieczen w biurach i lokalach,

- instalacje SAP (bez pom. AKANT-u dla ktérego przygotowano wolne adresy
w petli instalacji SAP).
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3.4 Zasilanie.

Zgodnie z warunkami zasilania budynek zasilany bedzie z istniejgcego zigcza

rozdzielczego, z ktérego zasilanie poprzez wytacznik przeciwpozarowy zostanie podane

do tablicy gtéwnej, w ktérej zlokalizowane bedg zabezpieczenia kabli glz-etéw oraz

tablica obwodow administracyjnych. Z tablicy TG-W poprowadzony zostanie
zasilajgcy do czesci budynku od strony teatralnej gdzie zabudowana bedzie tablica

Szczegdty uktadu zasilania podano na schemacie.

Sprzed wytagcznika pozarowego zasilane beda tablice zabezpieczen pozarowych
TPW i TPT.

3.5 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Dz.u.92/92 paragraf 23 ust6 i 7
zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla budynku, zabudowany
zostanie w korytarzu wejsciowym od ul. Warszawskiej. Przy wejsciu od ulicy
warszawskiej i teatralnej zostang zabudowane przyciski PWP-1 i PWP-2

wytgczajgce zasilanie w catym budynku.

3.6 Tablica gléwna.
3.6.1 Tablica glowna ul. Warszawska

Na parterze, w korytarzu na klatce zostanie zabudowana tablica gtbwna RGW.
Zasilanie do tablicy doprowadzone zostanie ze ztgcza ZK. W rozdzielnicy RGW

zabudowane zostana:
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- zabezpieczenia wlz-etéw tablic pietrowych zlokalizowanych po prawej i lewej

stronie klatki schodowej,
- zabezpieczenie wiz-etu rozdzielnicy RGT,

- zabezpieczenia wlz-etow tablic i tablice licznikowe lokali zlokalizowanych

na parterze oraz obwoddéw administracyjnych,
- ochrona przepieciowa,

Z tablicy poprowadzone zostanie rowniez zasilanie sprzed wylgcznika

pozarowego do tablic zabezpieczen obwoddéw pozarowych.

kabel
TG-T.
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3.6.2 Tablica glowna ul. Teatralna

Na parterze, w korytarzu zostanie zabudowana tablica giéwna RGT. Zasilanie
do tablicy doprowadzone zostanie z tablicy RGW. W  rozdzielnicy RGT

zabudowane zostana:
- wylgcznik pradu lokali usytuowanych od ulicy Teatralnej

- zabezpieczenia wiz-etéw tablic pietrowych zlokalizowanych w klatkach

schodowych,

- zabezpieczenia wiz-etow tablic i tablice licznikowe lokali zlokalizowanych na

parterze, obwoddw administracyjnych i wymiennikowni,

Wszystkie przedlicznikowe elementy ukfadu zasilania zostang przystosowane
do plombowania. Ponadto w tablicy w wydzielonych skrzynkach zostang
zabudowane elementy zasilajgco rozdzielcze instalacji telefonicznej, domofonowej,

antenowej i internetowe;.

3.7 Tablice obwodow pozarowych.

Zasilanie obwodow wymagajgcych zasilania w czasie pozaru odbywac sie bedzie
z tablic zabezpieczen pozarowych TPW i TPT (tablica TPT zasilana bedzie z tablicy
TPW). Napiecie doprowadzone bedzie sprzed wytgcznika pozarowego. Na tablicach

zabudowane bedg zabezpieczenia obwodow:
- central oddymiania klatek schodowych,
- centrali CSP,
- zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantéw pozarowych,

Tablice bedg podtynkowe wyposazone w metalowe drzwi koloru czerwonego. Na

tablicy TPW zabudowany bedzie licznik pomiaru energii,

3.8 Tablice pietrowe, licznikowe.

Dla mieszkanh i lokali znajdujgcych sie na poszczegdlnych kondygnacjach tablice
licznikowe zostang zabudowane w korytarzach. Projektowany uktad zasilania umozliwia
zabudowe licznikéw tréjfazowych i bezposrednie rozliczenia najemcow z Tauron

Dystrybucja S.A.
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3.9 Tablice zabezpieczen
3.9.1 Tablice ,,TM-"

Tablice zabudowane zostang w mieszkaniach, w korytarzu wejsciowym w

miejscach pokazanych na rysunkach.

Posiada¢ bedg wytgcznik gtéwny, wskazniki napiecia, wytaczniki nadmiarowoprgdowe i
réznicowoprgdowe do zabezpieczenia poszczegolnych obwoddw. Projektuje sie tablice

podtynkowe.

3.9.2 Tablice ,, TS-”

Tablice istniejace do ktérych w projekcie zaprojektowano wymiane kabla
zasilajgcego i zmiane lokalizacji uktadu pomiarowego. Tablice zabudowane sg w

lokalach na parterze.

3.9.3 Tablice ,,TB-”

Tablice zabudowane zostang w biurach, w miejscach pokazanych na rysunkach.

Posiadaé bedg wytacznik gtdwny, wskazniki napiecia, wytgczniki nadmiarowopradowe i
réznicowoprgdowe do zabezpieczenia poszczegodlnych obwoddw. Projektuje sie tablice

podtynkowe.

3.9.4 Tablice 400/230V ,, T-Ai T-W”

Rozdzielnia zabudowana zostanie w tablicy licznikowej. Z tablicy zasilone

zostana:
- oswietlenie klatki schodowej,
- zasilanie instalacji domofonowej, TV, Internet,

W budynku bedg zabudowane 2 tablice administracyjne pierwsza dla lokali od ul.

Warszawskiej druga dla lokali od ul. Teatralne.

Tablica T-W obwodéw wymiennikowni objeta jest osobnym opracowaniem. W

niniejszej dokumentac;ji ujeto doprowadzenie kabla zasilajgcego.
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3.10 Skrzynki multimedialne

Dla mieszkan projektuje sie skrzynki multimedialne, ktére zostang zabudowane w
poszczegolnych mieszkaniach. Do skrzynek doprowadzone zostang przewody i
Swiattowdd umozliwiajgcy wprowadzenie sygnatu TV, internetu lub telefonicznego

przez roznych operatoréw.

3.11 Instalacja domofonowai TV.

Dla  mieszkan  projektuje sie  wykonanie instalacji domofonowe;j
(wideodomofonowej). Przy bramie wejSciowej oraz przy wejsciu na klatki schodowe
zabudwane zostang panele wywotawcze. W mieszkaniach zabudowane zostang
panele odbiorcze. Schemat podtgczenia instalacji pokazano na rysunku.

Na dachu budynku zaprojektowano zestaw anten TV. Na strychu na klatce
schodowej zabudowana zostanie skrzynka do ktérej doprowadzone zostang
przewody z anten. Ze skrzynki szachtem instalacyjnym poprowadzone zostang
przewody do rozdzielnicy RGT w ktoérej w czesci niskoprgdowej zabudowana bedzie

aparatura rozdzielcza.

3.12 Instalacja oSwietleniowa.

Srednie natezenie o$wietlenia ogélnego dla budynku przyjeto zgodnie z norma
PN- EN 12464-1 pt.” Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach”.

Przyjeto nastepujgce wielkosci natezenia odwietlenia w pomieszczeniach:

Komunikacja 100 Ix Przy hydrantach i gasnicach 5 Ix, gdy
zabudowane sg poza drogami
ewakuaciji

Pomieszczenia techniczne 150 Ix Pomieszczenia piwniczne 20 Ix

Zaprojektowano oprawy LED-owe dostosowane do warunkéw panujgcych w

pomieszczeniach.
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Dobdér opraw dokonano na podstawie obliczen wymaganego natezenia
oSwietlenia programem komputerowym. Obliczenia zawarte sg w projekcie

archiwalnym.

W pomieszczeniach, ktore wymagajg oswietlenia awaryjnego zainstalowane
zostang oprawy oswietleniowe wyposazone w czton awaryjny zapewniajgcy prace
tych lamp do 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego z godnie z wymogami
przepisow. Na zewnatrz zaprojektowano oprawy awaryjne oswietlajgce teren
przy wyjsciu awaryjnym. Oprawy awaryjne wyposazone zostang w sterownik
rejestracji jego stanu zabudowany w tablicy awaryjnej. Sterownik kontrolny pozwoli

na raportowanie stanu oswietlenia i jego biezgcg kontrole.

3.13 Prowadzenie kabli i przewodéw

GLZ-et i WLZ-ety prowadzony bedg pod tynkiem w rurach ochronnych. Pozostate
instalacje zostang wykonane jako podtynkowe i przewody bedg prowadzone
bezposrednio w tynku lub w pustce $cian gipsowych. Na klatkach schodowych zostang
wykonane szachty instalacyjne umozliwiajgce prowadzenie przewodow od tablic
gtéwnych na poszczegolne kondygnacje. Od tablic pietrowych kable i przewody do

tablic i skrzynek prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych montowanych pod stropem.

3.14 Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNCS. Przewdd
ochronny musi posiada¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym
wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktore
normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzadzenia, w
przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Wszystkie  potgczenia  przewodow  biorgcych  udziat w  ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od
skutkow koroz;ji.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig
wytgczniki przeciwporazeniowe o pragdzie roznicowym 30 mA.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system szybkiego wytgczenia zasilania.

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie w

rozdzielnicy ochronnika przepieciowego klasy B i C.
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3.15 Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg ktéra skfada sie z nastepujgcych
elementéw:

e zwodow poziomych niskich w postaci drutéw FeZn ¢8

e przewoddéw odprowadzajgcych FeZn ¢8 prowadzonych w rurkach pod ociepleniem,

e przewoddéw uziemiajgcych wykonanych z bednarki stalowej ocynkowanej

FeZn 20x3 mm,

e uziomu szpilkowego wykonanego w miejscu  podigczenia  przewodu

odprowadzajgcego.

Przewdd odprowadzajgcy i przewdd uziemiajgcy potgczone sg ze sobg za pomocag
ztgcza kontrolno pomiarowego Przewdd uziemiajgcy potaczony jest z uziomem szpilkowym
przez spawanie. Wszystkie metalowe wywietrzniki zainstalowane na dachu sg chronione
zwodami pionowymi niskimi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm

wypuszczonego 0.5 m. ponad wywietrznik.

3.16 Instalacje ochronne.

Ochrona przeciwporazeniowa jest zrealizowana, poprzez szybkie wytgczenie w sieci
0,4kV Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNCS. Przewdd
ochronny musi posiada¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny Zzadnym
wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére
normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzgdzenia, w
przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze tgczgc wszystkie czesci
przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi.

Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykona¢ w sposéb trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkdéw korozji.
Ochrone dodatkowa przed porazeniem pragdem elektrycznym zapewnig wytgczniki
przeciwporazeniowe o pradzie roznicowym 30 mA.
W pomieszczeniach sanitariatow nalezy przy instalowaniu gniazd i tgcznikow przestrzegac

wymiaréw stref ochronnych.
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3.17 Obliczenia techniczne.

3.17.1 Bilans mocy.

3.17.1.1 Bilans mocy ul. Teatralna:

1. Klatka prawa

- 8 mieszkan (zasilanie 400V moc zapotrzebowana 11.5
kW/mieszkanie)

Pap =8x11.5 kW x 0.47 = 43 kW
| 2p = 62 A
Zabezpieczenie — wkfadka bezpiecznikowa 63A
2. Klatka lewa:
- 4 mieszkania (zasilanie 400V moc zapotrzebowana 12 kW/mieszkanie)
Pa = 4x12 kW x 0.592 = 28 kW
lza=41A

Zabezpieczenie — wkfadka bezpiecznikowa 50A

3. Parter + piwnice
- 4 lokale ustugowe (zasilanie 400V moc zapotrzebowana 12 kW/lokal)

- administracja + wymiennikownia (zasilanie 400V moc zapotrzebowana 12
kW)

Pup = (4 X 12 KW + 12kW) x 0.592 = 35 kW
4. Dobér WLZ-etu
Pr= Pzpp + Pag + szp x kz = (35 kW + 28 kW + 43 kW) x 0.31 =33 kW

Il.,t= 45A

Zabezpieczenie GLZ-etu budynku wktadka 80 A
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3.17.1.2 Bilans mocy ul. Warszawska:

1. Klatka strona prawa
- 14 biur (zasilanie 230V moc zapotrzebowana 5 kW/biuro)
Pzsp = 14 X 5 kW x 0.418 = 25 kW
lsp = 36 A
Zabezpieczenie — wkfadka bezpiecznikowa 50A
2. Klatka strona lewa:
- 19 biur (zasilanie 230V moc zapotrzebowana 5 kW/biuro)
Pz =19 x 5 kW x 0.373 = 35 kW
l.ss =51 A
Zabezpieczenie wiz-etu — wkladka bezpiecznikowa 63A
3. Parter + piwnice
- 2 lokale ustugowe (zasilanie 400V moc zapotrzebowana 12 kW/lokal)
- administracja (zasilanie 400V moc zapotrzebowana 12 kW)
Pzp = (2 X 12 kW +12 kW ) X 0.747 = 27 kW
5. Dobér WLZ-etu
Prsptzop =  Pzpp + Pzsp X Kj = (27 KW + 25 kW) x 0.393 = 21 kW
lbw= 31A

Zabezpieczenie GLZ-etu budynku wkfadka 80 A (ze wzgledu na stopniowanie
zabezpieczen)

3.17.1.3 Moc przytgczeniowa dla ul. Teatralna + ul. Warszawska

Par= Pzp+ Pa + Pap X Kj = (35 KW + 31 kW + 42 kW) x 0.31 = 34 kW
Pasprzpp=  Pzpp + Pzsp X Kj = (27 KW + 25 kW) x 0.393 = 21 kW
Pz = 19 x 5 KW x 0.373 = 35 kW

Powr = (Por+ Prspizpp+ Prg) X ko = 34 KW + (21 kW + 35 kW) x 0.22 = 47 kKW

Lwr_=67A

Ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen nalezy zabudowaé wkladke 125 A
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3.17.2 Obliczenia WLZ-etu mieszkania

Moc obliczeniowa: Pem =115 kW

Prad =17 A

WLZ-et typu YDYZo 5 x 6 mm? (posiada obcigzalno$é pradowg diugotrwatg I.a = 36

A
WLZ-et nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem przecigzeniowym 20 A
lE<Ih<lz
I, < 1451z
Is — 17 A (prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym),
In— 20 A (prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego),
Iz - 36A (obcigzalnosé prgdowa diugotrwata przewodow),

I, — prad zadziatania zabezpieczenia 1.05 x 20 A= 21 A
17A < 20A < 36A

21 A<52.2A
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3.18  Zagadnienia p.poz. obiektu w odniesieniu do instalacji elektrycznych
na obiekcie.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego budynku,
Zaprojektowano system SAP i oddymiania klatek schodowych,

Dwa przyciski p.poz. zabudowane w budynku przy drzwiach wyjsciowych.

A w DR

W budynku w czasie pozaru zasilane sg oprawy os$wietlenia awaryjnego z wtasnych

zrédet zasilania,

5. Sprzed wylgcznika pozarowego, w budynku w czasie pozaru zasilane sg centrale
oddymiania, centrala CSP oraz zestaw hydroforowy wody hydrantowej,

6. Przejscia przewoddéw i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczone masa
ogniochronng lub przepustem o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz ma
wymagana sciana lub strop.

7. Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w moduty zasilajgce z podtrzymaniem
min. 1 h.

8. Na drogach ewakuacji zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego,
(kierunkowe),

9. Na drogach ewakuacji natezenie oswietlenia 1 Ix, na zewnagtrz oprawy z cztonem
awaryjnym do oswietlenia wyjscia z budynku.

10. Natezenie oswietlenia 5 Ix przy hydrantach i gasnicach zabudowanych poza

drogami ewakuacji.

3.19 Uwagi kohcowe.

Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac¢ atesty i dopuszczenia

do eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.
* Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

* Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami

* Roboty elektryczne odbiera Inspektor robot elektrycznych.

* Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi

przepisami,
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