JB

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45432000-4  Kiadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45321000-3 Izolacja cieplna
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45422100-2  Stolarka drewniana
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45262400-5 Wnoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej
45261100-5 Wykonywanie konstrukgji dachowych

NAZWA INWESTYCJI Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku przy ul. Warszawskiej 6/Teatralna 9 w Katowicach wraz

z kompleksowym remontem klatek schodowych od ulicy Teatralnej
ADRES INWESTYCJI : Warszawska 6/Teatralna 9 Katowice
INWESTOR . KZGM KATOWICE
ADRES INWESTORA  : ul. Grazyniskiego 5, Katowice
BRANZA :  Budowlana
DATA OPRACOWANIA © 28.05.2024.2023 .

INSPr TeAmy

Jozef B SKiep

Nr wor 702/88
WYKONAWCA : INWESTOR : '

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.05.2024.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



W6/T9 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. \ Poszcz. | Razem
| 1]45432000-4 |Ktadzenie i wykladanie podtég, $cian i tapetowanie $cian
1|KNNR 3 Wykonanie posadzek z ptytek terakotowych barwionych w masie o wym.  |m2
d.1/0804-07 20x20 cm, gr. min 9 mm na kleju, pozostate parametry tecbnicznye zgod-
analogia nie z WT jak dla klatek schodowych KL2
53.34 m?2 53.34
: RAZEM 53.34
2|KNNR 3 Wykonanie posadzek z ptytek terakotowych 20x20 cm gr. min. 9 mmna  |m2
d.1/0804-07 kleju o wym. 20*20cm zgodnie jw. KL3
analogia
58.28 m?2 58.28
RAZEM 58.28
2/45410000-4 |Tynkowanie
3|[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2|0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, (do 5 m2 w 1 miejscu) KL 2
55.27 m?2 55.27
RAZEM 55,27
4IKNR 9-03 | Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej m2
d.2|0502-04
§5.27 m?2 55.27
RAZEM 55.27
5/KNR 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowe; - oczyszczenie, usuniecie nawar- |m?2
d.2|0825-03 stwien | wyrownanie powierzchni na cianach i sufitach KL 2
analogia
354.36 m?2 354.36
RAZEM 354.36
6/KNR AT-22 |Okiadziny cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2|0204-04 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 15*15 cm
analogia
14.1 m?2 14.10
RAZEM 14.10
7IKNR AT-22 |Wykonanie paséw ozdobnych z dekoracyjnych profili (paskéw) $ciennych ojm
d.2|0224-04 wysokosci 14 cm na zaprawie cienkowarstwowej klatka KL2
analogia
] 1226 e m 12.26
- RAZEM 12.26
8/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2|/0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegty, (do 5 m2 w 1 miejscu) KL 3
52.91 m?2 52.91
RAZEM 52.91
9/KNR 9-03 |Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej m2
d.2|0502-04
52.91 m?2 52.91
RAZEM 52.91
10|[KNR 2-02  |Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej - oczyszczenie, usuniecie nawar- |m2
d.2|0825-01 stwien | wyrownanie powierzchni na $cianach i sufitach KL 3
analogia
333.06 m?2 333.06
RAZEM 333.06
11/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2/0204-04 z.0. |na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 15*15 cm
3:1: Oktadziny na powierzchniach krzywoliniowych.
analogia
19.67 m?2 19.67
RAZEM 19.67
12|KNR AT-22 |Wykonanie paséw ozdobnych z dekoracyjnych profili (paskéw) $ciennych ojm
d.2|0224-04 wysokoéci 14 cm na zaprawie cienkowarstwowej
171 m 17.10
RAZEM 17.10
13|[KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.2|0803-02 pach w KL3
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
14|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.2/0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
- 1 m3 1.20
RAZEM 1.20
15/KNR AT-12 |Obudowy szachtow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych H2 bez kon-|m?
d.2|0301-01 strukcji nosnej - system o odporno$ci ogniowej F 0,5/E1 30
analogia
10.97 m? 10.97
RAZEM 10.97
16/ KNR-W 2-15|Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm montowane w szachtach |szt.
d.2|0142-04 instalacyjnych
analogia
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W6/T9 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j.m. Poszcz. Razem
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
17/KNR-W 2-02|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po-|m2
d.2/2005-01 jedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
38.25 m2 38.25
RAZEM 38.25
18/KNKRB 2 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementow prefabrykowanych |m2
d.2/0803-10 i betonow
38.25 m?2 38.25
RAZEM 38.25
19/KNKRB 2 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z ptyt gipsowych m2
d.2/0803-08
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
20/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, |m2
d.2/0701-10 belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
38.25 m?2 38.25
RAZEM 38.25
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.2/0701-10 belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
24.49 m? 24.49
RAZEM 24.49
22|KNR-W 4-01|Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.2/0306-01 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian -
60.66 m2 60.66
RAZEM 60.66
23/KNR 9-03  |Natozenie na powierzchnie scian warstwy szczepnej m?2
d.2/0502-04
60.66 m? 60.66
RAZEM 60.66
24/KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. |m2
d.2/0711-08 na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z betonéw zwirowych, za-
gruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu
81.84 m?2 81.84
RAZEM 81.84
3/45442100-8 |Roboty malarskie
25|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni recznie; podioze: tynk gtadki w klatce KL2 m?2 [
d.3/0102-01
358.25 m?2 358.25
RAZEM 358.25
26|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.3/1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania w klatce KL2
358.25 m2 358.25
RAZEM 358.25
27|KNR 2-02  |Jednokrotne malowanie lakierem bezbarwnym mat - klatki schodowe KL2 |m?2
d.3/1503-05
2.s2.5.3
analogia
84.77 m?2 84.77
RAZEM 84.77
28/ KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni recznie; podfoze: tynk gtadki w klatce KL3 m2
d.3/0102-01
314.63 m?2 314.63
RAZEM 314.63
29/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.3/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania w KL3
314.63 m2 314.63
RAZEM 314.63
30/KNR 2-02  |Jednokrotne malowanie lakierem bezbarwnym mat - klatki schodowe KL3 |m?2
d.3/1503-05
z2:52.5.3
analogia
69.56 m?2 69.56
RAZEM 69.56
31/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania w KL3
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
32|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem (montaz klapy oddymiajgcej)
38.25 m2 38.25
RAZEM 38.25
33|KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.3/0711-01 na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakoéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
5.
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W6/T9 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
12:5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
4 Zakres konserwatorski polichromie KL2
34| TZKNC N-K/|Odstanianie przemalowan klejowych na tynku - polichromie szt
d.4|1t.04-g.07
analogia
szt 1.00
RAZEM 1.00
35|TZKNC N-K/|Zapoznanie sie z obiektem $rednio trudnym o wielkosci do 100 m2 - obiekt
d.4(1t.01-f.02 |wstepne ogledziny
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
36| TZKNC N-K/|Wstepne prace organizacyjne, budowa pomostow roboczych i zabezpie- |obiekt
d.4|1t.01-f.05 czen, zaplanowanie materiatéw dla obiektu $rednio trudnego o wielokosci
do 100 m2
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
37|TZKNC N-K/|Odkrywanie polichromii spod pobiat i zapraw - usuwanie pobiat z malowidia|dm?2
d.4/1t.02-d.10 |na tynku - obiekt $rednio trudny
3500 dm?2 3500.00
RAZEM 3500.00
38| TZKNC N-K/|Tynki odparzone plytko ( wigzanie warstw tynku tona z arriciato ) - utrwala- m?2
d.4|1 t.08-e.14 |nie $rodkami chemicznymi - obiekt $rednio trudny
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
39/ TZKNC N-K/|Utrwalanie spudrowanej farby wapiennej - spryskiwanie i nasgczanie - m2
d.4|1 t.09-e.06 |obiekt $rednio trudny
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
40| TZKNBK XV |Wypatronowanie deseniu w wielu kolorach m?2
d.4|0219-01
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
41|TZKNC N-K/|Rekonstrukcja polichromii uzupetniajaca - Alfresco na tynku wapienno- dm?
d.4/1t.14-d.02 |piaskowym - obiekt $rednio trudny
65 - - dm?2 65.00
RAZEM 65.00
5 Zakres konserwatorski polichromie KL3
42| TZKNC N-K/|Odstanianie przemalowan klejowych na tynku - polichromie szt
d.5|1t.04-g.07
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|TZKNC N-K/|Zapoznanie sie z obiektem $rednio trudnym o wielkosci do 150 m2 - obiekt
d.5(1t.01-f.02 |wstepne ogledziny
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
44| TZKNC N-K/|Wstepne prace organizacyjne, budowa pomostow roboczych i zabezpie- |obiekt
d.5/11.01-£.05 |czen, zaplanowanie materiatow dla obiektu $rednio trudnego o wielokosci
do 150 m2
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
45/ TZKNC N-K/|Odkrywanie polichromii spod pobiat i zapraw - usuwanie pobiat z malowidta|dm2
d.5/1t.02-d.10  |na tynku - obiekt $rednio trudny
3800 dm?2 3800.00
RAZEM 3800.00
46| TZKNC N-K/|Tynki odparzone ptytko ( wigzanie warstw tynku tona z arriciato ) - utrwala- |m2
d.5/1 t.08-e.14 |nie $rodkami chemicznymi - obiekt $rednio trudny
3.75 m?2 3.7
RAZEM 3.75
47| TZKNC N-K/|Utrwalanie spudrowanej farby wapiennej - spryskiwanie i nasaczanie - m?2
d.5(1 t.09-e.06 |obiekt $rednio trudny
38 m?2 38.00
RAZEM 38.00
48| TZKNBK XV |Wypatronowanie deseniu w wielu kolorach m?2
d.5/0219-01
| 38 - o m?2 38.00
RAZEM 38.00
49/ TZKNC N-K/|Rekonstrukcja polichromii uzupetniajaca - Alfresco na tynku wapienno- dm2
d.5|1t.14-d.02  |piaskowym - obiekt $rednio trudny
67 dm2 67.00
RAZEM 67.00

| 6/45321000-3

Izolacja cieplna
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W6/T9 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
50/KNR 4-01 | Wymiana elementéw $lepych podiog z desek niestruganych o grubosci 32 |m2
d.6/0411-04 mm - materiaty z rozbiorki
2.52. 2.2,
9908-01
337 m?2 337.00
RAZEM 337.00
51|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach z polepy z gliny z sieczka (izolacja podiogi [m2
d.6/0628-08 poddasza)
337 m? 337.00
RAZEM 337.00
52|KNR-W 4-01|Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym msc.
d.6|0427-03
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 4-01|Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.6|0427-05
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt m2
d.6/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
38.25 m?2 38.25
RAZEM 38.25
55|KNR 4-01  |Wykonanie rusztu pod ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacjg m?2
d.6/0414-10
analogia
337 m?2 337.00
RAZEM 337.00
56/KNR 4-01  Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32  |m2
d.6/0411-06 mm -tylko materiat
analogia
126 m?2 126.00
RAZEM 126.00
57|KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.6/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 10 cm
337 m?2 337.00
RAZEM 337.00
58|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.6/0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 15 cm
337 m?2 337.00
RAZEM 337.00
59/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt m?2
d.6/0613-06 uktadanych na sucho
39 m?2 39.00
RAZEM 39.00
60/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jed- |m2
d.6/2611-02 nokrotne gruntowanie
109.98 m?2 109.98
RAZEM 109.98
61/KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami z weiny mineralnej gr. 15 cm - przy uzy- |m2
d.6/2615-02 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
109.98 m?2 109.98
RAZEM 109.98
62|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt m2
d.6/0613-06 uktadanych na sucho
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
7|45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
63|/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi EI60S m2
d.7/0702-04
4.76 m2 4.76
RAZEM 4.76
64/ KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drewnianych okien o odpornosci m?2
d.7/0701-04 ogniowej El 60
analogia
5 m? 5.00
RAZEM 5.00
65 KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych z przeszkleniem |m2
d.7|0702-05
277 m2 2.77
RAZEM 2.77
66|KNKRB 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych wzmocnionych  |mz2
d.7/0702-06
16.61 m?2 16.61
RAZEM 16.61
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W6/T9 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
67|KNKRB 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych wewnetrznych o od- m?2
d.7/0702-05 pornosci ogniowej El 30S
analogia
30.93 m?2 30.93
RAZEM 30.93
68|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0126-05
24 m 24.00
RAZEM 24.00
69|KSNR 3 Wykucie stalowej bramy kratowej m?2
d.7|0703-04
analogia
8.75 m?2 8.75
RAZEM 8.75
70/KNR-W 2-02|Bramy z o$cieznica pretowe stalowe kute z elementami drewnianymi, z m?2
d.7|1205-02 przystosowaniem do wykonania instalacji domofonowej
analogia
8.75 m?2 8.75
RAZEM 8.75
71]KNR 4-01  |LIkwidacja istniejacego wylazu dachowego-uzupetnienie deskowania da- m?
d.7|0414-02 chu z desek o grubosci 25 mm na styk
analogia
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
72/KNR-W 4-01|Uzupetnienie wtazéw dachowych EI 30 parametry techniczne zgodne z WT |szt.
d.7|0423-03 z przystawiang drabinkg aluminiowg
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|[KNR 0-22  |Obrébki dachowe wtazow dachowych i klap oddymiajacych przy zastoso- |mb ob-
d.7(0529-03 waniu papy termozgrzewalnej dkd wodu
19.2 mb ob- 19.20
wodu
RAZEM 19.20
74]KNR-W 4-01|Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewaling - obrobki z papy wierz- m?2
d.7|0519-04 chniego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2:82.2:3.
9909-01/3
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
75|KNR-W 4-01|Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m2
d.7|0519-01 papa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych
z.52.2.3. rob6t do 10 m2
9909-01/3
3.4 m?2 3.40
RAZEM 3.40
8/45422100-2 |Wymiana schodéw i balustrad schodowych
76|KNR 4-01  |Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego w klatce KL2 m
d.8/0815-08
26.23 m 26.23
RAZEM 26.23
77|KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego w klatce KL2 m
d.8/0815-08
37.9 m 37.90
RAZEM 37.90
78|KNR 4-01  |Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego w klatce KL2 m
d.8|0815-08
54 m 54.00
RAZEM 54.00
79/KNR-W 4-01|Wymiana elementow schodéw z drewna twardego - stopnice w klatce KL2 |szt.
d.8/0425-01
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
80|KNR 4-01  |Wymiana elementoéw schodow drewnianych - porgcze KL2 m
d.8/0417-03
32 m 32.00
RAZEM 32.00
81/KNR 4-01  |Wymiana elementow schodow drewnianych - tralki KL2 szt.
d.8|0417-06
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
82|KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki "krolowki" KL2 szt.
d.8/0704-06
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

83|TZKNBK Wymiana podstopnicy z blachy stalowej z odtworzeniem istniejacego wzo- [szt.
d.8|XXIl 1013- |ru wraz z materiatem w klatce KL2

01
analogia
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
84/KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego KL3 m
d.8/0815-08
17.91 m 17.91
RAZEM 17.91
85/KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego KL3 m
d.8|/0815-08
47.68 m 47.68
RAZEM 47.68
86|KNR 4-01  |\Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego KL3 m
d.8/0815-08
43 m 43.00
RAZEM 43.00
87|KNR-W 4-01/Wymiana elementéw schodow drewnianych - stopnice KL3 szt.
d.8|0425-01
85 szt. 85.00
RAZEM 85.00
88/KNR 4-01  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze w KL3 m
d.8/0417-03
28 m 28.00
RAZEM 28.00
89|KNR 4-01  |Wymiana elementéw schodow drewnianych - tralki w KL3 szt.
d.8/0417-06
240 szt. 240.00
RAZEM 240.00
90|KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki "kréldwki" w KL3 szt.
d.8/0704-06
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

9/45442300-0 |Roboty w zakresie ochrony powierzchni
91|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstruk- |m2
d.9/0109-02 cji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A) - w budowlach na wys. 8-15

9901-1 m KL2 z zabezpieczeniem przed zapyleniem
analogia
88.78 m? 88.78
RAZEM 88.78
92/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukgcji kratowych KL2 m2
d.9/0207-02
88.78 m?2 88.78
RAZEM 88.78
93/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami konstrukcji kratowych zgodnie z wymaga-  |m2
d.9/0215-02 niam p.poz. KL2
88.78 m?2 88.78
RAZEM 88.78
94/KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstruk- |m2
d.9/0109-02 cji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A) - w budowlach na wys. 8-15
9901-1 m KL3 z zabezpieczeniem przed zapyleniem
analogia
89.45 m? 89.45
RAZEM 89.45
95/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukgcji kratowych w klat- [m2
d.9/0207-02 ce KL3
89.45 m?2 89.45
RAZEM 89.45
96/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami konstrukcji kratowych zgodnie z wymagania- |m2
d.9/0215-02 mi p.poz.
89.45 m?2 89.45
RAZEM 89.45
97 KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.9(1511-07 drewna KL2
36.47 m2 36.47
RAZEM 36.47
98| KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.9(1511-07 drewna w KL3
37.75 m2 37.75
RAZEM 37.75
99|KNR-W 4-01|Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania pre-|/m?2
d.9/0627-03 paratami solowymi - wiezba dachowa
337 m?2 337.00
RAZEM 337.00
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100|KNR-W 4-01|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow m?2
d.9|0631-01
337 m?2 337.00
RAZEM 337.00
101|KNZ-14 Konserwacja i renowacja pokry¢ z pap termozgrzewalnych z przygotowa- m?2
d.9/0123-01 niem powierzchni - wykonanie powlok wodochronnych na zimno masg bitu-
analogia miczna modyfikowang polimerami tworzaca elastyczng membrane, odpor-
na na UV, o rozciagliwosci min. 200%, nie trcgcej elestycznosci w zakresie
temperatur od -30 do +90°C, odporng na uszkodzenia mechaniczne.
412.86 m?2 412.86
RAZEM 412.86
102|KNR-W 4-01|Uzupetnienie ubytkéw i naprawa elementow drewnianych o powierzchni szt.
d.9|0429-04 ptaskiej przy gtebokosci cigcia do 10 cm i powierzchni do 0.16 m2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
10/45421140-7 |Klapy dymowe
103|KNR-W 2-02|Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl
d.10/1017-02
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR-W 4-01|Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich bocznych $cian okien pros- |m?2
d.10{0539-03 tokatnych (facjat) blachg z tytan cynku
analogia
1.68 m?2 1.68
RAZEM 1.68
105|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zapra- m3
d.10({0305-02 wie cementowej
0.17 m3 0.17
RAZEM 0.17
106/ KNR-W 4-01|Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miej- m3
d.10/0310-01 scu do 0.5 m3
analogia
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
107|KNR-W 4-01|Wykonanie odstojnikow na skropliny ze stali nierdzewnej szt.
d.10|0532-05
analogia
- 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/45262400-5 |Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
108/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg z za- t
d.11|0208-05 kupem i dostawa elementéw stalowych
analogia
0.68 t 0.68
RAZEM 0.68
109|KNR-W 4-01|Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach m3
d.11]0314-02 z cegiet
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
110|KNR-W 4-01|Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 - po- szt
d.11{0205-07 duszki betonowe
analogia
szt. 8.00
RAZEM 8.00
111 NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych z wykonaniem poduszek beto- |m
d.11/202 0160-01 [nowych , osiatkowaniem i otynkowaniem nadprozy. Wsp. do R=5
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
112/KNR-W 4-01|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykonaniem podu- |m
d.11/0314-05 szek betonowych - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | PE 200
analogia mm
4.6 m 4.60
RAZEM 4.60
113/KNR-W 4-01|Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.11]0703-03
. 7.6 m 7.60
RAZEM 7.60
114/ KNR-W 4-01|Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- m?2
d.11]0704-01 towa
1:62 m?2 1.52
RAZEM 1.52
115 KNR-W 2-02|Sciany warstwowe budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m |m2
d.11/0112-04 - bloczki z betonu komérkowego 24 cm,
analogia
6.18 m?2 6.18
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L RAZEM | 6.18
116|KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- |m2
d.11/0806-01 trach
6.18 - m?2 6.18
RAZEM 6.18
12/45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
117|NNRNKB  |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad |m3
d.12|202 0416-02 [180 cm2
analogia
1.01 m3 1.01
RAZEM 1.01
13 Roboty uzupetniajace
118|KNR 9-29  |Demontaz okiadzin z piyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu  [m2
d.13{0212-01 podwieszonego przy powierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyn-
cza w Mieszkaniach M6 i M7 zwigzanych z wymiang instalacji gazowej
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
119|KNR-W 2-02|Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po-m?2
d.13|2005-01 jedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud w mieszkaniach M6 i
M7 zwigzanych z wymiang instalkacji gazowej
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
120|KNR 0-40  |Uszczelnienie powstatych szczelin miedzy pokryciem bitumicznym a ob- |m
d.13/0110-01 rébkami blacharskimi
analogia
167.94 m 167.94
RAZEM 167.94
121 KNNR 3 Wymiana pokry¢ dachowych i obrobek z deskowaniem i taceniem (trzy m2 pot.
d.13/0502-01 warstwy papy na deskowaniu)
9.55 m2 pot. 9.55
RAZEM 9.55
122/KNR-W 4-01|Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna |m
d.13]0914-02 twardego balkon z powigkszonym zadaszeniem
analogia
3.5 m 3.50 -
RAZEM 3.50
123|KNR-W 2-02|Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m2
d.13]2004-04 pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
124 KNR-W 2-02|Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
d.13/2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 z drzwiczkami rewizyjnymi 15*30cm-
analogia obudowa szachtu przy wejsciu do KL3
1.25 m? 1.25
RAZEM 1.25
125/KNR-W 2-02|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.13/2003-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - RE| 30
18.14 m?2 18.14
RAZEM 18.14
126|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do|m2
d.13/202 2020-04 |30 cm na podiozu z ptyt gipsowych
7.55 m2 7.55
RAZEM 7.55
127|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.13|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
we wszystkich mieszkaniach zwigzane z wymiang instalacji gazowej
58.83 m?2 58.83
RAZEM 58.83
128/KNR 4-01  |Wywo6z samochodami samowytadowczymi gruzu mieszanego, odpadéw | m3
d.13/0108-07 budowlanych i smieci mieszanych z kosztami przyjecia na wysypisku
0108-08
analogia
70.25 m3 70.25
RAZEM 70.25
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