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KOD CPV:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 Roboty malarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét wykonczeniowych dla zadania:

Zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w
Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres roboét realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbiérkowe

(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty wykonczeniowe:

— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— Montaz slusarki drzwiowej,

— Wykonanie podtég i posadzek,

— Wykonanie tynkow, oktadzin Scian i malowanie — roboty wewnetrzne,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

— Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

— Pokrycie dachowe — gérna warstwa lub warstwy dachu tworzgce powierzchnie zabezpieczajgca
przed wptywami atmosferycznymi,

— Oktadzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukciji.

— Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

— Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze
spadkiem, ktéra przepuszcza swiatto i moze przepuszczaé swieze powietrze.

— Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - I1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia
przed przenikaniem wilgoci,

— lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej
konstrukgji lub usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem
wilgoci,



— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktéry zabezpiecza zigcze
zazwyczaj przed przedostaniem sie wody deszczowej,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan
iloéciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— okna drewniane zespolone z zestawem szyb o wspotczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K), w
kolorze biatym.

— drzwi stalowe wewnetrzne z forniru naturalnego z drewnianymi naktadkami,

— drzwi wewnetrzne stalowe, petne do montazu w pomieszczeniach piwnicy,

2.2. Roboty izolacyjne
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— wetna mineralna o grubosci 24 cm jako ocieplenie podtogi drewnianej poddasza,

2.3. Podtogi i posadzki

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek,

— podbudowa betonowa na podtozu gruntowym, Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-10)
— warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 4 cm zbrojonej,

— siatka stalowa fi 6mm o 15/15 cm,

— ptytki posadzkowe gresowe, o wymiarach 15x15 cm,

2.4. Tynki, oktadziny $cian i malowanie - wewnetrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— tynki cementowo-wapienne kat. Il uzupetniania tynkoéw scian w klatkach schodowych

— gtadzie gipsowe na powierzchni z ptyt g-k dzielgcej mieszkania przy Teatralnej 9

— ptytki glazurowane, gresowe szkliwione 15x15 cm, na Scianie w obrebie klatki schodowej,

— emulsja gruntujgca, farba akrylowa kryjgca sciany klatek schodowych na wczes$niej wzmocnionej
powierzchni Sciany siatkg z wiékna szklanego,

- malowanie powierzchni metalowej konstrukcji schodéw farbg zabezpieczajgcg konstrukcje ogniowo
po jej wezesniejszym recznym oczyszczeniu do stopnia czystosci SA 2.5. Powierzchnia powinna byé
czysta, sucha, odtluszczona i oczyszczona. Podkiad antykorozyjny musi byé naniesiony nie pozniej
niz 6 godzin po oczyszczeniu konstrukgiji.

- malowanie powierzchni drewnianych stopni schodowych(dgb) farbg ognioochronng

2.5 Scianki murowane oraz z plyt g-k

- Sciany z piyt g-k w klatce schodowej KL3, oddzielajgce klatke schodowg od mieszkan. W $cianie
wykonane zostang nadproza betonowe typu L-19 dla osadzenia nowych drzwi, a nowa $ciana
zostanie potaczona z istniejgcg Sciang kotwami stalowymi w poziomie spoin.

- §ciana dziatowa z ptyt g-k na stelazu metalowym ma zosta¢ wykonana dla podziatu mieszkah M5/5A
oraz M7/7A oraz ich wydzielenia pozarowego. Profile Scienne maja zosta¢ przymocowane do
istniejgcych scian kotkami, a nastepnie profile majg zosta¢ obtozone ptytami, a przestrzen wypetniona
ma zosta¢ wetng mineralna 5cm.



- wykonanie bruzd na kable elektryczne w istniejgcych $cianach o wymiarach 30cm x 15cm ok. 50 m
dtugosci wypetni¢ drabinkami, przymocowac¢ kable elektryczne, zamkng¢ ptytg g-k na profilach
aluminiowych zagruntowac i pomalowac

2.5 Kanaty kominowe

Do wykonania obudowy nowych kanatéw wentylacyjnego oraz spalinowego uzy¢ ptyt Promatect o gr.
4 cm, mocowanych na kleju oraz opartych na belkach drewnianych podtogi poddasza. Przejscie rury
ze spalinami przez podfoge wykonac¢ w otuleniu wetng mineralng oraz zabudowane ptytg g-k.

2.6 Klapy oddymiajace
Przyjeto 3 klapy oddymiajgce 100x140 cm , podstawa prosta H=50 cm, pokrycie
poliweglan mleczny gr. 16 mm, naped 24V, pow. czynna oddymiania 1,05 m2

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wykoriczeniowych powinien wykazac sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

— rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy. Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pozostate materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Wykonanie izolacji

5.2.1. Izolacje powlokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetnic¢
materiatem z ktérego wykonano podtoze. Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna, powinna
pokrywaé w catosci izolowane podtoze.

5.2.2. Izolacje cieplne



Izolacje cieplng podtogi poddasza wykonac¢ nalezy z wetny mineralnej gr.24 cm. Maty powinny $cisle
do siebie przylegac. |zolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosc, potozona w kilku
warstwach z kolejnymi warstwami obréconymi o kat 90 st. w celu miniecia sie ztgcz pomiedzy matami
izolacji. Lgczna grubosé izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentac;ji
technicznej.

5.3. Wykonanie poditég i posadzek

5.3.1. Podktady pod posadzke

Grubo$¢ podkfadu betonowego lub Zzelbetowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
techniczng. Podktad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajgcymi jego grubos¢ oraz
ptaszczyzne powierzchni, ktéra powinna by¢ pozioma jesli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw.
Po utozeniu beton nalezy zagesci¢ fatg wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnac i
wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie ukfadania podktadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do
zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktada¢ na zakfad wynoszgcy min. 10cm. W
przypadku podktadu zelbetowego, zbrojenie wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci 1/3 grubosci
podktadu. Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po
nim chodzi¢. W ciggu nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe
polewanie wodg i przykrycie folig polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podkfad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac¢ wilgotno$é 3%.

Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od
powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekracza¢ £2 mm.

5.3.2. Posadzki z plytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych ukfada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie
betonowym. Do ukfadania stosowac klej ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw,
ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie fatg
opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny ukfadanych pdl kontroluje sie fatg
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka
powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci
posadzki nie przekraczajgce +2mm.

5.4. Wykonanie tynkéw, oktadzin scian i malowanie - wewnetrzne

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne zwykte

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe. Podtoza powinny by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosé
tynku. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substanciji ttustych i
zmyte wodg. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki
zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod wptywem promieni
stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w

okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii lll -
trojwarstwowe, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie
tynkdw powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie
od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na
wysokos$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i
szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkéw, wypryskéw i
specznien tynkow w ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkéw. Minimalna grubo$¢ tynku - 1,5 cm,
chyba Ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.4.2. Gtadzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzy¢ mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. usunagc¢ farbe emulsyjng, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku
usungc¢ za pomocg stalowej szczotki. Nastepnie nalezy oceni¢ jako$¢ podtoza. W przypadku, gdy



podioze okaze sie chtonne trzeba zagruntowac je emulsjg. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania
mozna przystgpi¢ do wykonywania gtadzi. Maksymalna grubos¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm.
Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg
doskonate podtoze pod malowanie. Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie,
najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy
sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu.
Mase na sciany nakfada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku
gorze. W przypadku sufitdw mase naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia,
ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym
lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnos$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i
przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggow oraz zapewnic¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukfadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi

zagruntowac emulsja.

5.4.3. Wewnetrzne okladziny $cian z ptytek

Ptytki ceramiczne na sciany budynkéw sanitarnych powinny posiadac¢ atest producenta dla
zastosowan w obiektach przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawié¢
Inzynierowi prébki do akceptaciji. Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna
rozpocza¢ po wykonaniu tynkow, robét instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki
budowlanej a takze innych robot (malarskich, podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych
do podtoza mogg byc¢ stosowane tylko kleje zalecane przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz zagruntowane wedtug zalecen
producenta. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny nalezy wypetni¢ spoiny masg do spoinowania. Ptytki docinane w narozach sScian, przy
oscieznicach i podobnych miejscach nie mogg byé wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na
stykach z oscieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca
powinien sporzgdzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.
Powierzchnie oktadzin powinny byé rowne i tworzyé ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej
dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukfadane w ten sposéb, aby ich
krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin
od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1m.

5.4.4. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny byé malowane przed uptywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia luznych
ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapah. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki
malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego,
rozcienczong dyspersjg polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny
by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami naprawczymi.
Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sie $cisle wedtug zalecen producenta. W
zalezno$ci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana
konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieniczalnika.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podtoze nalezy zagruntowaé rozcienczong wodg w stosunku
1:5 farbg emulsyjng, po 2 godzinach naktadaé 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe.
Gruntowac podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.
Powioki malarskie powinny pokrywac powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow,
odpryskéw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z
wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢
odporna na zmywanie zgodnie PN-69/B-010280.

5.5. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej



Okna i drzwi mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym
miejscu i tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i klinéw. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza
sie za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z
dokfadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug instrukcji ich producenta, z
uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

a) Dolna pozioma czes$¢é ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej
wypoziomowanie. W tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa
sztucznego lub podobnego materiatu. Klocki te zostajg na state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i
obrébce konstrukgji.

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomocg klindbw wytgcznie na
wysokos$ci narozy ramy. Nalezy pamietac, ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na dtugosci
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci, maksymalne odchytki w
dtugosci przekatnych - 3 mm, a na gtebokos$ci usytuowania ramy w stosunku do lica sciany - 5 mm.
¢) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wiekszosci przypadkéw
jednakowo skuteczne:

e z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podtoza -

mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢
zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szeroko$ci i

wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do

tzw. Slepych futryn. Miejsce montazu dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelnié¢

silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnagtrz ramy. Zaleca sie stosowanie dybli o

Srednicy 10 mm i dlugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

e z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podioza.

Kotwy nie powinny by¢ mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwos¢

powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu

okiennego (w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od krawedzi $ciany).

Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomoca kotew, ktére sg dopasowane do danego

systemu profili.

d) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

e) Mocowanie ramy odbywac sie powinno bez zatozonych skrzydet.

f) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos$¢ ich
dziatania. W wymagajgcych tego sytuacjach nalezy dokonac¢ regulacji oku¢. Po stwierdzeniu
prawidtowego funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystapi¢ do jego
uszczelniania.

g) Jesli w otworze ma by¢é montowany zestaw okien nalezy dokona¢ potgczenia tego zestawu za
pomocg odpowiednich tgcznikdw i skrecic.

h) W przypadku montazu okna na listwie pod parapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajgcej.

i) Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujgcymi, domknietymi
skrzydtami okiennymi. Nie nalezy otwiera¢ skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia.

j) Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zalecen jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletow do naktadania piany, dzieki ktorym mozliwe jest jej rownomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

k) Aby pianka petnita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig
poprzez pokrycie odstonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno spetniaé podstawowg
zasade: szczelniej od srodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem
uszczelniania, oprocz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej
od wnetrza pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie taSma rozprezng lub zastosowanie
ptaskownika z PVC z uszczelkg. Dopuszczalne sg rowniez inne materiaty paroprzepuszczalne i
wodoszczelne. Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz
zastosowanie 2-3 mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy ramg okienng a
tynkiem.

) Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg
powierzchni ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowa. Przed
catkowitym utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione
— wskazane jest, aby wypetnia¢ ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe;.



m) Potgczenie parapetdéw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowe;j
nalezy uszczelnic silikonem.

5.5. Montaz oscieznicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w zaleznos$ci od
agresywnosci srodowiska i uzytych materiatow. W srodowiskach o duzej agresywnos$ci korozyjnej np.
w Scianach z ptyt gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie stosowanie
oscieznic zabezpieczonych powtokg cynkowg lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska.
Przed zamontowaniem oscieznic nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem np. tasma lub folig. W przypadku zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy
oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowa. Oscieznice nalezy montowaé zgodnie ze sztukg budowlana.
Podczas montazu oscieznice ustawi¢ tak, aby nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo
(kat 90°), a nastepnie oscieznice unieruchomic. Nalezy zwrdoci¢ uwage, aby krawedzie stojakow i
nadproza tworzyty jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia przed deformacjg, we wneke oscieznicy
wlozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu zamka), belke rozprezng lub deske tak,
aby na catej wysokosci oscieznicy byta zachowana taka sama szeroko$¢ wneki. Usztywniong
oscieznice wypetni¢ nalezy zaprawg betonowg. Do wstepnego montazu oscieznicy mozna uzy¢ pianki
montazowej, wstrzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki mozna przystgpi¢ do
wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca wypeié piankg
montazowg lub innym materiatem wypetniajgcym. Nie nalezy stosowa¢ materiatow wypetniajgcych,
ktére mogg spowodowac korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowa¢ ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaty
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu o$cieznic na samg pianke montazowg
ze wzgledu na zbyt stabg sztywno$¢ tak osadzonej oscieznicy i mozliwos¢ jej wypaczenia. W
przypadku osadzania w Scianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego,
nalezy sprawdzic, czy potgczenie o$cieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatosc. Do
oscieznicy dobra¢ odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na réznorodnos$¢ stosowanych zamkow i
grubosci drzwi. Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usungc¢ plastykowe zaslepki po
jednej ze stron o$cieznicy i wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach i
usung¢ zaslepione otwory zamkowe w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.6. Montaz Slusarki

Drzwi i wrota mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. OScieznice winny by¢ ustawione we wtasciwym
miejscu i tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i klinéw. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza
sie za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z
dokfadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wedtug instrukcji ich producenta, z
uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

5.7. Rusztowania

5.7.1. Montaz rusztowan

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osdb
upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢
zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”.
Rusztowanie powinno byé dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia
rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 MPa. Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do
budynku. Liczba zakotwieh powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedna z kotew nie byta
mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny by¢é umieszczane symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie
4,0m. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejsza ni_ od. 1,0m i byé
zabezpieczone porecza gtéwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi
nalezy wykonac w odlegtos$ciach nie wigkszych niz 40m.

Do transportu pionowego materiatéw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatéw o
masie do 150 kg mozna stosowaé¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatéw o
masie powyzej 150 kg powinna by¢é wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna,
przylegajgca do konstrukcji rusztowania.



5.7.2. Demontaz rusztowan
Demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jako$ci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej
kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO ,Postanowienia Podstawowe”.

réwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie
usungc¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5 o C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotnosc¢ i niska temperatura mogg wydtuzy¢ czas wigzania i zmienic
odcien barwy. Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze
wyschnietych. Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i
dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego
farbg zmniejsza sie znaczaco chtonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie
zdolno$¢ tynkédw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtokg malarskg ma
przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych i sSrodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

6.3. Izolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczer antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami

niniejszych WO. Sprawdzeniu podlega:

— sprawdzenie zgodno$ci rodzaju i jakosci materiatow z Dokumentacjg Projektowg
— sposo6b utozenia izolacji,

— powierzchnia izolacji,

— sposoOb wykonania potgczen arkuszy papy,

— ciggtos¢ izolacji,

— grubos¢ utozenia izolaciji (izolacje cieplne),

— szczelnos¢ izolacii.

6.4. Podlogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podidg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

—wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru,

— zwigzanie posadzki z podktadem,

— prawidtowos¢ powierzchni,

— grubos$¢ posadzki,

— szerokos$¢ i prostoliniowosé spoin oraz ich wypenienia (posadzki z ptytek),

— wykonczenie posadzki.

6.5. Tynki, oktadziny scian i malowanie — wewnetrzne i zewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania tynkow oraz oktadzin $cian z ptytek polega na sprawdzeniu jako$ci
materiatéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

— wyglad ptaszczyzny,

— pionowos¢ wykonania,



— krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkéw,

— narozniki,

— styki z oScieznicami.

Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad
ptaszczyzny.

6.6 Slusarka i stolarka

Kontrola jakosci osadzenia stolarki oraz slusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakosci
materiatéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg techniczng,

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— doktadno$c¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub Scianami,

— prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcéw najwyzszego pomostu.
Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na
linach za pomoca krgzkéw. Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza by¢ starannie
oczyszczone, posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed rdzewieniem. Przy demontazu rusztowanh zabrania sie zrzucania elementéw z
wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w sposéb bezpieczny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkit.
7. Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robét

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszych WO i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane
do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty
legalizaciji.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacija jest:
1) kpl (komplet) — dla:

— wykonanego i odebranego obiektu technologicznego,

— wykonanego i odebranego budynku.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktaddéw pod posadzki i niektorych izolacji nalezg do
robot ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiardéw i badan.



9.2. Cena wykonania robét

1. Cena wykonanego obiektu technologicznego rozliczana w kpl obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne materiatoéw, wraz z opracowaniem dokumentaciji

— zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie wymaganych izolacji,

— wykonanie robo6t wykonczeniowych zewnetrznych,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

2. Cena wykonanego budynku rozliczana w kpl obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

— zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie wymaganych izolacji,

— wykonanie robdt wykonczeniowych wewnetrznych (wykonanie podtdg i posadzek, wykonanie tynkow
wewnetrznych, licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, osadzenie $lusarki drzwiowej, malowanie),
— wykonanie robét wykonczeniowych zewnetrznych (wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie
elewaciji, wykonanie opaski wokot budynku),

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robat,

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony .
13. PN-85/B-01810 Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania

elektrochemiczne.
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14. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

15. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

16. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

17. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

18. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

19. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

20. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.



21. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

22. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania.

23. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartosé poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

24. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

25. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
26. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

27. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogdlne.

28. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

29. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

30. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

31. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
32. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

34. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

35. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

36. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

37. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

38. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
39. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

40. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

41. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

42. ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Ztozone systemy izolacji cieplne;j
z wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

43. ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

44. ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

45. ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

46. ZUAT b 15/V.07/2003 . Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003r.

47. ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

48. ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

49. PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

50. Normy nieobowigzujgce (pomocnicze):

51. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



