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z drzwiczkami na licznik gazu dla mieszkania NR1
Wentylowana obudowa pionu i gazomierza z płyt
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M5a: U dołu drzwi wykonać
 otwór nawiewny 220cm2 

do poziomu sufitu podwieszanego
Kanał wentylacji wywiewnej wyprowadzić

przewód zakończyć kratką 14x14cm

ZABUDOWA LICZNIKA NA POTRZEBY MIESZKANIA NR 5 i 5A
PROJ. SZAFKA NAŚCIENNA NA DWA LICZNIKI GAZU - WENTYLOWANA
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10

Przejście przez ścianę
EI60

Przejście przez ścianę
EI60

Przejście przez ścianę
EI60

UWAGA:
W przypadku stwierdzenie podczas prac montażowych 
złego stanu istniejącej instalacji gazowej w mieszkaniach 
należy wymienić ją na nową.

R.O.

OBJAŚNIENIA:

- ISTN. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
  PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU

- ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY - GGWP

- GAZOMIERZ MIECHOWY 

- RURA OCHRONNA STALOWA - PRZEJŚCIE
  GAZOCIAGU PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP

- KUCHENKA GAZOWA 4-PALNIKOWA 
  Z PIEKARNIKIEM 

- GAZOWY PODGRZEWACZ C.W.U. 

- KGP

- LG

- PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
  PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU
  Z RUR STALOWYCH, CZARNYCH, BEZ SZWU, SPAWANYCH

- PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
  PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU
  Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH W SYSTEMIE 
  ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWNYCH
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