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Brama wjazdowa z 
wejściem do budynku

Wejście do 
klubu AKANT

Wejście do 
kliniki

Wejście do biura                     
"Turnusy rehabilitacyjne"

Wejście do biura                     
"House of Nature"
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(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
SKRZYNKA NA ZAWÓR GŁÓWNY

DN
32

w1

Według inwentaryzacji kominiarskiej kanał długości 17mb
bez przeznaczenia dla konkretnego mieszkania.
Po wyczyszczeniu przewodu i sprawdzeniu drożności,
kanał do wykorzystania dla celów wentylacji recepcji kliniki.

Według inwentaryzacji kominiarskiej kanał długości 16mb
bez przeznaczenia dla konkretnego mieszkania.
Po wyczyszczeniu przewodu i sprawdzeniu drożności,
kanał do wykorzystania dla celów wentylacji wc kliniki.

w2

OBJAŚNIENIA:

- ISTN. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
  PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU

- ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY - GGWP

- GAZOMIERZ MIECHOWY 

- RURA OCHRONNA STALOWA - PRZEJŚCIE
  GAZOCIAGU PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP

- KUCHENKA GAZOWA 4-PALNIKOWA 
  Z PIEKARNIKIEM 

- GAZOWY PODGRZEWACZ C.W.U. 

- KGP

- LG

- PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
  PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU
  Z RUR STALOWYCH, CZARNYCH, BEZ SZWU, SPAWANYCH

- PROJ. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
  PROWADZONA WEWNĄTRZ BUDYNKU
  Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH W SYSTEMIE 
  ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWNYCH

DN15

Temat:

Tytuł rysunku:

Biuro projektów:

Inwestor:

Etap projektu:

KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

PROJEKTB ADAM KROK                          
PROJEKTY  BUDOWLANE I NADZÓR

rys. nr: 

Data:  06.2018r.

skala: 1:100 

PROJEKT BUDOWLANY 

IS-25

projektował:

sprawdził:

opracował:

Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach 
wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony  ulicy Teatralnej 

mgr inż. Marian Wierzbicki nr 110/81

mgr inż. Mirosław Michalaszek
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INSTALACJA GAZOWA BEZ ZMIAN
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