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remont $cian

|
/Jv ,
- naprawa tynkow, uzupetnienie ( cem - wap )

- wzmochnienie $cian za pomocg siatki z widkna szklanego S 2502 -R
- zagruntowanie J'

- wykonanie malowania

wykonanie nowego stupka zamocowanego do stopnicy

dekoracyjny border wg
przyjetego wzornika

demontaz drewnianego pochwytu, renowacja
i ponowne zamocowanie
podniesienie balustrady do wys.110 cm

odtworzenie tralek. Zachowanie odstgpow
migdzy nimi max. 12 cm

odtworzenie kroléwki wg zachowanego wzoru
na klatce KL 3

wykonanie
belki z profilem i zamocowanie do stupka posredniego
i krolowki

wykonanie stopnicy z drewna twardego np. dgb
lakierowane

12,

wykonanie
cokotu z drewna twardego wg
odtworzonego profilu

wykonanie

posadzki z ptytek gresowych impregnowanych
w kolorze grafitowym

format 20 x 20cm

130

oczyszczenie stalowych elementéw schodow
zabezpieczenie antykorozyjnie i p.poz

malowanie w kolorze grafitowym

wg. profilu pochwytu

zamocowanie pochwytu

balustrady gtéwnej

%,

S 2502 -R

dekoracyjny border wg
przyjetego wzornika

S 3502-Y

$ciana malowana farbami akrylowymi.
Do wys. 1,3m zabezpieczona lakierem
bezbarwnym stopien potysku - mat

Materiat:

Stopnice: drewno dgb
balustrada: drewno dgb
cokot: drewno dgb

2-2

S 3502-Y
Sciana malowana farbami akrylowymi.
Do wys. 1,3m zabezpieczona lakierem bezbarwnym stopien potysku - mat

Paleta barw wg NCS

Sciany - do wys.1,30 m - S 3502-Y ( kolor szary)

Sciany - powyzej 1,3 m - S 2502 - R ( kolor jasnoszary)
oddzielenie koloréw - dekoracyjny border wg przyjetego wzornika

Uwagi:

1. Odtworzenie poszczegolnych elementéw poprzez
odwzorowanie detali z oryginalnego elementu.

2. Elementy balustrady wykona¢ z litego drewna.

3. Wszystkie wymiary oraz ilosci sprawdzi¢ na obiekcie

Pochwyt i slupek miecizy biegami — ( Kolor | EoIOL balust(rja%y; S 2502-R S 3502-Y
ocl i stupek miedzy biegami — ( kolor lakierobejcy - dg .
Tralki - ( kolor lakierobejcy - dab ). ( kolor Jasnoszary) ( kolor Szary)

tytut projektu :

Projekt remontu klatek schodowych w budynku od

strony ulicy Teatralnej 9 w Katowicach

inwestor: KOMUNALNY ZAKLAD GOSPODARK
MIESZKANIOWEJ w KATOWICACH
ul. Grazynskiego 5,
40-126 Katowice

stadium: projekt budowlany
branza : architektura

PROJEKTB Adam Krok
Projekty Budowlane i Nadzér
ul. Marianska 52

47-400 Racibérz

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0OP

lokalizacja:
ul. Teatralna 9

40 - 003 Katowice, dz. nr 62

temat rysunku:

Przekréj 2 - 2 klatki schodowej KL 2

szczegoty
rysunek nr:
PW - 015
data opracowania: skala:
marzec 2018 1: 50




