daszek kominowy

czapa kominowa
betonowa

plytki klinkierowe na komin 250x65x10 mm
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projektowany komin z ptyt
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‘ognioochronnych gr. 2x20 mm
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kolor: RAL 2002 czerwony ceglasty

obrébka blacharska‘
komina

—

wzmochienie z ptaskownikéw 40x40x2
w rozstawie co 50 cm na catym
obwodzie komina

wzmochienie z ksztattownikéw 40x40x2
na catej dlugo$ci komina

Temat:

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach
wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej

projektowat:

Tytut rysunku: | SZCZEGOL PRZEJSCIA PRZEZ DACH - mgr inz. arch. Bemard ¢ opacz
sprawdzit:

Biuro projektow: PROJEKTB ADAM KROK spracowaF

PROJEKTY BUDOWLANE | NADZOR

mgr inz. Mirostaw Michalaszek

Etap projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 06.2018r.

Inwestor:

Miasto Katowice - Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,

ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

rys. nr:

PW-04




