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Zatgczniki wg spisu

Zatgcznik nr 4 - inwentaryzacja przewodoéw kominowych budynku mieszkalnym przy
ul. Teatralnej 9 w Katowicach z dnia 21.06.2018 r. wykonana przez Rejonowy Zaktad
Kominiarski nr 13 z siedzibg przy ul. Chopina 9 w Katowicach.
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1. PROJEKT BUDOWLANY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem , ktorym
jest Komunalny Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibg przy
ul. Grazynskiego 5, a firmg PROJEKTB ADAM KROK z siedzibg przy ul. Marianskiej 52
w Raciborzu na opracowanie dokumentacji p.n. ,Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek
schodowych w budynku od strony ul. Teatralnej”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenoéw (Dz. U. Nr109, poz. 719 z 2010r.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2017 poz. 2285

PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czes$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym,

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny,

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sporzgadzony w rozumieniu:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.292);

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012r.462);

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
2015 poz. 1422

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2017 poz. 2285

i przedstawiajgcy sposéb przebudowy wezta wodomierzowego oraz wewnetrznej
wodociggowej instalacji przeciwpozarowej w budynku przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Teatralnej 9
w Katowicach.

Projekt budowlany 6



1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest kompletna dokumentacja, umozliwiajgca Zamawiajgcemu
pozyskanie decyzji zgodnej z zapisem Prawa Budowlanego, a nastepnie przystgpienie do
prac, zwigzanych z przebudowg wezta wodomierzowego, wewnetrznej wodociggowej
instalacji przeciwpozarowej oraz przebudowg wewnetrznej instalacji gazowe;.

Dokumenracja realizowana jest w ograniczonym zakresie tj. ,,Kompleksowy
remont klatek schodowych z wymiang instalacji gazowej w klatce nr 2 i
dostosowaniem przewodow spalinowych oraz wentylacyjnych do obowiagzujacych
przepiséw technicznych.

1.4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY

Niniejsza inwestycja prowadzona bedzie na dzialce nr 62, karta mapy 40,
obreb: Dz. Bogucice-Zawodzie wtadang przez Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach.

Inwestor posiada wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany) tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, umozliwiajacy zgodnie z wymogami prawnymi
wykonanie przedsiewziecia.
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1.5. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Podczas opracowywania niniejszej dokumentaciji, wykorzystano nastepujace materiaty:

— pismo w sprawie zabezpieczenia ppoz. remontowanego budynku przy
ul. Warszawska 6/Teatralna 9 w Katowicach wydane przez Katowickie Wodociagi S.A.
z siedzibg przy ul. Obroncow  Westerplatte 89  w Katowicach, pismem
nr WWT/162/2018/SDS/MW z dnia 09-03-2018 r. (zatgcznik nr 1);

— warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej istn. budynku mieszkalnego
z czescig ustugowg przy ul. Warszawskiej 6 w Katowicach, dz. nr 62 wydane przez
Katowickie Wodociggi S.A. z siedzibg przy ul. Obroncéw Westerplatte 89
w Katowicach, pismem nr WWT/540/2018/SDS/MW z dnia 04-06-2018r.
(zatgcznik nr 2);

— uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy wezta wodomierzowego dla
inwestycji pt: .Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku przy
ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem
klatek schodowych w budynku od strony ul. Teatralnej” wydane przez Katowickie
Wodociggi S.A. z siedzibg przy ul. Obroncéw Westerplatte 89 w Katowicach, pismem
nr WUPB/203/2018/SDS/MW z dnia 18-06-2018 r. (zatgcznik nr 3);

— Inwentaryzacja przewodow kominowych budynku mieszkalnym przy ul. Teatralnej 9
w Katowicach z dnia 18-06-2018 r. wykonana przez Rejonowy Zaktad Kominiarski
nr 13 z siedzibg przy ul. Chopina 9 w Katowicach. (zatgcznik nr 4);

— ekspertyza techniczna zabezpieczenia  przeciwpozarowego budynku  przy
ul. Warszawska 6 / Teatralna 9 w Katowicach;

— uzgodnienia poczynione z Inwestorem i wytyczne do projektowania;

— obowigzujgce przepisy, hormy, opracowania branzowe;

—  wyniki wizji lokalnej w terenie.

1.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9 jednobrytlowy w zabudowie miejskiej,
szeregowej. Przy ul. Warszawskiej 6 budynek jest wykonany na rzucie zblizonym do litery C.
Oba budynki sg podpiwniczone w catosci, ze strychem. Na poddaszu od ulicy Teatralnej
zabudowane jest jedno mieszkanie. Obiekty wykonane w technologii tradycyjnej, murowane,
kryte dachem dwuspadowym, mansardowym o konstrukcji drewnianej, ciesielskiej,
ptatwiowo-krokwiowej. Do budynku od strony ul. Warszawskiej prowadzi wejscie gtéwne, od
strony frontowej, do czesci od ulicy Teatralnej gtébwne wejscie prowadzi poprzez brame
wjazdowg. Budynek przy ul. Warszawskiej to budynek uzytecznosci publicznej. Czesé
budynku od ul. Teatralnej 9 to zasadniczo funkcja mieszkalna, z czescig biurowg dostepnag
od ul. Warszawskiej 6. Na poziomie parteru od ulicy Warszawskiej i Teatralnej wydzielono
lokale ustugowe z odrebnymi wejsciami z poziomu terenu. W piwnicach od ul. Warszawskiej
6 pomieszczenia nieuzytkowe, a od ul. Teatralnej 9 nieczynny lokal. W wydzielonej czesci sg
réwniez komorki lokatorskie mieszkancow budynku.

Budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej i jest zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IV. Cze$¢ podziemna z nieczynnym lokalem byta zaliczona do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | (mogli przebywac klienci w grupach powyzej 50 osob), czesé
ta obecnie jest wytgczona z uzytkowania i jest poza zakresem opracowania — odrebna strefa
pozarowa, ktéra w przypadku przysztej adaptacji bedzie przedmiotem odrebnego
postepowania administracyjnego.

Czesc¢ podziemna z komorkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi zaliczona
do produkcyjno-magazynowych (PM).

Budynek Warszawska 6/Teatralna 9 posiada dwa przylgcza wodociggowe — od strony
ul. Warszawskiej i od strony ul. Teatralne;.
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Z przytgcza wody od strony ul. Teatralnej zasilana jest wewnetrzna instalacja wody
uzytkowej budynku przy ul. Teatralnej. Na przytgczu wody zabudowany jest wodomierz firmy
Itron typu Flodis Dn15 mm z naktadkg do odczytu radiowego firmy Itron.

Budynek od strony ul. Warszawska 6 zasilany jest z wodociggu @225 mm, poprzez
przytgcze wodociggowe @63 mm. Przytgcze wodociggowe jest wspolne dla celow bytowych i
przeciwpozarowych. Rozdziat instalacji nastepuje za wodomierzem. Instalacja wody bytowe;j
wykonana jest w systemie mieszanym (stal ocynk., PP). Budynek wyposazony jest w 9 szt.
hydrantow DN25 mm. Hydranty zlokalizowane sg na kondygnacjach uzytkowych i w piwnicy
oraz na klatce schodowej.

Gaz do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego potozonego przy ul. Teatralnej 9 w
Katowicach jest doprowadzony z miejskiej sieci gazowej niskopreznej, poprzez przytacze
zakonczone w szafce zewnetrznej zaworem odcinajgcym. Wewnetrzna instalacja gazowa w
poziomach prowadzona jest korytarzami i bramg wjazdowag, a piony instalacji gazowej na
klatkach schodowych. Liczniki gazu dla poszczegdlnych odbiorcéw indywidualnych znajdujg
sie na klatkach schodowych. Istniejgca instalacja gazowa pomiedzy pionami a licznikami
gazu jest spawana poza armaturg taczong na gwint. Przewody gazowe rozprowadzone sg
pod stropem pomieszczen mieszkalnych. Instalacja gazowa zasila w poszczegdlnych
mieszkaniach istniejgce gazowe przeptywowe podgrzewacze cieptej wody zabudowane w
tazienkach oraz kuchnie gazowe 4-ro palnikowe, stuzgce do przygotowania positkéw
zabudowane w pomieszczeniach kuchni.

Sposob rozprowadzenia istniejgcej instalacji gazowej w czesci wspdlnej oraz w
mieszkaniach pokazano na rysunkach rzutow inwentaryzacji poszczegolnych kondygnaciji
oraz rysunku rozwiniecia instalacji.

1.7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:
- wymiane instalacji gazowej w klatce dostepnej od strony bramy-klatka nr 2,

- likwidacje odcinka pionu gazowego pomiedzy 3 a 4 pietrem w klatce dostepnej od
podworza- klatka nr 3,

- wymiane istniejgcej instalacji gazowej z rur stalowych na nowg, wykonang z rur
miedzianych, tgczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych dopuszczonych do
instalacji gazowych, rozprowadzong na klatkach schodowych w budynku od licznikéw
gazu do wejs¢ do poszczegdlnych mieszkan oraz w mieszkaniach.

- uporzgdkowanie przewodow spalinowych i wentylacyjnych- likwidacja podwojnych
wigczen,
- czesciowa wymiana elementéw wywiewnych przewodow spalinowych i wentylacyjny,

- montaz elastycznych wktgdéw kominowych.

1.8. INFORMACJE O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU
ZABYTKOW

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 6/Teatralnej 9
w Katowicach. Budynek przy ul. Warszawskiej 6 z 1897r wykonany w stylu neobarokowym,
wpisany do rejestru zabytkow pod nr A/1391/89 z ochrong obejmujgcg caty budynek. Czes¢
zlokalizowana przy ul. Teatralnej 9 nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
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1.9. INFORMACJA o PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
INWESTYCJI DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko. Dla
niniejszej inwestycji nie jest wymagana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2008.199.1227 z pdzn. zmianami).

1.10.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszarem oddziatywania obiektu oznaczono teren, na ktéry przedmiotowe
przedsiewziecie bedzie wprowadzato ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Dla niniejszej
inwestycji, obszar oddziatywania w catym swym zakresie miesci sie na dzialce, na ktorej
zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt budowlany nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania sgsiednich posesiji i nieruchomosci.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1. INSTALACJA GAZOWA

2.1.1.MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ

Pomiedzy skrzynkg gazowg na zawor gtdwny a pionami na klatkach schodowych,
istniejgca instalacja gazowa narazona jest na bezposrednie dziatanie zewnetrznych
czynnikow atmosferycznych. Jej stan wskazuje na konieczno$¢ wymiany. W zwigzku z tym
przewiduje sie wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji gazowej, na poziomie piwnic.

W zwigzku z kompleksowym remontem klatek schodowych zachodzi koniecznosé
uporzadkowania istniejgcej instalacji gazowej w obrebie klatki dostepnej od bramy- klatka nr
2 zgodnie z projektem architektury.

Przewody gazowe instalacji wewnetrznej rozprowadzenie oraz pion z podejsciami do
gazomierzy nalezy wykonac z rur stalowych, czarnych, bez szwu, tgczonych przez spawanie.
Potgczenia z armaturg zaprojektowano jako potgczenia gwintowane, a zmiane kierunkéw
prowadzenia przewodoéw nalezy wykonaé przy pomocy kolan kutych, tgczonych przez
spawanie. Rozgatezienie przewodow z uzyciem stalowych trojnikéw kutych, fgczonych przez
spawanie. Przewody gazowe za gazomierzami wykona¢ z rur miedzianych spetniajgcych
wymogi normy PN-EN 1057, ztaczki zgodnie z PN-EN 1254-2, z fabrycznie zamontowanym
o-ringiem uszczelniajgcym. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ natynkowo, a do
Scian mocowac za pomocg uchwytow.

Przejscia przewoddéw przez mury nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen
pomiedzy rurg przewodowg gazu i tulejg ochronng wypetni¢ piankg uszczelniajgcg do
instalacji gazowych. W miejscach przejs¢ przewodéw gazowych przez przegrody
konstrukcyjne budynku, nie wolno stosowaé zadnych potgczen.

Przewody instalacji gazowej w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane
stanowigce elementy oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
rozprzestrzeniania sie ognia w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagane dla
tych elementéw.
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Rury gazowe nalezy prowadzi¢ natynkowo. Odlegtos¢ rurociggu instalacji gazowej od
$ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Przewody nalezy mocowac¢ do scian budynku za
pomocg odpowiednich uchwytéw, montowanych w nastepujgcych odlegtosciach:

— na poziomach: -co 1,5 m,
— napionach -co 3,0m.

Podczas montazu instalacji gazowej nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci
przewodow od innych rurociggéw. Dla projektowanej instalacji ww. odlegtosci ksztattujg sie
na poziomie:

— od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych 15 cm,
— od poziomych przewodow instalacji c.o. 15 cm,
— od pionowych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych 10 cm,
— od przewodow kominowych 25 cm,
— od iskrzgcych urzgdzen instalacji elektrycznej 60 cm.

2.1.2. MONTAZ URZADZEN GAZOWYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym
zabudowano urzgdzenie gazowe z odprowadzeniem spalin na zewnatrz oraz pobierajgce
powietrze do spalania z pomieszczenia w ktérym jest zabudowany nie moze by¢ mniejsza od
8,0 m®. Warunek ten jest spetniony przez wszystkie pomieszczenia w ktérych obecnie
zabudowane sg gazowe, przeptywowe podgrzewacze wody.

W pomieszczeniach kuchennych zabudowane sg kuchenki gazowej cztero-palnikowej
z piekarnikiem gazowym o mocy okoto 10 kW. Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne
przypadajgce na 1 m® kubatury pomieszczenia, w ktorym sg zainstalowane urzgdzenia
gazowe, pobierajgce powietrze do spalania z tego pomieszczenia oraz odprowadzajgce do
tego pomieszczenia spaliny nie moze przekracza¢ 930 W/m®. Pomieszczenia kuchni
spetniajg te wymagania.

2.1.3.WENTYLACJA POMIESZCZEN | ODPROWADZENIE SPALIN

Kazde z pomieszczen, w ktorych zabudowane sg urzgdzenia gazowe, musi posiadac
sprawng wentylacje nawiewno-wywiewna.

Wywiew z pomieszczeh kuchennych oraz tazienek bedzie sie odbywat istniejgcymi
kanatami ceramicznymi, wyprowadzonym ponad dach budynku, ktére sg zakonhczone
w pomieszczeniach kratkami wentylacyjnymi o przekroju 14x14cm lub 14x18cm.

Doprowadzenie swiezego powietrza do pomieszczeh, w ktérych zabudowane sg
gazowe urzadzenia nalezy zrealizowa¢ poprzez zabudowe kratek nawiewnych o powierzchni
min. 200 cm?, usytuowanych w dolnych czesciach drzwi.

Na podstawie inwentaryzacji przewodéw kominowych w budynku mieszkalnym przy
ul. Teatralnej 9 w Katowicach z dnia 18-06-2018 r. wykonanej przez Rejonowy Zaktad
Kominiarski nr 13 z siedzibg przy ul. Chopina 9 w Katowicach. (zatgcznik nr 4) wynika, ze
mieszkania M6a i M9 oraz mieszkania M5 i M6 majg podtgczone odprowadzenia spalin do
wspolnych przewodéw kominowych. W mysl obowigzujgcych obecnie przepisow kazde
grzewcze urzadzenie gazowe takie jak grzejniki wody przeptywowej powinny by¢ podtgczone
na state z indywidualnymi kanatami spalinowymi. W zwigzku z tym przewiduje sie dobudowe
dwoch nowych pionéw kominowych w celu zapewnienia dla kazdego gazowego
podgrzewacza wody indywidualnego przewodu spalinowego. Szczegdty koniecznych zmian
opisano w dalszej czesci opracowania.

Dla zapewnienia bezpeczenhstwa korzystania z gazowych grzejnikow wody
przezptywowej zaprojektowano elastyczne wkitady kominowe spalinowe w kazdym kominie
spalinowym —we wszyskich mieszkaniach w obu klatkach oraz uporzgdkowanie wylotow
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przewodow spalinowych i wenylacyjnych ponad dachem. Wyloty przewodow spalinowych
zakonczy¢ daszkami z kotnierzami montowanymi na czapie kominowe;j.

Zamontowac nsade typu H na przewodzie wentylacyjnym z kuchni M2.

Wymieni¢ przerdzewiate nasady na kominie mieszkania nr 7a (tazienka) na nowe dla
wentylacji typu H, dla spalin daszek.

Rozdzieli¢ wspolng wentylacje kuchni mieszkan 5a i 7a, w mieszkaniu 7a otworzy¢
wolny przewdd wentylacyjny i odcig¢ obecne podtaczenie.

Odworzy¢ kanat wentylacyjny kuchni mieszkania nr 7.

Sprawdzi¢ mozliwos¢é wykorzystania wolnych przewoddéw kominowych do wentylacji
pomieszczen parteru — kuchni i WC -kanaty ciggu kominéw przy Scianie zewnetrznej
budynku -15m i kanaty przy Scinie klatki schodowej 16,5m.

Wspdlne przewody spalinowe — M5 i 6 oraz M6a i 9 nalezy rozdzieli¢ nastepujgco:

1. Sprawdzi¢ dlugosci i droznos¢ przewodéw kominowych wentylacyjnego i
spalinowego obstugujgcych obecnie M9 fazienke, odcigé przewody w tym
mieszkaniu.

2. 0Odcig¢ wlot do przewodu spalinowego w mieszkaniu M6 i wykonaé nowe podtgczenie
w miejscu przewodu wentylacji M9

3. Dla mieszkania nr 9 zgodnie z czescig budowlang zostanie wykonany komin
wentylacyjny w fazience.

Dla pomieszczen Kkliniki zlokalizowanej na parterze budynku istnieje mozliwosc
wykonania wentylacji z wykorzystaniem istniejgcych kanatow ceramicznych, ktorych wedtug
inwentaryzacji kominiarskiej dtugos¢ wskazuje na to, ze sg doprowadzone do poziomu
parteru. Kanaty te po wykonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z wyczyszczeniem
kominbw mogg w przysziosci by¢ wykorzystane do celéw wentylacji grawitacyjnej
pomieszczen wc i recepcji kliniki. Lokalizacja kanatow pokazano na rysunku rzutu pietra 1
instalacji gazowe.

2.1.4.PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji gazowej w budynku, Wykonawca robét jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby szczelnosci w obecnosci przedstawiciela Inwestora i kierownika
budowy. Cisnienie prébne - 0,1 MPa , czas préby min. 60 min. Do napetniania przewodéw
mozna uzy¢ sprezonego powietrza, azotu, lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za
posrednictwem reduktora cisnienia.

2.1.5.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI

Pozytywna proba szczelnosci upowaznia wykonawce do zabezpieczenia instalacji
gazowej przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz dwukrotne
pomalowanie, nie pdzniej niz po 4 godzinach, farbg podktadowg. Po wyschnieciu farby
podktadowej nalezy natozy¢é dwa razy warstwe farby olejnej - nawierzchniowej. Kolor farby -
zotty. Prace te nalezy wykonywacé przy temp. powietrza min. 5 °C i wilgotno$ci max. 75%.

3. ZAGADNIENIA P. POZ. | BHP
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3.1. WARUNKI OGOLNE

W czasie wykonywania prac nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Szczegodlnie nalezy przestrzegac
wymagania zawarte w:

— Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 | poz. 401),

— Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844

z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. Nr 62,

poz. 288;

— Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40,poz. 470;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy pracownikéow zatrudnionych przy recznych pracach

transportowych — Dz. U. Nr 26, poz. 313;

Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujgcych przepisami BHP na budowie oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych z rur stalowych
ocynkowanych.

Stosowa¢ tylko takie wyroby, ktére =zostaly dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,Prawem Budowlanym” —
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa Iub deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku Polskiej Normy,

Poza tym nalezy przestrzegaC wewnetrznych przepisow BHP i p.poz. obowigzujgcych
na terenie Zaktadu. Inwestor winien zapoznaé i przeszkoli¢ pracownikoéw innych firm
w zakresie tych przepisow.

3.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podczas prowadzenia prac towarzyszacych realizacji niniejszej inwestycji nalezy:

— zapewnic statg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montazu;

— przestrzega¢ zasade aby w trakcie podnoszenia i transportu elementow stalowych
i urzgdzeh technologicznych, zadna osoba nie znajdowata sie pod przedmiotowym
elementem i urzagdzeniem;

— wszystkie oprzyrzadowania montazowe stosowa¢ zgodnie z Polskimi Normami
i obowigzujgcymi przepisami;

— wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robot;

— zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy oraz
zwigzanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracownikdow powinien by¢ potwierdzony
W sposob pisemny);

— stosowac atestowane zawiesia montazowe.

Nad realizacjg robét nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzaju obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Kierownictwo nad robotami jak i nadzoér nalezy powierzy¢ tylko osobom posiadajgcym
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na liste czlonkéw Polskiej Izby Inzynierow
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Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).
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4. BIOZ

4.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9
w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych w budynku od strony
ul. Teatralne;j.

4.2. NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

4.3. IMIE, NAZWISKO | ADRES PROJEKTANTA

mgr inz. Marian Wierzbicki
ul. Kombatantow 2, 47-400 Raciborz

uprawnienia nr 110/81

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2016.290);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

— projekt budowlany p.n. "Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku przy
ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem
klatek schodowych w budynku od strony ul. Teatralnej”.

Niniejsza czes$¢ opracowania obejmuje instalacje wodociggowg przeciwpozarowg oraz
wewnetrzng instalacje gazowa.

4.5. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozeh zwigzanych
z przebudowg wewnetrznej wodociggowej instalacji przeciwpozarowej w budynku przy
ul. Warszawskiej 6 /Teatralnej 9 oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku przy ul. Teatralnej 9 w Katowicach.

4.6. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PODCZAS REALIZACJI
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

W ramach zadania wykonywane bedg nastepujgce prace:
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— przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Teatralnej 9.

4.7. ELEMENTY ROBOT STANOWIACE ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

Podczas prowadzenia robot wystgpig nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia :

— zagrozenia wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek,
szlifierek, srubokretéw, kluczy) - mozliwos¢ urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen,

— zagrozenia wynikajgce z prac budowlanych (przekucia, wykucia) — mozliwos¢ urazow
mechanicznych, otar¢, skaleczen,

— zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementéw wyposazenia (rury, armatura,
skrzynki hydrantowe) - mozliwos$¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,

— zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na wysokosci (montaz przewoddéw na
Scianach i pod stropami budynku) - mozliwo$¢ upadku z rusztowania lub drabiny,

— zagrozenia wynikajgce z prac przy podtgczaniu elektrycznych urzadzen (narzedzi) -
mozliwoS¢ porazenia prgdem elektrycznym.

4.8. SZKOLENIE | INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne $wiadectwo
ukonczenia okresowego szkolenia bhp oraz przej$¢ na budowie szkolenie wstepne tzw.
» instruktaz ogélny”. Znajomos¢ przepisow w zakresie bhp oraz swiadomosc¢ potencjalnych
zagrozen ma bardzo istotny wptyw na zmniejszenie liczby wypadkow na budowie.

Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ przed przystgpieniem do robot budowlanych.
W ramach instruktazu nalezy:

— wskazac obiekty i miejsca szczegdlnie niebezpieczne;

— omowic rodzaje zagrozen;

— omowi¢ wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegOtowym wskazaniem miejsc
szczegolnie niebezpiecznych;

— wskazaC bezpieczne sposoby wykonania robot oraz omowi¢ obowigzujgce w tym
zakresie przepisy bhp;

— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen;

— wskazac¢ srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow;

— omowi¢ organizacje robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi, ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

4.9. SRODKI ORGANIZACYJNO — TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje
robot i wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom a takze:

— wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi;

—  przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw;

— wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej;
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—  zapewnic¢ tgcznos¢ na terenie budowy;

— teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych;

— wygrodzi¢ na budowie strefy szczegdlnie niebezpieczne;

— zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na czas wykonawstwa robot;

— przeszkolic pracownikdbw w sprawie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac
instalacyjnych,

—  powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia,

— pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni stréj roboczy, a w czasie prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa¢ wymagane $rodki ochrony wzroku,

— stosowane narzedzia i urzgdzenia winny posiadac¢ atesty i by¢ w stanie technicznych
nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujgcych oséb,

— podesty powinny posiada¢ wymagane wymiary i by¢ wyposazone w porecze
0 wymaganej wysokosci,

— w przypadku prowadzenia prac wysokosciowych pracownicy powinni stosowac
indywidualne szelki zabezpieczajgce przed spadnieciem,

— W miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac¢ sie s$rodki gasnicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych,

— wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot
instalacyjnych", projektem technicznym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

4.10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE UWZGLEDNIONE
W OPRACOWANIU

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r
Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62 poz.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych  szczegdlnej sprawnosci  psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287 )

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajéw prac, ktoére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U.Nr62, poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. NR 129,
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
techn. do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263
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