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SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V 1
ROZŁ. IZOL. FR 303 63 A 1
WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC 1
OBUD. NEDBOX, 2 RZĘDOWA, DRZWI BIAŁE 1
OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1
WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 1
WYŁ. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA 1
WYŁ. S 301 C 16 1P 16 A 6 kA 5
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Temat:

Tytuł rysunku:

Biuro projektów:

Inwestor:

Etap projektu:

Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej    
ul. Grażyńskiego 5,  40-126 Katowice

PROJEKTB ADAM KROK                          
PROJEKTY  BUDOWLANE I NADZÓR

rys. nr: 

Data:  06.2018r.PROJEKT   WYKONAWCZY

E-09

projektował:

sprawdził:

opracował:

Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach 
wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony  ulicy Teatralnej 

                   Tablica TM-.... 
Schemat + plan rozmieszczenia aparatury .
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