Scianka dziatowa na konstrukgji z profili CW 100 i UW 100
z pojedynczym poszyciem ognhioodporng piytg g-k 12.5 mm
pomiedzy klatkg i mieszkaniami oraz w biurze i archiwum
apteki
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Wkrety Plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm ;;'Q; AN\

Profil stupkowy CW 100 Skalnla wetna mineralna gr 100mm
Plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm

Istn. $ciana murowana

Tasma uszczelniajgca

Kolki rozporowe lub dyble

Scianka dziatowa na konstrukgji z profili CW 100 i UW 100
z podwdéjnym poszyciem z ognioodpornej plyty g-k 1 ?:5 mm

~~~77| pomiedzy mieszkaniami NN

Wkrety Podwajna plyta gipsowo-kartonowa 2x12,5mm
Profil slupkowy CW 100 Skalna wetna mineralna gr 100mm
Podwéjna plyta gipsowo-kartonowa 2x12,5mm

Tasma uszczelniajgca

Kotki rozporowe lub dyble

Istn. §ciana murowana Istn. §ciana murowana

Temat:

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach
wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej
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