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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku przy ul. Warszawskiej 6/
Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych w budynku od
] strony ulicy Teatralnej.
1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zabezpieczenia pozarowego budynku
przy ulicy Warszawskiej 6/Teatralnej 9 w Katowicach oraz remont klatek schodowych w
budynku od ulicy Teatralne;j.

- Inwestor : Miasto Katowice — Komunalny Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grazynskiego nr 5, 40-126 Katowice.

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Uzgodnienia branzowe

- Mapa zasadnicza

- Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu obiektéw uzytecznosci publicznej.
1.3 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 6 / Teatralnej 9, na
dziatce nr 62, karta mapy 40, obreb: Dz. Bogucice-Zawodzie.

1.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren objety jest uchwatg Rady Miasta Katowice o przystgpieniu do
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
INWENTARYZACJA OPISOWA

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej i posiada piwnice oraz 4
kondygnacje naziemne uzytkowe oraz poddasze nieuzytkowe. W czesci przy ulicy
Teatralnej 9 znajdujg sie lokale mieszkalne na pietrach oraz lokale uzytkowe na parterze.
Jeden lokal, obecnie nieuzytkowy, znajduje sie na kondygnacji piwnicznej. Od strony ulicy
Warszawskiej 6 w budynku mieszczg sie tylko lokale uzytkowe.

Komunikacja do budynku od strony ulicy Teatralne 9 prowadzi poprzez 2 klatki schodowe
jedna od strony bramy wjazdowej KL2, druga od podwodrza KL3. Schody sg drewniane na
konstrukcji stalowej z balustradg drewniang po jednej stronie. Gtéwne drzwi wejsciowe do
lokali mieszkalnych z klatki KL3 majg charakter zabytkowy. Drzwi boczne na klatce sg
zwykte, okna drewniane zespolone, parapety drewniane.

Klatka KL2 z dojéciem korytarzem od bramy wjazdowej jest blizniaczo podobna do klatki
KL3. Ma takie same biegi schodowe, konstrukcje schodéw. Klatka nie posiada zabytkowych
drzwi do lokali mieszkalnych, tylko zwykte, a balustrada jest metalowa o charakterze
tymczasowym. Okna na klatce sg drewniane zespolone, parapety drewniane. Spoczniki
schodow o konstrukcji murowanej na belkach stalowych odcinkowe, pokryte posadzkg
drewniang i wyktadzing linoleum.
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Klatka KL1 stanowi komunikacje pionowg w czesci budynku od ulicy Warszawskie;.
Komunikacja z klatki prowadzi po obu stronach klatki korytarzami do wszystkich lokali
uzytkowych budynku. Najemcy lokali uzytkowych korzystajg ze wspdinych toalet
znajdujgcych sie na koncach obu korytarzy. Klatki schodowe zapewniajg dojscie do piwnic,
lokali mieszkalnych, lokali uzytkowych oraz nieuzytkowego poddasza budynku. Z klatki
schodowej mozna rowniez wejs¢ na dach 2 wytazami z podestu z klatki KL1 i KL3 na
najwyzszej kondygnac;ji.

Strop piwnic jest masywny murowany z cegty na belkach stalowych posiadajgcy
charakterystyczne tuki ceglane. Stropy parteru i pietra LI1,1ll sg drewniane belkowe z
posadzkg drewniang z desek lub ptyt OSB, pokryte czesto wyktadzing linoleum.

Konstrukcja dachu jest drewniana, ptatwiowo kleszczowa na stupach. Rozstaw krokwi waha
sie od 100-110 cm. Deskowanie petne dachu pokryte jest w czesci ptaskiej (12°) papag, a w
czesci stromej dachu od strony ulicy Teatralnej dachowkg karpiéwkag w koronke, a od ulicy
Warszawskiej blacha.

Kominy murowane wyprowadzane nad dach posiadajg czapy betonowe.

Stolarka okienna od strony ulicy Warszawskiej jest drewniana skrzynkowa, na pozostatych
elewacja okna sg drewniane zespolone lub drewniane pojedyncze na poddaszu. Od ulicy
Teatralnej okna sg drewniane zespolone.

Drzwi zewnetrzne sg drewniane, wewnetrzne z klatki schodowej KL1 aluminiowe
przeszklone. Do pomieszczen lokali uzytkowych wewnatrz budynku od Teatralnej oraz
Warszawskiej prowadzg zwykte drzwi ptycinowe. Na koncach korytarzy z Warszawskiej
oraz wyjsciu ewakuacyjnym na klatke KL2 zastosowane sg drzwi stalowe.

Sufity lokali mieszkalnych oraz lokali uzytkowych sg tynkowane lub wykonane z piyt g-k.
Posadzki drewniane pokryte wyktadzing linoleum.

2.1 FORMA
Istniejgcy budynek nie zmienia formy.
2.2 FUNKCJA

Budynek petni funkcje budynku wielorodzinnego oraz biurowego. Obecna funkcja nie
zmienia sposobu uzytkowania.

3. OPIS KONSTRUKCJI ISTNIEJACEJ
3.1 SCIANY

Sciany budynku murowane z cegty petnej.
3.2 STROPY

Strop piwnic jest masywny ceglany na profilach stalowych, odcinkowy. Stropy parteru, az
do poddasza sg drewniane.

3.3 KOMINY

Murowane z cegty petnej wyprowadzone nad dach i zabezpieczone czapami betonowymi.
3.4 SCHODY

Drewniane na belkach stalowych z poreczg z jednej strony.

3.5 OKNA



Drewniane skrzynkowe od strony Warszawskiej. Drewniane zespolone od strony podworza
i ulicy Teatralnej.

3.6 DRZWI

Drewniane, zabytkowe do lokali mieszkalnych od ulicy Teatralnej - klatka KL3. Pozostate
drzwi ptycinowe, zwykte lub metalowe.

3.7 TYNKI
Cementowo-wapienne z lamperig w obszarze klatki schodowe;j.
3.8 DACH

Drewniany ptatwiowo-kleszczowy o krokwiach w rozstawie ok. 0,9 do 1,1 m, kryty papg w
czesci ptaskiej i kryty dachéwka karpiowkg w koronke w czesci stromej. Dach w czesci od
ulicy Warszawskiej w catosci kryty papa.

3.9 WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna murowana z cegty.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - ZALOZENIA
Projekt zaktada:

1. Kompleksowy remont 2 klatek schodowych od ulicy Teatralnej 9(wejscie od bramy
wjazdowej oraz od podwadrza ) w tym wymiana drzwi do lokali mieszkalnych na
nowe o odpornosci ogniowej El 30S oraz EI60S, zabezpieczenie konstrukciji
schodow poprzez malowanie ogniochronne oraz wymiana stopni schodowych na
nowe z drewna twardego wg. postanowienia SKWPSP.

2. Wymiana drzwi z klatki schodowej KL1 na korytarze, wymiana stopni schodowych

oraz zabezpieczenie ppoz. konstrukcji schodow od strony ulicy Warszawskiej wg.

postanowienia SKWPSP.

Wymiana bramy wjazdowej do budynku od strony ulicy Teatralnej.

Dobudowa kanatu kominowego.

Izolacja cieplna podtogi poddasza oraz stropu klatek schodowych.

Remont piwnic.

Naprawa, wzmocnienie lub wymiana ostabionych elementéw wiezby dachowe;j.

Montaz klap dymowych w klatce KL1,KL2 i KL3.

Montaz wytazéw dachowych w klatce KL1 i KL2.

0. Poszerzenie korytarzy komunikacyjnych poprzez demontaz drzwi, usuniecie scianek
dziatowych, zmiane przeznaczenia pomieszczenia z biurowego na komunikacje wg.
postanowienia SKWPSP.

11. Wymiana $cianek na posiadajgce odporno$é ogniowg wg. postanowienia SKWPSP.
Wymiana okien na nowe w klace schodowej KL2 o odpornosci ogniowej EI 60 wg.
postanowienia SKWPSP.

12. Zabezpieczenie ogniochronnie drewnianej konstrukcja dachu do granicy
niezapalnosci, nierozprzestrzeniania ognia powtokg malarskg. wg. postanowienia
SKWPSP.

13. Rozbudowa instalacji hydrantowej w pozostatych czesciach budynku na ulicy
Warszawskiej 6 wg. szkicu. Dodatkowe hydranty zlokalizowane bedg za drzwiami
wejsciowymi do korytarzy po obu stronach klatki schodowej oraz w obrebie lokali
uzytkowych na parterze budynku wg. postanowienia SKWPSP.

14. Wydzielenie pomieszczenia wezta wodomierzowego, wykonanie wezta
rozdzielczego wody, zabudowa agregatu podnoszenia cisnienia w pomieszczeniu
piwnicznym wg. postanowienia SKWPSP.

15. Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru(SAP) dla catego budynku(Warszawska
6/Teatralna 9) za wyjgtkiem czesci mieszkalnej przy ulicy Teatralnej wg.
postanowienia SKWPSP.
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16. Usuniecie przewodow i kabli prowadzonych na tynku i wprowadzenie ich do
szachtéw kablowych, podtynkowych.

17. Wymiana i przerdbka czesci instalacji gazowej w budynku przy ulicy Teatralne;.

18. Wymiana instalacji zasilania budynkéw w energie elektryczng wraz z tablicami.

19. Wymiana o$wietlenia awaryjnego wg. postanowienia SKWPSP.

20. Zainstalowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu wg. postanowienia SKWPSP.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO — PRACE BUDOWLANE | REMONTOWE:
PIWNICA:

Zgodnie z postanowieniem SKWPSP z 2 maja 2018 r. jako wejécie do piwnicy z klatki
schodowej KL1 i KL3 zostang zamontowane drzwi okleinowane, posiadajgce odpornosé
ogniowg El 60S(patrz rys.A-08) o kolorystyce zblizonej do odtwarzanych drzwi do lokali
mieszkalnych o grubosci 60 mm . Drzwi metalowe petne o odpornosci ogniowej El 60
zamontowaé min. w pomieszczeniu wezta wodomierzowego oraz w miejscach pokazanych
na rys. nr A-07.

Przygotowujgc wczesniej otwér pod montaz nowych drzwi, podkuwamy ceglane sciany lub
uzupetniamy cegtg petng istniejgce otwory tak, aby mozna byto wprowadzi¢ oscieza i
zamontowac kotwy stalowe. Przed zamontowaniem drzwi wykona¢ nadproza z
wykorzystaniem profili stalowych na odpowiedniej wysokosci, pokry¢ je siatkg rabitza i
otynkowac. Drzwi ustawi¢, wypionowag, zaklinowac w Scianie, a nastepnie zamurowac
kotwy metalowe w scianach.

W celu wykonania prac w pomieszczeniu wodomierzowym, wykonac recznie wykop pod
studzienke o srednicy 500 mm, usung¢ grunt i zalegajacy gruz z pomieszczenia na
gtebokosé¢ ok. 10 cm, dokonac ustawienia wpustu piwnicznego zgodnie z rysunkiem branzy
instalacyjnej oraz wykona¢ wylewke betonowg ok. 8 cm. Ze scian pomieszczenia usungé
luzne czesci cegiet oraz zabrudzenie, uzupetni¢ ubytki cegtg i dokonaé obrzutki cementowe;j
Sciany. Po przeschnigciu wykonanej obrzutki wykonac¢ tynk cementowo-wapienny na
Scianach. Po wyschnieciu tynku wytozy¢ sciany do wysokosci 1,3 m. oraz posadzke
pomieszczenia wodomierzowego ptytkami terakotowymi.

Remont sufitu piwnic catego budynku obejmuje oczyszczenie z rdzy potek belek stalowych
recznie, szczotkg druciang lub mechanicznie. Po oczyszczeniu powierzchnie pomalowac
farbg antykorozyjna. Luzne cegty sufitu ceglanego usung¢ i uzupetnic¢ lokalne ubytki.

W ramach remontu piwnic przewidziano od strony ulicy Teatralnej odbicie luznych tynkéw
ze $cian, spekanych, przebarwionych oraz ich miejscowe uzupetnienie i zatarcie. Od strony
ulicy Warszawskiej oczysci¢ sciany z luznych elementéw ceglanych oraz zaprawy,
uzupetnic¢ cegty oraz wypetnic fugi zaprawg cementowg. Schody betonowe do piwnicy
naprawi¢, wymienic stalowg porecz na nowg. Wykonac¢ wylewke betonowg 8 cm zbrojong
siatkg metalowg w pomieszczeniach piwnicy jak na rys. A-07 z odpowiednim
zabezpieczenie instalacji kanalizacyjne;.

W catej piwnicy wymienic istniejgce, azurowe drzwi do komor lokatorskich na nowe.
PARTER:

Zgodnie z wymogiem Ekspertyzy ppoz. na parterze od strony ulicy Warszawskiej zostang
wymienione 2 pary drzwi wejsciowych do apteki wraz z witryng na nowe, jedne do sali
sprzedazy, a drugie na jej zaplecze (rys.PW-17), ktére obecnie posiadajg zbyt matg
szerokosc¢ przejscia. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgce drzwi wraz ze szklang
witryng, przebudowac konstrukcje witryny i skrzydto drzwiowe, aby uzyskac swiatto
przejscia 90 cm przy niezmienionej catkowitej jej szerokosci i wysokosci, nastepnie sku¢
murek pod witryng o ok.16 cm, po wczesniejszym zdemontowaniu zewnetrznych ptyt
oktadzinowych. Zewnetrzne ptyty oktadzinowe zdemontowac¢ w sposob umozliwiajgcy ich
ponowne uzycie. Zamontowaé nowg witryne wraz z drzwiami, wykonczy¢ murek pod
witryng panelami pochodzgcymi z demontazu
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Zgodnie z postanowieniem ekspertyzy ppoz. nalezy wymienic istniejgce okno z korytarza
apteki na okno o odpornosci ogniowej El 60 wyposazone w nawiewnik cisnieniowy. W tym
celu nalezy wykué obecne okno i osadzi¢ nowe aluminiowe. W trakcie osadzenia okno
wypionowac, zaklinowac, a nastepnie przestrzen pomiedzy rama okienng, a sciang
wypetni¢ piankg montazowg. Po utwardzeniu pianki uzupetni¢ uszkodzony tynk i
pomalowac.

Na parterze zostang wymienione drzwi wejsciowe do piwnic na nowe posiadajgce
odpornos¢ ogniowg El 60S, ewakuacyjne drzwi do sklepu odziezowego, 2 skrzydtowe drzwi
ewakuacyjne z korytarza przychodni do klatki schodowej od strony bramy wjazdowej, na
nowe o odpornosci ogniowej El 60S (patrz rys.A-08). W gabinecie przychodni zostang
zdemontowane istniejgce drzwi przesuwne o zbyt matej szerokosci przejscia na drzwi
ptycinowe, rozwierane o szerokosci 90 cm.

Zdemontowana zostanie scianka dziatowa, przeszklona przylegajgca do biura i archiwum
apteki i zamontowana scianka z ognioodpornych ptyt g-k 12.5 mm na stelazu 100 mm i
wypetniona skalng wetng mineralng. Scianka wraz z jej konstrukcjg spetnia wymagang
odpornos¢ ogniowg EI30. W Sciance biura zostanie zamontowane state okno aluminiowe o
odpornosci ogniowej EI 30.

W celu uzyskania przejscia ewakuacyjnego z korytarza od strony ulicy Warszawskiej do
klatki KL3 zostang rozebrane $cianki dziatowe wraz z drzwiami z istniejacego magazynku i
pomieszczenia gospodarczego, dzieki temu uzyskamy przestrzen komunikacyjng. Do
rozbidrki uzy¢ mtota pneumatycznego, a uzyskany gruz umiesci¢ w przygotowanym do tego
celu zbiorniku. Uszkodzenia pozostatych Scianek jak i tynku naprawi¢. Wyburzenia dokonaé
przed remontem klatki schodowej KL3 opisanej w oddzielnym punkcie. Wykonanie napraw
tynku lub obudowy z ptyt g-k oraz malowanie paséw scian lub stropéw po wymianie
instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznych.

Kompleksowy remont klatki KL2 i 3 opisany jest szczegdétowo w oddzielnym punkcie.
PIETRO 1:

Wymienione zostang drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych oraz ewakuacyjne od ulicy
Teatralnej oraz z klatki schodowej KL1 na korytarze na nowe posiadajgce odpornosc
ogniowg EIl 30S(wg rys. A-09 oraz wg. Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej rys. A-20).

Wykonana zostanie ognioodporna $cianka z pojedynczym poszyciem z ptyt g-k 12.5 mm na
stelazu 100 mm oddzielajgca klatke schodowg od lokali mieszkalnych M5 i 5a, kotwiona do
istniejgcych $cian, podtogi i sufitu kotkami metalowymi, posiadajgca odpowiednie pionowe i
poziome wzmochienia z profili spetniajgca warunek odpornosci ogniowej El 30. Wykonana
zostanie takze scianka dziatowa oddzielajgca lokale M5a i M5 z podwdjnych
ognioodpornych ptyt g-k 12.5mm na stelazu metalowym 100 mm mocowana na kotki do
istniejgcych scian, podtogi i sufitu. Po zamontowaniu profili nalezy zamontowac ptyty g-k
wkretami, rownolegle wypetniajgc przestrzen pomiedzy ptytami skalng wetng mineralng 10
cm. Tak zmontowang scianke zagipsowac, nastepnie zagruntowac przed koncowym jej
malowaniem farbg emulsyjng. Scianka spetnia warunek odpornosci ogniowej El 30. Schody
ewakuacyjne do klatki KL3 z | pietra korytarza, od strony ulicy Warszawskiej, wykona¢ w
standardzie opisanym w zakresie remontu klatki schodowej KL3.

Ze wzgledu na postanowienie zawarte w ekspertyzie wymienione zostanie okno w klatce
schodowej KL2 na okno w klasie odpornosci El 60, procedura wymiany okna zostata
opisana powyze;j.

Zamontowana zostanie réwniez kurtyna ppoz. na $cianie pomieszczenia ochrony o
odpornosci ogniowej ElI 30. Po zamontowaniu kurtyny powstate zniszczenia tynku nalezy
naprawi¢ i pomalowac.

Rozebrana zostanie scianka dzialowa razem z istniejgcymi drzwiami do pomieszczenia
gospodarczego na kohcu korytarza od ulicy Warszawskiej w celu uzyskania dojscia
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ewakuacyjnego na klatke KL2. Rozbiorke wykonac recznie. Uzupehic tynk, Sciane
zagruntowac i pomalowac.

Ze wzgledu na postanowienia zawarte w ekspertyzie w klatce KL1 zostang wymienione
stopnie schodowe na nowe z drewna twardego, a konstrukcja schodow zostanie
zabezpieczona pozarowo odpowiednimi farbami.

Wykonanie napraw tynku lub obudowy z ptyt g-k oraz malowanie pasow scian lub stropow
po wymianie instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznych.

Kompleksowy remont klatki KL2 i 3 opisany jest szczegdtowo w oddzielnym punkcie.
PIETRO 2:

Ze wzgledu na postanowienia zawarte w ekspertyzie dokonana zostanie wymiana
istniejgcych drzwi wejsciowych z klatek schodowych do lokali mieszkalnych(KL2 i KL3) oraz
z klatek schodowych na korytarze(KL1), na drzwi posiadajgce odpornos¢ ogniowa El 30S
lokalizacja (wg rys. A-10). Otwér powstaty po wymianie drzwi do lokalu M6 uzupetnic
Sciankg z pojedynczej ptyty g-k 12.5 mm wypetnionej wetng mineralna.

Przewidziana jest rowniez wymiana okna w klatce KL2 na okno w klasie odpornosci El 60.
Procedura wymiany zostata opisana powyze;.

Wykonanie napraw tynku lub obudowy z ptyt g-k oraz malowanie pasow scian lub stropow
po wymianie instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznych.

PIETRO 3:

Wymienione zostang drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych oraz ewakuacyjne z klatek
KL2 i KL3 od ulicy Teatralnej oraz z klatki KL1 na korytarze na nowe posiadajgce
odpornos¢ ogniowg EI 30S(wg rys. A-11).

Wykonana zostanie scianka z ptyt g-k 100 mm oddzielajgca klatke schodowa od lokali
mieszkalnych M7 i 7a, kotwiona do istniejgcych scian, podtogi i sufitu kotkami metalowymi,
posiadajgca odpowiednie pionowe i poziome wzmocnienia z profili. Wykonana zostanie
takze Scianka dziatowa oddzielajgca lokale M7 i M7a z ptyt g-k 100 mm na stelazu
metalowym o odpornosci ogniowej EI 30 mocowana na kotki do istniejgcych scian, podtogi i
sufitu. Po zamontowaniu profili nalezy zamontowac¢ ptyty g-k wkretami, rownolegle
wypetniajgc przestrzen pomiedzy ptytami wetng mineralng 10 cm. Tak zmontowang scianke
zagipsowac, nastepnie zagruntowac przed koncowym jej malowaniem farbg emulsyjna.

Wymiana okna w klatce KL2 na okno w klasie odpornosci El 60.

Wg postanowienia ekspertyzy, pomieszczenie biura na koncu korytarza z lewej strony, przy
klatce KL2 zostaje zamienione na przestrzen komunikacyjng. Z tego powodu zostang
zdemontowane drzwi do tego pomieszczenia razem z osciezami, a uszkodzenia tynku
zostang naprawione i pomalowane.

Postanowieniem ekspertyzy, na koncu korytarza z prawej strony od ulicy Warszawskiej
rozebrac $cianki dziatowe wraz z drzwiami i powstaty otwor zamurowac $ciankg gr. 7z cegty
otynkowac, zagruntowac i pomalowac.

Wykonanie napraw tynku lub obudowy z ptyt g-k oraz malowanie pasow scian lub stropow
po wymianie instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznych.

Remont klatki KL1 oraz KL2 i 3 jak dla Pietra 1.
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PODDASZE:

Na podstawie postanowienia SKWPSP przewidziana jest wymiana drzwi na pozarowe o
klasie El 30S z klatki do pomieszczen na poddaszu(rys.A-12) wraz ze wczesniejszym
zamontowaniem nadprozy. Rozwigzanie nadprozy podane jest w czesci konstrukcyjne;j.

Postanowieniem ekspertyzy technicznej zamontowane majg zosta¢ 3 klapy dymowe w
klatce KL1,2i 3.

Ponizej procedura montazu klap wraz z ich wykonczeniem.

Odstoniecie tynku wraz z poszyciem z krokwi drewnianych oraz petnego deskowania.

Po dokfadnych ogledzinach i ustaleniu lokalizacji otworu pod klape, wykucie 4 gniazd na
posadowienie konstrukcji wsporczej dachu z profili HEA160. Zamontowanie konstrukcji
wsporczej, przyspawanie wymianow tak, aby elementy wraz z wymianami zapewniaty
przeswit 106x146 cm, wyciecie otworu w deskowaniu dachu, przeciecie ewentualne krokwi
wchodzgcych w swiatto otworu i rozsuniecie ich na 106 cm, przymocowanie krokwi do
konstrukciji, ustawienie kotnierza klapy dymowej, tak aby wolny byt przeswit 106x146 cm,
zamocowanie kotnierza metalowego do krokwi wkretami, zaklinowanie konstrukcji
wsporczej do opierajgcych sie na niej krokwiach, zabetonowanie gniazd w $cianach,
wykonczenie kotnierza papg na dachu dla zapewnienia szczelnosci, zamontowanie stelaza
pod piyty g-k tuz pod konstrukcjg wsporczg krokwi(rys. PW-06) wykonczenie otworu ptytg
g-k, wygipsowanie zigcz ptyty, wygipsowanie sufitu podwieszonego, zagruntowanie i
pomalowanie sufitu.

W klatkach schodowych KL1 i KL2 majg zosta¢ zamontowane nowe wytazy dachowe
50x50cm wyposazone w drabiny o odpornosci ogniowej El 30 z dostepem z podestow na
poziomie poddasza. Wytaz zamontowac¢ bezposrednio do konstrukcji dachu(krokwi lub
wymianow) za pomocg metalowych wkretéow w ilosci zgodnej z wymogami producenta. Od
strony dachu kotnierz wytazu wytozy¢ papg. Nastepnie, po uprzednim wypetnieniu
przestrzeni pod dachem izolacjg z wetny mineralnej, otwor wykonczyc¢ ptytg g-k,
wygipsowac, zagruntowacé i pomalowac (patrz rys.PW-19).

Usuniecie $cianek dziatowych razem z drzwiami dwoch pomieszczen nieuzytkowych.

Reczne zdemontowanie podtogi z desek z zamierzeniem ponownego ich wykorzystania,
usuniecie gliny, trocin i polepy z przestrzeni pomiedzy belkami drewnianymi, demontaz
Slepego putapu, sprawdzenie stanu konstrukcji przy okazji wykonywanych czynnosci,
ewentualna naprawa czesci konstrukcji, zabezpieczenie belek powtokami
nierozprzestrzeniajgcymi ognia, zamontowanie stelazu metalowego pod mate z wetny
mineralnej z mocowaniem bezposrednio do belek drewnianych(rys.PW-02), utozenie
skalnej wetny mineralnej gr. 25 cm, przymocowanie do belek listew dystansowych o
wymiarach 14/2.5 cm, ponowne przymocowanie posadzki ze ,starych” desek oraz
pomalowanie posadzki powtokg nierozprzestrzeniajgcg ognia po wczesniejszym jej
oczyszczeniu. Zabezpieczy¢ ok. 20 % nowych desek do wymiany w przypadku
uszkodzenia przy demontazu. Deski po utozeniu i ponownym zamocowaniu do belek
drewnianych oczysci¢ powierzchniowo i zabezpieczy¢ poprzez malowanie.

Wykonanie napraw elementéw konstrukcji drewnianej dachu, jak murtaty i stupy, poprzez
usuniecie czesci zmurszatych drewna, wypetnienie utwardzaczem i zaimpregnowanie.
Podparcie uszkodzonej murtaty nowymi belkami opisano oraz pokazano w czesci
konstrukcyjnej. Konstrukcje wsporczg dachu, po naprawach, pokry¢ powtoka
zabezpieczajgcg ogniowo.

Na podtodze poddasza w lokalu nr M10(rys.A-12) oparty bedzie kanat wentylacyjny oraz
spalinowy do kotta mieszkania M9 wykonany z ptyt Promatect o grubosci 40 mm
wyprowadzone ponad dach ok. 1,2 m, wytozone oktadzing klinkierowg oraz zaopatrzone w
betonowg czape kominowg. Kanaty oparte bedg na stropie drewnianym poprzez dodatkowe
belki drewniane wydane w czesci konstrukcyjnej. Przejscie rury spalinowej przez drewniany
strop zabezpieczone bedzie poprzez otulenie rury wetng mineralng oraz obudowe ptytg g-
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k(patrz szczegét wykonawczy). Wykonanie napraw tynku lub obudowy z ptyt g-k oraz
malowanie pasow scian lub stropéw po wymianie instalacji gazowej oraz instalac;ji
elektrycznych.

DACH:

Wykonanie klap dymowych dla wszystkich klatek schodowych KL1, KL2 i KL3 na podstawie
dokumentacji architektonicznej oraz rysunku wykonawczego(PW-18). Procedura montazu
klap opisana powyzej.

Podobnie jesli chodzi o montaz wytazéw dachowych.
Po montazu klap dymowych oraz wtazéw dachowych wykona¢ uzupetnienie pokrycia z
papy oraz obrobke blacharskg(patrz rysunki wykonawcze).

Wytyczne Konserwatorskie wg uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow:
BKZ .6740.39.2018.EK

BKZ.KW-00134/18

Wytyczne konserwatorskie wq uzgodnienia Z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow:

RPW/4482/2018

RPW/7283/2018

Remont klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej (wejscie od strony bramy
przejazdowej oraz podworza):

- w klatce schodowej KL3 zaleca sie pozostawienie, poddanie renowacji i podwyzszenia
balustrady, brakujgce elementy nalezy wykona¢ w nawigzaniu do zachowanych, w
kolorystyce wynikajgcej z wykonanych odkrywek. Dopuszcza sie wykonanie stopnic i
podestéw z twardego drewna. Ptytki na posadzkach nalezy dostosowac do kolorystyki
catoséci klatki, dobra¢ wielkoscig i wygladem — w nawigzaniu do pierwowzoru.

KLATKA SCHODOWA KL2:
UWAGI OGOLNE:

- Demontaz istniejgcych instalacji i instalowanie nowych w przygotowanych bruzdach,
wnekach.

- Skrzynki gazowe oraz rury gazowe lokalizowac¢ i prowadzi¢ w sposob nie zaktdcajgcy
estetycznego odbioru.

- Skrzynki elektryczne zabudowaé we wnekach.

- Istniejgce przewody z CO do usuniecia. Instalacja CO wg opracowania zewnetrznego.
POSADZKI:

POSADZKA NA PARTERZE - naprawa istniejgcej posadzki:

wykonanie uzupetnienia masami naprawczymi, wykonczenie ptytkami gresowymi, w
kolorze grafitowym.

- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu

POSADZKA NA PARTERZE W KORYTARZU — naprawa istniejgcej posadzki:
usuniecie istniejgcej wyktadziny PVC, wykonanie uzupetnienia masami naprawczymi,
wykonczenie ptytkami gresowymi, w kolorze grafitowym.

- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu

Remont spocznikéw ( podesty ):
- Demontaz istniejgcych okfadzin na spocznikach i wykonanie warstw:

- keramzyt — uzupetnienie przestrzenie przy tuku

- styropian EPS 200 — 3cm
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- wylewka cementowa gr. 5 cm
- wykohczenie ptytkami gresowymi impregnowanymi w kolorze grafitowym 20 x 20 cm.

- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu.

SCIANY:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- Przygotowanie i oczyszczenie powierzchni.

- Naprawa scian - Wzmocnienie scian za pomocg siatki z wiékna szklanego,
uzywajgc gotowej masy szpachlowej naprawczej.

- tynkowanie

- Zagruntowanie podtoza

- Malowanie scian farbami akrylowymi. Do wysokosci 1,3 m $ciany dodatkowo
zabezpieczy¢ lakierem ochronnym o stopniu potysku — mat.

- Sciany na parterze w korytarzu licowaé ptytkami ( kaflami ) analogicznie jak w klatce KL3.
SUFIT:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- Przygotowanie i oczyszczenie powierzchni.

- Naprawa scian - Wzmocnienie scian za pomocg siatki z wiékna szklanego,
uzywajgc gotowej masy szpachlowej naprawcze;.

- tynkowanie

- Zagruntowanie podtoza

- Malowanie w kolorze biatym farbami akrylowymi.

- Sufit na klatkach schodowych z ptyt gipsowo-kartonowych malowanych. Elementy
konstrukcyjne na poddaszu zabezpieczy¢ do NRO.

SCHODY:
- Demontaz stopni drewnianych

- Naprawa biegéw schodowych: oczyszczenie belek policzkowych, zabezpieczenie
konstrukciji stalowej przeciw korozji i p.poz. poprzez malowanie. Kolor grafitowy RAL 7022

Wykonanie nowych stopnic z drewna twardego ( np. dab ),
wykonanie cokotu stopnia wg odtworzonego wzoru.
Oczyszczenie i malowanie azurowych podstopnic w kolorze grafitowym ( RAL 7022).

W ramach ekspertyzy technicznej przewidziano zabezpieczenie ogniochronne poprzez
malowanie konstrukcji nosnej stalowych biegéw schodéw farbg ognioochronng do stali jak
do odpornosci ogniowej R60, a drewniane stopnice zostang wymienione na stopnice z
drewna twardego, z dodatkowym zabezpieczeniem poprzez malowanie farbg
ognioochronng do drewna.
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BALUSTRADY

- Demontaz istniejgcej balustrady stalowej

- Wykonanie balustrady wg wzoru z klatki schodowej KL3 do wysokosci 110 cm.
STOLARKA DRZWIOWA DO MIESZKAN

- Wykonanie nowych drzwi do mieszkanh ( ujednolicenie ), drewnianych,
przeciwpozarowych wg wytycznych podanych w ekspertyzie ( Klatki schodowe w budynku
Sredniowysokim winny by¢ obudowane elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej
REI 60 z zamknieciem drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej El 30S),

Na podstawie ekspertyzy przewiduje sie wydzielenie murowang sciang mieszkan od klatki
schodowej i wstawienie nowych drzwi przeciwpozarowych, stalowych z forniru naturalnego
dopasowanych kolorystykg do sgsiednich drzwi. Kolor wszystkich drzwi przyja¢ jednakowy.

Skrzydto:

¢ wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
taczonej bez spawania, malowane proszkowo, okleinowane drzwi - dgb

e 3-stronna przylga

e 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydto homologowane NORMA DIN, jeden z nich
wyposazony w sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem

o stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

¢ izolacja z wetny mineralnej gestosci 145kg/m3

e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2
ptytami gipsowymi z wtéknem szklanym MO

e klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 ze stali szczotkowanej

e grubos¢ skrzydta 50 mm

Oscieznica:

¢ katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci

e uszczelka peczniejaca 15x2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 °C

¢ stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm

e prég montazowy z blachy stalowej 50%2,5mm

DRZWI POMIEDZY KORYTARZAMI

Istniejgce drzwi do demontazu. W miejscu istniejgcych zamontowac¢ nowe, aluminiowe,
przeszklone wg zestawienia stolarki.

Cechy charakterystyczne:

- aluminiowe

- drzwi dwuskrzydtowe, niesymetryczne

- wykonane z profili aluminiowych bez przegrody
termicznej o gtebokosci 45 [mm],

- wypetnienie: szyba zespolona jednokomorowa,

- zamek trzypunktowy hakowy,

- klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany,

- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,
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- trzy zawiasy nawierzchniowe,
- kolor: dgb — dopasowane do drzwi w mieszkaniach oraz do pomieszczen na korytarzu.
DRZWI DO POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWEGO NA PARTERZE

Istniejgce drzwi do demontazu. W miejscu istniejgcych zamontowaé nowe, wg zestawienia
stolarki.

- drzwi wewnetrzne do pomieszczenia nieuzytkowego
- klamki obustronne

- kolor brgzowy

- nadajgce sie czysci¢ i szorowaé

-drzwi ptytowe (system przylgowy), ramiak z drewna klejonego z wypetnieniem
stabilizujgcym z petnej piyty.

-drzwi obtozone ptytg MDF pokrytg laminatem HPL
-o8cieznice MDF regulowane pokryte laminatem HPL
-wyposazone w zamek

-klamka ze stali nierdzewnej matowe;j

- dwa zawiasy nawierzchniowe,

DRZWI DO POMIESZCZEN W KORYTARZU EIl 60S ( jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe
niesymetryczne).

Cechy charakterystyczne:
Skrzydto:

¢ wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
tgczonej bez spawania, malowane proszkowo, okleinowane drzwi - dgb

e 3-stronna przylga

e 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydto homologowane NORMA DIN, jeden z nich
wyposazony w sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem

e stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

¢ izolacja z wetny mineralnej gestosci 145kg/m3

e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2
ptytami gipsowymi z wtoknem szklanym MO

¢ klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 ze stali szczotkowanej

e grubosc¢ skrzydta 50 mm

Oscieznica:

e katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci

e uszczelka peczniejgca 15%x2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 °C

e stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm

e prég montazowy z blachy stalowej 50%2,5mm

KLAPA DYMOWA

W ramach ekspertyzy technicznej przewidziano wydzielenie i obudowe klatek schodowych
z klapami dymowymi w kazdej klatce schodowe;.

ponizszych obliczenia doboru klap dymowych:
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Klapa dymowa dla klatki KL1, KL2 i KL3

wymiar klatki KL1(m) — 2,90 x 7,18, pow. 20,82 m2
wymiary klatki KL2(m) — 2,78 x 5,78, pow. 16,07 m2
wymiary klatki KL3(m) — 2,80 x 7,40, pow. 20,72 m2

Dobor 3 klap dymowych dla KL1, KL2 i KL3 dokonano na podstawie klatki schodowej o
najwiekszej powierzchni, czyli KL1.

OBLICZENIA POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA

- powierzchnia uzytkowane S.:= 20,82 m?
- powierzchnia czynna oddymiania Sceqa=5% X Su: = 1,04 m?

Dla klatki schodowej przyjeto 1 szt. Klapy dymowej D+H 100/140 o otworze w $wietle
AxB=100x140 cm, powierzchni geometrycznej Suapa.geom. =1,40 m? | wspoétczynniku
Cv=0,75 i powierzchni czynnej klapy Soada.c.= 1,05 m?

Sodd.cz.=1,05 m? >Sodd =1,04 m?

Dobrana klapa spetnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni czynnej oddymiania

OBLICZENIA POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ ODDYMIANIA

Wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania:
Sodd.geom.= Soaa/Cv=1,04 m? /0,75 =1,39 m?
Sodd.geom. < S Kiapa.geom.
1,39 m? < 1,40 m?

Dobrana klapa spetnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni geometrycznej
oddymiania

OBLICZENIA POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ DOPOWIETRZENIA

Sdopow.geom.= 1,3 X S klapa .geom.
Sdopow_geom_= 1,3 X 1,40 = 1,82 m2

Dla klatki schodowej dopowietrzenie spetniajg drzwi wejsciowe Dz2 o wymiarach w Swietle
1,00 x 2,10 m i powierzchni geometrycznej po otwarciu:

Sdop=1,0 x2,10 = 2,10 m?

Sdop.= 2;10 m2 > Sdopow.geom.= 1,82 m2

Dobrane drzwi wejsciowe D1 spetniajg warunek wymaganej minimalnej powierzchni
geometrycznej dopowietrzania.
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W ramach ekspertyzy technicznej przewidziano zamkniecie wszystkich wejs¢ na strych i
poddasze drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej El 30S. Wiazy dachowe z
klatek schodowych na dach bedg o odpornosci ogniowej El 30.

OSWIETLENIE
Demontaz istniejgcego oswietlenia i zamocowanie nowych
opraw dostosowanych do charakteru wnetrza wg projektu branzy elektrycznej.
SKRZYNKI NA KORESPONDENCJE
Na klatce schodowej na parterze zamontowac skrzynki na listy.
Skrzynki na klatkach schodowych
Materiaty i wyposazenie skrytki listowej:

e drzwiczki ze stali nierdzewnej szlifowane;j,

o klapka ze stali nierdzewnej szlifowanej z wmontowang uszczelkg
szczotkowg amortyzujgcg jej opadnie

e Kkorpus zestawu ze stali nierdzewnej szlifowanej,
¢ znakowane farbg drzwiczki; pogrubiona czcionka ARIAL o wysokosci 20 mm,
e dwa stabilne zawiasy ptytowo-trzpieniowe.

TABLICA INFORMACYJNA wymiary: 120 x 80 cm

Gablota informacyjna, jednoskrzydtowa ,

szyba 4 mm grubosci, profile aluminiowe anodowane, kolor srebrny-mat, tablica na
magnesy w kolorze biatym. Gablota zamykana na zameczek patentowy

KLATKA SCHODOWA KL3:
UWAGI OGOLNE:

- Demontaz istniejgcych instalacji i instalowanie nowych w przygotowanych bruzdach,
wnekach.

- Skrzynki gazowe oraz rury gazowe lokalizowac¢ i prowadzi¢ w sposob nie zaktécajgcy
estetycznego odbioru.
- Skrzynki elektryczne zabudowaé we wnekach.

- Demontaz istniejgcej kraty.

POSADZKI:

POSADZKA NA PARTERZE - naprawa istniejgcej posadzki:

- usuniecie istniejgcej wyktadziny PVC, wykonanie uzupetnienia masami naprawczymi,
wykonczenie ptytkami gresowymi, w kolorze grafitowym.

- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu

POSADZKA NA KOLEJNYCH PIETRACH ( posadzka na podestach ).

- Demontaz istniejgcych okfadzin na spocznikach i wykonanie warstw:
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- keramzyt — uzupetnienie przestrzenie przy tuku

- styropian EPS 200 — 3cm

- wylewka cementowa gr. 5 cm

- wykonczenie ptytkami gresowymi w kolorze grafitowym 20 x 20 cm.
- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu

SCIANY:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- Przygotowanie i oczyszczenie powierzchni.

- Naprawa scian - Wzmocnienie scian za pomocg siatki z widkna szklanego,
uzywajgc gotowej masy szpachlowej naprawcze;j.

- tynkowanie

- Zagruntowanie podtoza

- Malowanie scian farbami akrylowymi. Do wysokosci 1,3 m $ciany dodatkowo
zabezpieczy¢ lakierem ochronnym o stopniu potysku — mat.

Weijscie do klatki schodowej od podwdrza beda remontowane w ramach biezacej
konserwagji. Pismo: L.dz.T1.6531.11.326.2017-18.JZ

SUFIT:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- Przygotowanie i oczyszczenie powierzchni

- Naprawa scian - Wzmocnienie scian za pomocg siatki z widkna szklanego,
uzywajgc gotowej masy szpachlowej naprawcze;.

- Tynkowanie

- Zagruntowanie podtoza

- Malowanie w kolorze biatym farbami akrylowymi

BALUSTRADY

Wykonanie balustrady i dostosowanie do wymaganych przepiséw;

- Demontaz istniejgcego pochwytu, wykonanie renowaciji i ponowny montaz na wysokosé
110 cm

- Odtworzenie krolowki balustrady wg zachowanego wzoru ( kréldwka zachowata cie w
catosci na spoczniku ostatniego biegu poddasza ).

- Wykonanie dolnej belki do ktérej zostang zamocowane tralki
Wykonanie nowego stupka posredniego dla mocowania wprowadzonej dolnej belki.

- Wykonanie brakujgcych tralek wedtug odwzorowanego wzoru istniejgcego elementu,
wykonanie dodatkowych tralek, zachowujgc odstepy miedzy nimi max 12 cm.
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Balustrade doprowadzono do zgodnosci z § 298 Warunkéw Technicznych: Wysokos$¢ i
przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary - Budynki
wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oSwiaty i wychowania oraz zaktadow opieki
zdrowotney:

Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy (m) - 1,1

Maksymalny przes$wit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady (m)
-0,12.

Kolor balustrady:

Pochwyt i stupek miedzy biegami — ( kolor lakierobejcy - dgb )
Tralki - ( kolor lakierobejcy - dgb ).

STOLARKA DRZWIOWA DO MIESZKAN

- Wykonanie nowych drzwi do mieszkan ( ujednolicenie ), drewnianych,
przeciwpozarowych wg wytycznych podanych w ekspertyzie: ( Klatki schodowe w budynku
Sredniowysokim winny by¢ obudowane elementami budowlanymi o odporno$ci ogniowej
REI 60 z zamknieciem drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EI 30S),

Na podstawie ekspertyzy przewiduje sie wydzielenie mieszkan od klatki schodowej $ciang
REI 60 i wstawienie nowych drzwi przeciwpozarowych EI 30S.

Proponuje sie zachowanie zewnetrznej stylistyki drzwi do mieszkan zlokalizowanych
naprzeciw biegéw schodowych:

Wprowadzono zasade — zachowania i wykorzystania istniejgcych elementéw ( renowacja ),
wprowadzenie nowych drzwi stalowych przeciwpozarowych fornirowanych z drewnianymi
naktadkami oraz uzupetnienie $ciany o drewniane elementy dopetniajgc kompozycje Sciany
wejsciowej do mieszkanh:

- Demontaz istniejgcych skrzydet
- Zachowanie istniejgcego belkowania z konsolkami nad drzwiami.

- Wykorzystanie pionowych profilowanych listew z ozdobnymi Zztobieniami i pryzmatowymi
detalami.

- Wykonanie nowej scianki z ptyt g-k 12.5 mm na profilu stalowym 100 mm w celu
zamontowania drzwi p.poz.

- Montaz drzwi p.poz fornirowanych z drewnianymi naktadkami odtwarzajgc rysunek ptycin.

- Wykonanie drewnianej oktadziny ( w pozostatych polach ) z poziomymi ptycinami i
aplikacjami listwowymi i pryzmatycznymi.

Kolor stolarki — dagb.
Grubos¢ drzwi min 50 mm + grubos¢ dekoraciji i ptycin min 15 mm.

Wymiary skrzydet 100 x 220. Detale i artykulacja sciany wg rysunkow.

20



Drzwi wykonane na zaméwienie wyposazone w 2 zawiasy 3-czesciowe, zamek
zapadkowo-ryglowy z wysuwanym ryglem, blacha do zamka zapadkowo-ryglowego,
klamka o szyldzie podtuznym, wktadka patentowa, materiat — mosigdz.

Drzwi na bocznych scianach pozbawione detalu wymieni¢ na p. poz El 30 S w jednakowe;j
stylistyce, stalowe z forniru naturalnego dopasowane do kolorystyki sgsiednich drzwi:

STOLARKA DRZWIOWA DO MIESZKAN ( drzwi boczne, p.poz )

Skrzydto:

¢ wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
taczonej bez spawania, malowane proszkowo, okleinowane drzwi - dgb
( dopasowane kolorem do drzwi odtwarzanych ).

e 3-stronna przylga

e 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydto homologowane NORMA DIN, jeden z nich
wyposazony w sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem

e stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

¢ izolacja z wetny mineralnej gestosci 145kg/m3

e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2
ptytami gipsowymi z wtoknem szklanym MO

e klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 ze stali szczotkowanej,

e grubosc¢ skrzydta 50 mm

Oscieznica:

e katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci

o uszczelka peczniejgca 15%x2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 C

e stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm

e prég montazowy z blachy stalowej 50%2,5mm

STOLARKA DRZWIOWA DO PIWNICY ( p.poz EI 60S )
Skrzydio:

¢ wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
taczonej bez spawania, malowane proszkowo, okleinowane drzwi - dgb
( dopasowane kolorem do drzwi odtwarzanych ).

e 3-stronna przylga

e 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydto homologowane NORMA DIN, jeden z nich
wyposazony w sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem

e stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

¢ izolacja z wetny mineralnej gestosci 145kg/m3

e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2
ptytami gipsowymi z wtdknem szklanym MO

¢ klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 ze stali szczotkowanej,

e grubosc¢ skrzydta 60 mm
Oscieznica:

e katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci

e uszczelka peczniejgca 15%x2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 C

e stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm
prég montazowy z blachy stalowej 50%2,5mm
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IZOLACYJNOSC CIEPLNA STROPU POD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM

nr Rodzaj warstwy d(m) A (W/m*K) | R(m2*K/W) Uwagi
Strop drewniany izolowany wetng

1. Powierzchnia wewnetrzna 0,100 Opor przejmowania Rsi
2. Tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018

3. Deski sosnowe 1 cal 0,025 0,016 0,156

4, Wetna mineralna 25 cm 0,250 0,035 7,143

5. Deski sosnowe 1 cal 0,025 0,016 0,156

6. Powierzchnia zewnetrzna 0,100 Opor przejmowania Rse

SUMA 7,67 U=0,13 W/m2K

Dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem wspodtczynnik U wynosi:

U=0,13 W/m2K < Umax = 0,15 W/m2K

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA SCIANEK DZIALOWYCH

1.Scianka dziatowa pomiedzy mieszkaniami M5 i M5a oraz M7 i M7a w klatce schodowe;

KL3.

Scianka z 2 warstwowych ognioodpornych ptyt g-k 12.5 mm na profilu U i C

o wys.100 mm wypetniona skalng wetng mineralng gr.10 cm.

Wartos¢ wskaznika izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody

to

R’A1=53 dB > R’A»min=50 dB

2. Scianka dziatowa pomiedzy klatkg schodowg KL3 i mieszkaniami na I, Il i Il pietrze

Scianka z ognioodpornych piyt g-k 12.5 mm na profilu 0 wys.100 mm wypetniona skalng
wetng mineralng gr.10 cm z pojedynczg ptytg g-k po obu stronach sciany.

Wartos¢ minimalna wskaznika izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody nie jest
definiowana w normie PN-B 02151-3:2015-10 dla $ciany dziatowej z drzwiami.

OSWIETLENIE

Demontaz istniejgcego oswietlenia i zamocowanie nowych

opraw dostosowanych do charakteru wnetrza.

SKRZYNKI NA KORESPONDENCJE

Na klatce schodowej na parterze zamontowaé skrzynki na listy.

Skrzynki na klatkach schodowych

o Materiaty i wyposazenie skrytki listowej: drzwiczki ze stali

nierdzewnej szlifowanej,

o klapka ze stali nierdzewnej szlifowanej
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z wmontowang uszczelkg szczotkowg amortyzujgcy jej opadnie
o korpus zestawu ze stali nierdzewnej szlifowanej,
e znakowane farbg drzwiczki; pogrubiona czcionka ARIAL o wysokosci 20 mm,
e dwa stabilne zawiasy ptytowo-trzpieniowe.

TABLICA INFORMACYJNA wymiary: 120 x 80 cm

Gablota informacyjna, jednoskrzydiowa ,

szyba 4mm grubosci, profile aluminiowe anodowane, kolor srebrny-mat, tablica na
magnesy w kolorze biatym. Gablota zamykana na zameczek patentowy.

6. BRAMA WJAZDOWA

Zaprojektowano nowg brame wjazdowag na dziedziniec od strony ulicy Teatralnej. W
ramach prac wykonac:

- demontaz istniejgcej bramy wjazdowej — stalowe.
- osadzenie bramy wjazdowej i zakotwienie do muru.

Brama wjazdowa na stalowej ramie o profilu zamknietym 80 x 80 x 6, malowanym
proszkowo, wykonanego na zaméwienie, kotwionego do muru. Skrzydta drewniane z
kwaterami azurowymi wypetnione stalowymi, ozdobnymi, elementami kutymi. Wymiary i
szczegoty wg rysunku detalu bramy.

7. INSTALACJE:

Instalacje sanitarne:
Instalacje elektryczne:

Wqg odrebnego opracowania branzowego

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD.

Ze wzgledu na to, ze inwestycja polega na zabezpieczeniu pozarowym budynku oraz
remoncie klatek schodowych — nie wyznacza sie wartosci wskaznika EP.KWh/(m?3rok)],
okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Podstawowe dane charakteryzujgce budynek:
Powierzchnia zabudowy 1139,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna:

e Piwnica 843,55m?

e Parter 855,76 m?

e Pietro | 869,40 m?

e Pietro 11 873,60 m?

e Pietro Il 866,60 m?

e Poddasze/strych z 1 mieszkaniem 58,50m? od ul. Teatralnej 732,50 m?

Razem 5041,41 m2
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Wysokos¢ — 18,72 m - budynek sredniowysoki
liczba kondygnaciji: 6
- nadziemnych 5,

- podziemnych 1,

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku typowe zagrozenie pozarowe dla obiektow biurowo-ustugowych i mieszkalnych.
W budynku przechowywane i stosowane sg materiaty state palne — wyposazenia
pomieszczen itp. O temperaturze zapalenia powyzej 2000 st.C.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie bedg
przechowywane i stosowane.

Na parterze w aptece niewielka ilo$¢ palnych cieczy zwigzanych z funkcjonowaniem apteki,
ciecze w jednostkowych opakowaniach farmaceutycznych.

Do mieszkan doprowadzony jest gaz miejski z podstawowym sktadnikiem metanu — gaz
Izejszy od powietrza, unosi sie w gore i temperaturze samozaptonu 5370C

Granice wybuchowosci gazu: dolna 4,9 % obj. gorna 15,4 % obj. w powietrzu.

Klasa temperaturowa T1. Grupa wybuchowosci |, Il A

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach
Budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej i jest zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l + ZL IV. Czes$¢ podziemna z nieczynnym lokalem gastronomicznym
byta zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (mogli przebywa¢ klienci w grupach
powyzej 50 osdb), czesc¢ ta obecnie jest wytgczona z uzytkowania — odrebna strefa
pozarowa, ktéra w przypadku przysziej adaptacji bedzie przedmiotem odrebnego
postepowania administracyjnego.

Czes¢ podziemna z komoérkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi zaliczona do
produkcyjno-magazynowych (PM).

Przewidywana maksymalna liczba oséb

Piwnica:

- czesc¢ techniczna — brak statego pobytu ludzi

- czes¢ ZL — pomieszczenia lokalu gastronomicznego wytgczone z uzytkowania, poza
zakresem — odrebna strefa pozarowa wytgczona z opracowania

Parter: cze$¢ ustugowo-biurowa — do 40 oséb

Pietro I:

- czesc¢ ustugowo-biurowa — do 75 oséb

- czeS¢ mieszkalna — 3 mieszkania — 12 oséb

Pietro II:

- czesc¢ ustugowo-biurowa — do 50 oséb

- czeS¢ mieszkalna — 3 mieszkania — 12 os6b

Pietro IlI:

- czesc¢ ustugowo-biurowa — do 50 oséb

- czeS¢ mieszkalna — 4 mieszkania - 15 osob

Poddasze/strych:

- czes¢ mieszkalna — 3 osoby

- strych z pomieszczeniami nieuzytkowymi

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych do
1000 MJ/m2

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie bedg wystepowaty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek istniejgcy w jednej strefie pozarowe.

Catkowita powierzchnia budynku przekracza dopuszczalng powierzchnig strefy

pozarowej dla budynku sredniowysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il +
ZL IV. Z uwagi na drewniang konstrukcje stropéw kondygnaciji nadziemnych nie ma
mozliwosci wydzielenia pozarowego pomiedzy poszczegolnymi kondygnacjami czesci
nadziemnych.

Przewiduje sie nastepujacy podziat na strefy pozarowe:

Czes$¢ podziemna:

- lokal gastronomiczny od ul. Teatralnej — 1 strefa pozarowa poza zakresem opracowania
Ekspertyzy technicznej, lokal wytgczony z uzytkowania (przewidziano wydzielenie
pozarowe tej czesci obiektu jak na rzutach dotgczonych do ekspertyzy z wydzieleniem
drzwiami El 60 na poziomie piwnic i parteru, rozwigzania ostateczne w ramach przysztej
adaptacji tej czesci na ustugi z okresleniem przeznaczenia, liczby oséb, w zaleznosci od
przysztego najemcy, w oparciu o odrebny projekt).

- czes¢ techniczna — PM — piwnica obiektu od ulicy Teatralnej — 2 strefa pozarowa

- czesc¢ techniczna — PM — piwnica obiektu od ulicy Warszawskiej — 3 strefa pozarowa
Czes$¢ nadziemna:

- czesSc¢ biurowo-ustugowa oraz czes$¢ mieszkalna — 4 strefa pozarowa

Wydzielenie pozarowe czesci podziemnej z zastosowaniem elementéw budowlanych o
odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem drzwiami EI 60. Pomiedzy strefami
pozarowymi w czesci podziemnej przewidziano sciany o odpornosci ogniowej REI 120.
Piwnice przewidziano w czesci technicznej zamkng¢ drzwiami dymoszczelnymi o
odpornosci ogniowej EI 60S. W elementach oddzielenia pozarowego przejscia instalacyjne
o odpornosci ogniowej wydzielenia. Dla budynku sredniowysokiego strefa pozarowa w
czesci nadziemnej do 5000m2 bedzie zachowana, ale jedno pomieszczenie obecnie
nieuzytkowe w piwnicy lokalu gastronomicznego poprzez otwarte schody wchodzi w strefe
pozarowg czesci nadziemnej.

Zgodnie z postanowieniem ekspertyzy technicznej przewidziano wydzielenie i obudowe
klatek schodowych z klapami oddymiajgcymi w kazdej klatce schodowej. Klapy
oddymiajgce o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki, jednak nie mniej niz 1m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il + ZL IV
zagrozenia ludzi sredniowysokiego — klasa odpornosci pozarowej ,B” z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia w budynku, z odpornoscig ogniowa elementéw
budowlanych co najmniej:

* Gtéwna konstrukcja nosna - R 120

* Konstrukcja dachu — R 30

* Stropy — REI 60

« Sciana zewnetrzna — El 60

« Sciana wewnetrzna — El 30

* Pokrycie dachu — REI 30

* Biegi i spoczniki schodow R 60

Elementy drewniane dachu zgodnie z postanowieniami ekspertyzy wymagajg
zabezpieczenia ogniochronnego do granicy niezapalnosci. Pomieszczenia uzytkowe na
poddaszu winny by¢ oddzielone od palnego pokrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Nie powinny by¢ stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce
ognia", posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodnosci, deklaracjg zgodnosci
producenta.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy stosowac wytgcznie:

o materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce, o wykfadziny podtogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementow wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych", o sufity podwieszonych i oktadzin
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sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia. W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty
uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze, nie spetniajg, co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteridw:

ti=24s,

*ts<30s,

* nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

* nie wystepujg ptongce krople.

Stropy kondygnacji nadziemnych

Stropy nad pietrami sg wykonane z belek drewnianych, na ktérych wykonano deskowanie
oraz na nim polepe (nasyp), na ktérym znajduje sie posadzka i warstwa wykonczeniowa
posadzki. Istniejgce stropy z tynkiem na siatce.

Stropy drewniane nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.
Odpornosé¢ ogniowa stropdw o konstrukcji drewnianej w starym budownictwem z tynkiem
na siatce, zgodnie z prowadzonymi badaniami i danymi literaturowymi wynosi co najmniej
30 minut, a wiec przyjeto takg odpornos¢ ogniowg dla istniejgcych drewnianych stropow
(odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych wyd. Komendy Gitéwnej Strazy Pozarnych
oraz wyd. Arkady z 1988r.).

Na poddaszu od ul. Teatralnej jedno mieszkanie oddzielone od palnej konstrukcji dachu
elementami o odpornosci ogniowej El 30, zamiast El 60. Pomieszczenia uzytkowe na
poddaszu/strychu od ul. Warszawskiej réwniez z zabezpieczeniem ogniochronnym
drewnianej konstrukcji dachu do odpornosci ogniowej El 30, ale przewiduje sie, iz nie bedg
to pomieszczenia uzytkowe — wytgczone z uzytkowania. Drewniana konstrukcja dachu
zostanie zabezpieczona ogniochronnie do granicy niezapalnosci, nierozprzestrzeniania
ognia. Wejscia na nieuzytkowe poddasze/strych zostang zamkniete drzwiami o odpornosci
ogniowej El 30S.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym w zabudowie srodmiejskiej z
zachowaniem podstawowych wymagan odlegto$ci od granicy dziatki i budynkow
sgsiednich, wg wymagan §271” warunkéw technicznych”.

Sciany zewnetrzne budynku przylegajace do sasiednich kamienic sg petnymi $cianami
oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI 120.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi
Podstawowe warunki ewakuacji dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IV to:

o Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego do 30m przy jednym dojsciu z dtugoscig do 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwoch dojsciach do 60 m.

o Dtugo$c¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m.

o Kilatki schodowe w budynku sredniowysokim winny by¢ obudowane elementami
budowalnymi o odpornosci ogniowej REI 60 z zamknieciem drzwiami dymoszczelnymi o
odpornosci ogniowej EI 30S i wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej
oddymiania 5% rzutu klatki, jednak nie mniej niz 1m2.

o Szerokos¢ korytarzy winna wynosi co najmniej 1,2m przy ewakuacji do 20 oséb i
1,4m przy ewakuacji powyzej 20 oséb, dla drzwi otwieranych w kierunku drogi
ewakuacyjnej i zawezajgcej tg droge nalezy przewidzie¢ samozamykacze.

o Kilatki schodowe ewakuacyjne winny posiada¢ wymiary co najmniej 1,2m dla biegu i
1,5m dla spocznika, z wysokoscig stopni schodéw 0,175 m. Do kondygnacji
podziemnej, pomieszczen technicznych i poddaszy nieuzytkowych dopuszcza sie
schody o szerokosci biegu i spocznika 0,8m i wysokoscig stopni do 0,2m.
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e Drzwi wyjSciowe z budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz i o szerokosci co
najmniej biegu klatki schodowej tj. 1,2m (z wytgczeniem obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkow).

e Z pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m2 lub w ktérych moze przebywaé
powyzej 50 osob winny by¢ 2 wyjscia ewakuacyjne z drzwiami o szerokosci 0,9 m
dla jednego skrzydta drzwi, wyjscia te oddalone winny by¢ od siebie o co najmniegj
5m.

o Wymagana obudowa drég ewakuacyjnych to minimalna odporno$¢ ogniowa EIl 30.
W s$cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefie
pozarowej ZL Il dopuszcza sie umieszczanie nieotwieranych naswietli powyzej
2,0m od poziomu posadzki, w przypadku, gdy gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m2.

e Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosiC co najmniej 2,2m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2,0m, przy czym dtugosc¢ lokalnego odcinka nie
moze byc¢ wieksza niz 1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10m

e Skrzydta drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie
mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszaC wymaganej szerokosci tej drogi.
Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je
zamykajgce. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne powinna wynosi¢
co najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osob
dopuszcza sie 0,8 m, przy drzwiach wieloskrzydtowych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe powinno by¢ o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe mogqg by¢ o szerokosci 0,6 m kazdego skrzydta.

o Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie spocznikéw ze stopniami
oraz schodéw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng droga
ewakuacyjng

e W budynku wymagane jest oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838
zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e Odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng
Sciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalana zgodnie
z wymaganiami jak dla usytuowania budynkdw, jezeli co najmniej jedna z tych Scian
nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku.

¢ Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z wyjatkiem
budynkéw ZL IV (niskich, sredniowysokich), scianami i stropami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30.

W istniejgcym budynku biurowo-ustugowym wystepujg trzy podstawowe klatki schodowe t;.
jedna od ulicy Warszawskiej (KL1) jako podstawowa komunikacja dla czesci biurowo-
ustugowej oraz dwie klatki schodowe od ulicy Teatralnej (KL 2 i KL 3) jako wejscia do
czesci mieszkalnej. Klatki schodowe konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami. W
klatach schodowych od ul. Warszawskiej i Teatralnej wysokos¢ balustrad ponizej
dopuszczonych przepisami co najmniej 1,1m (wysokosc¢ balustrad okoto 0,8-0,9m). W
klatce KL 2 i KL3 balustrady przewidziane sg do wymiany.

Korytarze w czesci biurowo-ustugowej o szerokosci mniejszej niz wymagane przepisami
1,2 m przy ewakuacji do 20 oséb i 1,4 m przy ewakuacji powyzej 20 oséb. Scianki dziatowe
wydzielajgce czes¢ komunikacyjng na zapleczu apteki z przeszkleniem bez odpornosci
ogniowej (biuro kierownika i archiwum apteczne). Dodatkowo zabytkowy element
przeszklony w $cianie salki konferencyjnej na | pietrze budynku przy ul. Warszawskiej 6. W
przestrzeni klatki schodowej otwarte pomieszczenie ochrony.
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Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z poddasza klatki schodowej od ul. Teatralnej do wyjscia
na zewnatrz budynku do wewnetrznego podwoérza wynosi 61m i jest nieznacznie
przekroczona od dopuszczonej dla czesci mieszkalne;j tj. strefy ZL IV przy jednym dojsciu
do 60m. Dlugosé dojscia ewakuacyjnego z ostatniego mieszkania do wyjscia do bramy
wynosi okoto 50m i jest normatywna dla strefy pozarowej ZL IV. Dodatkowo przewiduje sie
obudowe z drzwiami dymoszczelnymi EI30S klatki schodowej budynku od ul. Teatralne;.
Klatki schodowe na tej kondygnacji zostang réwniez obudowane i zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EI30S.

Klatki schodowe na tej kondygnacji zostang réwniez obudowane i zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EI30S.

Na poziomie parteru z lokali uzytkowych prowadzg bezposrednie wyjscia na zewnatrz
budynku. Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczen zachowana.

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia prac zwigzanych z jego przebudowa, a
jedynie zwigzane z likwidacjg tzw. stanu zagrozenia zycia ludzi. W budynku wystepujg
drzwi do pomieszczen o zréznicowanych wymiarach. Z uwagi na elementy konstrukcyjne
budynku wystepujg lokalne przewezenia szerokosci korytarza ponizej wymaganych
przepisami 1,2m dla ewakuaciji do 20 oséb. Scianki podziatu wewnetrznego i stanowigce
obudowy drog ewakuacyjnych sg o odpornosci ogniowej El 30.Budynek objety petng
ochrong konserwatora zabytkow.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W ramach projektu przewiduje sie dostosowanie instalacji do wymagan Polskich Norm

tj. Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-IEC 60364.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych w tym miedzy innymi PN-IEC-60364-
4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe, PN-IEC-60364-4- 482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa, PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacja elektryczna bedzie posiadata przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, wytgczajgcy
doptyw pradu do budynku z wytgczeniem urzgdzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
w czasie pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku tj. od ulicy Teatralnej (uruchomienie przycisku sterujgcego wytgcza doptyw pradu
do catego obiektu). Instalacja ogrzewcza z wymiennika ciepta zlokalizowanego w piwnicy
od ul. Teatralnej, wymiennik przewidziano do wydzielenia $ciang i stropem o odpornosci
ogniowej REI 120 z drzwiami o odpornosci ogniowej El 60. Ogrzewanie centralne wodne
bezpieczne pozarowo. Instalacja gazowa doprowadzona do lokali mieszkalnych. Gtéwny
zawor gazu na zewnatrz budynku.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna, przewody z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przejscia El 60 przewidziano rowniez dla
wydzielonych i obudowanych klatek schodowych. Przejscia instalacji przez sciany
zewnetrzne znajdujgce sie ponizej przylegtego terenu wykonane bedg jako gazoszczelne.

Wymagane w Ekspertyzie technicznej i przewidziane do zabudowy urzadzenia
przeciwpozarowe w budynku sredniowysokim zaliczonym do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll + ZL IV to:

» Oddymianie klatek schodowych
Wymagane klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki schodowej,
ale nie mniej niz 1m2. Kazda klapa uruchamiana z czujek dymu i recznych przyciskow
oddymiania. Naptyw powietrza uzupetniajgcego mozliwy poprzez otwarcie drzwi
zewnetrznych do klatki schodowej. Oddymianie w oparciu o Polskg Norme PN-B-02877-4
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Klapy
dymowe B30030.
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* Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja hydrantowa winna by¢ wykonana jako nawodniona z rur stalowych
ocynkowanych.

Hydrantami nie bedzie objeta czes¢ mieszkalna tj. klatki schodowe KL2 i KL3 (klatki od ul.
Teatralnej — odstepstwo od przepiséw).

» Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne winno zapewnia¢ natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx na
powierzchni drég ewakuacyjnych i by¢ o czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie
ewakuacyjne winno by¢ zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Wymagane
lampy oswietlenia ewakuacyjnego przy kazdej zmianie kierunku ruchu, przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych, za wyjsciem koncowym z budynku tj. jak w punkcie 4.1 normy.

* Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek winien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow budynku za wyjatkiem zasilania urzadzen,
przeciwpozarowych ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi o wydajnosci 2 x 10dm3/s tj. 20 dm3/s.
Budynek zaliczony do budynkow ZL winien by¢ zabezpieczony hydrantami DN 80 o
wydajnosci, co najmniej 2x10 dm3/s =20 dm3/s. Hydranty w odlegtosci 5+75 m od budynku
jeden hydrant, a drugi w odlegto$ci do 150m. Przy budynku istniejgce hydranty w ulicy
Warszawskiej i Teatralnej. Do budynku sredniowysokiego nalezy zapewni¢ wymagany
dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy zapewniono ul. Warszawska i Teatralng tj. drogg
przebiegajgcg wzdtuz jego elewacji. Droga pozarowa o szerokosc pasa jezdnego
wynoszgcego co najmniej 4,0 m i oddalona od budynku w odlegtosci 5+15m. Droga
zapewnia no$nos¢ 100 kN/os$ z zewnetrznymi promieniami skretu 11,0 m wraz z
mozliwoscig przejazdu pojazddw ratowniczo - gasniczych.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

/do projektu budowlanego na zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku przy ul. Warszawskiej 6/
Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych w budynku od
strony ulicy Teatralnej.

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przedmiotem inwestycji jest projekt zabezpieczenia pozaro-
wego budynku przy ulicy Warzawskiej6/Teatralnej w Katowicach oraz remontu klatek scho-
dowych.

2 LOKALIZACJA DZIALKI
Dziatka nr 62 zlokalizowana jest w Katowicach, przy ulicy Warszawskiej 6 i Teatralnej

9. Od potudnia graniczy z dziatkg nr 83 - drogg publiczng ( ulicg Warszawska ), od zacho-
du z dziatkami nr 61/1, 61/2, 61/3 budynki wielorodzinne i ustugowe, od wschodu z dziatkg
nr 63 i 64. Od poétnocy z dziatkg nr 57— drogg publiczng ( ulicg Teatralna ).

3. STAN ISTNIEJACY ZABUDOWY
Dziatka jest zabudowana budynkiem ustugowo — mieszkalnym

3.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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Przedmiotowy teren objety jest uchwatg Rady Miasta Katowice o przystgpieniu do sporza-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. STAN PROJEKTOWANY ZABUDOWY

Przedmiotowa inwestycja hie wprowadza zmian w zagospodarowaniu.

5. BILANS POWIERZCHNI.
Powierzchnia dziatki 62: 1034,8 m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy: ~1456 m?

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU ZA-
BYTKOW CZY PODLEGAJA OCHRONIE.

Teren na ktorym potozona jest dziatka nr 62 znajdujg sie w strefie ochrony konserwator-
skiej: Cze$¢ budynku przy ulicy Teatralnej 9 — podlega uzgodnieniu Miejskiego Konserwa-
tora Zabytkow, czes$¢ budynku przy ulicy Warszawskiej — podlega uzgodnieniu Wojewodz-
kiego Konserwatora Zabytkow

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 62 nie lezy w granicach terenéw eksploatacji
gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDY-
WANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNI-
KOW.

Nie wystepuje.
9. SPOSOB GOSPODAROWANIA ODPADAMI | NACHYLENIE DZIALKI.

Odprowadzenie odpaddéw komunalnych do kontenerdéw lub kubty na $mieci, oprézniane
okresowo zgodnie z umowag z zaktadem komunalnym. Dziatka jest ptaska

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).

Obszar oddziatywania — bez zmian
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