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1. W miejsce istniejgcych drzwi z klatek schodowych KL1, KL2 i KL3 do mieszkan oraz na korytarze wstawi¢ dymoszczelne drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 30S
Temat:

2. Wymieni¢ istniejgce okno na klatce schodowej KL2 na nowe o klasie EIl 60, a drewniany parapet wewnetrzny pomalowaé

3. W klatce KL2 i KL3 wymieni¢ balustrade na nowg o normatywnej wysokosci 110 cm oraz dokonaé wymiany stopni schodowych
na nowe z drewna twardego, zabezpieczy¢ stalowa konstrukcje schodéw do klasy odpornosci ogniowej R60 certyfikowanymi

farbami ogniochronnymi

4. W klatce KL1 dokona¢ wymiany stopni schodowych na nowe z drewna twardego, zabezpieczy¢ stalowg konstrukcje schodéw

do klasy odpornosci ogniowej R60 certyfikowanymi farbami ogniochronnymi

5. W klatce KL3 po wymontowaniu istniejgcych drzwi do mieszkania M6 przestrzenn wypenié pojedynczg ptytg g-k 12.5 mm na

stelazu 100 mm wypetniong skalng weing mineralng

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w
Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej

projektowat:

Tytut rysunku: RZUT Il PIETRA Bernard £0pacz . rumioe
skala: 1:100 |sprawdzit

Piotr Bykowski upr. okkupsio7io4

Biuro projektow: | PROJEKTB ADAM KROK SPTaGoWaE
PROJEKTY BUDOWLANE | NADZOR Adam Krok

Etap projektu: | PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2018r.
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