TEATRALNA 9

UWAGA:

1. Zamontowa¢é klapy dymowe 100x140 cm na klatce KL1, KL2 i KL3 o odpornosci ogniowej EIS.

2. Zamontowac¢ wytazy dachowe 50x50 cm o klasie odpornosci ogniowej El 30 na klatce KL1 w obecnej lokalizacji oraz na klatce KL2
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WARSZAWSKA 6
Temat:

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w
Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej

Tytut rysunku:

RZUT DACHU

skala: 1:100

projektowat:

Bernard topacz . 171010p

Biuro projektéw:

PROJEKTB ADAM KROK
PROJEKTY BUDOWLANE | NADZOR

sprawdzit:
Piotr BykowsKi uor. okkupsiozios

opracowat:

Adam Krok

Etap projekiv: | PROJEKT BUDOWLANY Data: 06.2018r.
Inwestor: Miasto Katowice - Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ys- R 1 3
ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice -




