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Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9 w Katowicach wraz z komplekso-
wym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej

1 INSTALACJA GAZOWA - CPV 45333000-0
1.1 Cze$¢ wspdina budynku
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 50 mm m
d.1.1]0312-03
poz.6+2 m 24.00
RAZEM 24.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25 mm m
d.1.1|0312-02
poz.7 m 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm M1,2,3,4,10 szt.
d.1.1|0313-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgt- |m
d.1.1{40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm, w klatce schod.
analogia
10*1.2 m 12.00
RAZEM 12.00
5/KNNR 5 Rury ochronne z rur stalowych o $r.do 125 mm rury ochronne m
d.1.1{0113-03
analogia
<dn40 1szt L=0.6m>0.6 m 0.60
RAZEM 0.60
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.1/0303-04 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
- rura stalowa b/s Dn32 mm
22 m 22.00
RAZEM 22.00
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.1]0303-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
8|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.1|0312-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.1.1|/0308-02 $rednicy przytgcza 25 mm na $cianach wraz z monoztagczem pod gazomierz
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
10|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsigbiorstwa i do- |m
d.1.1/0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - ér.rurociggu do 65 mm
R*0.955
poz.6+poz.7 m 27.00
RAZEM 27.00
11|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r. |m
d.1.1{1517-01 do 50 mm
poz.10 m 27.00
RAZEM 27.00
12 Przewod eleastyczny trojwarstwowy do gazu, obrotowe koncéwki, 1,5m szt
d.1.1|kalk. wlasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
13 Opfata dla PSG za demontaz i ponowny montaz gazomierzy szt
d.1.1{kalk. wiasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Mieszkania
14|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o ér. 256 mm m
d.1.2|0312-02
7+poz.17+p0oz.18 m 89.00
RAZEM 89.00
15/KNNR 5 Rury ochronne z rur stalowych o $r.do 125 mm rury ochronne m
d.1.2{0113-03
analogia
<dn32 4szt L=0.6m>4*0.6 m 2.40
RAZEM 2.40
16/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1.2{0113-01
analogia
<dn32 12szt L=0.3m>12%0.3 m 3.60
RAZEM 3.60
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17|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.2/0301-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych, - Rura miedziana do
analogia gazu tgczona w systemie zlgczek zaprasowanych $r. 22x1,0 mm wraz z ksztat-
tkami
35 m 35.00
RAZEM 35.00
18| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.2/0301-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych, Rura miedziana do
analogia gazu tgczona w systemie ztgczek zaprasowanych ér. 15x1,0 mm wraz z ksztat-
tkami
47 m 47.00
RAZEM 47.00
19|KNR INSTAL |Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o $r.zew. 15 mm wraz z przewo- szt.
d.1.2/0203-01 dem elastycznym trojwarstowym
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR INSTAL [Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowej wieloczerpalnego o mo- |szt.
d.1.2/0203-05 cy ponad 10 do 18 kW - rura miedziana o $r.zew. 22 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR INSTAL | Proba szczelnosci instalacji gazowej na ci$nienie w budynkach mieszkalnych |lokal.
d.1.2|/0205-01
4 lokal. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1.2|0312-02 - Zawor kulowy odcinajgcy do gazu, Dn20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; ér. nom. 20 mm szt.
d.1.2/0216-10
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.2/0312-01 - Zawoér kulowy odcinajgcy do gazu, Dn15 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR-W 2-02 |Jednokrotne lakierowanie emalig rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.1.2|{1517-06
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
2 Roboty budowlane towarzyszace
26|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.2/1003-17 przebicia do 2 cegly - $r. rury do 40 mm
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.2/1003-07 przebicia do 1 cegty - $r. rury do 40 mm
3*4 otw. 12.00
RAZEM 12.00
28|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|0325-04
poz.26 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|KNR-W 4-01 (Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2|0325-03
poz.27 szt. 12.00
RAZEM 12.00
30/KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi pionu i gazomierzy, obudowa wenty- |m2
d.2/2004-02 lowana wg rys. 1S-26 z drzwiczkami metalowymi malowanymi proszkowo, kolor
analogia szary zgodny z kolorem $cian
(0.7+0.25)*(3.8+3.15) m?2 6.60
RAZEM 6.60
31|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi - obudowa rur instalacji c.o., gaz par- |m2
d.2|2004-02 ter kl. schod.
analogia
(0.4+0.2)*3.9 m?2 2.34
RAZEM 2.34
32 Montaz wktadu kominowego typu Alufol do spalin w istniejacym przewodzie m
d.2|kalk. wlasna |kominowym,dla M1,2,3,4,5,5a,6,6a,7,7a
<2,6,6a>2*10+7.5 m 27.50
<1,3,4,5,5a,7,7a>16+6+8+2*14+7+6 m 71.00
RAZEM 98.50
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33|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m?2
d.2/0105-03 ciecia - strop
analogia
0.6*0.07 m?2 0.04
RAZEM 0.04
34|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.2|0212-07
2.5*0.6+2.7*0.6+0.6*0.4 m?2 3.36
RAZEM 3.36
35|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm, czapy w  |m2
d.2{0219-05 trzech lokalizacjach
poz.34 m?2 3.36
RAZEM 3.36
36/KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do |szt.
d.2|40206-01 1300 mm
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do 200 mm- |szt.
d.2|0144-01 Wywietrzak dachowy cylindryczny z blachy kwaoodpornej z kotnierzem dla
analogia przewodow spalinowych -130mm wraz z uszczelnieniem czapy kom.-M1,3,2,4,
5,5a,6,6a,7a,7
R*0.955
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o $r. do 200 mm- |szt.
d.2{0144-01 Wywietrzak typu H z blachy nierdzewnej z kotnierzem dla przewodéw wentyla-
analogia cyjnych wraz z uszczelnieniem czapy kom.-M7a,2
R*0.955
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3, ko- m3
d.2|0310-01 min M2 spalinowy
2*0.25"1 m3 0.50
RAZEM 0.50
40/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw, w M4,6,9 szt.
d.2|0310-04
2+1+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw na kominach |szt.
d.2|0310-04 ponad dachem cegta klinkierowa, dla 6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - wykucie otworéw, w M6,6a,5a szt.
d.2|0310-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po-|szt.
d.2|0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
poz.42+4*2 szt. 11.00
RAZEM 11.00
44/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 9 km
0108-10
p0z.26*0.6*0.1*0.1+p0z.27*0.3*0.1*0.1+p0z.35*0.08+poz.39+p0z.42*0.2*0.2* |m3 0.85
0.12
RAZEM 0.85
45 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
poz.44 m3 0.85
RAZEM 0.85

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM w Katowicach




