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UWAGA It
Poprawnosé dziatania zaprojektowane] instalacji moze byé zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania wysokiej Klasy materialéw i urzadzed oraz
przy zachowaniu standardéw dobrych praktyk i nalezyte] starannosci wykonania calosci instalacji

Ze wagledu znaczne przebiegi kablowe oraz duza ilos¢ polaczen nalezy stosowat przewody i zl3cza o podvyzszonych parametrach przewodzacych i
styku, malych stratach oraz wy do normatyw i pr

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczen telekomunikacyinych lub szafek teletechnioznych do szachtow

kablowych. W szachtach ukiadat trzy pionowe. 400 mm dla instalacii

Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach ukiadac w dedykwanych rurach pod tynkiem. Dia jednego zestawu (1xéwiatiowsd, 2x

UIUTP, 2x przewod TV wg. schematu) storowac rury o r. min. 20 mm. Kazdy winien odrebnej rurze.

Wzystkie

Instalator musi Zwrécié szczegéing uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegaé bezpiecznych promieni gigcia kabli

skretkowych i $wiatlowodowych oraz koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacii technicznej danego kabla,

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zostac uziemione. W celu ochrony przed niepowolanym dostepem wszystkie szafy
powinn drzwi

Wszystkie elementy instalacji telewizyjne] nalezy uziemic. Instalacie objac ochronaprzeciwprzepigciows,

Wzyslkie trasy kabli projekiowanych instalacy powinny byé s ‘Opis powinien zawierac dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacj.

W trasach koryt kablowych yiach dia nich

Po wykonaniu nstalac nalezy wykonac pomiary | niezbecne reguiacie

Nalezy zwrécié szczegong uwage na precyzje | fachowosé zarabiania zlacz. Zlacza typu F nalezy zaciskaé wylacznie pry uzyciu narzedzi do tego

przeznaczonych -zlacza zaciskane innymi narzedziami eliminuia ich uzycie! Starannie dokrecié zlacza do gniazd montowanych elementow. Wszystkie

ewykorzystane wiscia ey obcia2y¢ reayslorem 750 (zcze o canRTS) - w celu zachovania impedancy faowej w siei TV. praecivczitanu

wnikania zaklocer i powstawaniu odbic. kim winien sie zawierac w o

Wzystiie pr jete wniniejszym projg przepisami,

Aktualizacja KZGM kwiecien 2024

Temat:

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach
wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej

Tytut rysunku:

Instalacja telewizyjna.
Schemat potaczen
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