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Plan rozmieszczenia aparatury.

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTY BUDOWLANE | NADZOR

PROJEKTB ADAM KROK

Miasto Katowice - Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j

ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach

wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej

Aktualizacja KZGM kwiecien 2024

Temat:

Tytut rysunku:
Biuro projektéw:
Etap projektu:
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UWAGI:
L2, bal kon 1. Zasilacze pozarowe zasili¢ kablami typu HDGS 2x1,5 prowadzonymi z wydzielonej cze$ci p.poz rozdzielnicy TPW (TPT) na uchwytach
T PH90 mocowanych do $cian i stropéw. Potaczenia pomiedzy klapami a zasilaczami wykonaé¢ kablami PH90 w sposéb analogiczny.
[ 2014 2/0f2 e 2. Uchwyty PH90 stosowac co 30cm. Na odcinkach, na ktérych obok siebie biegnie wieksza liczba kabli PHI0 - stosowac uchwyty
podwdjne.
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Skiepu systemie DALI , IP21
odziezowe 24 EMZ - Oprawa o$wietlenia awaryjnego z podtrzymaniem 1 h dostsowana do monitoringu w systemie
DALI dostosowana do pracy na zewnatrz IP 54.
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