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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektury zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z
kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralne;.

Opracowanie obejmuje w szczegélnosci:

Opis zatozen do projektu architektury

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zatozenia materiatowe.

Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.

2. Podstawa opracowania

2.1 Projekt budowlany — czesc¢ architektoniczna.

2.2 Projekt budowlany — czes¢ konstrukcyjna

2.3 Projekt wykonawczy — czes¢ konstrukcyjna

2.4 Ocena stanu technicznego budynku opracowana dla potrzeb zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z
kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralne;.

2.5 Inwentaryzacja.

2.6 Wizja lokalna.

3. Opis technicznych rozwiazan konstrukcyjnych

Projektowane prace zwigzane z przebudowg budynku s3 trudne do wykonania i mogg w
wielu przypadkach stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa. Wymagajg one statego nadzoru
technicznego i nadzoru autorskiego. Prace powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych
w wykonywaniu tego rodzaju prac pracownikéw, majgcych odpowiednie uprawnienia.
Konstrukcja zaprojektowana jest w oparciu o wyrywkowe jej rozpoznanie. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac konstrukcyjnych po doktadnym rozpoznaniu, istnieje
mozliwos¢ rezygnaciji z czesci wzmocnien. Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze mozliwosé
wykonania dodatkowych konstrukgji, co wynika¢ moze z doktadnego rozpoznania, jak
réwniez ujawnienia uszkodzeh do tej pory niewidocznych. Przed przygotowaniem elementéw
konstrukcji, zwlaszcza stalowych konieczne jest pobranie wymiardéw z natury.

Klapy dymowe

Zaprojektowano klapy dymowe dla wszystkich klatek schodowych szczegdty rozwigzan
technicznych zawiera czes¢ konstrukcyjna oraz architektoniczna. Po montazu klap
dymowych zabezpieczy¢ uszkodzone pokrycie dachu z papy oraz wykonac¢ niezbedne
obrébki blacharskie. Wewnatrz wykonaé sufit podwieszany z ptyt g-k na stelazu metalowym.
Sufit wykonczy¢ gtadzig gipsowag oraz pomalowac.

Nowe kanaty kominowe

Do mieszkania nr 9 zaprojektowano dwa kanaty: przewdd spalinowy do gazowego
podgrzewacza wody oraz przewod wentylacyjny wentylacji grawitacyjnej fazienki. Komin
Zlokalizowac¢ obok Scianki dziatowej w mieszkaniu nr 10 lub w Sciance dziatowej, tak aby nie
kolidowat z drewnianymi belkami stropu i krokwiami dachu. Komin oprze¢ na stropie nad
trzecim pietrem. Szczegétowg lokalizacje kanatéw nalezy okresli¢ na budowie po wykonaniu
niezbednych odkrywek.

Izolacja podlogi poddasza

Zdemontowac stare deski w mozliwie ostrozny sposob ograniczajgcy ich uszkodzenie.
Ostroznie oczysci¢ przestrzen pomiedzy belkami drewnianymi z trocin i gliny, oczysci¢ belki i
sprawdzi¢ na okoliczno$¢ ich uszkodzenia, zamontowac listwy dystansowe dla powiekszenia
przestrzeni dla izolacji, zaimpregnowaé elementy drewniane i pokry¢ powtokg



zabezpieczajgcg ppoz., wypetni¢ przestrzen wetng mineralng gr. 25 cm i zamocowacé
ponownie deski podtogi. Uszkodzone deski w trakcie ich demontazu wymieni¢ na nowe. W
tym celu nalezy zabezpieczy¢ materiat desek w ilosci 20% ogodlnej powierzchni izolowane;j.
Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzen tynku lub sufitu podwieszonego pod izolowang
podtogg w ilosci 3% powierzchni izolowanej wraz z niezbednym malowaniem.

Scianki dziatowe pomiedzy mieszkaniami M5 i M5a oraz M7 i M7a

Istniejgca scianke rozebra¢ wraz z posadzkg w miejscu istniejgcej scianki dla odstoniecia
podtogi wiasciwej. Scianke wykonaé z podwdjnej ognioochronnej ptyty g-k gr.12.5 mm na
stelazu metalowym 100 mm wypetnionej skalng wetng mineralng 10 cm. Profile Scianki
przymocowac¢ kotkami metalowymi do podtogi, sufitu oraz Scian. Ztgcza ptyt uszczelni¢ siatkg
z wtdkna szklanego oraz zagipsowac. Po wyszlifowaniu ztgcz gipsowych powierzchnie
zagruntowac i pomalowac farbe akrylowa.

Scianka dzialowa pomiedzy klatka schodowa i mieszkaniami

Po zdemontowaniu istniejgcych drzwi do mieszkan M5, M5a, M7, M7a wykona¢ $cianke
dziatowg na | i lll p. z ognioochronnych ptyt g-k na stelazu metalowym 100 mm wypetniong
skalng weing mineralng 10 cm. Mocowanie scianki j.w. Rozstaw stupkéw dopasowac do
nowych drzwi ppoz.

W przypadku Il p. zdemontowa¢ drzwi do mieszkania M6, a powstaty otwoér uzupetnic
Sciankg z pojedynczych ptyt g-k 12.5 mm na stelazu 100 mm i dopasowac do montazu
nowych drzwi ppoz. Przestrzeh pomiedzy ptytami wypeni¢ wetng mineralna.

4. REMONT KLATEK SCHODOWYCH
4.1 KLATKA SCHODOWA KL2:
UWAGI OGOLNE:

- Demontaz istniejgcych instalacji i instalowanie nowych w przygotowanych bruzdach,
wnekach.

- Skrzynki gazowe oraz rury gazowe lokalizowac¢ i prowadzi¢ w sposob nie zaktécajacy
estetycznego odbioru.

- Skrzynki elektryczne zabudowaé we wnekach.

- Istniejgce przewody z CO do usuniecia. Instalacja CO wg opracowania zewnetrznego.
POSADZKI:

POSADZKA NA PARTERZE - naprawa istniejgcej posadzki:

wykonanie uzupetnienia masami naprawczymi, wykonczenie ptytkami gresowymi, w kolorze
grafitowym.

- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu

POSADZKA NA PARTERZE W KORYTARZU — naprawa istniejgcej posadzki:
usuniecie istniejgcej wyktadziny PVC, wykonanie uzupetnienia masami naprawczymi,
wykonczenie ptytkami gresowymi, w kolorze grafitowym.

- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu

Remont spocznikéw ( podesty ):
- Demontaz istniejgcych oktadzin na spocznikach i wykonanie warstw:

keramzyt — uzupetnienie przestrzenie przy tuku

styropian EPS 200 — 3cm

wylewka cementowa gr. 5 cm

wykonczenie ptytkami gresowymi impregnowanymi w kolorze grafitowym 20 x 20 cm.

Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu.



SCIANY:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- Uzupehienie i naprawa tynkow cementowo-wapiennych
- Wzmocnienie scian za pomocg siatki z widkna szklanego
- Zagruntowanie podtoza

- Malowanie Scian farbami akrylowymi. Do wysokosci 1,3 m sciany dodatkowo
zabezpieczy¢ lakierem ochronnym o stopniu potysku — mat.

- Sciany na parterze w korytarzu licowa¢ ptytkami ( kaflami ) analogicznie jak w klatce KL3.
SUFIT:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich.

- Uzupehienie i naprawa istniejgcych tynkow.

- Wzmocnienie powierzchni siatkami z widkna szklanego

- Zagruntowanie podtoza

- Malowanie w kolorze biatym farbami akrylowymi.

- Sufit na poddaszu — wg opisu sufitu lub ptyty gipsowo- kartonowe wg
wybranego systemu. Elementy konstrukcyjne na poddaszu zabezpieczy¢ do NRO.

SCHODY:
- Demontaz stopni drewnianych

- Naprawa biegdéw schodowych: oczyszczenie belek policzkowych, zabezpieczenie
konstrukcji stalowej przeciw korozji i p.poz. poprzez malowanie. Kolor grafitowy RAL 7022

Wykonanie nowych stopnic z drewna twardego ( np. dgb ),
wykonanie cokotu stopnia wg odtworzonego wzoru.
Oczyszczenie i malowanie azurowych podstopnic w kolorze grafitowym ( RAL 7022).

W ramach ekspertyzy technicznej przewidziano zabezpieczenie ogniochronne poprzez
malowanie konstrukcji nosnej stalowych biegéow schodéw farbg ognioochronng do stali jak do
odpornosci ogniowej R60, a drewniane stopnice zostang wymienione na stopnice z drewna
twardego, z dodatkowym zabezpieczeniem poprzez malowanie farbg ognioochronng do
drewna.

BALUSTRADY
- Demontaz istniejgcej balustrady stalowe;j

- Wykonanie balustrady wg wzoru z klatki schodowej KL3 do wysokosci 110 cm.



STOLARKA DRZWIOWA DO MIESZKAN

- Wykonanie nowych drzwi do mieszkan ( ujednolicenie ), drewnianych, przeciwpozarowych
wg wytycznych podanych w ekspertyzie ( Klatki schodowe w budynku $redniowysokim winny
by¢ obudowane elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 60 z zamknieciem
drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej El 30S),

Na podstawie ekspertyzy przewiduje sie wydzielenie murowang sciang mieszkan od klatki
schodowej i wstawienie nowych drzwi przeciwpozarowych, stalowych z forniru naturalnego
dopasowanych kolorystykg do sgsiednich drzwi. Kolor wszystkich drzwi przyja¢ jednakowy.

Skrzydio:

¢ wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
taczonej bez spawania, malowane proszkowo, okleinowane drzwi - dgb

e 3-stronna przylga

e 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydto homologowane NORMA DIN, jeden z nich
wyposazony w sprezyne z potautomatycznym zamykaniem

o stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

¢ izolacja z wetny mineralnej gestosci 145kg/m3

e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 ptytami
gipsowymi z wtoknem szklanym MO

e klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 ze stali szczotkowane;j

e grubosc¢ skrzydta 50 mm

Oscieznica:

e katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci

e uszczelka peczniejgca 15x2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 °C

o stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm

e prég montazowy z blachy stalowej 50%2,5mm

DRZWI POMIEDZY KORYTARZAMI

Istniejgce drzwi do demontazu. W miejscu istniejgcych zamontowac¢ nowe, aluminiowe,
przeszklone wg zestawienia stolarki.

Cechy charakterystyczne:

- aluminiowe

- drzwi dwuskrzydtowe, niesymetryczne

- wykonane z profili aluminiowych bez przegrody
termicznej o gtebokosci 45 [mm],

- wypetnienie: szyba zespolona jednokomorowa,

- zamek trzypunktowy hakowy,

- klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany,

- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,

- trzy zawiasy nawierzchniowe,

- kolor: dgb — dopasowane do drzwi w mieszkaniach oraz do pomieszczeh na korytarzu.



DRZWI DO POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWEGO NA PARTERZE

Istniejgce drzwi do demontazu. W miejscu istniejgcych zamontowaé nowe, wg zestawienia
stolarki.

- drzwi wewnetrzne do pomieszczenia nieuzytkowego
- klamki obustronne

- kolor brgzowy

- nadajgce sie czysci¢ i szorowac

-drzwi ptytowe (system przylgowy), ramiak z drewna klejonego z wypetnieniem stabilizujgcym
Z petnej ptyty.

-drzwi obtozone ptyta MDF pokrytg laminatem HPL
-o8cieznice MDF regulowane pokryte laminatem HPL
-wyposazone w zamek

-klamka ze stali nierdzewnej matowe;j

- dwa zawiasy nawierzchniowe,

DRZWI DO POMIESZCZEN W KORYTARZU EI 60S ( jednoskrzydiowe, dwuskrzydiowe
symetryczne).

Cechy charakterystyczne:

Skrzydto:

¢ wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
taczonej bez spawania, malowane proszkowo, okleinowane drzwi - dgb

e 3-stronna przylga

o 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydto homologowane NORMA DIN, jeden z nich
wyposazony w sprezyne z potautomatycznym zamykaniem

e stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

¢ izolacja z weilny mineralnej gestosci 145kg/m3

e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 ptytami
gipsowymi z widknem szklanym MO

o klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 ze stali szczotkowanej

e grubosc¢ skrzydta 50 mm

Oscieznica:
¢ katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci
e uszczelka peczniejgca 15%2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 °C

o stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm
e prég montazowy z blachy stalowej 50%2,5mm

KLAPY DYMOWE, WLAZY DACHOWE
W ramach ekspertyzy technicznej przewidziano wydzielenie i obudowe klatek schodowych

KL1, KL2 i KL3 z klapami dymowymi, zamkniecie wszystkich wejs¢ na strych i poddasze
nowymi drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej El 30S.



Nowe wiazy dachowe z klatek schodowych KL1 i KL2 na dach bedg o odpornosci ogniowej
El 30 i bedg wyposazone w drabiny. Dotychczasowy wytaz w klatce KL3 zostanie
zlikwidowany, a w miejsce jego dotychczasowej lokalizacji zostanie zabudowana klapa
dymowa.

OSWIETLENIE
Demontaz istniejgcego oswietlenia i zamocowanie nowych

opraw dostosowanych do charakteru wnetrza wg projektu branzy
elektryczne.

SKRZYNKI NA KORESPONDENCJE

Na klatce schodowej na parterze zamontowac skrzynki na listy.

Skrzynki na klatkach schodowych
Materiaty i wyposazenie skrytki listowej:
e drzwiczki ze stali nierdzewnej szlifowanej,

e klapka ze stali nierdzewnej szlifowanej z wmontowang uszczelkg szczotkowg
amortyzujacg jej opadnie

e korpus zestawu ze stali nierdzewnej szlifowanej,
e znakowane farbg drzwiczki; pogrubiona czcionka ARIAL o wysokosci 20 mm,
e dwa stabilne zawiasy ptytowo-trzpieniowe.

TABLICA INFORMACYJNA wymiary: 120 x 80 cm

Gablota informacyjna, jednoskrzydtowa ,

szyba 4 mm grubosci, profile aluminiowe anodowane, kolor srebrny-mat, tablica na magnesy
w kolorze biatym. Gablota zamykana na zameczek patentowy

4.2 KLATKA SCHODOWA KL3:
UWAGI OGOLNE:

- Demontaz istniejgcych instalaciji i instalowanie nowych w przygotowanych bruzdach,
wnekach.

- Skrzynki gazowe oraz rury gazowe lokalizowac i prowadzi¢ w sposob nie zaktdcajacy
estetycznego odbioru.
- Skrzynki elektryczne zabudowa¢ we wnekach.

- Demontaz istniejgcej kraty.

POSADZKI:

POSADZKA NA PARTERZE - naprawa istniejgcej posadzki:

- usuniecie istniejgcej wyktadziny PVC, wykonanie uzupetnienia masami naprawczymi,

wykonczenie ptytkami gresowymi, w kolorze grafitowym.
- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu



POSADZKA NA KOLEJNYCH PIETRACH ( posadzka na podestach ).
- Demontaz istniejgcych oktadzin na spocznikach i wykonanie warstw:
- keramzyt — uzupetnienie przestrzenie przy tuku

- styropian EPS 200 — 3cm

- wylewka cementowa gr. 5 cm

- wykonczenie ptytkami gresowymi w kolorze grafitowym 20 x 20 cm.

- Wykonanie cokotu drewnianego wg odtworzonego profilu

SCIANY:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- Przygotowanie i oczyszczenie powierzchni.

- Naprawa scian - Wzmocnienie scian za pomocg siatki z wiékna szklanego,
uzywajgc gotowej masy szpachlowej naprawczej.

- tynkowanie

- Zagruntowanie podtoza

- Malowanie scian farbami akrylowymi. Do wysokosci 1,3 m $ciany dodatkowo
zabezpieczy¢ lakierem ochronnym o stopniu potysku — mat.

- Sciany na parterze w korytarzu licowaé ptytkami ( kaflami ) analogicznie jak w klatce KL3.

SUFIT:

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- Przygotowanie i oczyszczenie powierzchni.

- Naprawa Scian - Wzmocnienie scian za pomocg siatki z wiékna szklanego,
uzywajgc gotowej masy szpachlowej naprawczej.

- tynkowanie

- Zagruntowanie podtoza

- Malowanie w kolorze biatym farbami akrylowymi.

- Sufit na klatkach schodowych z ptyt gipsowo-kartonowych malowanych. Elementy
konstrukcyjne na poddaszu zabezpieczy¢ do NRO.

BALUSTRADY

Wykonanie balustrady i dostosowanie do wymaganych przepisow;



- Demontaz istniejgcego pochwytu, wykonanie renowacji i ponowny montaz na wysokos¢
110 cm

- Odtworzenie krélowki balustrady wg zachowanego wzoru ( kréléwka zachowata cie w
catosci na spoczniku ostatniego biegu poddasza ).

- Wykonanie dolnej belki do ktérej zostang zamocowane tralki
Wykonanie nowego stupka posredniego dla mocowania wprowadzonej dolnej belki.

- Wykonanie brakujgcych tralek wedtug odwzorowanego wzoru istniejgcego elementu,
wykonanie dodatkowych tralek, zachowujgc odstepy miedzy nimi max 12 cm.

Balustrade doprowadzono do zgodnosci z § 298 Warunkéw Technicznych: WysokosS¢ i
przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary - Budynki wielorodzinne
i zamieszkania zbiorowego, oSwiaty i wychowania oraz zaktadow opieki zdrowotnej:

Minimalna wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy (m) - 1,1

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady (m) —
0,12.

Kolor balustrady: pochwyt i stupek miedzy biegami ( kolor bejcy - dgb ), Tralki ( kolor ecru ).
STOLARKA DRZWIOWA DO MIESZKAN

- Wykonanie nowych drzwi do mieszkan ( ujednolicenie ), drewnianych, przeciwpozarowych
wg wytycznych podanych w ekspertyzie: ( Klatki schodowe w budynku sredniowysokim
winny by¢ obudowane elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 60 z
zamknieciem drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EI 30S),

Na podstawie ekspertyzy przewiduje sie wydzielenie mieszkan od klatki schodowej Sciang
REI 60 i wstawienie nowych drzwi przeciwpozarowych El 30S. Sciana bedzie z ptyt g-k na
stelazu metalowym 100 mm z wypetnieniem ze skalnej wetny mineralnej 10 cm.

Proponuje sie zachowanie zewnetrznej stylistyki drzwi do mieszkan zlokalizowanych
naprzeciw biegéw schodowych:

Wprowadzono zasade — zachowania i wykorzystania istniejgcych elementow ( renowacja ),
wprowadzenie nowych drzwi stalowych przeciwpozarowych fornirowanych z drewnianymi
naktadkami oraz uzupetnienie $ciany o drewniane elementy dopetniajgc kompozycje sciany
wejsciowej do mieszkan:

- Demontaz istniejgcych skrzydet
- Zachowanie istniejgcego belkowania z konsolkami nad drzwiami.

- Wykorzystanie pionowych profilowanych listew z ozdobnymi ztobieniami i pryzmatowymi
detalami.

- Wykonanie Sciany ppoz. z ptyt g-k na stelazu metalowym 100 mm wypetnionej skalng
wetng mineralng 10 cm w celu zamontowania drzwi p.poz.



- Montaz drzwi p.poz fornirowanych z drewnianymi naktadkami odtwarzajgc rysunek ptycin.

- Wykonanie drewnianej oktadziny ( w pozostatych polach ) z poziomymi ptycinami i
aplikacjami listwowymi i pryzmatycznymi.

Kolor stolarki — dgb.
Grubos$¢ drzwi min 50 mm + grubo$¢ dekoraciji i ptycin min 15 mm.
Wymiary skrzydet 100 x 220. Detale i artykulacja sciany wg rysunkéw.

Drzwi wykonane na zamdéwienie wyposazone w 2 zawiasy 3-czesciowe, zamek zapadkowo-
ryglowy z wysuwanym ryglem, blacha do zamka zapadkowo-ryglowego, klamka o szyldzie
podtuznym, wktadka patentowa, materiat — mosigdz.

Drzwi na bocznych $cianach pozbawione detalu wymieni¢ na p. poz El 30 S w jednakowe;j
stylistyce, stalowe z forniru naturalnego dopasowane do kolorystyki sgsiednich drzwi:

STOLARKA DRZWIOWA DO MIESZKAN ( drzwi boczne, p.poz. El 30S )

Skrzydio:

¢ wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
taczonej bez spawania, malowane proszkowo, okleinowane drzwi - dgb
( dopasowane kolorem do drzwi odtwarzanych ).

e 3-stronna przylga

o 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydto homologowane NORMA DIN, jeden z nich
wyposazony w sprezyne z potautomatycznym zamykaniem

e stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

¢ izolacja z weilny mineralnej gestosci 145kg/m3

e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 ptytami
gipsowymi z widknem szklanym MO

o klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 ze stali szczotkowanej,

e grubosc¢ skrzydta 50 mm

Oscieznica:
e katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci
e uszczelka peczniejgca 15x2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 C

¢ stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm
e prég montazowy z blachy stalowej 50%2,5mm

STOLARKA DRZWIOWA DO PIWNICY ( p.poz EI 60S )
Skrzydto:

¢ wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm,
taczonej bez spawania, malowane proszkowo, okleinowane drzwi - dgb
( dopasowane kolorem do drzwi odtwarzanych ).

e 3-stronna przylga



e 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydto homologowane NORMA DIN, jeden z nich
wyposazony w sprezyne z potautomatycznym zamykaniem

o stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm

¢ izolacja z wetny mineralnej gestosci 145kg/m3

e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 ptytami
gipsowymi z wiéknem szklanym MO

¢ klamka antyzaczepowa NORMA DIN 18273 ze stali szczotkowane;,

o grubosc¢ skrzydta 60 mm
Oscieznica:

e katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci

e uszczelka peczniejgca 15%2,5mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 C

¢ stalowe kotwy mocujgce 163%1,5mm
prég montazowy z blachy stalowej 50%2,5mm

SKRZYNKI NA KORESPONDENCJE
Na klatce schodowej na parterze zamontowac skrzynki na listy.

Skrzynki na klatkach schodowych

o Materiaty i wyposazenie skrytki listowej: drzwiczki ze stali
nierdzewnej szlifowanej,

e klapka ze stali nierdzewnej szlifowanej
z wmontowang uszczelkg szczotkowg amortyzujgcy jej
opadnie

e korpus zestawu ze stali nierdzewnej szlifowanej,

¢ znakowane farbg drzwiczki; pogrubiona czcionka ARIAL o
wysokosci 20 mm,

e dwa stabilne zawiasy ptytowo-trzpieniowe.

TABLICA INFORMACYJNA wymiary: 120 x 80 cm

Gablota informacyjna, jednoskrzydtowa ,

szyba 4mm grubosci, profile aluminiowe anodowane, kolor srebrny-mat, tablica na magnesy
w kolorze biatym. Gablota zamykana na zameczek patentowy.

5. PRACE BUDOWLANE TOWARZYSZACE WYMIANIE INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
ELEKTRYCZNEJ

Naprawa tynku w miejscach zdemontowanych obejm, listew, gniazd elektrycznych, kabli,
instalacji oswietleniowej, malowanie paséw scian w miejscu przebiegu instalacji, demontaz
czesci ptyt g-k w miejscu przebié¢ instalacji i miejscowe uzupetnienie obudowy z ptyt g-k w
tazienkach, kuchniach, korytarzach.



6. BRAMA WJAZDOWA

Zaprojektowano nowg brame wjazdowg na dziedziniec od strony ulicy Teatralnej. W ramach
prac wykonadé:

- demontaz istniejgcej bramy wjazdowej — stalowe.
- osadzenie bramy wjazdowej i zakotwienie do muru.

Brama wjazdowa na stalowej ramie o profilu zamknietym 80 x 80 x 6, malowanym
proszkowo, wykonanego na zaméwienie, kotwionego do muru. Skrzydta drewniane z
kwaterami azurowymi wypetnione stalowymi, ozdobnymi, elementami kutymi. Wymiary i
szczegoty wg rysunku detalu bramy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej

Dokumentacja

Zgodnie z zatgcznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umowg Wykonawcy przekazany
zostanie Projekt Techniczny obejmujgcy: opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki
projektowe, wstepne wykazy stali.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 ,Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca , jesli

w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporzadza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki
warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do
produkciji.”

Projektanci powinni uzyskac do wglgdu w szczegdlnosci :

Termin przekazania dokumentacji warsztatowe;.

Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

Terminy odbioru poszczegodlnych elementéw konstrukgciji.

Plan jakosci , w tym gtéwnie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegolnosci
spawalniczych i sprezania potgczen srubowych, wykaz badanh kontrolnych, wykaz punktow
kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robot.

Projekt montazu.

Dokumentacje technologiczng robdt spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.
Dokumentacje kontroli jakosci.

Dodatkowo do korncowego odbioru nalezy przygotowac :

Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.

Kwalifikacje wykonawcy

Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.
Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu I lub 1l grupy wg PN-
87/M-69009. Wytwérnia elementéw stalowych winna mie¢ uprawnienia do wykonywania
potgczen

spawanych klasy 1 . Wytwoérnia powinna przedstawi¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne
wydane przez Spawalniczg Komisje Kwalifikacyjna.

Wymagania te dotyczg réwniez firmy przeprowadzajgcej montaz konstrukcji.

Podstawowe materialy budowlane

- cegfa ceramiczna petna klasy 15 MPa - 100 szt.

- zaprawa cementowo-wapienna klasy 10MPa

- zaprawa cementowa klasy 10 i 15MPa

- zaprawy do podlewek cementowych

- skalna wetna mineralna (mata gr.10 cm) — 22 m?,

- deski 1 cal z drewna iglastego klasy C24 — 120 m2 (3 m®)
- ognioochronne ptyty g-k 12,5 mm — 80 m2



- ptyty g-k 12 mm na stelazu metalowym — 250 m2
- farba zabezpieczajgca ogniowo konstrukcje wsporczg dachu (dla 600 m2)

- farba zabezpieczajgca konstrukcje wsporczg schodéw — dla 300 m2

- wytaz dachowy 50 x 50cm w klasie EI30 z drabing — 2 szt.
- klapa oddymiajgca 100x140 cm w klasie EIS — 3 szt.

- beton podktadowy klasy B10 — 5 m3

- tynk cem-wap kat. lll na $ciany -

- siatka do wylewek — 65 m2

- cegta petna na osadzenie drzwi w piwnicy — 50 szt.

- ptyty Promatect 40 mm - 6 m2

- oktadzina z ptytek klinkierowych na komin — 1,5 m2

- rura betonowa fi 500 — 1 szt.

- ptytki gresowe 15x15cm — ok. 65 m2

- farba akrylowa

- stopnie z drewna twardego(dab) o wym. 33 x4 x 130 cm - 186 szt.
- listwy przypodtogowe z drewna wzdtuz spocznikéw oraz przy stopniach — ok. 165 m
- tralki z drewna debowego — ok. 500 szt.

- stupki ,kroléwki” z drewna debowego — 18 szt.

- pochwyt z drewna debowego — 63 mb

- stolarka okienna i drzwiowa wg. oddzielnego zestawienia

Lista materiatéw dla remontu klatek schodowych:

Element budowlany

material, wymiary

Parametry
charakterystyczne

Tynki wewnetrzne

zwykte cem- wap, kat. IlI

Malowanie powierzchni

wewnetrznych

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym
gruntowaniem, farbg akrylowo-lateksowg

Gestos¢ 20+0,59C, [g/cm3]
1,44 - 1,470

Zalecana grubos¢ powioki
na mokro [um] 140.

Rekomendowana ilos¢
warstw - 1-3

Posadzki

- ptytki gresowe 20 x 20 cm

Gres barwiony w masie
Rodzaj powierzchni: mat
Grubos$¢: 10 mm
Antyposlizgowos¢:  R9
Stopien Scieralnosci: klasa V

Wymiar: 20x20




Stolarka okienna

Okna drewniane, kolor biaty

wspotczynnik przenikania
ciepta <0,9W/(m2*K)

W oknach nawiewniki
ciSnieniowe

Stolarka drzwiowa KL3 do
mieszkan EIl 30S p.poz

Stolarka drzwiowa KL3,
KL2 ( drzwi boczne do
mieszkan — EI 30S p.poz)

Drzwi stalowe
przeciwpozarowe do
piwnicy KL 3

Drzwi na korytarzu KL 2

Drzwi stalowe z elementami
drewnianymi ( dekoracje — dgb ). wg
indywidualnego zamoéwienia

Drzwi stalowe, wykonane z obustronnie
ocynkowanej blachy stalowej o grubosci
0,7-1,0mm, tgczonej bez spawania,
malowane proszkowo, okleinowane
drzwi - dgb ( dopasowane kolorem do
drzwi odtwarzanych ).

Drzwi stalowe, wykonane z obustronnie
ocynkowanej blachy stalowej o grubosci
0,7-1,0mm, tgczonej bez spawania,
malowane proszkowo, okleinowane
drzwi — dgb ( dopasowane kolorem do
drzwi odtwarzanych ).

- Drzwi aluminiowe
- drzwi dwuskrzydtowe, niesymetryczne

- wykonane z profili aluminiowych bez
przegrody

termicznej o gtebokosci 45 [mm],

- wypetnienie: szyba zespolona
jednokomorowa,

- zamek trzypunktowy hakowy,

- klamka Jupiter w kolorze nikiel
szczotkowany,

- uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie,

- trzy zawiasy nawierzchniowe,

- kolor: dgb — dopasowane do drzwi w
mieszkaniach oraz do pomieszczen na
korytarzu.

- Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia
nieuzytkowego




Drzwi do pom.
nieuzytkowego KL2

- klamki obustronne
- kolor brgzowy
- nadajgce sie czysci¢ i szorowac

-drzwi ptytowe (system przylgowy),
ramiak z drewna klejonego z
wypetnieniem stabilizujgcym z petnej
piyty.

-drzwi obtozone ptyta MDF pokrytg
laminatem HPL

-oscieznice MDF regulowane pokryte
laminatem HPL

-wyposazone w zamek
-klamka ze stali nierdzewnej matowe;j

- dwa zawiasy nawierzchniowe,

Oktadziny $cienne

Ptytki z gres 15x15 na zaprawie klejowej

Gres,
Powierzchnia: mat
Grubos¢ ptytki 9,0 mm

odpornos¢ na $cieranie
klasa IV

Schody klatki schodowej

Stopnie:

Balustrada:

Drewno twarde: dgb, gr. 4,0 cm

( istniejace/odtworzone )

wg rysunku, ( istniejgce/odtworzone ).

pochwyt drewno twarde: dgb profil wg
rysunku ( istniejgce/odtworzone )

tralki- drewno debowe, profil wg rysunku

stupki, krolowki - drewno debowe, profil

Impregnowane ( olejowane )

Bejcowane lakierobejcg
ochronna,

Bejcowane lakierobejcg
ochronna,




