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Jm
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Kosztorys Modernizacja drogi do os. Grzędy w Koninie dz. ew. nr 1628
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 SEK 601/101/6 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6˙cm m2 15,00

1.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych) m2 375,00

2 Element Nawierzchnia

2.1 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm 
(profilująca) m2 40,00

2.2 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6˙cm m2 375,00

3 Element Pobocze

3.1 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm (60mb)
m2 30,00

4 Element Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego

4.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego
mb 5,0

5 Element Odwodnienie liniowe

5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle do 250mm i wysokości do 250mm, na betonie półsuchym
m 5,0

5.2 Kalkulacja 
własna

Krata stalowa
m2 2,50

6 Element Montaż istniejącego odwodnienia liniowego w gruncie (w części gruntowej drogi)

6.1 KNR 201/223/2 
analogia

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25˙m3 na odkład, grunt kategorii III
m3 2,450

6.2 Kalkulacja 
własna

Montaż istniejącego odwodnienia liniowego, na betonie półsuchym
mb 5,0


