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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢

Kosztorys Modernizacja drogi do os. Mierniki w Niedzwiedziu dz. ew. nr: 1121/7
1 Grupa Odcinek 0,000km do +0,028km (28mb)
1.1 |Element Podbudowa
1.1.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm m2 84,00
1.1.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 84,00
1.2 |Element Nawierzchnia
1.2.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 5'cm |m2 84,00
1.2.2 |KNR 231/1004/7 | Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg m2 84,00
1.2.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 5'cm|m2 84,00
1.3 |Element Pobocze
1.3.1 |KNNR 6/1301/4 |Wyréwnywanie poboczy klincem wraz z zageszczeniem mechanicznym walcami (przyjeto srednio 10cm) m3 2,800
14  |Element Regulacja pionowa odwodnienia liniowego
1.4.1 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa odwodnienia liniowego

analogia szt 1
1.5 |Element Montaz koryt $ciekowych
1.5.1 |KNR 231/606/2 |Scieki z elementéw betonowych 15x15x50 cm montaz, na betonie pétsuchym

analogia m 20,0
2 Grupa Odcinek 0,028km do +0,070km (42mb)
2.1 |Element Roboty rozbiérkowe
2.1.1 |KNR 231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt 10°'cm  |m2 67,20
2.2  |Element Podbudowa
2.2.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 | 126,00
2.2.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10°'cm m2 | 126,00
2.3 |Element Nawierzchnia
2.3.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 5'cm |m2 | 126,00
2.3.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg m2 | 126,00
2.3.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 5’cm|m2 | 126,00
24  |Element Pobocze
2.4.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci

analogia 30°'cm m2 84,00
2.4.2 |KNNR 6/1301/4 |Wyréwnywanie poboczy klincem wraz z zageszczeniem mechanicznym walcami (przyjeto srednio 10cm) m3 4,200
3 Grupa Odcinek 0,070km do +0,140km (70mb)
3.1 |Element Podbudowa
3.1.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 | 210,00
3.2 |Element Nawierzchnia
3.2.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 5’cm \m2 | 210,00
3.2.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg m2 | 210,00
3.2.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 5’cm/m2 | 210,00
3.3 |Element Pobocze
3.3.1 |KNNR 6/1301/4 |Wyréwnywanie poboczy klincem wraz z zageszczeniem mechanicznym walcami (przyjeto $rednio 10cm) m3 7,000
3.4 |Element Row
3.4.1 |KNR 201/223/2 |Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, objetos¢ rowu

do 1,50'm3/mb, grunt kategorii Il m3 | 28,000
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