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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm | llos¢
Kosztorys Modernizacja drogi do os. Jarose w Podobinie dz. ew. 2075/4

1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |SEK601/101/6 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 6°'cm m2 10,00
1.2 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg drogowg kationowg m2 | 375,00
2 Element Nawierzchnia
2.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4'cm

(profilujgca) m2 | 120,00
2.2 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 6'cm |m2 | 375,00
3 Element Pobocze
3.1 |KNNR 6/1301/4 |Wyréwnywanie poboczy klincem wraz z zageszczeniem mechanicznym walcami (przyjeto $rednio 10cm) m3 3,000
4 Element Row
4.1 |KNR 201/223/2 |Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, objetos¢ rowu do

1,50'm3/mb, grunt kategorii Ill m3 4,000
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