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1. Wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych:

· korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium, malowanego proszkowo,
· korpus oraz pokrywa odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,
· klosz ze szkła hartowanego,
· stopień szczelności dla komory optycznej oraz dla komory osprzętu co najmniej IP65, 
· odporność na uderzenia co najmniej IK08,
· oprawa wykonana w klasie II izolacji,
· napięcie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz,
· [bookmark: _GoBack]prąd sterowania oprawą nie większy niż 700 mA,
· oprawy o białym świetle w temperaturze barwowej 4000 K – 4300 K,
· utrzymanie strumienia świetlnego w czasie przy 60000h nie mniejsze niż 80%,
· wskaźnik oddawania barw Ra≥ 70,
· okres gwarancji na oprawę minimum 10 lat,
· oprawa musi posiadać możliwość montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z regulacją pochylenia od 00 do 900 z stopniowaniem co 50,
· zasilacz w oprawie musi umożliwiać redukcję mocy i strumienia świetlnego oprawy, 
· redukcja mocy w oprawie musi odbywać się w sposób płynny i pozwalać na co najmniej 3 stopniową redukcję strumienia świetlnego dla cyklu jednej doby,
· oprawa musi posiadać oznaczenie CE, ENEC oraz posiadać stosowne deklaracje.



2. Wymagania techniczne dotyczące uzgodnienia modernizacji oświetlenia:

· Zamawiający zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie modernizacji oświetlenia w zakresie zastosowanych materiałów i zgodności obliczeń fotometrycznych, w oparciu o zgodność z wymaganiami SIWZ,
· projekt techniczny powinien opisywać w sposób precyzyjny i jednoznaczny zakres planowanej modernizacji, liczbę i lokalizację punktów świetlnych, określenie ich rodzaju, mocy, typu z parametrami montażu opraw oraz punktem zasilania opraw. Oczekiwana forma dokumentacji właściwa dla planowanego zakresu robót – wymiana opraw i sterowania (schematy jednokreskowe lub mapa z rozmieszczeniem opraw i ich statusem, zestawienie tabelaryczne stanu przed montażem i po modernizacji, zestawienie demontażu i montażu opraw i pozostałego osprzętu),
· zestawienia opraw na obiektach powinny być zestawione w rozbiciu na poszczególne PPE,
· Wykonawcą prac związanych z planowaną modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów może być firma posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac oraz doświadczenie.



3. Wymagania techniczne dotyczące odbioru robót oświetleniowych:

· nadzór nad realizacją prac modernizacyjnych, odbiory odbędą się przy udziale przedstawiciela Inwestora oraz właściciela urządzeń,
· Istniejące oprawy oraz osprzęt oświetleniowy podlegający demontażowi Wykonawca podczas prowadzenia prac powinien zabezpieczyć demontowane elementy oraz po zakończeniu rozliczyć z Inwestorem oraz właścicielem urządeń  
· dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinna zawierać: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia szafek oświetleniowych, pomiary natężenia/luminancji oświetlenia dla jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przed i po redukcji mocy, protokół odbioru pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
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