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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod rozbudowe

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkow

45.26.23.10-7 - zbrojenie

45.26.23.11-4 - betonowanie konstrukcji

45.22.35.00-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego

45.26.24.00-5 — wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.60.00-5 - instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.73.00-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie $cianek dziatowych

45.43.00.00-0.- pokrywanie podtdg i Scian

45.43.10.00-7 - ktadzenie ptytek

45.43.11.00-8 - ktadzenie terakoty

45.43.20.00-4 - ktadzenie i wykfadanie podtog, scian i tapetowanie Scian
45.44.20.00-7 - nakfadanie powierzchni kryjgcych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne

71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systemow grzewczych

71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
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A - Czes¢ opisowa
1. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

1.1. Aktualne uwarunkowania
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego zadania ,Budowa
budynku dydaktycznego Szkoty Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy wraz z fgcznikiem oraz
infrastrukturg techniczng” w celu ogtoszenia przez Zamawiajgcego postepowania przetargowego na
realizacje przedmiotowych robot w formule zaprojektuj i wybudu;j.

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:
o wstepng koncepcje zagospodarowania terenu oraz przebudowy istniejgcej infrastruktury,
o wstepng koncepcje budowy budynku dydaktycznego oraz tgcznika prowadzgcego do
istniejgcej hali sportowej,
e rozwigzania architektoniczne, przestrzenne i funkcjonalne, podstawowe rozwigzania
konstrukcyjne i instalacyjne.
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

e zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych obejmujgcych budowe budynku
dydaktycznego zgodnie z zatgczonym projektem koncepcyjnym

e zaprojektowanie i wykonanie niezbednych przytgczy i ,przekfadek” kolidujgcych sieci
i instalacji

e demontaz kolidujgcych elementéw zagospodarowania (w tym nawierzchni utwardzonych,
boiska wraz z urzgdzeniami i ogrodzeniem, elementéw matej architektury)

e zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu (w tym: wykonanie nawierzchni
utwardzonych, montaz 6 tawek oraz 3 zestawow do segregacji odpadow w wersji
zewnetrznej, przebudowa ogrodzenia w zakresie montazu 1 furtki oraz wymiany bramy
na przesuwna.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

2 kondygnacie 3 kondygnacje

Projektowana rozbudowa budynku szkoty

max dtugos¢ budynku (bez tacznika) ok. 40,00 m ok. 40,00 m

max dtugos¢ budynku (z tgcznikiem) ok. 47,50 m ok. 47,50 m

max szerokos$¢ budynku ok. 26,00 m ok. 26,00 m
wysokos¢ budynku od poziomu terenu ok. 7,80 m ok. 11,50 m
liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych 2/0 * 3/0*

kubatura brutto czesci nadziemnej/ podziemnej ok. 6620 m*/0 m®*  ok. 9330 m30 m?3
powierzchnia zabudowy ok. 1000 m? ok. 1000 m?

powierzchnia catkowita cze$ci nadziemnej/ podziemne;j
powierzchnia uzytkowa czesci nadziemnej/ podziemnej

taczna liczba uczniéw w budynku
taczna liczba pracownikoéw (czesciowo praca zmianowa)

Zagospodarowanie terenu szkoty

przyblizona powierzchnia terenu do zagospodarowania
w tym: projektowane nawierzchnie utwardzone

ok. 1810 m?/0 m?
ok. 1140m3/0 m?

175
15

1500 m?
110 m?

ok. 2560 m?/0 m?
ok. 1600 m3/0 m?

275
20



Orientacyjne rzedne

rzedna istn. terenu 51,20 — 51,70 m n.p.m.
rzedna proj. terenu przy wejsciu ok. 51,40 n.p.m

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W Swietle przepisow przeciwpozarowych projektowany budynek nalezy kwalifikowa¢ jako budynek
ZL 1.

Ponizej przedstawiono planowane przeznaczenie i wyposazenie poszczegoélnych pomieszczen,
ktore nalezy uwzgledni¢ przy realizacji obiektu.

Uktad funkcjonalno-uzytkowy

Strefa wejSciowa

Wejscie do budynku poprzez wiatrotap. Cata strefa wejsciowa (chodnik przed wejsciem, wejscie oraz
hol na poziomie parteru) — dozorowana ze stanowiska ochrony.

Bezposrednio przy wejsciu strefa ochrony i hol wejsciowy. Bezposrednio obok gtéwnego wejscia
zlokalizowano klatke schodowg wraz z windg. Z komunikacji dostepny jest zespét sanitariatow.
tacznik

Obok wejscia przewidziano fgcznik, umozliwiajgcy komunikacje z istniejgcg halg sportowa.
Dostosowanie poziomoéw posadzki obu budynkéw powinno zapewni¢ dostep bezbarierowy.
Szatnia

W sgsiedztwie wejscia przewidziano pomieszczenie szatni. Dla kazdego dziecka przewidziano 1
zamykang drzwiami szafke (szafki jednopoziomowe). W szatniach przewidziano miejsca do
siedzenia. Zapewniono dwa wyjscia w celu swobodnej komunikacji oraz ze wzgledu na mozliwosé

jednoczesnego przebywania w pomieszczeniu powyzej 50 os6b. Z szatni dostepne jest
pomieszczenie techniczne przeznaczone na wezet cieptowniczy.

Sala korekcyjna

W centralnej czesci budynku na parterze przewidziana zostata sala korekcyjna wraz z magazynkiem
umozliwiajgca dzieciom branie udziatu w zajeciach gimnastycznych. Jest to przestronna przestrzen,
w ktora pozwala na swobodne ¢wiczenia ze wzgledu na brak elementow konstrukcyjnych tj. stupy.
Po przeciwnej stronie wejscia do sali korekcyjnej znajdujg sie przebieralnie dla chtopcow i dziewczat.
Swietlica

Na parterze zlokalizowana zostata swietlica, ktéra posiada mozliwos¢ wyjscia na dwoér na ogrodzony
teren. W Swietlicy wydzielono strefe gier i zabaw oraz mozliwo$¢ odrabiania pracy domowej. Aby
wydzieli¢ obie strefy zaprojektowano $cianke mobilng zgodng z wymogami akustycznymi dla $cian
wewnetrznych. Scianka mobilna wyposazana jest w drzwi ewakuacyjne.

Sale lekcyjne

Przewidziano 11 sal lekcyjnych (kazda dla 25 dzieci), dwie z nich, znajdujgce sie na parterze majg
mozliwos¢ wyjscia na plac zewnetrzny. Na pierwszym pietrze zlokalizowanych zostato pie¢ sal
lekcyjnych z czego dwie z nich majg dostep do tarasu. Na drugim pietrze znajdujg sie cztery sale
lekcyjne. Czes$¢ sal wyposazona w zaplecze.

Sale dodatkowe

Sale dodatkowe sg to pomieszczenia zlokalizowane od strony poétnocnej. Na pierwszym pietrze
znajduje sie sala zebran, natomiast na drugim pietrze sala plastyczna.



Pokodj nauczycielski, pom. socjalne dla pracownikéw

Dla nauczycieli przewidziano pokoj nauczycielski z aneksem socjalnym.
Pomieszczenie porzgdkowe i techniczne

Pomieszczenie porzagdkowe i techniczne zlokalizowano na parterze budynku.
Gabinet

Na poziomie pierwszego i drugiego pietra przewidziano gabinety przeznaczone dla psychologa oraz
logopedy.

Aula

Na poziomie drugiego pietra przewidziano aule przeznaczong na szkolne uroczystosci.

1.4. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
(warto$ci przyblizone — na podstawie koncepcji projektowej bedacej zatgcznikiem do PFU)

Laczna powierzchnia netto: 2329,52 m?
w tym:

Powierzchnia ruchu* 664,38 m?
Powierzchnia ustugowa 62,69 m?
Powierzchnia uzytkowa 1602,45 m?

*do powierzchni ruchu zaliczono m. in. hole na kazdym pigtrze oraz fgcznik

Planowany udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto: 669,76/2329,24 = 28,75%
Dopuszczalna jest tolerancja + 0k.20% do - ok. 10% powierzchni.

1.4.1. Zestawienie pomieszczen wedtug rodzaju powierzchni:

PARTER

Nr Nazwa Pow. ruchu | Pow. ustugowa | Pow. uzytkowa
0.01 | WIATROLAP 10,15

0.02 | OCHRONA 11,10
0.03 | KOMUNIKACJA 205,93

0.04 | KOMUNIKACJA 20,89

0.05| DZWIG 4,53

0.06 | SZATNIA 152,04
0.07 | POM. TECHNICZNE 20,55

0.08 | ROZDZIELNIA Gt. 571

0.09 | PRZEBIERALNIA CHELOPCOW 7,66
0.10 | PRZEBIERALNIA DZIEWCZAT 7,66
0.11 | SWIETLICA 135,89
0.12 | WIATROLAP 10,86

0.13 | SALA 61,65
0.14 | SALA 61,70
0.15| SALA KOREKCYJNA 119,78
0.16 | MAGAZYNEK 6,71
0.17 | POM. PORZADKOWE 6,71
0.18 | WIATROLAP 7,63

0.19 | SANIT. DZIEWCZAT 19,41




0.20 | SANIT. NPS. 7,30
0.21| SANIT. CHLOPCOW 19,54

0.22 [LACZNIK 18,30

PIETRO 1

1.01 | KOMUNIKACJA 21,91

1.02 | KOMUNIKACJA 187,82

1.03| SALA 64,08

1.04 | ZAPLECZE 12,75

1.05 | SALA 64,05

1.06 | GABINET 30,93

1.07 | SALA 59,29

1.08 | SALA 61,65

1.09 | SALA 61,70

1.10 | SALA 63,73

1.11| ZAPLECZE 6,03

1.12 | POM. TELETECH. 6,49

1.13| POM. PORZADKOWE 6,33

1.14 | SANIT. CHLOPCOW 19,51

1.15| SANIT. NPS. 8,91

1.16 | SANIT. DZIEWCZAT 19,56

1.17 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 44,76

PIETRO 2

2.01 | KOMUNIKACJA 21,74

2.02 | KOMUNIKACJA 164,53

2.03 | AULA 109,54
2.04 | ZAPLECZE 12,78

2.05 | GABINET 31,07

2.06 | SALA 59,65

2.07 | SALA 61,65

2.08 | SALA 61,70

2.09 | SALA 62,90

2.10 | SANIT. CHLOPCOW 19,45

2.11 | SANIT. NPS. 8,89

2.12 | SANIT. DZIEWCZAT 8,39

2.13 | SALA 45,75

SUMA 669,76 30,79 1628,69
BUDYNEK LACZNIE 2329,24

1.4.2. Zakfadane parametry przegrod:

Wymagania cieplne dla przegréd (na dzien opracowania PF-U):
Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyjg¢ zgodnie z aktualnym stanem
prawnym. Wymagania na dzien opracowywania PFU:

e min. 0,20 W/(m?-K) dla $cian zewnetrznych

e min. 1,00 W/(m?-K) dla $cian oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od klatek
schodowych i korytarzy

e min. 0,15 W/(m?-K) dla dachu



e min. 0,30 W/(m?-K) dla podtogi na gruncie lub min. 0,25 W/(m?-K) dla stropu nad zamknietg
przestrzenig podpodtogowag

e min. 0,9 W/(m?-K) dla okien

e min. 1,3 dla drzwi
Wymagania akustyczne dla przegréd (na dzieh opracowania PF-U):
Wg PN-B-02151-3:2015-10 lub réwnowazne

1.4.3. Dostepnosé dla niepetnosprawnych

Na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego a takze realizacji inwestyciji
wymagane jest zapewnienie dostepu wraz z mozliwoscig uzytkowania przez osoby o ograniczonej
mobilnosci i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia na réwni ze
wszystkimi.

1.4.4. Zatozenia do warunkéw ochrony przeciwpozarowej

UWAGA: ponizsze zatozenia stanowig wstepne wytyczne, okreslenie ostatecznych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej nalezy do projektanta opracowujacego projekt budowlany,
w porozumieniu z Rzeczoznawca.

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225)
[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023
poz. 822)

[3] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [1] nalezy rozumieC jako
uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych
i drzwiowych jako wymiary w Swietle o$cieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodéw (biegéw
i spocznikdw) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w Swietle poreczy (pochwytdéw) - nie moze byc¢
pomniejszana przez urzgdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dziehn odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki
badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez
ich producenta (wytworce).

Dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich:

- od istniejgcych budynkéw mieszkalnych nie mniej niz 14 m
- od istniejgcej hali sportowej — 4,0 m

- od istniejgcego budynku szkoty — 26,5 m



Kwalifikacja budynku:

Projektowany budynek (strefa pozarowa) o 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci ponizej 12m
zalicza sie do grupy budynkow niskich (N).

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W pomieszczeniach projektowanej strefy
pozarowej przebywac bedzie tgcznie nie wiecej niz 275 ucznidow oraz nie wiecej niz 20 pracownikow
szkoty. Pomieszczenie Swietlicy oraz auli, a takze szatnia (gdzie krotkotrwale moze sie gromadzi¢
sie wieksza liczba 0s6b) powinny spetnia¢ wymogi ewakuac;ji jak dla pomieszczen powyzej 50 osob.
W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wlasciwosciach mogacych powodowaé
wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces technologiczny, ktory
takie zagrozenie mogtby stworzyé, nie zaktada sie tez magazynowania, materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

Budynek niski (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zaprojektowano w klasie "C" odpornosci
pozarowej, dla ktérej wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Gtéwna konstrukcja noéna R 60

Konstrukcja dachu R 15
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna El 30
Sciana wewnetrzna El 15
Przekrycie dachu RE15

Strefy pozarowe:
Zaktada sie, ze projektowany budynek stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg. Powierzchnia
strefy nie przekroczy dopuszczalnej wartosci 8000 m?, lecz przekroczy powierzchnie 1000 m?.
Dodatkowo nalezy wydzieli¢ strefy pozarowe obejmujgce pomieszczenia techniczne, w tym
pomieszczenia obstugujgce urzadzenia przeciwpozarowe.
Wydzielenie projektowanego budynku (w klasie "C" odpornosci pozarowej) od hali sportowej (w
klasie "C" odpornosci pozarowej) bedzie realizowane $cianami oddzielenia pozarowego o
odpornos$ci ogniowej wymaganej dla klasy B (t.j. REI 120) i stropem oddzielenia pozarowego o
odpornos$ci ogniowej wymaganej dla klasy B (t.j. REI 60), dla przejs¢ instalacyjnych przez $ciane
wymagana jest odporno$¢ EI120, a dla drzwi usytuowanych w tej Scianie odpornos¢ El 60
Wyposazenie:
Zaktada sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

e instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

o osSwietlenie awaryjne,

e system oddymiania klatki schodowej

e instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25

e hydrofor (o ile konieczno$¢ wyniknie z warunkéw przytgczenia do sieci wodociggowej)

Droga pozarowa:
Funkcje drogi pozarowej dla budynku petni ulica Czerkaska, od ktérej zapewnione jest utwardzone
dojscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m do wejscia bezposrednio

do chronionego budynku. Ze wzgledu na rodzaj i wysokos¢ budynku (Niski ZL 111) nie jest wymagane
prowadzenie drogi pozarowej wzdtuz catego boku budynku.
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UWAGA: W procesie projektowym nalezy kompleksowo przeanalizowac kwestie drég pozarowych
dla wszystkich budynkéw (istniejgca szkota, hala i projektowana szkota) i opracowac dla
Zamawiajgcego wytyczne, ktére pozwolg na dokonanie koniecznych zmian w instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego istniejgcych budynkéw szkoty i hali. Stan aktualny wg dokumentacji
archiwalnej hali oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szkoty:

- Hala (SW ZL |) — droga pozarowa wzdtuz dtuzszego boku w odlegto$ci 5-15 m — ul. Zotnierska

- Istniejgca szkota (N ZL Ill) — droga pozarowa oznaczona na ul. Zotnierskiej, ul. Cisowej oraz na
wewnetrznym dziedzincu (z ,zawrotkg”). Po wybudowaniu nowego skrzydta szkoty wjazd na
dziedziniec bedzie niemozliwy i konieczne bedzie skorygowanie przebiegu drogi pozarowe;.
Wstepnie proponowana droga pozarowa dla istniejgcej szkoty, spetniajgca przepisy Rozporzadzenia
- ul. Zotnierska na zasadach opisanych w §12 p. 7 rozporzagdzenia [3].

Zaopatrzenie wodne:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Najblizszy istniejgcy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 38 m od chronionego
budynku, drugi hydrant w odlegtosci okoto 50 m.

1.5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
1.5.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Z uwagi na prowadzenie robot w bezposrednim sagsiedztwie uzytkowanego budynku szkoty i hali,
przed rozpoczeciem roboét konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy z zapewnieniem
dojazdu, tak aby chroni¢ osoby postronne przed niepowotanym dostepem na teren budowy.

1.5.2. Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego

Sposdb posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych zagtebionych w gruncie; sposéb, gtebokos¢
posadowienia, rodzaj i uktad fundamentoéw okresli projektant na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej, na podstawie szczegétowych badan podtoza gruntowego, opracowanie ktérych bedzie
nalezato do obowigzkéw Wykonawcy. Przyblizone warunki gruntowo-wodne opisane sg w zat. Nr 4
do PF-U (dokument dotyczy terenu bezposrednio przylegajacego do projektowanego budynku).

Technologia wykonania

Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia robét na uzytkowanym terenie i w budynku - przewidziano
zastosowanie technologii modutowej opartej o moduty w konstrukcji stalowej, o mozliwie duzych
gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykonczeniowe na budowie
mogg polegac jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych i montazu instalacji, ktérych
technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakfadzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary
modutéw — dostosowane do ukfadu funkcjonalnego budynku, szerokos¢ ok. 360, dtugos¢ ok. 1000
— 1650, wysokos¢ ok. 360 cm. Przyjeta technologia pozwala na szerokie zastosowanie materiatow
budowlanych opartych na odnawialnych zasobach i redukujgcych slad weglowy.

Zastosowany system modutowy musi posiada¢ certyfikat lub inny dokument (wydany przez
jednostke notyfikowang) potwierdzajgcy, ze produkowane moduty spetniajg odpowiednio
wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegréd, w tym przegréd stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego - zgodnie z klasyfikacjg pozarowg budynku.
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Przegrody zewnetrzne/wymagania w zakresie EP — wg aktualnych wymagan w zakresie
izolacyjnosci termicznej.

Konstrukcja modutéw

- gtéwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupki posrednie
- konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych,

- konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary i rozstaw
elementéw wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu

Konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy PN-EN 1090-2:2018-09 lub réwnowazne
(wymagana certyfikacja zaktadu wykonawcy przez stosowng jednostke notyfikowang).

Sciany zewnetrzne

Sciany o budowie szkieletowej z wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym i poszyciem z piyt.
Wymagana mozliwos¢é budowy scian o klasie odpornosci ogniowej zgodniej z wymaganiami
warunkéw ochrony ppoz. dla budynku (do REI120) i wysokiej odpornosci na uderzenia.

Poszycie zewnetrzne oraz poszycie podidg

Piyty konstrukcyjne dopuszczone do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych
warunkach, gestosé min. 1000 kg/m3.

Podtoga parteru

Warstwa uzytkowa (zgodnie z opisem wykonczenia budynku), ptyta jastrychowa/konstrukcyjna,
hydroizolacja i termoizolacja podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych. Obcigzenie uzytkowe 5
kN/m?2,

Strop miedzykondygnacyjny

Warstwa uzytkowa (zgodnie z opisem wykonczenia budynku), ptyta jastrychowa/konstrukcyjna,
konstrukcja stalowa, izolacja akustyczna, paroizolacja, obudowa ppoz konstrukcji stanowigca sufit
modutu. Wymagana mozliwo$¢ montazu sufitu podwieszonego. Obcigzenie uzytkowe 5 kN/m?2.

Dach

Membrana dachowa PCV (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymato$é na
wysokie i niskie temperatury, odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co
najmniej NRO) montowana na warstwach spadkowych EPS, izolacja termiczna EPS, piyta
jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa, paroizolacja, obudowa ppoz konstrukcji stanowigca
sufit modutu. Wymagana mozliwos¢ montazu sufitu podwieszonego.

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowe, wody sprowadzane do krawedzi dachu
i odprowadzane poza obrys budynku poprzez przepusty attykowe lub wpusty potaciowe (wykluczone
odprowadzenie poprzez przewody w elementach konstrukcyjnych modutéw). Dopuszczalne
zastosowanie systemu podcisnieniowego.

Posadzka tarasu

Na stropodachu modutu nalezy wykona¢ nawierzchnie tarasu z ptyt kompozytowych na wspornikach
regulowanych.
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1.5.2.1. Standard wykonczenia

Elewacje

Zaktadane wykonczenie $cian zewnetrznych w postaci elewacji BSO (tynk cienkowarstwowy na
siatce) Dopuszczalne zastosowanie zaproponowanego przez Wykonawce alternatywnego
wykonania elewaciji, pod warunkiem spetnienia parametréw minimalnych i akceptacji rozwigzania
przez Inwestora. Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi elementami
konstrukcji stalowej.

Urzadzenia na dachu

Lokalizacja na dachu musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu serwisowego do urzgdzen i instalacji
tego wymagajgcych (dostep poprzez wytaz dachowy z wnetrza budynku). Wszelkie urzadzenia
montowane na dachu (takie jak centrale, kanaty, czerpnie, wyrzutnie itp.) — muszg by¢ zlokalizowane
w odlegtosci od elewacji wiekszej niz 5-krotnos¢ ich catkowitej wysokosci (wraz z podkonstrukcja),
lub powinny by¢ ostoniete zaluzjami na niezaleznej podkonstrukcji. Nalezy dgzy¢é do grupowania
takich oston.

Sciany wewnetrzne

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z plyt o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej (np. gipsowo-wtdknowych). Wymagane rozwigzania systemowe, o udokumentowanej
przez dostawce systemu odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci akustycznej/termicznej (zaleznie
od wymagan).

Dzwig osobowy

Dzwig elektryczny dostosowany do transportu oséb niepetnosprawnych o wymiarach kabiny min.
1,1m x 1,4m (630 kg). Predko$¢ min. 0,80 m/s. Drzwi szybowe i drzwi kabinowe - automatyczne,
teleskopowe o wym. 900 x 2000 mm, z kurtyng swieting. Wyposazenie co najmniej w: lustro na
jednej $cianie, porecz na jednej Scianie, oznaczenia przyciskow w jezyku Braille’a, system
komunikatow gtosowych, fgczno$¢ z pogotowiem dzwigowym. Dzwig wyposazony w kontrole
dostepu.

Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W catej przestrzeni projektowanego budynku przewidziano sufity podwieszane mineralne
(modutowe). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane higieniczne,
0 przeznaczeniu do tego typu pomieszczehn. W pomieszczeniu technicznym dopuszcza sie brak
sufitu podwieszanego - stropy ptytowane i malowane na biato. Nalezy zastosowaé sufity spetniajgce
okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegdlnych funkcji pomieszczen.

Posadzki i cokoty gresowe

W pomieszczeniach sanitarnych - ptytki gresowe jednobarwne w formacie ok. 40x80 lub 60x60,
spoina w kolorze dopasowanym do ptytek szer. 1,5-2 mm. Z tych samych ptytek nalezy wykonac¢
cokoty o wysokosci ok. 10 cm. W pomieszczeniach posiadajgcych oktadziny ceramiczne na scianach
- brak cokotu. Stopnice na schodach oraz spoczniki z gresu antypos$lizgowego (krawedzie
ryflowane). Kolorystyka greséw zostanie okreslona na etapie projektu i powinna by¢ dostosowana
do funkcji budynku.

Posadzki i cokoty z wykiadzin PCV

W pomieszczeniach uzytkowych oraz na korytarzach nalezy zastosowac wyktadzine typu PCV (w
sali korekcyjnej na parterze - wykladzina typu sportowego). Wyktadziny homogeniczne,
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antyposlizgowe, odporne na zabrudzenia chemiczne. Pod warstwe uzytkowg wymagana
podbudowa w postaci ptyty konstrukcyjnej, umozliwiajgca prawidtowe utozenie ostatecznej warstwy
uzytkowej i zapewniajgca prawidiowe warunki eksploatacji (w tym brak wptywu na przecieranie sie
warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.). Cokoty o wysokosci ok. 10 cm wykonane z paskéw tej samej
wyktadziny klejonej lub z wywiniecia wyktadziny podtogowej. Wymagana klasa scieralnosci P lub T.
Kolorystyka wyktadzin zostanie okreslona na etapie projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji
budynku.

Oktadziny $cian

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne jednobarwne w formacie ok. 20x40 lub 30x60,
spoina kolorem i szerokoscig dopasowana do ptytek. Narozniki wypukte scian wykonczonych
ptytkami tgczone systemowymi listwy kgtowymi (niedopuszczalne zastosowanie ¢wieréwatkow). W
tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do Scian, w wymiarze dostosowanym
wysokosciowo do plytek i na poziomie dostosowanym do wzrostu uzytkownikéw (w tym dzieci).
W fazience dla osob ze szczegdlnymi potrzebami lustro o regulowanym kacie nachylenia
z uchwytem do regulaciji.

Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do
funkcji budynku.

Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane dwukrotnie
farbg zmywalng - kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢
dostosowana do funkcji budynku. Dopuszczalne zastosowanie pod warstwy malarskie tapety
Zz wtdkna szklanego.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Slusarka drzwiowa z profili aluminiowych lakierowana proszkowo. Szklenie obustronnie bezpieczne,
dla Slusarki zewnetrznej co najmniej dwuszybowe. Podziat poziomy poprzez poprzeczke na
wysokosci zblizonej do klamki. Klamki obustronne ze stali kwasoodpornej, typ bezpieczny.
Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu.

Slusarka okienna PCV
Szklenie podwdjne, obustronnie bezpieczne, okucia obwiedniowe z blokadg btednego potozenia
klamki. Klamki w kolorze aluminium. Drzwi i okna na pietrze — z klamkami gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed niepowotanym otwarciem (dla uzytkownikéw dostepna mozliwos¢ uchylenia
okna, catkowite otwarcie zabezpieczone kluczem). Kolorystyka zostanie okreslona na etapie
wykonywania projektu.

Drzwi wewnetrzne ptytowe

Drzwi przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej, okleina CPL. Skrzydto z ptyty wiérowej
otworowej. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte tasmg brzegowg ABS. WysokosSc i
szeroko$¢ drzwi w swietle co najmniej zgodna z wymaganiami przepisow technicznych. Wszystkie
oscieznice wewnetrzne katowe lub regulowane, metalowe malowane proszkowo. Klamki ze stali
nierdzewnej bezpieczne. Akustyka zgodna z obowigzujgcag Polskg Norma lub rownowazng (dla sal
dodatkowych nalezy przyja¢ wymagania jak dla sal lekcyjnych).

Daszki nad wejsciem

Nad wejsciami do budynku wykona¢ daszki ze szkia bezpiecznego laminowanego. VSG/ESG
w konstrukcji stalowej, montowanej do elewacji budynku. Wszystkie elementy mocujgce wykonane
ze stali nierdzewnej. Wymiary daszkéw wg obowigzujgcych przepiséw.
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Parapety wewnetrzne

Parapety z konglomeratu (wymagana odpornos¢ na zarysowania, chemikalia, zaplamienia), grubos¢
parapetu 2 cm, wszystkie krawedzie zaoblone. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie
wykonywania projektu.

Balustrady
Balustrady wewnetrzne w klatkach schodowych ze stali ocynkowanej malowane proszkowo (lub ze

stali nierdzewnej), pochwyt ze stali nierdzewnej. Balustrady do wysokosci 1,1 m ponad poziomem
schodow i spocznika, wypetnienie balustrady z elementéw pionowych. Porecze obustronne (porecz
przyscienna na wysokosci dostosowanej do wzrostu uczniéw). Porecze przy duszy schodow
zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem sie po nich. Na najwyzszym podescie balustrada na
petng wysokos¢ (zabezpieczenie przestrzeni otwartej). Kolorystyka zostanie okreslona na etapie
wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku.

Ostony grzejnikowe

W pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci i szatniach ostony na grzejniki z ptyty MDF
lakierowanej. Kolorystyka zostanie okre$lona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢
dostosowana do funkcji budynku.

Rolety wewnetrzne

W pomieszczeniach na wszystkich oknach zlokalizowanych na elewacjach potudniowo-wschodniej
i potudniowo-zachodniej nalezy zamontowac¢ systemowe rolety wewnetrzne, z prowadnicami
bocznymi, umozliwiajgce zacienienie catej ptaszczyzny okna. Rolety muszg by¢ tak zamontowane,
aby zapewniaty petng otwieralno$¢ okien. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania
projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku.

Zabudowy kuchenne

Zabudowa kuchenna pokoju nauczycielskim z ptyty meblowej gr 18 mm. Korpusy szafek stojgcych
ustawiane na nézkach plastikowych regulowanych do wysokosci 10 cm. Blaty robocze zabudowy
kuchennej muszg by¢ odporne na zarysowania, wgniecenia i scieranie, na dziatanie ptynow np.:
mleka, herbaty, kawy, sokdw, octu, atramentu, na dziatanie detergentéw, pary wodnej, promieni UV,
podwyzszong temperature.

Wyposazenie state anekséw kuchennych (co najmniej): umywalka wbudowana w blat, zlewozmywak
jednokomorowy, lodéwka podblatowa, szafki kuchenne stojgce i wiszace (tgczna dtugosé zabudowy
wg rysunkow koncepcji (zat. nr 1).

Kabiny WC

Kabiny systemowe o wymiarach wewnatrz: szerokos¢ min. 100 cm, dlugos¢ min. 110 m, przy
zachowaniu w kabinie przestrzeni przed miskg ustepowg o wym. 60x100 cm. Wysokos¢ kabiny od
posadzki min. 200 cm, przeswit nad posadzkg 15 cm, drzwi kabiny min. 80x200 cm. Lgczniki, okucia,
nézki odporne na korozje. Zamki fazienkowe z zamknigciem i wskaznikiem zajetosci (zielony-
otwarty, czerwony-zamkniety). Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i
nadzoréw autorskich nad realizacjg (po przedstawieniu prébek).

Lokalizuje sie wpusty kanalizacyjne podtogowe i punkty czerpalne wody w pom. technicznym, pom.
sanitariatow z pisuarami, pom. porzgdkowych.

Wyposazenie toalet dla osob z niepetnosprawnosciami

Miska ustepowa (dtugos$¢ 65-70cm), obok miski ustepowej, nalezy zapewnié przestrzen wolng od
przeszkod o szerokosci min. 90 cm, gorna krawedz deski powinna sie znajdowac na wysokosci 42-
48 cm, o$ miski nie blizej niz 45 cm od $ciany,
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Porecze przy misce montowane w odlegtosci 30 - 40 cm od osi miski (do osi poreczy) oraz na
wysokosci 70 - 85 cm (goérna krawedz poreczy), oraz wystajgce 10 - 15 cm przed miske — materiat
stal nierdzewna dtugosci 75 - 90 cm (podnoszone z obu stron miski - w przypadku mozliwosci tylko
jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie¢ montowanie jednego opuszczanego pochwytu i
jednego mocowanego na state)

Umywalka - gérna krawedz na wysokosci 75 - 85 cm od posadzki, dolna krawedz nie nizej niz 60 -
70 cm od posadzki, przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie
wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowaé sie pod umywalkg, baterie powinny by¢
uruchamiane dzwigniag (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie, nie
nalezy stosowac¢ baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw.

Lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposéb, aby jego dolna krawedz znajdowata sie nie wyzej
niz 80 cm od poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka, dozownik mydta, suszarka/reczniki
powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80 - 110 cm od poziomu posadzki.

Porecze przy umywalce montowane po obu stronach umywalki na wysokoéci 90 - 100 cm,
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.

tazienki dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w instalacje przyzwowg umozliwiajgcg wezwanie
pomocy w nagtym przypadku do pomieszczenia ochrony.

Powierzchnie $cian i podtdg - zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych
Zjawisko olsnienia, sciany i podtogi powinny by¢ ze sobg skontrastowane; w przypadku braku takiej
mozliwosci, wymagane jest stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym
kolorze, wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podtég powinny miec jednolitg
barwe, bez wzordéw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20.

Wycieraczki
W przedsionkach wycieraczki z gumowymi wktadami czyszczgcym (guma zebata, ryflowana)

i wktadami osuszajgcymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Potgczenie obydwu elementéw
umozliwia czyszczenie obuwia z blota, sniegu, a takze osuszanie z wilgoci. Wkiady osuszajgce
odporne na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Duza wytrzymato§¢ mechaniczna,
odpornos¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur. Wycieraczki przeznaczone do ciggéw
komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych — do zastosowania wewnatrz pomieszczen.

Przed wejsciem gtéwnym oraz przed wyjsciem ewakuacyjnym z szatni wycieraczka zewnetrzna
metalowa, ocynkowana montowana w zagtebieniu kostki. Seratowana (zgbkowana) powierzchnia
zmniejszajgca ryzyko poslizgniecia.

1.5.3. Wymagania dotyczgce instalacji
1.5.3.1. Instalacje prowadzone w terenie

Zakres robot instalacyjnych w terenie obejmuije:

o zasilanie w wode — projektowane przylgcze wodociggowe, na podstawie warunkéw
technicznych MWIK.

e odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — projektowane przytgcze do sieci kanalizacyjnej, na
podstawie warunkéw technicznych MWiK.

e odprowadzenie wod opadowych z dachu — projektowane przytgcze do sieci kanalizacyjnej,
na podstawie warunkéw technicznych MWIiK, odprowadzenie wod opadowych
z projektowanych nawierzchni utwardzonych - na teren biologicznie czynny na dziatce.

e zasilanie w ciepto — z wezta cieplnego zasilanego projektowanym przytgczem, na podstawie
warunkow technicznych KPEC
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e zasilanie w energie elektryczng — projektowane przylgcze na podstawie warunkéw
technicznych ENEA

e niezbedng przebudowe istniejgcej infrastruktury kolidujgcg z planowanym przedsiewzieciem
(wstepne zatozenia przedstawiono na rysunku 00 PLAN SYTUACYJNY (zatgcznik nr 2 —
projekt koncepcyjny, ostateczny zakres okresli Projektant na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej).

1.5.3.1.1. Instalacje elektryczne

Instalacje w obiekcie wykona¢ kablami bezhalogenowymi typu N2XH-J zgodnymi z CPR oraz
z normg PN-EN 50575 lub rownowazne, o klasyfikacji ogniowej min.:

- B2ca - na drogach ewakuacyjnych

oraz

- Dca - poza drogami ewakuacyjnymi.

1.5.3.1.1.1. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie obiektu w energie elekiryczng odbywa¢ sie bedzie zza uktadu pomiarowego
umieszczonego w ztgczu w linii ogrodzenia — zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.
Przy ztaczu nalezy zainstalowa¢ dodatkowg szafke z aparatem wykonawczym przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu oraz ew. rozdzielnice odbiorow pozarowych. Z tablicy nalezy wykona¢ wewnetrzng
linie zasilajgcg rozdzielnie gtéwng projektowanego budynku. Linie nalezy wykona¢ jako kabel
umieszczony w terenie w wykopie, poprowadzony wzdiuz ogrodzenia dziafki.

Przekrdj i typ kabla nalezy dobraé¢ na etapie projektu po sporzadzeniu doktadnego bilansu mocy
budynku.

1.5.3.1.1.2. Rozdziat energii elektrycznej

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej rozdzielnica gtéwna powinna by¢ wykonana jako wolnostojgca
w obudowie metalowej przystosowana do zasilenia od dotu. Kabel zasilajgcy powinien zostaé
podtgczony bezposrednio do aparatu wykonawczego wytgcznika pradu. Odptywy budynkowe z
odejsciami od gory obudowy.

W gérnej czesci obudowy nalezy przewidzie¢ ztgczki zaciskowe do podifgczania obwodow
odptywowych dla przekrojéw nie wiekszych niz 16mm2. Odptywy do rozdzielnic pietrowych
podtgczyé bezposrednio do aparatow zabezpieczajgcych.

Rozdzielnice wyposazy¢ w lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia na szynach zbiorczych.
Rozdzielnica wykonana w | klasie izolacji o stopniu ochrony minimum IP 30.

Szyny zbiorcze rozdzielnicy na prad o minimum jeden stopieh wyzszy niz zabezpieczenie
przelicznikowe wymienione w warunkach przytgczeniowych operatora sieci.

W obudowie rozdzielnicy zainstalowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2 25kA.

Maksymalny prad zwarciowy wytgczalny aparatéw w rozdzielnicy powinien by¢ wigkszy od
spodziewanego pradu zwarciowedgo na szynach zbiorczych rozdzielnicy.

Obok rozdzielnicy gtéwnej nalezy zlokalizowac¢ gtéwng szyne uziemiajgcg GSU w ktérej nalezy
wykonac¢ podziat uktadu sieci na TN-C-S.

Dostep do rozdzielnicy gtownej budynkowej powinny posiadaC¢ osoby posiadajgce stosowane
uprawnienia i dopuszczenia.
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Rozdzielnice pietrowe muszg zosta¢ zainstalowane w wydzielonych wnekach lub pomieszczeniach.
Rozdzielnice umieszczone w korytarzach musza posiada¢ zamki patentowe uniemozliwiajgce
dostep osobom nieupowaznionym.

Z rozdzielnic zasilone zostang wszystkie obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych ogodlnego
przeznaczenia.

Dla wszystkich rozdzielnic pietrowych oraz rozdzielnicy gtéwnej budynkowej nalezy zachowaé
minimum 20% rezerwy miejsca.

Dla odbiorow komputerowych przewiduje sie zainstalowanie zabezpieczen jako oddzielng sekcje w
rozdzielnicach pietrowych/rozdzielnicy gtéwne;.

Kazdg rozdzielnice pietrowg nalezy wyposazy¢é w lampki kontrolne obecnosci napiecia oraz
ochronniki przeciwprzepieciowe typu T2 20kA oraz w gornej czesci rozdzielnic umiesci¢ ztgczki
umozliwiajgce podigczenie obwodow.

Dla rozdzielnic pietrowych oraz oddziatowych nalezy przewidzie¢ prad szyn zbiorczych przynajmniej
o jeden rzad wyzszy od maksymalnego zabezpieczenia dla obliczonego kabla zasilajgcego WLZ.
Linie zasilajgce wykonane bedg kablami i przewodami miedzianymi uktadanymi, w korytkach, w
przestrzeni stropu podwieszonego.

W rozdzielnicach nalezy umiesci¢ uktady pomiarowe zgodnie z zatozeniami instalacji BMS.
1.5.3.1.1.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody oswietleniowe zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnic pietrowych.

Gtéwne ciggi przewodoéw prowadzone bedg w Kkorytarzach, w korytkach, w przestrzeni
miedzystropowej. Pojedyncze przewody w przestrzeniach miedzystropowych uktadane bedg n/t.
Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadane bedg w przestrzeni
konstrukcyjnej $cian. Srednie eksploatacyjne wartosci natezenia o$wietlenia w obrebie pola zadania
nie powinny by¢ mniejsze niz:

+ sale lekcyjne 300Ix,
» powierzchnie tablic lekcyjnych 500Ix;
* pokoje socjalne 200Ix,
» pokdj nauczycielski 500Ix,
* lazienki, toalety 200Ix,
* szatnie, przebieralnie 200Ix,
* pomieszczenia techn 200Ix,
* Swietlica 300Ix,
» pom. porzadkowe, korytarze 100Ix,
* pom. ochrony 300Ix,
+  Wiatrotap, magazyny 100Ix,
» Klatka schodowa 150Ix.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464-1:2012
~owiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” lub
réwnowaznymi.

Nalezy zwroci€ uwage na nastepujgce parametry oswietlenia, takie jak:

- poziom natezenia oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

- réwnomiernos¢ odwietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

- ol$nienie,

- rozktad luminanciji,

- barwa swiatta (ma sprzyja¢ pracy, nauce) i oddawanie barw.
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Oswietlenie sal lekcyjnych powinno spetniaé¢ nastepujgce warunki:
- rbwnomiernie roztozone punkty swietlne,
- oprawy lamp powinny zapewnia¢ swiatto rozproszone, zblizone do dziennego,

- punkty Swietlne (zrodfa swiatta) powinny by¢ prawidtowo ostoniete, aby chroni¢ wzrok przed
ol$nieniem,

- rzedy opraw oswietleniowych powinny byé rozmieszczono segmentowo, réwnolegle do $ciany z
oknami.

Projektujgc oswietlenie nalezy kierowaé sie analizg techniczno-ekonomiczng.

W analizie tej nalezy uwzglednic:

- parametry zrédet swiatta,

- rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,

- zaktadang trwatos¢ i niezawodnosc urzgdzen oswietleniowych,

- komfort pracy i zdrowie ludzi,

- spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,

- zaktadane naktady finansowe na realizacje projektu,

- oszczednosé energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

- koszty serwisowania urzadzen oswietleniowych podczas zaktadanego okresu eksploatacji.
Dobdr opraw uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.
Nalezy minimalizowac ilo§¢ zastosowanych rodzajow opraw oswietleniowych w obiekcie.
Nalezy zastosowa¢ do wszystkich opraw wewnetrznych zrédfa swiatta LED.

1.5.3.1.1.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W budynku nalezy wykona¢ os$wietlenie ewakuacyjne. Os$wietlenie to zapewni mozliwosé
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych
rodzajow oswietlenia, szczegolnie oswietlenia podstawowego ogolinego oraz bezpieczng ewakuacje
na wypadek pozaru. Os$wietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie oswietlenia 1 Ix na poziomie
podtogi na drodze ewakuacyjnej. Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie z wykorzystaniem
oddzielnych opraw wyposazonych w akumulator o czasie podtrzymania 1h.

Oprawy ewakuacyjne oraz awaryjne wyposazone w funkcje centralnego testu.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetni¢ typowymi oprawami kierunkowymi, pracujgcymi w trybie
na ciemno (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane bedg przy drzwiach ewakuacyjnych i zatamaniach
ciggow ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczen.

Przy gtdwnym wytgczniku pradu i hydrantach nalezy zapewnic 5Ix oswietlenia awaryjnego.

W salach powyzej 60m2 nalezy zainstalowaé oswietlenie antypaniczne w przypadku zaniku
odwietlenia podstawowego.

1.5.3.1.1.5. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne stanowi¢ bedg oprawy elewacyjne przed wejsciami do budynku oraz oprawy
elewacyjne wzdtuz ciggéw pieszych.

1.5.3.1.1.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej, rozdzielnic.
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Gtéwne ciagi przewodéw prowadzone bedg w korytarzach na korytkach instalacyjnych w przestrzeni
miedzystropowej. W przestrzeniach miedzystropowych pojedyncze przewody ukiadane bedg w
rurkach n/t. Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadane beda
w przestrzeniach konstrukcyjnych scian w rurkach ochronnych.

llos¢ oraz lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

W catym obiekcie nalezy stosowaé gniazda 230V z przestonami toréw prgdowych oraz
maksymalnym pradzie 16A.

1.5.3.1.1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych dla zasilania komputeréow

Gniazda DATA z kluczem nalezy przewidzie¢ w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, auli oraz
Swietlicy.

Gtéwne ciggi przewodow prowadzone bedg w korytarzach w korytkach w przestrzeni
miedzystropowej. W przestrzeniach miedzystropowych pojedyncze przewody ukiadane bedg w
rurkach n/t. Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktadane bedg
w przestrzeniach konstrukcyjnych $cian w rurkach ochronnych.

llo$¢ oraz lokalizacje gniazd wtyczkowych uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.

Na kazde stanowisko komputerowe nalezy przewidzie¢ minimum 2 gniazda DATA z kluczem oraz
minimum jedno gniazdo na potrzeby odbioréw ogdlnego przeznaczenia.

1.5.3.1.1.8. Instalacja zasilania odbiorow wentylacji

Nalezy przewidzieé:

» zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej rozdzielnicy odbiorow wentylacyjnych RW,

+ zasilanie z rozdzielnicy RW central wentylacyjnych,

» zasilanie pojedynczych wentylatoréw i okablowanie do urzgdzen sterujgcych ich praca,
lokalizowanych w pomieszczeniach wentylowanych.

Wszystkie urzgdzenia wentylacji mechanicznej nalezy zasilac w sposéb zgodny z wytycznymi
zawartymi w DTR urzadzen oraz zaleceniami branzy sanitarne;.

1.5.3.1.1.9. Instalacja odgromowa i przepieciowa.

Dla budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej w min. Ill klasie LPS.

Elementy instalacji odgromowej:

» zwody pionowe na dachu (maszty odgromowe),

« zwody poziome wykonane z drutu FeZn @8 i obrébki blacharskie na dachu,

* przewody odprowadzajgce z drutu FeZn @8 w rurach ostonowych uktadane pod elewacjg
budynku,

» zigcza kontrolne - ziemne,

* uziom z pfaskownika FeZn 30x4 uktadany na gtebokosci min. 0,5m wokot budynku w
odlegtosci min. 1m od budynku.

Klase instalacji odgromowej nalezy ponownie przeliczy¢ na etapie sporzadzania dokumentaciji
projektowej i zweryfikowaé zatozenia zawarte w PFU.

Instalacje odgromowa i uziomu projektowanego budynku nalezy potgczy¢ z instalacjg
istniejgcego budynku szkoty.
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1.5.3.1.1.10. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku nalezy zainstalowac instalacje fotowoltaiczng pracujgcg w systemie On Grid.
Moc instalacji dobra¢ na podstawie wynikow charakterystyki energetycznej budynku.

Instalacja montowana na dachu w systemie balastowym. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych
oraz podkonstrukcja pod panele powinna minimalizowa¢ powstanie zastoin wody opadowej na
dachu budynku.

Kat nachylenia paneli fotowoltaicznych dobra¢ w celu zapewnienia optymalnego uzysku
energetycznego z instalacji.

Instalacje wyposazy¢ w optymalizatory mocy.

Falownik instalacji nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku pod dedykowanym zadaszeniem.
Falownik nalezy wpigé do sieci LAN. Producent falownika powinien udostepnia¢ platforme
umozliwiajgcg monitorowanie produkcji energii elektrycznej online bez dodatkowych optat podczas
funkcjonowania obiektu. Pole odptywowe instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnicy gtéwnej budynku
nalezy opomiarowac (podlicznik) i wpia¢ do instalacji BMS.

1.5.3.1.1.11. Instalacja dzwonkowa

W projektowanym budynku szkoty nalezy zaprojektowac instalacje dzwonkowg wpietg do juz
istniejgcego systemu. Natezenie dzwieku dzwonka powinno by¢ styszalne w kazdej sali po
zamknieciu drzwi w sposoéb styszalny.

1.5.3.1.2. Instalacje teletechniczne

Instalacje w budynku wykonac¢ kablami bezhalogenowymi zgodnymi z dyrektywg CPR oraz z normg
PN-EN 50575 lub réwnowazng, o klasyfikacji ogniowej min.:

- B2ca - na drogach ewakuacyjnych
oraz
- Dca - poza drogami ewakuacyjnymi.

1.5.3.1.2.1. Sie¢ strukturalna

Budynkowy punkt dystrybucyjny w projektowanym budynku nalezy potgczyé swiattowodem z
istniejgcg szafg Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego zlokalizowang w sasiednim budynku na
zapleczu sali informatycznej nr 5.

W wydzielonym pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego na poziomie pietra zlokalizowa¢ szafe
rozdzielcza 19” typu RCK o wysokosci 42U.

Instalacje sieci teleinformatycznej nalezy zaprojektowa¢ w topologii gwiazdy z podigczeniem do
wezta centralnego - Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (GPD), na bazie $wiattowodu
wielomodowego OM4 50/125 o minimum 12 widknach. Szafe gtéwnego punkty dystrybucyjnego
doposazyé w patchcordy oraz panel $wiattowodowy. Swiatlowdd nalezy zakonczyé na panelach
zaréwno w szafie istniejgcego gtdwnego punktu dystrybucyjnego jak i projektowanej szafy RACK w
projektowanym budynku szkoty.

Okablowanie strukturalne musi spetnia¢ wymagania standardu 1000BASE-T i by¢ zaprojektowane
w oparciu o kabel U/FTP Kat.6A z zytami miedzianymi.

Punkt koncowy bedzie skfadat sie z dwdch gniazd logicznych RJ45 i dwéch gniazd sieci elektryczne;j,
zabezpieczonych przed witgczaniem urzgdzen elektrycznych ogolnego uzytku.
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W punkcie dystrybucyjnym kabel ma by¢é zakonczony na panelach krosowych o liczbie portow
odpowiadajgcej wymagane;j liczbie gniazd logicznych RJ-45. Na kazdy panel krosowy zainstalowany
w szafie punktu dystrybucyjnego musi przypadac jeden organizer kabli.

W salach lekcyjnych punkty koncowe - dwa gniazda LAN RJ45 nalezy lokalizowa¢ mozliwie najblizej
projektowanego biurka/stanowiska nauczyciela.

Nalezy zastosowac jednorodny system oznakowania gniazd logicznych w punktach koncowych i na
panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

1.5.3.1.2.2. Szafa budynkowego punktu dystrybucyjnego

Szafa powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:
- Wymiary w typoszeregu 600x800 lub 800x800

- Dostepne jako zmontowane, gotowe do wstawienia lub do samodzielnego montazu (ptaska paczka
tatwa do transportu i wstawienia przez waskie drzwi).

- Pokryte lakierem proszkowym w ciemnym kolorze identycznym z kolorem paneli krosowych,
porzadkujgcych przebiegi kablowe, itp.

- Mozliwos¢ zainstalowania wentylatora sufitowego z termostatem lub bez, zapewniajgcego
wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chiodzenie zainstalowanego sprzetu aktywnego.

- Konstrukcja w postaci lekkiego szkieletu stalowego zapewniajgcego duzg wytrzymatosc
mechaniczng oraz niezbedng sztywnos¢. Nosnos¢é min. 1000kg.

- Estetyczne, przeszklone drzwi przednie wyposazone w zamek patentowy z ryglem trzypunktowym

zapewniajgcym wysoki stopien ochrony przed niepowotanym dostepem. Uniwersalna konstrukcja
drzwi powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ otwierania na prawg lub lewg strone.

- Demontowalne perforowane ostony boczne zapewniajgce wygodny dostep do wnetrza szafy z
dowolnej strony.

- Szczotkowy przepust kablowy o duzej pojemnosci minimalizujgcy przedostawanie sie kurzu do
wnetrza szafy. Szafa powinna posiadaé¢ mozliwos¢ wprowadzania kabli przez sciane tylng (przepust
na dole nad podfogg i na gorze pod sufitem) oraz przez podtoge. Przepust szczotkowy montowany
jest w wybranym miejscu, a pozostate otwory zaslepiane metalowg zaslepka.

- Wymagane jest dostarczenie kabli krosowych do podigczenia gniazd na panelach krosowych w
punktach dystrybucyjnych. Dtugosci i ilos¢ kabli krosowych powinna by¢ tak dobrana, aby mozna
byto podigczyé wszystkie gniazda na panelach krosowych z i przetgcznikami w Punkcie
Dystrybucyjnym.

UWAGA:

Dostawa, montaz urzgdzen aktywnych w postaci switchy, accesspointéw, zasilacza UPS nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.5.3.1.2.3. Instalacja telefoniczna
Instalacje telefoniczng nalezy wykona¢ w standardzie okablowania sieci strukturalne;.
1.5.3.1.2.4. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach WC dla oséb niepetnosprawnych przewiduje sie zainstalowanie systemu
przyzywowego. W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ kasownik oraz
wytgcznik pociggowy przy sedesie. Nad drzwiami do toalet nalezy umiesci¢ lampke sygnalizacyjna.
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W pomieszczeniu ochrony nalezy umiesci¢ lampke sygnalizacyjng z brzeczkiem informujgca
obstuge o uruchomieniu wytgcznikédw pociggowych w toaletach. System przyzywowy nalezy
okablowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

1.5.3.1.2.5. Instalacja telewizji dozorowe;j.

Przewiduje sie zainstalowanie systemu telewizji dozorowej opartej na standardzie IP ktéry bedzie
sktadat sie z:

-kamer wewnetrznych koputkowych (szatnie, korytarze, wiatrotap, tgcznik, klatka schodowa,
Swietlica, aula);

- kamer zewnetrznych koputkowych (wejscia do budynku, teren wokét budynku, taras);
-rejestratora wyposazonego w dyski HDD;

- switcha PoE na potrzeby obstugi systemu CCTV;

-UPS do podtrzymania zasilania rejestratora i kamer - czas podtrzymania zasilania po zaniku
napiecia podstawowego min. 2 godziny.

System nalezy okablowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rejestrator wraz z UPS nalezy zainstalowac w szafie punktu dystrybucyjnego — podglad za pomocg
sieci komputerowej oraz stanowiska roboczego w pomieszczeniu ochrony oraz komputer w
wybranym przez Uzytkownika pomieszczeniu z zainstalowang przegladarkg internetowa.
Ostateczng lokalizacje i ilos¢ kamer uzgodni¢ z Inwestorem na etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowe;.

Czas zapisu: 30 dni z kompresjg H.264 przy 15kl/s i czasie zapisu 12h w trakcie dnia (zatozenie
wynika z zastosowania detekcji ruchu).

Podglad do zarchiwizowanych nagran video mozliwy za pomocga sieci komputerowej na dowolnym
komputerze z dostepem do sieci i przeglgdarkg internetowa. Dostep do rejestratora za pomocg hasta
dla wczesniej zdefiniowanego uzytkownika.

Zakres dostepu do nagran definiowany na etapie konfiguracji rejestratora. Uzytkownik moze (lecz
nie musi) mie¢ dostep do zgrywania, podgladu wybranych kamer w trybie live lub przegladanie
nagran.

Minimalne wymagania dla kamer wewnetrznych:
- rozdzielczos¢ 4Mpx, 2560x1440

- przetwornik 1/2,7” Progressive Scan CMOS

- czutos¢ 0,03Lux/F2.0 lub Olux przy wt. IR

- podswietlacz IR: TAK

- smart IR:TAK, min. 12 diod

- zasieg podswietlacza IR: min. 25m

- kat widzenia: H:95°, V:50°

- oghiskowa: 2.8mm

- predkos$¢ i rozdzielczos¢ przetwarzania: 25kl/s przy 4Mpx
- stosunek sygnatu do szumu: >65dB

- balans bieli: automatyczny

- kontrola wzmocnienia: AGC

- redukcja szumow: Tak

- strefy prywatnosci: 8

- kompensacja tta: BLC/HLC/DWDR

- materiat obudowy: aluminium

- gwarancja: 36miesiecy

- pobér mocy max: 3,8W (IR wt.)

- temperatura pracy: -40°C do 60°C
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- zasilanie: 12V DC
- klasa szczelnosci: IP66
- obudowa koputkowa- menu OSD dostepne z poziomu rejestratora

Minimalne wymogi stawiane rejestratorowi sieciowemu:

- wbudowany procesor o min 4 rdzeniach

- ilos¢ obstugiwanych kamer w standardzie IP — w zaleznosci od ilosci kamer w obiekcie
- czestotliwos¢ probkowania: 16/kanat

- wyjscia: 1xVGA; 1xHDMI — réwnoczesna praca

- podziat ekranu monitora: 1/4/8/16/24

- interfejs obstugi: polski

- kompresja: H265+ / H265 / H.264+ / H.264

- predkos$¢ zapisu dla kamer min: 15kl/s @ 2560x1440 - 4Mpx

- wyzwalanie zdarzen: nagrywanie, PTZ, Wideo Push, Snapshot
- detekcja ruchu: 390 stref

- wideo detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu

- obstuga przez przegladarki internetowe: Tak

- zdalne sterowanie: CMS, DSS, los, Adnroid

- obstuga min. 2 dyski o pojemnosci po 10TB kazdy

1.5.3.1.2.6. Instalacja wideodomofonowa

Przed wejsciami do budynku nalezy umiesci¢ panele wywotawcze wideodomofonow. Monitor
odbiorczy nalezy zlokalizowaé w punkcie ochrony na poziomie parteru. System powinien umozliwiaé
réwniez programowe odblokowanie drzwi wejsciowych w konfigurowalnych przez uzytkownika
przedziatach godzin np. od 7 do 18 od poniedziatku do pigtku lub innych w zaleznosci od zaistniatych
potrzeb.

System powinien zosta¢ wykonany w technologii IP lub 2wire przy zachowaniu mozliwosci
rozbudowy zaprojektowanego systemu o dodatkowe urzgdzenia na etapie pozniejszej eksploatacji
budynku lub jego rozbudowy.

1.5.3.1.2.7. Instalacja wlamania i napadu

W pomieszczeniach na poziomie parteru oraz pietra posiadajgcych okno przewiduje sie
zastosowanie instalacji antywtamaniowej wykonanej w klasie ochrony Grade 2.

Kazde okno oraz drzwi wejsciowe do pomieszczenh na poziomie parteru oraz pietra oraz pom. punku
dostepowego powinny by¢ chronione za pomocg czujek PIR (PIR+Mikrofala w pom. mokrych).

Caly obiekt bedzie stanowit dwie strefy dozorowe — budynek oraz lokalny punkt dystrybucyjny. Na
etapie projektu wraz z zamawiajgcym okresli¢ lokalizacje manipulatora uzbrajajgcego system dla
strefy budynkowej. Manipulator dla lokalnego punkty dystrybucyjnego nalezy umiesci¢ przed
pomieszczeniem w obudowie uniemozliwiajgcej dostep osob nieupowaznionych.

Centrala systemu sygnalizacji wlamania i napadu, musi zosta¢ wyposazona w akumulator
podtrzymujgcy prace systemu w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego przez czas wymagany
przez obowigzujgce normy dla klasy Grade 2.

Na elewacji budynku nalezy umiesci¢ sygnalizator optyczno-akustyczny w miejscu
trudnodostepnym.
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1.5.3.1.2.8. Systemy audiowizualne w salach lekcyjnych.

W salach lekcyjnych przewiduje sie montaz monitoréw interaktywnych na Scianach. Do obstugi
nalezy wykonaé niezbedne przytacza do podigczenia ww. urzgdzen i sprowadzenie ich w miejsce
umozliwiajgce podtgczenie komputera przez prowadzgcego zajecia.

1.5.3.1.2.9. Instalacja oddymiania klatki schodowe;j

Na terenie obiektu wykona¢ oddymianie klatki schodowej w oparciu o centralke sterujgco-
monitorujgca. Urzgdzenia uzyte do instalacji oddymiania klatki schodowej muszg posiadac aktualne
dopuszczenia i Swiadectwa CNBOP w Jozefowie.

System oddymiania bedzie wspétpracowat z automatykg dzwigu (pozarowy zjazd windy) oraz
trzymaczami drzwiowymi, klapg oddymiajgca, drzwiami napowietrzajgcymi.

Do centrali instalacji oddymiania nalezy podtgczy¢ przyciski oddymiania, ktére bezzwtocznie
aktywujg proces oddymiania klatki schodowej oraz nastepuje wystanie alarmu pozarowego do
automatyki dzwigu.

Centrale oddymiania nalezy zasili¢ z sekcji odbiorow pozarowych kablami o odpornosci ogniowej 90
minutowej na certyfikowanych trasach kablowych.

Obok przyciskdw oddymiania nalezy umiesci¢ przycisk przewietrzania, ktéry bedzie umozliwiat
przewietrzanie klatki schodowej. Na dachu umiesci¢ centralke pogodowg zabezpieczajgcag klape
oddymiania przed uszkodzeniem podczas silnego wiatru lub zalaniem podczas burzy.

1.5.3.1.3. Instalacje sanitarne

Wstepny bilans mediéw

Dla projektowanego obiektu (dla dobudowanej czesci)
1) Zapotrzebowanie na wode:

Sredni dobowe wasr = 11,25m3/d

Max dobowe Quadmax =15,75m3/d

Max godzinowe Qgmax = 2,10m%h

Max chwilowe gs= 4.53dm3/s

Zewnetrzne ppoz. Qppoz.=20dm?/s (dwa HP80)
Wewnetrzne ppoz. Qppoz-w=2dm?/s (dwa HP25)

2) llo$¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych

Sredni dobowe Q«sasr = 11,97m3/d
Max dobowe Qksdmax =14,96m°3/d
Max chwilowe Qsks= 6.41 dm?/s

3) Wody opadowe z dach budynku + teren drogi, parking , chodnik

max chwilowy g4=12,04dm?3/s
maksymalny dobowy (35mm opady) Quoba = 29,93,57 m*/dobe
Sredni dobowy opad deszczu Q¢ra=1,65 m3/dobe

zwiekszenie opadu deszczu po rozbudowie tylko o 8,02 dm®/s
4) Zapotrzebowanie na cele grzewcze

Na cele c.o. Qco. = 112,10kW
Na c.w.u. srednie Qcw.u. sr. =33,7kW
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Na c.w.u. max godzinowe Qcw.u. maxh = 101,90kW
Na cele wentylaciji Qw. = 70,10kwW

Minimalna wymagana moc grzewcza wezta cieplnego
Qwezla = Qc.o-+ Qc.w.u. gr. T sz 215,90kw

1.5.3.1.3.1. Instalacje wodociggowe

Do zasilania projektowanego obiektu w wode na cele bytowo-gospodarcze, zewnetrznej
i wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej, przewiduje sie projektowane wewnetrzne przytgcze
wodociggowe w90, wpiete do istniejgcej terenowej instalacji wodociggowej wol90
z opomiarowaniem poboru wody zlokalizowanym w studni wodomierzowej lub w projektowanym
budynku w pomieszczeniu przytgcza wody na parterze.

Ze wzgledu na wzrost przeptywu spowodowany budowg projektowanego obiektu, na etapie dalszych
prac projektowych, konieczne jest potwierdzenie wtasciwych parametrow zasilania dla
poszczegdlnych obiektéw (budynkéw) oraz poszczegdlnych hydrantow przeciwpozarowych
zewnetrznych zasilanych z tej samej sieci/instalacji terenowej.

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego.
Za przytgczem realizowany bedzie rozdziat na wode do celéw socjalno-bytowych oraz na wode do
wewnetrznego gaszenia pozaru (instalacja hydrantowa HP25). Na odejsciu rurociggu na cele
socjalno-bytowe zostanie zastosowany zawoér elektromagnetyczny, ktory bedzie automatycznie
odcinat wode w przypadku poboru wody z instalacji hydrantowe] (bedzie realizowana tak zwana
funkcja pierwszenstwa dla celéw przeciwpozarowych). Zaplanowano zastosowanie zaworu
elektromagnetycznego normalnie zamknietego, czyli w przypadku uruchomienia gtéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu odcieta zostanie woda na cele bytowe, natomiast bedzie
mozliwe dziatanie instalacji hydrantowe;j.

Projektowany budynek modutowy zostanie wyposazony w instalacje hydrantowg z hydrantami
przeciwpozarowymi HP25. Kazdy hydrant spetnia¢ bedzie wymagania normy PN-EN 671-1 lub
rownowazne. Urzadzenie sktada¢ sie bedzie z: szafki hydrantowej oznakowanej znakiem
bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, zaworu hydrantowego DN 25, pragdownicy PW-25, zwijadta
kompletnego @ 600 wychylnego o 180° i weza pétsztywnego @ 25 o dtugosci 30 m. Rurociggi
instalacji hydrantowej bedg wykonane z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem wg
PN-H-74200 lub rbwnowaznym, fgczonych ztgczami gwintowanymi lub zaprasowywanymi.

Ciepta woda uzytkowa dla budynku bedzie wytwarzana wezle cieplnym zlokalizowanym
w projektowanym budynku i rozprowadzona do przyboréw wraz z cyrkulacja.

Instalacje cieptej i zimnej wody powinny by¢ opomiarowane w sposob umozliwiajgcy realizacje
instalacji BMS wg. przyjetych zatozen.

1.5.3.1.3.1.1. Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej na cele bytowo-
gospodarcze

Woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna zostanie doprowadzona do poszczegdlnych przyboréw rurami
polipropylenowymi PP oraz rurociggami wielowarstwowymi np. Pe/Al/Pe-RT. Zatozono, ze gtdwne
rurociggi bedg prowadzone pod stropem pomieszczen, a odejscia do poszczegdlnych przyboréw
beda prowadzone w zabudowie $ciennej. Rurociggi wody zimnej prowadzone pod stropem zostang
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zaizolowane przeciwroszeniowo otulinami np. z pianki polietylenowej (NRO- nie rozprzestrzeniajgce;j
ogien) natomiast rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami z wetny mineralnej laminowane;j
z zewnatrz folig aluminiowa.

W przypadku prowadzenia przewodow w przegrodach zostang one ewentualnie zaizolowane
otulinami z pianki polietylenowej (NRO) przystosowanej do uktadania w komponentach
budowlanych. Rurociggi bedg zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rurociggi powinny by¢é prowadzone w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydiluzen
termicznych (w miare mozliwosci wykorzystywane zjawisko samokompensaciji, czyli wykorzystanie
wszystkich naturalnych przeszkéd budowlanych traktujgc zatamania tras przewodow, jako
potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwos¢ swobodnej zmiany
dtugosci rurociggébw pod wptywem temperatury bedzie zapewniona poprzez odpowiednie
rozmieszczenie punktéw statych i przesuwnych (slizgowych).

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem zostanie
wypetniona materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu.

Dla przejs¢ przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych istnieje koniecznosc¢ stosowania
uszczelnien ogniochronnych posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

Jako armatura czerpalna przy przyborach zostang zamontowane baterie jednouchwytowe. Baterie
stojgce beda tgczone z instalacjg wodng za posrednictwem wezykdw elastycznych podigczonych do
instalacji przy pomocy zaworkow katowych grzybkowych. Na odgatezieniach do poszczegdlnych
grup odbiornikéw bedg zamontowane zawory odcinajgce.

W instalaciji cieptej wody, uzytkowanej przez dzieci oraz w tazienkach dla osob niepetnosprawnych
nalezy zastosowac rozwigzania techniczne umozliwiajgce ograniczenie maksymalnej temperatury
w punktach czerpalnych do 38°C

W celu zapewnienia termicznego rownowazenia w instalacji cyrkulacyjnej utrzymujgcego jednakowy

poziom temperatury w caltym uktadzie na instalacji zostang zamontowane termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Miarodajny obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o
projektowane ilosci przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku zgodnie z normg PN-92/B-
01706 lub réwnowazng oraz na podstawie ,ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody” Dz. U. nr 8 z 2002
poz 70. (przy zatozeniu ilos¢ ucznidow 450)

Przyjeto, ze woda ciepta przygotowywana bedzie lokalnie w projektowanym wezle cieplnym.
Instalacje w wezle cieplnym powinny by¢ opomiarowane w sposob umozliwiajgcy realizacje instalacji
BMS wg. przyjetych zatozeh.

1.5.3.1.3.1.2. Materiaty do wykonania instalacji wody.
- Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe - ceramiczne oraz zlewy ze stali nierdzewnej

w typowym standardzie.
- Armatura czerpalna otworowa.
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- Przewody wody zimnej i cieplej wody — rury z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym.

- lzolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej lub wetny mineralnej
0 oporze cieplnym nie mniejszym niz 0,37 m?K/W i wspdtczynniku przewodzenia cieptg
mniejsze niz 0.035W/mK.

- lzolacja zimnochronna — przewody zimnej wody i ppoz

15.3.1.3.1.3. Instalacja przeciwpozarowa nawodniona hydrantowa HP25

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej
opracowanymi na etapie sporzgdzania przez Projektanta projektu budowlanego. Instalacje ppoz.
nalezy rozwigzac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow” (Dz. U 2023 Nr 109, poz. 822) oraz normami:

- Norma PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne: Czes$c |.
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym lub rownowazna

- Norma PN-EN 694:2014-09 Weze pozarnicze — Weze poisztywne do statych urzadzen
gasniczych lub réwnowazna

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2MPa, przy
czym na zaworze odcinajgcym hydrantéw nie powinno przekraczaé 0,7MPa.

Instalacje ppoz. Nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych typ TWT-2.

W instalacji wodociggowej nalezy przewidzieC zabezpieczenie instalacji ppoz. przed
niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji np. przez zastosowanie zaworu pierwszenstwa.

15.3.1.3.14. Szacunkowe obliczenie zapotrzebowania wody na cele
gospodarczo-bytowe.

Sredni dobowe Quasr = 11,25m3/d
Max dobowe Quadmax =15,75m3/d
Max godzinowe Qgmax = 2,10m%h
Max chwilowe gs= 4.53dm3/s

15.3.1.3.2 Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku bedzie realizowane do miejskiej sieci
kanalizacyjnej projektowanym przytgczem.

System odprowadzania $ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych z projektowanego obiektu, dla
kondygnacji nadziemnych, przewiduje sie jako system w petni grawitacyjny.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na cele bytowo-gospodarcze
projektowanego obiektu, prowadzone wewnatrz budynku, wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych
bezcisnieniowych kielichowych do kanalizacji wewnetrznej lub kanalizacji zewnetrznej klasy N
SDR41 SN4, z tworzyw sztucznych (HT-PP, PVC, AS). Potaczenia kielichowe na uszczelke
wargows.

Ciagi instalacji kanalizacyjnej sanitarnej winny by¢ zakonczone rurami  wywiewnymi,
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegodinych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem
minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-EN 12056-2. Cze$é 2 lub réwnowazne.
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Wentylacja podej$¢ kanalizacyjnych o dtugosciach przekraczajgcych dtugosci okreslone przez PN-
EN 12056-2. Czes¢ 2 lub rownowazne, w szczegoélnosci podejs¢ obstugujgcych miski ustepowe,
poprzez przewody wentylacji bocznej o $rednicy minimum 0.07m (obejscia wentylacyjne) lub
zamontowane na koncowkach podejS¢, zawory napowietrzajgce do kanalizacji wewnetrznej,
0 srednicach odpowiednich do srednic podejs¢ kanalizacyjnych.

Przybory sanitarne standardowe dla poszczegdélnych rodzajow przyboréw sanitarnych.

Wopusty i odwodnienia liniowe w pomieszczeniach, przewiduje sie jako wykonane ze stali
nierdzewnej z rusztem ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych.

Poziome przewody odptywowe, do obstugi odbiornikow Sciekdéw sanitarnych, zlokalizowanych na
poziomie parteru, prowadzone pod posadzkg, pod stropem oraz w gruncie na zewnatrz budynku.

Kanalizacja prowadzona w gruncie, pod budynkiem modutowym winna by¢é wykonana z rur do
kanalizacji zewnetrznych PVC-U SN4, potgczenia przewoddéw kielichowe z uszczelkg gumowa.
Kanalizacja prowadzona w gruncie, poza budynkiem modutowym winna by¢ wykonana z rur do
kanalizacji zewnetrznych PVC-U SN8, potagczenia przewoddw kielichowe z uszczelkg gumowa.

Srednig dobowg ilo$¢ $ciekéw sanitarnych przyjeto w ilosci zuzywanej wody.

Sredni dobowe Q«sasr = 11,97m3/d
Max dobowe Qksdmax =14,96m%/d
Max chwilowe Osks= 6.41 dm?®/s

15.3.1.33. Kanalizacja deszczowa

System odprowadzania wod deszczowych z powierzchni potaci dachowych projektowanych
budynku przewiduje sie jako grawitacyjny lub podcisnieniowy.

Instalacja kanalizacyjna deszczowa, wykonana z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC- potaczenia kielichowe lub PEHD -potgczenia zgrzewane.

Funkcje przelewu awaryjnego przewiduje sie w postaci awaryjnej instalacji kanalizacyjnej
deszczowej grawitacyjnej lub podcidnieniowej, z wpustami awaryjnymi zlokalizowanymi w
ptaszczyznie powyzej ptaszczyzny lokalizacji wpustéw podstawowych, lub w postaci grawitacyjnych
przelewow awaryjnych.

Kanalizacja prowadzona w gruncie, pod budynkiem modutowym winna byé wykonana z rur do
kanalizacji zewnetrznych PVC-U SN4, potagczenia przewodow kielichowe z uszczelkg gumowa.

Kanalizacja prowadzona w gruncie, poza budynkiem modutowym winna by¢ wykonana z rur do
kanalizacji zewnetrznych PVC-U SN8, potagczenia przewodow kielichowe z uszczelkg gumowa.

Instalacja kanalizacyjna deszczowa bezcisnieniowa (grawitacyjna), na odcinkach prowadzonych po
elewacji projektowanego budynkéw, wykonana z rur i ksztattek kanalizacyjnych bezcisnieniowych
kielichowych do kanalizacji deszczowej, z tworzyw sztucznych (PVC) lub stali ocynkowanej.
Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg lub kielichowe ,bose”.

Wpusty deszczowe ,dachowe” podgrzewane systemowe.

15.3.1.34. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
15.3.1.34.1. Zalozenia projektowe

Przyjete temperatury w pomieszczeniach
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Komunikacja 20.0 °C

Szatnie, 20.0°C

Toalety 20.0°C
Pomieszczenia techniczne 12.0°C
Magazyny 12.0 °C

Sale lekcyjne, korekcyjna, swietlica 20.0°C
Aula 20.0°C

Pokoje | gabinety nauczycielskie 20.0°C

Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia wyjsciowe:

- Zrodtem ciepta dla instalacii c.o. bedzie projektowany wezet cieptowniczy

- Czynnikiem grzejnym w ewentualnym obiegu ogrzewania podtogowego, wewnetrznej
instalacji c.o. bedzie woda o parametrach max tz/tp = 55/40°C,

- Czynnikiem grzejnym dla obiegu ogrzewania grzejnikowego, wewnetrznej instalacji c.o.
bedzie woda o parametrach max tz/tp = 70/55°C,

Obiekt bedzie zlokalizowany w |l strefie klimatycznej, dla ktérej temperatura obliczeniowa
zewnetrzna wynosi -18°C (wg PN-EN 12831 , PN-B-02403:1982 lub rownowazne),

- Budynek wyposazony bedzie w systemy wentylacji: mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta,

- Pomieszczenia ogrzewane projektowanego budynku bedg wyposazone w grzejniki stalowe
ptytowe typu C22

Zapotrzebowanie na cele grzewcze

Na cele c.o. Qco. =112,10kW

Na c.w.u. $érednie Qcwu. sr. =33, 7KW

Na c.w.u. max godzinowe Qcw.u. maxn = 101,90kW
Na cele wentylaciji Qw. = 70,10kW

Wariant | (centrale wentylacyjne z nagrzewnicg wodng)
Minimalna wymagana moc grzewcza wezta cieplnego
Qwezla = Qc.o-+ Qc.w.u. gt sz 215,90kw

Wariant Il (centrale wentylacyjne z rewersyjng pompg ciepta)
Minimalna wymagana moc grzewcza wezta cieplnego
Qwezla = Qc.o-+ Qc.w.u. &= 145,80|(W

Opis przyjetych rozwigzan technicznych
Przewidziano, Zze na instalacje centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji sktadac sie
beda 2 sekcje przewodow:

- sekcja S1 stanowigca zasilanie ogrzewania grzejnikowego (tz/tp=70/55°C)

- sekcja S2 stanowigca zasilanie centrale wentylacyjne (tz/tp=70/55°C)

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN20 zespolonych stabilizowanych,
taczonych poprzez potgczenia zgrzewane mufowo (rury prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego) oraz z rur wielowarstwowych PEXC/AI/PE-RT (podejscia do poszczegdlnych
obiegébw ogrzewania podfogowego prowadzone w $ciankach dziatowych badZz zabudowach)
taczonych poprzez potgczenia zaprasowywane typu Press.
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Instalacja c.0. — obieg grzejnikowy - nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych PP-R PN20
zespolonych stabilizowanych, tgczonych poprzez potgczenia zgrzewane mufowo (rury prowadzone
w przestrzeni sufitu podwieszanego) oraz z rur wielowarstwowych PEXc/AI/PE-RT (podejscia do
grzejnikéw prowadzone w sciankach dziatowych badz zabudowach) tgczonych poprzez potgczenia
zaprasowywane typu Press.

Rurociggi PP-R instalacji c.o. prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy izolowaé
termicznie wetng mineralng pokrytg zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng. Rurociggi
c.0. prowadzone w komponentach budowlanych powinny by¢ izolowane cieplnie otuling z pianki
poliolefinowej sklasyfikowana, jako materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Rurociggi nalezy
izolowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
1225, ze zmianami).

Rurociggi grzewcze powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen termicznych (w miare mozliwosci nalezy wykorzystywac zjawisko samokompensagiji, czyli
wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkéd budowlanych traktujgc zatamania tras przewodow,
jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztaltowe). Mozliwo$¢ swobodnej zmiany
dtugosci rurociggéw pod wptywem temperatury powinno by¢ zapewniona poprzez odpowiednie
rozmieszczenie punktéw statych i przesuwnych (slizgowych).

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu.
Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane systemu modutowego nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta modutow. Dla przejs¢é przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych
istnieje koniecznos¢ stosowania uszczelnien ogniochronnych posiadajgcych aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania.

Odpowietrzenie instalacji nalezy realizowa¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki umieszczone w
najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji nalezy realizowaé poprzez zawory kulowe
zlokalizowane w najnizszych punktach instalacji oraz zawory ,powrotne” montowane przy
grzejnikach. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta, wynoszgcym min.
0,3%.

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ realizowana poprzez
nastawy wstepne na zaworach.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed przyrostem objetosci czynnika grzejnego
wynikajgcego ze zmian temperatury bedzie realizowane w zrddle ciepta (wezet cieplny) poprzez
naczynia wzbiorcze przeponowe badz ukfad stabilizacji ciSnienia. Zabezpieczenie instalacji przed
nadmiernym przyrostem cisnienia bedzie realizowane za pomocg zaworow bezpieczenstwa
zlokalizowanych w zrédle ciepta Inwestora (wezet cieplny). Napetnienie oraz uzupetnianie ubytkow
w instalacji c.o. bedzie realizowane wodg sieciowg w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Materialy do wykonania instalacji c.o.
- Grzejniki ptytowe stalowe typ C22
- Zawory grzejnikowe z zaworami termostatycznymi
- Zawory automatyczne odpowietrzajgce
- Zawory regulacyjne
- Pompa obiegowa
- Rury przewodowe z tworzywa sztucznego
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- lzolacja termiczna

Regulacja poszczegolnych obiegéw instalacji obiegu grzejnego c.o.:
- przy grzejnikach termostatyczne zawory grzejnikowe

Przewody instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego, izolowane cieplnie prefabrykowang
otuling cieplng ,cieptochronng”. Grubos¢ izolacji zgodna z wymaganiami ujetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury ,w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Zewnetrzna warstwa izolacji cieplnej przewodow prowadzonych w obszarze sgsiadujgcym z dachem
oraz przeszkleniami $cian zewnetrznych, narazonych na promieniowanie ultrafioletowe naturalne
lub sztuczne, wykonana z tworzyw odpornych na promienie UV.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zosta¢ zaprojektowana w sposob umozliwiajgcy
realizacje instalacji BMS wg. przyjetych zatozen.

15.3.1.35. Wentylacja mechaniczna

Wymagania ogoéine

W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykonac skuteczne instalacje wentylacyjne z chtodzeniem
powietrza nawiewanego, spetniajgce wymagania przepiséw techniczno-budowlanych,
przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, norm oraz wymagania i wytyczne
Zamawiajgcego.

Parametry powietrza zewnetrznego
okres letni: t20c=30°C, @20c=45%
okres zimowy: t20,=-18°C, 920,=100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach
tpoz — temperatura w pomieszczeniu w okresie zimowym, t,= 20°C, szatnie t,= 20°C,

Temperatury powietrza w pomieszczeniach technicznych wymagajgcych chtodzenia winny byc¢
regulowane w zakresie temperatur dopuszczonych przez producenta zainstalowanych urzgdzen i
wytycznych technologicznych.

Minimalny strumien powietrza wentylujacego
- 20 m®h os — pokoje i sale lekcyjne,
- 20 m*h os - sala korekcyjna, aula
- 60 m%h — pomieszczenie fazienki
- 50 m%h — kabina toaletowa
- 25 m?h — pisuar

System HVAC powinien spetniaé nastepujgce funkcje w pomieszczeniach:
- Filtracja powietrza, w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza.
- Zapewnienie wymaganej krotnosci wymian powietrza, w celu utrzymania odpowiedniej
czystosci powietrza.
- Utrzymanie wymaganego poziomu temperatury i wilgotnosci oraz stabilnosci temperatury
i wilgotnosci, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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Réwnowazenie zyskow ciepta od urzadzen technologicznych, ludzi, oswietlenia,
nastonecznienia itp. w podanych granicach toleranc;ji.

Réwnowazenie strat ciepta w okresie zimowym w podanych granicach toleranciji.
Zapewnienie wymaganego odzysku ciepta z powietrza usuwanego z budynku.
Zapewnienie dziatania awaryjnej wentylacji wyciggowej z pomieszczen, gdzie wentylacja
taka jest wymagana.

minimalna ilos¢ powietrza powinna wynosi¢ 20m3/h/osobe

nalezy zaprojektowac jeden zesp6t wentylacyjny nawiewno — wywiewny dla pomieszczen
sal lekcyjnych, obstugujgcy wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem pomieszczen
higieniczno — sanitarnych — odrebny dla kazdej kondygnaciji,

nalezy zaprojektowaé zespot wentylacyjny nawiewno — wywiewny dla pomieszczen auli,
sali korekcyjnej, swietlicy

nalezy przewidzie¢ odrebny zespét nawiewno - wywiewny dla pokoi nauczycielskich i
gabinetéw

nalezy zaprojektowac¢ jeden zespot wentylacyjny dla zespotu szatniowego (WS)

nalezy zaprojektowaé zespdt wentylacyjny wyciggowy dla pomieszczen higieniczno -
sanitarnych.

centrale wentylacyjng nalezy umiesci¢ na dachu, dla mniejszych central dopuszczalne
umieszczenie jako podwieszone pod stropem. Ostateczng decyzje co do lokalizacji
urzadzenia nalezy podjg¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;.

wycigg powietrza z pomieszczen higieniczno - sanitarnych nalezy zapewni¢ za pomocag
wentylatora dachowego lub kanatowych,

wszystkie wentylatory (zaréwno w centrali jak i dachowy) nalezy dobiera¢ z zapasem 5%
wydajnosci,

nagrzewnice w centrali wentylacyjnej nalezy dobiera¢ z zapasem 5%,

zrédtem ciepfa dla instalacji bedzie ciepto odzyskane z powietrza wywiewnego i ciepto
technologiczne z wezia cieplnego.

zrodtem chiodu dla instalacji bedzie agregat chtodniczy freonowy, zlokalizowany na
dachu budynku w bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej, a czynnikiem
chtodniczym freon R410A.

tacznie przewidziano min 5 central nawiewno — wywiewnych. Ostateczne rozwigzanie zostanie
przyjete przez Projektanta opracowujgcego dokumentacje projektows.

Rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej przyjete docelowo w projekcie powinny umozliwiaé
realizacje instalacji BMS wg. przyjetych zatozen.

Podziat na zespoty wentylacji (hawiewno-wywiewne)

Swietlica, sala korekcyjna (NW1)
Szatnia (NW2)

Sale lekcyjne parter + hol (NW3)
Sale lekcyjne | pietro +hol (NW4)
Sale lekcyjne |l pietro+ hol (NW5)
Aula (NW6)

Pokoje i gabinety nauczycieli (NW?7)

Zespot NW3, NW4, NW5 — mogag by¢ na jednej wspdlnej centrali

Podzial na zespoty wentylacji wywiewne

pomieszczenie magazynu
WC parter

WC pietro

WC | pietro
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Wewnetrzne warunki projektowe

Parametry obliczeniowe wewnatrz pomieszczen nalezy przyjaé zgodnie z wymogami:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.
1225 z pézn, zm.)
- Polskiej Normy PN-B-03421 lub réwnowazng
- Polskiej Normy PN-B-02402 lub rownowazng
- Wymaganiami dla poszczegdlnych stref uzytkowych zgodnie z wytycznymi uzytkownika

Wytyczne projektowe dla systeméw wentylacji i klimatyzacji

Nalezy opracowaé bilanse powietrza dla poszczegolnych pomieszczen. Nalezy zapewnié
wymagane krotnosci wymian w pomieszczeniach, wynikajgce z przepisow techniczno -
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz spetniajgce wymagania Zamawiajgcego.

Wentylacja i systemy HVAC powinny umozliwiaé niezalezne sterowanie poszczegdlnymi strefami,
wytgczenie wentylacji w danym obszarze lub wigczenie trybu oszczednosciowego.

W poszczegolnych strefach nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta od urzadzen, ludzi itd. zgodnie
z wytycznymi uzytkownika. Niedopuszczalny jest catkowity brak systemoéw/ urzadzen grzewczych i
chtodniczych w pomieszczeniu.

Przeszklone powierzchnie pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie nawiewu cieptego
powietrza.

Nalezy tak zaprojektowaé system wentylacji, aby spetniaé wymagania higieniczno-sanitarne
W pomieszczeniach i wymagania Zamawiajgcego (m.in. minimalna ilos¢ powietrza).

Nalezy tak zaprojektowaC system wentylacji w poszczegolnych strefach, aby utrzymywaé
odpowiednie parametry temperaturowo-wilgotnosciowe, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Nalezy zapewni¢ sterowanie wentylacji, chtodzenia, pozwalajgce na uzyskanie odpowiednich
parametrow w pomieszczeniach.

W bilansie powietrza nalezy uwzgledni¢ wszystkie specjalne niezalezne systemy wyciggowe
powietrza.

Ukfady wentylacji nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do poszczegélnych stref. Zanieczyszczone
powietrze nalezy usuwac indywidualnymi systemami wyrzutowymi ponad dach budynku. Praca
instalacji wentylacyjnej wywiewnej w sanitariatach musi by¢ sprzezona z uktadami nawiewnymi.

W przypadku zastosowania w ukfadach odzysku glikolowego nalezy zastosowacé glikol etylenowy.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy systeméw w trybie oszczednosciowym (tryb tzw. praca
dzienna, tzw. praca nocna)

Nalezy zapewni¢ swobodny i bezpieczny dostep do wszelkich urzadzenh i instalacji wymagajgcych
czynnosci serwisowych (nakazanych przez producenta, dostawce lub wykonawce) oraz tych
urzadzen i instalacji, ktérych serwis nie jest nakazany przez producenta, dostawce, wykonawce, ale
ktorych dziatanie wykazuje awaryjnos¢ lub w ktorych konieczna jest wymiana materiatow
eksploatacyjnych.

Nalezy zapewni¢ swobodny i bezpieczny dostep do wszelkich urzadzen znajdujgcych sie na dachu
budynku, a wymagajgcych jakichkolwiek czynnosci serwisowych badz eksploatacyjnych.

Nalezy zapewni¢ swobode dziatania wszelkich elementow systemu wentylacji. Niedopuszczalny jest
np. brak mozliwosci swobodnego przekrecenia dzwigni zaworu, brak mozliwosci zdjecia drzwi sekcji
centrali itp. W centralach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ sekcje puste, przez ktére zapewniony
bedzie dostep serwisowy np. do wymiennikow ciepta czy sekcji wentylatorowych.

Sposdb wykonania systemu wentylaciji nie moze naraza¢ Zamawiajgcego na nieuzasadnione koszty
(np. konserwacja central nie moze naraza¢ uzytkownika na demontaz elementéw ukladdéw
hydraulicznych i koniecznos¢ uzupetniania mediow np. glikolu).
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W miejscach spustow mediow lub w miejscach montazu zawordw bezpieczenstwa nalezy zapewnié
kratki Sciekowe wraz z odpowiednim nachyleniem posadzki, umozliwiajgcym sptywanie ptynéw do
kratek lub zbiornikow.

Systemy odprowadzenia skroplin (np. z chiodnic i wymiennikow odzysku ciepta central
wentylacyjnych, wymiennikéw strefowych, klimakonwektorow itp.) muszg umozliwiaé ich prawidtowy
odptyw, a jednocze$nie muszg uwzglednia¢ przepisy BHP i zapewnia¢ bezpieczenstwo obstugi.
Wszystkie centrale wentylacyjne muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ich dobér musi
uwzgledniac¢ nie tylko bilans powietrza, ale rowniez normy (w tym w zakresie emitowanego hatasu),
wytyczne i obowigzujgce przepisy.

Praca central wentylacyjnych po alarmie pozarowym nie moze by¢ wznowiona automatycznie, tylko
po recznym skasowaniu alarmu.

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ kanaly wentylacyjne w sposéb umozliwiajgcy ich swobodng
i bezpieczng inspekcje, czyszczenie i dezynfekcje.

Zasilanie i sterowanie jednego uktadu wentylacji ma sie odbywaé¢ za pomocg jednej rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej dedykowanej do danego uktadu i umozliwiajgcej jego indywidualne
wytgczenie, bez koniecznosci wytgczania innych ukfadéw.

Nalezy zastosowac wysokosprawne centrale nawiewno — wywiewne z odzyskiem ciepta z powietrza
wywiewnego o sprawnosci min 85%

Centrale wentylacyjne dobrane zostang wedtug kryterium jak najwyzszej energooszczednosci
urzadzen.

Sterowanie uktadami wentylacji i klimatyzacji
System sterowania uktadami wentylaciji i klimatyzacji musi realizowaé¢ nastepujgce funkcje:

sterowanie i monitoring pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i sprzezonych odpowiednich
wentylatorow wywiewnych: petna automatyka sterujgca zgodnie ze standardami dla danej
konfiguracji centrali, zdalne monitorowanie pracy/awarii, temperatur zadanych i odchytek od tych
temperatur, sygnaty zabrudzenia filtréw, funkcji: grzania, chtodzenia, odzysku ciepfa itd.

mozliwos¢ korekty ustawien dla poszczegdinych uktadow,

sterowanie i monitoring przeptywu powietrza (dla systemow VAV), zdalne nastawy, kontrola
algorytmu czasowego, sterowanie i monitorowanie pracy z obnizong wydajnoscig, pomiary i
rejestracja zuzycia ciepta, chtodu,

Regulacja ilosci powietrza w pomieszczeniach sal lekcyjnych — przewidzie¢ regulowanie uktadem
regulatoréw zmiennego wydatku typu VAV.

Sterowanie regulatora czujnikiem CO2 zamontowanych w salach lekcyjnych
Wymagana dla czujnika

24 VAC (50/60 Hz + 10 %),

Zasilanie/ zuzycie pradu 24 VDC/1.6 W Max

Niedyspersyjny detektor podczerwieni

Czujnik detekeji gazu (NDIR) z systemem samokalibracji
CO: 0-2,000 ppm (czastek na milion)

Doktadnos¢ pomiaru przy
25°C, 2000 ppm

Czas reakgji max. 2 min

+30 ppm + 3 % wartosci pomiarowej
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacji i klimatyzacji
Zgodnie z wymogami przepisow techniczno — budowlanych dot. instalacji wentylacji i klimatyzacji
nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe, m.in.:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych;

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ stosowane na
zewnetrznej powierzchni przewoddw w sposob nierozprzestrzeniajgcy ognia;

- elastyczne przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatdw
trudnozapalnych, posiada¢ dtugos¢ maksymalng 4m i nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia pozarowego;

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
pozarowego winny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornoéci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego;

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez pomieszczenia w innej
strefie pozarowej, ktérych nie obstugujg, winny by¢é obudowane elementami o klasie
odporno$ci ogniowej jak dla elementéw wymaganej dla oddzielenia przeciwpozarowego
lub by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Zastosowana armatura wentylacyjna
Elementy nawiewne i wywiewne

Rodzaj elementéw nawiewnych/wywiewnych dostosowac¢ do okreslonego rodzaju pomieszczen,
miejsca lokalizacji, temperatury nawiewu oraz wymaganych parametréow w strefie wentylowanej.
Elementy wyposazone w przepustnice regulacyjne, lakierowane proszkowo. Materiat wykonania
odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatéw wentylacyjnych.

Przepustnice
Przepustnice jednoptaszczyznowe do kanatéw okragltych oraz wieloptaszczyznowe do kanatow

prostokatnych w wykonaniu z sitownikiem i bez sitownika. Materiat wykonania odpowiedni do
transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatéw wentylacyjnych.

Regulatory zmiennego wydatku

Regulatory zmiennego wydatku VAV do kanatow okragtych oraz prostokatnych instalowane na
nawiewie i wywiewie okreslonych pomieszczeh z kaskadg cisnien. Regulatory wyposazone w
sitowniki monitorowane i sterowane z systemu BMS. Wyposazone w zintegrowany czujnik réznicy
cisnien fabrycznie zamontowany, okablowane oraz elementy sterowania.

Wszystkie regulatory z napedem powinny by¢ wyposazone w sitowniki.

Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatow
wentylacyjnych.

Regulatory stalego wydatku

Regulatory statego wydatki CAV do kanatéw okragtych oraz prostokatnych instalowane na nawiewie
i wywiewie w celu utrzymania zadanego, statego przeptywu powietrza.

Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatéw
wentylacyjnych.

Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeciwpozarowe i klapy wentylacji pozarowej muszg by¢ wyposazone w termoelement oraz
w sitownik i styki pomocnicze sygnalizujgce stan otwarcia i zamknigcia klapy. Sitownik z
wbudowanymi mikrowytgcznikami dla wskazania potozenia przegrody klapy. Zasilanie i sterowanie
sitownikdéw zgodne z projektem SSP. Klapy przeciwpozarowe w stanie bezpragdowym i bezsitowym
majg by¢ zamkniete. Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i
certyfikaty wymagane w Polsce. Stan potozenia klapy widoczny w systemie SSP oraz BMS. Materiat
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wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materialu wykonania kanatow
wentylacyjnych.

Ttumiki akustyczne

Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami od urzadzen
wentylacyjnych do wewngtrz pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie na
zewnatrz budynku.

Wielkosci ttumikéw powinny zapewni¢ redukcje hatasu, tak aby nie doszto do przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu w pomieszczeniu i na zewnatrz.

Materiat wykonania odpowiedni do transportowanego medium oraz materiatu wykonania kanatéw
wentylacyjnych.

Materialy do wykonania instalacji

Kanaty wentylacyjne i wszystkie ksztaltki powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1505:2001 lub
rownowazna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zwymiarowane tak, aby nie przekracza¢ nastepujgcych
predkosci powietrza:

Przewody czerpne i wyrzutowe: do 6m/s

Gtowne przewody rozprowadzajgce: do 6m/s (odcinki pionowe w szachtach) i do 5m/s
(odcinki poziome)

Kanaty rozprowadzajace: do 4m/s

Podejscia do nawiewnikow: do 2m/s

Materiat kanatéw wentylacji ogolnej: blacha stalowa ocynkowana, minimalna grubos$¢ ocynkowane;j
stali kanatu o przekroju kwadratowym w stosunku do najdtuzszej krawedzi kotnierza zgodnie z
aktualnymi normami.

Ramy: profil wyttaczany na zimno 30 mm
Klasa szczelnosci oraz wykonanie kanatéw wg normy PN-EN 12237 lub rownowazne

Odcinki kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykonaé¢ z przewodéw i ksztattek
blaszanych z blachy ocynkowanej systemu ,spiro”, kalibrowanych, spetniajgcych wymagania PN-
EN 12237 i PN-EN 1505:2001 lub réwnowazne, w wykonaniach cisnieniowych. Potgczenia kanatéw
wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-EN 12220:2001 lub réwnowaznymi.

Dla dodatkowego wzmocnienia nalezy wykonac¢ przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce
wspawane po bokach kanatéw. Uktad na catej dtugosci powinien posiadac¢ zabezpieczenie przeciw
powstaniu tadunkéw elektrostatycznych na przewodach w postaci uziemienia. Na przewody
wentylacyjne nalezy zastosowac¢ materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w osprzet wentylacyjny (m.in. nawiewniki, wywiewniki, regulatory
przeptywu VAV i CAV, przepustnice, klapy itp.).
Skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikow, za wyjgtkiem miejsc, w ktérych zastosowano kratki
nawiewne bgdz wywiewne zabudowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym, nalezy tgczy¢ z
przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw przewodu wentylacyjnego elastycznego zgodnie z
PN-EN 13180 lub réwnowazng. Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposob trwaty. Dodatkowe
zabezpieczenie przy pomocy opasek. Kanaty elastyczne izolowane.
Do regulacji przeptywow powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowac:

- regulatory statej wydajnosci CAV

- regulatory zmiennej wydajnosci VAV

- przepustnice.

Elementy instalacji powodujgce wibracje (centrale wentylacyjne/ klimatyzacyjne, wentylatory)
powinny byc¢ tgczone z siecig kanatow przy zastosowaniu potgczen elastycznych dla zapobiezenia
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przenoszenia sie wibracji i hatasu na pozostatg czesc¢ instalacji. Zastosowane potgczenia elastyczne
powinny zapewniac szczelnos¢ potgczenia odpowiadajgcy przyjetej klasie szczelnosci instalacii.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie oczyszczonym z
zanieczyszczeh powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w
czasie transportu i montazu. Po wykonaniu montazu kanaty nalezy oczys$cic¢ i zabezpieczy¢ przed
ponownym zanieczyszczeniem.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych. Klapy nalezy
przewidzie¢ przy elementach systemu wentylacyjnego wymagajgcych konserwacji lub umozliwié¢
wymontowanie tego elementu do konserwacji.

Izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych

Wszystkie kanaty powietrza Swiezego na odcinku od czerpni do centrali oraz kanaty nawiewne
(ttoczne) powietrza od kréécédw central do nawiewnikow nalezy zaizolowaé, zgodnie z wymogami
przepiséw.

Wszystkie kanaty powietrza wywiewanego od wywiewnikow do central oraz od wywiewnikow do
uktaddéw odzysku ciepta nalezy dokfadnie zaizolowaé, zgodnie z wymogami przepisow.

Kanaly nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej lub ptytami kauczukowymi, w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia.
Izolacje dla przewodow prowadzonych na zewnagtrz winny by¢ wykonane w ptaszczu ochronnym z
blachy stalowej. W przypadku prowadzenia kanatow wewnatrz budynku w sposéb widoczny izolacje
nalezy wykonaé¢ w ptaszczu z blachy w sposéb estetyczny, zapewniajgcy tatwos¢ czyszczenia.
Grubos¢ izolacji winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022r. poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami)

Izolacje termiczne powinny byé wykonane w sposob gwarantujgcy szczelnosé ich ptaszcza
ochronnego.

Niedopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkéw kanatow wentylacyjnych.
Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, nalezy podtgcza¢ do
gtéwnych kanatow przy pomocy przewoddéw elastycznych izolowanych wiéknem szklanym i folig
aluminiowg na zewnatrz.

Wytyczne montazowe i rozruchowe central, kanatow wentylacyjnych oraz armatury

Ramy centrali klimatyzacyjnej nalezy odizolowa¢ od podtoza przy zastosowaniu odpowiednio
dobranych wibroizolatorow.

Centrale winny by¢ posadowione na ramach stalowych.

Montaz central wentylacyjnych/ klimatyzacyjnych, nawiewnikéw i innych elementéw instalacji nalezy
prowadzi¢ przestrzegajgc Scisle zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych tych
urzadzen.

Elementy kanatow i ksztattki powinny by¢ przed zamontowaniem doktadnie oczyszczone. Kolejne
odcinki wykonanej instalacji powinny by¢ dodatkowo systematycznie oczyszczane z zabrudzeh i
pozostatosci powstatych w czasie wykonywanych prac.

Rozruch i regulacje instalacji nalezy prowadzi¢ z uzyciem filtrow rozruchowych, symulujac opér
filtrow docelowych przepustnicami lub innymi regulatorami. Filtry docelowe mogg by¢ zamontowane
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w ramach dopiero po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z montazem, rozruchem, regulacjg
instalacji i odbiorem instalacji.

W dniu odbioru uktadéw wentylacji wszystkie urzadzenia powinny by¢ czyste (np. centrale, filtry w
centralach, wnetrza sekcji central, topatki wentylatoréw, przepustnice, filtry w klimakonwektorach,
lamelki wymiennikow, kratki wentylacyjne, anemostaty, nawiewniki, filtry siatkowe, klapy ppoz. itp.)
i w stanie nienaruszonym. Urzadzenia w jakikolwiek spos6b uszkodzone (np. porysowane,
pochlapane farbg, zgniecione itp.) nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie urzgdzenia majg byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

W momencie odbioru systemu wentylacji Wykonawca ma obowigzek dostarczenia wymaganych
dokumentéw, miedzy innymi:
- protokotdw z rozruchéw wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezgcych do systemu
wentylaciji,
- protokotdw pomiaréw elektrycznych urzadzen elektrycznych nalezgcych do systemu
wentylaciji,
- protokotéow z badan wydajnosci wentylacji,
- protokotéw z badania stabilno$ci parametrow w pomieszczeniach (tam, gdzie wymagane)
- protokotéw z badania poziomu hatasu,

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce ich swobodng i
bezpieczng inspekcje, czyszczenie i dezynfekcje, a takze inspekcje i czyszczenie innych urzgdzen i
elementéw instalacji. Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-12097 ,Wentylacja
budynkow” lub réwnowazna.

Montaz przewoddw wentylacyjnych nalezy poswiadczy¢ protokotem czystosci.

Kazde urzgdzenie systemow wentylacji i automatyki wentylacji (w tym réwniez elementy uktadéw
hydraulicznych grzania, chiodzenia i wymiennikdw) musi by¢ oznaczone w sposob widoczny,
czytelny i trwaty symbolem zgodnym z oznaczeniem z projektu.

Miejsce montazu kazdego ukrytego urzgdzenia systemu (np. nad sufitem podwieszanym, w
szachcie technicznym itp.) musi by¢ oznaczone.

Miejsce montazu kazdego urzadzenia wymagajgcego czynnosé serwisowych musi by¢ dokfadnie
oznaczone na rzucie.

1.5.3.1.3.6. Instalacja chtodzenia powietrza

Na potrzeby zrédta chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ agregat
chtodniczy freonowy. Agregat nalezy zamontowa¢ na dachu budynku, w bezposrednim sgsiedztwie
centrali, na specjalnie przystosowanej w tym celu konstrukcji wsporczej. Urzgdzenie powinno by¢ w
wykonaniu rewersyjnym tak aby w zalezno$ci od potrzeb méc wytwarzac albo chtéd albo ciepto w
centrali wentylacyjnej.

Wytyczne wykonawcze dla instalacji chtodniczych

Przy zastosowaniu urzadzen freonowych instalacje freonowe wykona¢ z rur miedzianych
przystosowanych do pracy w instalacji freonowej. Zmiany kierunkéw trasy przewoddéw freonowych
wykona¢ delikatnymi tukami, unikajgc ostrych zataman. Przy rozgatezieniach nalezy zastosowaé
systemowe trojniki instalacyjne.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci.

Konieczne jest zamontowanie agregatéw w taki sposob, aby zachowany zostat dostep serwisowy
zgodny z DTR producenta. Obszar ten nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych (jesli
agregaty bedg na poziomie gruntu nalezy je ogrodzi¢),
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W poblizu agregatow (w odlegtosci mniejszej niz 30m) powinien znajdowaé sie zawoér czerpalny
wody zimnej, ktora jest niezbedna przy czynnosciach serwisowych oraz gniazdo serwisowe 230V,

Agregaty winny by¢ montowane na konstrukcjach wsporczych, z uzyciem odpowiednio dobranych
wibroizolatorow.

Wszystkie izolacje termiczne muszg by¢ trwale zabezpieczone przed czynnikami srodowiska.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ warunki okreslane w normach i pozostatych przepisach, dotyczgce
wartosci spadkow, srednic przewodow, odpowietrzenia i odwodnienia uktadu, regulacji instalacji itp.
Przewody i armature nalezy izolowac termicznie otulinami kauczukowymi zimnochronnymi. Miejsca
pofgczen izolacji uszczelni¢ tasmg samoprzylepng. Grubos$¢ izolacji stosowaé wg wymogéw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody izolowane prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ zabezpieczone ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowane;.

Uktad regulacji i sterowania

Zastosowany uktad sterowani i regulacji w poszczegolnych pomieszczeniach (odrebne dla kazdego
pomieszczenia) zapewnia

- regulowanie temperatury powietrza w poszczegdlnym pomieszczeni

- zmiane ilosci nawiewanego powietrz

- programowanie czasu pracy jednostek — programowanie tygodniowe
Sterowanie wykonywane jest za pomocg sterownika nasciennego montowanych przy witgczniku
Swiatta w kazdym pomieszczeniu.

Instalacja chtodnicza powinna zosta¢ zaprojektowana w sposob umozliwiajgcy realizacje instalaciji
BMS wg. przyjetych zatozeh.

Uktad odprowadzenia skroplin

Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzane bedg grawitacyjnie przewodem PVC de32 do
pionu kanalizacyjnego. Przewdd prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej - dla centrach
podwieszanych pod stropem - przed podtgczeniem do pionu kanalizacyjnego zamontowac
zamkniecie syfonowe.

Dla central zamontowanych na dachu — na dach.

Mocowanie przewodéw instalacji kanalizacyjnej skroplinowej przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowg wkfadkg ochronng, do scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng skroplinowg nalezy poddaé prébie szczelnosci.

Instalacja rurowa freonowa

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych izolowanych gumg porowatg dla instalacji klimatyzacyjnych.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem firmy dostarczajgce system chtodniczy —
agregat dla central wentylacyjnych.

1.5.3.1.4. Wymagania dotyczgce robdt w budynku istniejgcym

W istniejgcym budynku hali nalezy zdemontowac¢ drzwi wejsciowe, do ktérych bedzie prowadzit
projektowany tgcznik, a takze wykonac roboty wykonhczeniowe z zakresu obrébki powstatego otworu.
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15315  Wytyczne do dostosowania instalacji elektrycznej i sanitarnej do systemu BMS

W ramach zadania nalezy zaprojektowac system BMS, w petni zgodny z niniejszym opisem, ktory
umozliwi lepsze gospodarowanie energiami zuzywanymi przez obiekt (energia cieplna i elektryczna
ze zrodet zewnetrznych oraz OZE) oraz integracje z systemami teletechnicznymi zaprojektowanymi
w budynku.

Zaprojektowany system powinien zapewni¢ sterowanie z wykorzystaniem inteligentnych
scenariuszy redukcyjnych, dynamicznie przystosowujgcych zuzywanie energii do potrzeb,
zmieniajgcych sie kosztow zuzywanych energii, a takze scenariuszami umozliwiajgcymi
zmniejszenie zapotrzebowania na energie pierwotne, bilansowane energig wtérng z wykorzystaniem
zrédet OZE (np. instalacje PV itp.).

Zarzadzanie energig z zastosowaniem systemu do sterowania HVAC oraz oswietleniem (jesli
zaprojektowany system oswietlenia na to pozwala) ma byé realizowane z doktadnoscig do
poszczegoélnych pomieszczen bytowych oraz ciggédw komunikacyjnych, z zastosowaniem
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego standardow temperatury oraz stezenia CO2 na rzecz
ogrzewania w okresach pracy obiektu dla poszczegdlnych pomieszczen, z detekcjg obecnosci
uzytkownikéw, zmiennych warunkéw atmosferycznych, natezenia o$wietlenia stonecznego a takze
detekcjg otwartych okien.

System BMS ma umozliwi¢ algorytmiczne nadrzedne sterowanie urzgdzeniami i podsystemami
technicznymi budynku, w szczegdlnosci zapobiegajgc nieefektywnej/przeciwbieznej pracy
urzadzen.

Na potrzeby sterowania system ten ma uwzglednia¢ informacje o aktualnych danych pogodowych i
prognozy pogody, a takze czynniki kosztowo-twércze, takie taryfy (state, strefowe oraz dynamiczne)
dostawcéw réznych energii. Na podstawie danych zainstalowanych miernikow, analizatoréw
sieciowych, czujnikdbw ma on aktywnie ogranicza¢ ioptymalizowa¢ zuzycie réznych energii w
obiekcie (w tym m.in. wdrozenie funkcjonalnosci ,straznika mocy” zuzywanych energii).

W celu zachowania petnej spojnosci eksploatacyjnej, funkcjonalnej i serwisowej dla zainstalowanych
na obiekcie systeméw automatyki, w ramach realizacji niniejszego Zaméwienia dopuszcza sie
wytgcznie zastosowanie spdjnego systemu sterowania i monitorowania uwzgledniajgcego integracje
ze sterownikami gtébwnymi, modutami wejs¢/wyjs¢, czujnikami i regulatorami obiektowymi,
sitownikami, umozliwia¢ uzupetnienie ukfadow istniejgcej automatyki o inne rozwigzania loT.
Rozwigzanie to ma umozliwi¢ w przysztosci dalszg rozbudowe automatyki budynku o dodatkowe
czujniki, liczniki i podsystemy sterowania, o ile bedg takie potrzeby Zamawiajgcego w celu
optymalizacji przysztych kosztéw eksploatacji.

Nie dopuszcza sie rozwigzan opartych o zamkniete protokoty komunikacyjne lub niestandardowe
interfejsy ograniczajgce mozliwosci przysztej rozbudowy Systemu BMS Ilub wymagajgce
dodatkowego licencjonowania w tym zakresie.

Z uwagi na duzg liczbe integrowanych systeméw wigczanych do BMS, dostep do danych
dla uzytkownikbw ma by¢ zapewniony na zréznicowanym poziomie z mozliwoécig definiowania i
modyfikowania tych uprawnien dla poszczegdlnych oséb oraz grupowo.

System BMS w zakresie integracji z instalacjami/urzgdzeniami obiektu ma by¢ oparty o powszechnie
stosowane, otwarte standardy komunikacyjne zaréwno przewodowe jak i bezprzewodowe. W
przypadku rozwigzan przewodowych zaprojektowa¢ okablowanie w sposéb niedostepny dla
uzytkownika oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego. Rozwigzania
przewodowe powinny by¢ oparte o powszechnie stosowane protokoty sterowania takie jak: BACnet,
Modbus TCP/RTU, M-BUS itp. oraz sie¢ TCP/IP na poziomie transmisji danych.
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Rozwigzania bezprzewodowe muszg by¢ realizowane za pomocg powszechnie dostepnych
energooszczednych protokotéw komunikacji w standardzie niskoenergetycznym (LoRaWAN,).
Wymaga sie, aby wszystkie zintegrowane na obiekcie rozwigzania bezprzewodowe stosowaty jeden
ogolnodostepny protokét wymiany informacji, a zaprojektowana na ich potrzeby bramka
komunikacyjna musi umozliwia¢ bezposrednig komunikacje z serwerem systemu BMS poprzez sie¢
Ethernet z wykorzystaniem potgczen zabezpieczonych z wykorzystaniem VPN (IP-SEC).

Zaprojektowany system BMS powinien zapewnié nastepujace funkcjonalnosci:

1) odczyt parametrow pracy i wielowgtkowe sterowanie systemami / urzadzeniami HVAC
(ti. m.in. centralami wentylacyjnymi, nagrzewnicami, klimatyzacjami, wentylatorami itp.)

2) odczyt i rejestracje zuzycia energii elektrycznej przez poszczegolne urzgdzenia j.w.,

3) odczyt parametrow pracy i sterowanie urzgdzeniami wezta cieplnego m.in.:

- odczyt i rejestracje pomiarow (zuzycie energii, przeptyw, temperatura, itp.) dokonywanych przez
cieptomierze na kazdym obiegu grzewczym (z podziatem na kazdg kondygnacje nadziemna,
sekcje ciepta technologicznego), wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

- odczyt, rejestracje i mozliwos¢ nastawy temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu i
powrocie kazdego obiegu, wyswietlanie ostrzezen i alarméw,

- odczyt, rejestracje i mozliwos¢ nastawy temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu i
powrocie przed rozdzielaczem c.o., wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

- odczyt, rejestracje cisnienia czynnika grzewczego w kazdym obiegu przed i za pompa,
wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

- odczyt, rejestracje cisnienia czynnika grzewczego przed rozdzielaczem, wyswietlanie ostrzezen
i alarmow,

- odczyt, rejestracje i zmiane parametrow pracy pomp obiegowych kazdego obiegu grzewczego
(wydajnosé/przeptyw, procentowe obcigzenie, wysokos¢ podnoszenia itp.), wyswietlanie
ostrzezen i alarmow,

- odczyt, rejestracje i zmiane parametréw pracy zawordéw tréjdrogowych (procentowy stopien
otwarcia kazdej drogi), wyswietlanie ostrzezen i alarmow,

4) odczyt, rejestracje i mozliwos$¢ nastawy temperatury oraz odczyt wilgotnosci indywidualnie we
wszystkich pomieszczeniach budynku, wySwietlanie ostrzezen i alarmow (tj. zaprojektowanie
czujnikéw temperatury i wilgotnosci oraz sitownikdw na zaworach grzejnikowych),

5) odczyt i rejestracje stezenia CO, w wybranych pomieszczeniach — sale lekcyjne, pokdj
nauczycielski, sala do gimnastyki korekcyjnej (tj. zaprojektowanie czujnikéw stezenia CO, z
wyswietlaczem wskazujgcym aktualne stezenie CO, w ppm, mozliwe zaprojektowanie jednego
czujnika z funkcjami opisanymi powyzej w pkt. 4),

6) monitorowanie stanu otwarcia wybranych skrzydet okiennych dla okien bez funkcji
automatycznego otwierania (ij. zaprojektowanie kontaktronéw okiennych — preferowane w
technologii bezprzewodowej LoRaWAN),

7) integracje z systemami teletechnicznymi zaprojektowanymi w budynku (zakres integracji do
uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej) tj. m.in. centralg SSWiN,
rejestratorem CCTV i tp.

8) integracje z urzadzeniami elektrycznymi zaprojektowanymi w budynku (zakres integraciji
do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej) np. falownika instalacji
fotowoltaicznej, centrali o$wietlenia awaryjnego, analizatora sieci zasilajgcej w rozdzielnicy
gtdwnej RG, centrali systemu sterujgcego DALI oswietlenia podstawowego, UPS dla systemu
BMS, wentylatoréw wentylacji HVAC,

9) integracje serwisu pogodowego do systemu BMS (odczyt danych pogodowych
aktualnych/prognozowanych w ramach mozliwosci dla danej lokalizaciji),

10) sporzgdzanie raportéw pracy poszczegolnych urzadzen i instalacji w postaci wykreséw i danych
tabelarycznych,
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11) trzystopniowy poziom dostepu do systemu w zaleznosci od przyznanych uprawnien (tj. pierwszy
stopien: odczyt parametrow i komunikatéw urzadzen i czujnikdw, drugi stopien: zmiana
podstawowych parametrow systemu, trzeci stopien: rozszerzony zakres nastaw i funkciji).

Oprogramowanie aplikacyjne BMS musi spetniaé nastepujgce wymagania:

o dostep poprzez powszechnie stosowang przegladarke stron internetowych z uwzglednieniem jej
biezgcych aktualizacji;

e wizualizacja pracy poszczegolnych instalacji i uktadow w formie rzutdéw budynku z wizualizacjg
wszystkich zintegrowanych urzadzen i systemow, pulpitow, dostosowanych do potrzeb
poszczegolnych uzytkownikow - wizualizacje majg zosta¢ utworzone przez Wykonawce w trakcie
wdrazania i uruchamiania systemu, z mozliwoscig poézniejszej ich modyfikacji przez
przeszkolonego Administratora,

e zarzgdzanie alarmami, poprzez sygnalizowanie, obstugiwanie (sygnalizacje kolorami, filtrowanie,
grupowanie, przypisywanie do konkretnych uzytkownikéw) oraz archiwizacje komunikatow
alarmowych;

e raportowanie o zdarzeniach w Systemie BMS, stanach alarmowych, danych o zuzyciu
poszczegodlnych mediow;

e mozliwo$¢ indywidualnego okreslania zakresu dostepu (uprawnien) do Systemu BMS
dla uzytkownikéw na réznych poziomach, indywidualnie lub grupowo (3 poziomy dostepu);

e mozliwo$¢ dynamicznego programowania przez uprawnionego Uzytkownika Systemu
inteligentnych scenariuszy w zakresie wtgczania i wytgczania urzgdzen lub instalacji jak rowniez
ustawiania ich wartosci (nastaw) parametréw pracy oraz uzalezniania ich dziatania od wybranych
zdarzen lub wartosci parametrow;

¢ mozliwos$¢ programowania algorytméw pracy systemu, bez koniecznosci wprowadzania zmian
w oprogramowania sterownikéw automatyki;

e mozliwos¢ rozbudowywania systemu BMS o nowe urzgdzenia, zakresy i funkcjonalnosci w
trakcie pozniejszej eksploatacji systemu;

e zapewnienie interfejsu APl pozwalajgcego na pobieranie danych o stanie systemu BMS i stanie
urzgdzen automatyki, oraz zapisanych danych historycznych w bazie danych, przez aplikacje
wspoétpracujgce z systemem;

o« mozliwo$¢ integracji instalacji i urzadzen wykorzystujgcych standardowe protokoty w obszarze
automatyki, systemow informatycznych i baz danych, urzadzen i systeméw loT (Internetu
Rzeczy) oraz zewnetrznych systemoéw komunikacji i przetwarzania danych z urzgdzenh loT w
chmurach obliczeniowych;

o mozliwos¢ instalacji Systemu BMS na serwerach fizycznych lub chmurowych;

e mozliwo$¢ integracji poprzez APl z systemami zewnetrznymi umozliwiajgcymi tworzenie
dynamicznych harmonograméw w oparciu o informacje z kalendarzy zewnetrznych jak
np. Outlook, dziennik elektroniczny szkoty;

e gromadzenie i retencja danych pozwalajgcych na obliczenie wskaznikow emisji dla obiektu
objetego systemem (okres przechowywania danych do ustalenia na etapie projektowania).

Licencjonowanie

System musi by¢ w petni zgodny i umozliwi¢ petng wspotprace z oprogramowaniem juz istniejgcym
na serwerze Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie licencjobiorcg Oprogramowania Aplikacyjnego
Systemu BMS. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu niewytgcznej, bezterminowej
licencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego systemu BMS wystawiong na
Zamawiajgcego zgodnie z zakresem przedmiotu zamowienia, dla aplikacji centralnej systemu
posadowionej na serwerze Zamawiajgcego.
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Uwaga:

Dobér konkretnych rozwigzan sterowania poszczegélnymi urzgdzeniami/instalacjami do
uzgodnienia na etapie projektowym (w zakresie branzy sanitarnej i elektrycznej).

1.6. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

1.6.1. Wymagania odno$nie dokumentacji

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z:

e obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdélnosci Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w spraw

e ie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

¢ udostepniong przez Zamawiajgcego koncepcjg projektowa (zat. nr 1 do PFU)
e wymaganiami przepisow prawa i obowigzujgcych norm na dzien opracowania dokumentac;ji
projektowej.

Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej dokumentacji projektowej przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé w
rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym.

1.6.2. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.

1.6.3. Nadzoér autorski i zmiany w dokumentaciji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodno$ci realizacji
z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan zamiennych
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i
rozwigzania zamienne podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
obowigzkowemu udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej/powykonawczej.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.7.1. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji robot

Wykonawca we witasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci
niezbedne do wykonania zamowienia.
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Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatéw wtasnych. Materiaty te muszg odpowiadaé
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 nr 682).

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom
Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robot na caty okres ich realizacji az do odbioru koncowego
robét.

Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia jest Protokdt koncowy
odbioru robdt.

1.7.2. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak
aby nie zachodzita koniecznos¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca  zapewni prowadzenie  dokumentac;ji budowy w  sposéb  zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca  zorganizuje i  zapewni  kierowanie  budowg w  sposéb  zgodny
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym
przez siebie Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkow przeciwpozarowych okresdlonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

1.7.3. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow, materiatdw budowlanych, urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdow, uzyskaé od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw przedkfadajgc prébki oraz dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane. Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni odpowiednie
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych
materiatow i wykonanych robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i
organizacji robot, sporzgdzonym przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 5
dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.
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1.7.4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz na otaczajgcego go srodowisko. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7.5. Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatdw oraz otaczajgce
Srodowisko.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.7.6. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

1.7.7. Odbiory robét

W toku realizacji przedmiotu umowy Przewidziane jest dokonywanie odbioréw czesciowych (w tym
w zaktadzie prefabrykujgcym elementy budynku) a takze odbidr koncowy.

Odbiorom podlegajg zakoniczone prace, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu w formie
pisemnej lub drogg elektroniczng. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér czesciowy w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia, a odbiér koncowy w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. O terminie odbioru, Zamawiajgcy poinformuje kazdorazowo
Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczng.

Z czynnosci odbioru sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy
dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego
(bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbior prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia przez
podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru robét przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
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Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robét, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie
zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby lub gdy Wykonawca nie przedstawit
wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych Ilub
przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Do odbioru kohcowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nosniku CD;
e specyfikacje techniczne;
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
e instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu;
e karta gwarancyjna na roboty.

1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

1.7.10. Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowal sie¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.7.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna€ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego,
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
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B - Czes¢ informacyjna

1. Podstawy prawne (na dzien opracowania PF-U)
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023 poz. 682),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz.1126).
- Ustawa z dn. 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.
2022 poz.2240)

2. Stan prawny

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig dziatki ewidencyjne 14, 15 z obrebu 0172. Dziatki
stanowig wifasnos¢ Inwestora. Dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Zatgczniki

1. Projekt koncepcyjny

Mapa do celéw projektowych

Inwentaryzacja zieleni

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych (zaczerpniete z projektu hali sportowej)
Warunki przytgczeniowe

arMwbd

Opracowata:
mgr inz. arch. Magdalena Trojanowska
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