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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ
Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla rozpoznania warunkow
geologiczno — inzynierskich dla projektowanej inwestycji w Bydgoszczy, dz. nr 15, obreb
0172, miasto na prawach powiatu, woj. kujawsko-pomorskie

Data rozpoczecia badan: 08.03.2017

Data zakonczenia badan: 09.03.2017
Liczba wykonanych wiercen: 7, laczny metraz: 34,0 m

Polozenia otworow badawczych w panstwowym ukladzie wspoélrzednych:

otw.1 X 5889808,2297 Y 6501614,2868 H 52,20
otw.2 X 5889783,2458 Y 6501616,6371 H 51,29
otw.3 X 5889772,4502 Y 6501631,7979 H 51,55
otw4 X 5889794,5305 Y 6501636,4929 H 51,57
otw.5 X 5889811,7341 Y 6501650,2620 H 51,68
otw.5A X 5889806,8296 Y 6501657,3351 H 51,69
otw.6 X 5889821,5293 Y 6501635,1151  H 51,41

Uklad odniesienia: 2000 (GRS80)
wykonawca: INTERRA Przedsigbiorstwo geologiczne 1 geotechniczne
glebokos¢ wiercen: 0d 2,0do 7,0 m
oprobowanie otwordw: wykonawca: mgr Tomasz Palejko
nr upr. VII-1482
Miejsce przechowywania probek gruntu: proby czasowego przechowywania
Liczba wykonanych sondowan:
rodzaj DPL, liczba badan 2, wykonawca mgr Tomasz Palejko, nr upr. VII-1482

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie wykonywano

rodzaj ..o.oovviiiiiiie , liczba badan ..................... , Wykonawea ..........cooevviiiinnnnn
Badania geofizyczne: nie wykonywano
rodzaj ..o , liczba badan ..................... , Wykonawea ............oooiiiiiinnnn

Badania laboratoryjne:
rodzaj: analiza granulometryczna gruntow, liczba: 4, wykonawca: mgr Tomasz Palejko, nr
upr. VII-1482

Roboty ziemne: nie wykonywano
rodzaj ..o , liczba badan ..................... , Wykonawea ............ooeviiiinnnnn

Sporzadzajacy dokumentacje: mgr Tomasz Palejko, nr upr. VII-1482
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1. Wstep

Dokumentacje geologiczno - inzynierska sporzadzono w firmie INTERRA
Przedsigbiorstwo Geologiczne 1 Geotechniczne w Poznaniu, na zlecenie firmy Projecta
Sp. z 0.0. z siedziba w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem dokumentacji jest ustalenie warunkéw 1 parametrow geotechnicznych
poszczegdlnych warstw geotechnicznych oraz ocena geologiczno — inzynierska podtoza.
Znajomos$¢ tych zagadnien jest niezbedna do poprawnego zaprojektowania i wykonawstwa
inwestycji na terenie dziatki nr 15, obregb 0172.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne; 1 dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033).

Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno - inzynierskiej postuzono si¢ mapami,
literatura geologiczna, polskimi normami i1 branzowymi przepisami prawnymi, a takze

wynikami robot i1 badan polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja terenu

Obszar przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Bydgoszczy, miasto na
prawach powiatu, woj. kujawsko-pomorskie. Obszar badan znajduje si¢ na terenie dziatki 15,
obrgb 0172. Dokladne potozenie dziatki znajduje si¢ na mapie topograficznej w skali 1:10
000 (zat. 2). Wiascicielem dziatki jest Miasto Bydgoszcz.

Powierzchnia terenu jest wyrownana bez wyraznych deniwelacji terenu. Najblizsze
otoczenie dziatki jest zagospodarowane budynkami mieszkalnymi. Na terenie dziatki nie
wystepuja obiekty 1 obszary chronione. Obszar badan jest zabudowany oraz czgsciowo
zadrzewiony.

Na terenie dziatki znajduje si¢ roéwniez infrastruktura podziemna w postaci
przewodow kanalizacyjnych oraz wodociagowych. Infrastruktura podziemna jest zaznaczona

na zalaczniku 1.
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3. Materialy wykorzystane w dokumentacji

- projekt robdt geologicznych sporzadzony przez firmg INTERRA Pracownia Geologiczna i
Geotechniczna, zatwierdzony decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 20.02.2017 r.,
znak sprawy WZR-IV.6540.1.2017

- otwory wiertnicze, sondowania dynamiczne

- badania makroskopowe i laboratoryjne probek gruntu

- analizy 1 obliczenie inzynierskie

- wycinek mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000

- Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskich — praca zbiorowa —
Ministerstwo Srodowiska — 1999 rok

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.
- Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.

- Wody podziemne miast wojewddzkich Polski, pod redakcja Zbigniewa Nowickiego,
Informator Panstwowej stuzby hydrogeologicznej, 2007 - postuzyto do opracowania rozdziatu

6 oraz 10

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu dokumentacji oparto si¢ na nast¢pujacych aktach prawnych:

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.07.2016 (Dz. U. 2016
poz. 1131) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne 1 gdrnicze

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.04.2016 (Dz. U. 2016
poz. 672) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska wraz
Z pOzniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9.02.2016 (Dz. U. 2016
poz. 290) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi

zmianami
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033)

Oparto si¢ roOwniez na normach:

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-03020:1981 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

-PN-EN ISO 14688-1Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 1:
Oznaczanie 1 opis.

-PN-EN ISO 14688-2Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

5. Morfologia i hydrografia terenu badan

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej, Bydgoszcz znajduje si¢ w obrgbie
podprowincji Pojezierzy Poludniowobattyckich, w makroregionie Pradoliny Torunsko —
Eberswaldzkiej, w mezoregionie Kotliny Torunskie;.

Pradolina Torunsko — Eberswaldzka jest rozlegla, wklgsta forma, ktéra oddziela
pojezierza pomorskie od wielkopolskich o szerokosci $rednio ok. 20 km. W profilu
pionowym mozna wyrdézni¢ kilka poziomow akumulacji rzecznej, zwiazanej z etapami
ksztattowania si¢ odptywu w rytmie wahan klimatycznych. Liczba stopni tarasowych
w roéznych czg$ciach pradoliny nie jest jednakowa. Istnieje wyrazna roznica krajobrazowa

migdzy zatorfionymi czg¢§ciami zajetymi przez faki a wyzszymi terenami.
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Obszar badan znajduje si¢ na terenie terasy nadzalewowej pradoliny. Terasa ta stanowi
pierwszy, najbardziej rozlegly poziom, ktorymi sptywaly wody roztopowe lodowca na
zachod. Miazszo$¢ osadow piaszezystych, osadzonych przez wody sigga tutaj do 10 m.

Kulminacje terenu osiagaja: na poinocy 95,6 m n.p.m., na zachodzie 79,9 m n.p.m.
oraz na wschodzie 96,4 m n.p.m. Dodatkowo w poludniowej czgsci miasta wystgpuja liczne
wyniesienia w postaci wydm. Najnizej potozone sa obszary w dolinach rzecznych (dolina
Brdy przy ujsciu do Wisty lezy na rz¢dnej ok. 29 m n.p.m).

W obrebie obszaru badan rzedne terenu oscyluja w granicach 51 — 52 m n.p.m.

Przez Bydgoszcz przeptywa rzeka Brda, ktéora od zachodu taczy si¢ z Kanatem

Bydgoskim, a od wschodu z Wista. Wista wraz z Brda stanowia gtdwna baze drenazu.

6. Budowa geologiczna

Utwory paleogenu - neogenu sa reprezentowane przez osady miocenu, lokalnie
oligocenu. Miazszos¢ tych utworéw wynosi okoto 50 - 110 m. Tylko lokalnie, rejon
Kapuscisk, zostaty one usunigte przez erozje w plejstocenie. Osady oligocenu to bezwapienne
mutki 1 ity oraz piaski. Miocen natomiast jest reprezentowany przez formacje
brunatnowegglowa. W dolnej czgsci wystgpuja piaski kwarcowe z domieszka pytu wegla
brunatnego, w czgsci gornej natomiast znajduja si¢ wkladki itow 1 mutkdéw oraz nieregularne
poklady wegla brunatnego. Bezposrednio pod osadami plejstocenu znajduje si¢ nieciagla
warstwa 1tow poznanskich (datowana na gérny miocen i pliocen).

Miazszo$¢ osadoéw plejstocenu i1 holocenu jest niewielka, na terenie miasta zmienia sig
od kilku do 20 m. Zwigkszona miazszos$¢ tych osadow wystepuje jedynie w rynnie erozyjnej
Kapuscisk oraz w dolinie kopalnej w obre¢bie ujecia Las Gdanski (ok. 60 m). Zwiazane to jest
z ruchami pionowymi podczas zlodowacen poludniowo- i srodkowopolskich. Ruchy te
dzwignety wal pomorski, co zmniejszylo akumulacj¢ osadow w okresach glacjalnych,
natomiast zwigkszyty denudacj¢ w interglacjatach. Na terasach dolnej Brdy w holocenie
wystapita dodatkowo erozja rzeczna. Osady plejstocenu sa reprezentowane przez piaski
roznoziarniste, zwiry z otoczakami, wkladki muitkow 1 itow oraz gliny zwatowe. Gliny
zwalowe wystepuja gldwnie w obrgbie krawedzi wysoczyzny, na obszarze teraséw doliny

Brdy tylko fragmentarycznie. Osady holocenu to gtownie aluwia dolin rzecznych.
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Ogoblny schemat budowy geologicznej pokazany jest na profilach i przekrojach

geologiczno - inzynierskich — zalaczniki nr 4,6.

7. Opis wyrobisk badawczych

W rejonie dokumentowanych badan nie wystepuja inne wyrobiska badawcze.

8. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych, antropogenicznych oraz

prognoza zmian warunkow geologiczno — inzynierskich

W miejscu lokalizacji inwestycji budowlanej oraz jego sasiedztwie nie stwierdzono
wystgpowania procesOw geodynamicznych. Inwestycja zatem nie bedzie narazona przede
wszystkim na ruchy masowe np. osuwiska.

Podczas budowy obiektu moze dojs¢ do obnizenia zwierciadla wod podziemnych na
skutek ewentualnego odwodnienia wykopu budowlanego. Moze dojs¢ do niewielkiego
odprezenia gruntu na skutek zdjecia powierzchniowej warstwy. Nie przewiduje si¢ natomiast
znacznych zmian warunkow geologiczno — inzynierskich podczas eksploatacji (uzytkowania)

1 ewentualnej rozbiorki projektowanej inwestycji.

9. Zloza kopalin

W rejonie obszaru dokumentowanych robot nie wystepuja ztoza kopalin (zat.3).

10.Warunki hydrogeologiczne

Na terenie Bydgoszczy rozpoznane sa wody podziemne w utworach plejstocenu,
miocenu oraz kredy dolnej. Glowny poziom wodono$ny zwiazany jest z utworami dolne;j
kredy. Drugim, do co waznosci jest poziom o regularnym rozprzestrzenieniu w utworach

miocenu.
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Miocenski poziom wodono$ny wystgpuje na prawie calym terenie miasta.
Reprezentowany jest przez piaski drobnoziarniste, rzadziej srednioziarniste. Jedynie w rejonie
Kapuscisk osady pliocenu, miocenu 1 oligocenu zostaly wyerodowane. Miocenski poziom
wodonosny jest izolowany od poziomu kredowego 1 plejstocenskiego itami. Tylko lokalnie
poziom ten laczy si¢ z poziomem plejstocenskim przez okna hydrauliczne (np. na terenie
Zakladow Chemicznych Zachem SA oraz w dolinie Wisty). Poziom oligocenski nie ma
znaczenia w zaopatrzeniu ludnosci w wode. Wystepuje jedynie lokalnie.

Poziom wod gruntowych wystgpuje w poludniowej czgsci Bydgoszczy. Miazszo$¢
tego poziomu ksztattuje si¢ od 10 do 15 m. W obrebie osadow plejstocenu wystgpuje roéwniez
poziom zwiazany z dolinami kopalnymi wypelnionymi osadami piaszczysto-zwirowymi.
Piaski plejstocenu, ktore wypelniaja doliny kopalne czgsto maja kontakt z piaskami miocenu.
Dolina kopalna (ujecie Las Gdanski) zostatla wyerodowana do glebokosci 60 m. Jej dno sigga
do spagowych partii osadow miocenu. W obrgbie utwordw plejstocenu wystepuje dodatkowo
jeszcze jeden poziom wodono$ny. Jest to poziom migdzy glinowy, ktory znajduje si¢ na
obszarze wysoczyzny na gltgbokosci 15 — 50 m. Zwierciadlo ma charakter naporowy. Poziom
ten jest zbudowany z roznoziarnistych piaskow.

Obszar badan znajduje si¢ w obrebie Gloéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych —
Subzbiornik Bydgoszczy 140.

Na obszarze badan poziom wod gruntowych wystepuje na glgbokosciach od okoto 4,0
m do 4,7 m p.p.t. Jest to poziom plejstocenski, ktoéry prawdopodobnie zostanie nawiercony
podczas robdt geologicznych. Natomiast poziom miocenski znajduje si¢ na znacznie

wigkszych glebokosciach od 55,0 do 67,0 m p.p.t.

Obszar badan nie lezy na terenie zagrozonym podtopieniami.

Na omawianym obszarze wystgpuje czwartorzedowe pigtro wodonosne zwiazane
z utworami warstw niespoistych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystgpowanie czwartorzednego
poziomu wod gruntowych uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych. W porach
mokrych (gwaltowne dlugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest podnoszenie

zwierciadta wdd, a nawet jego pojawianie si¢ w otworach suchych. Natomiast po okresowych
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suszach zwierciadto moze opada¢. Obserwacje wystgpowania wody przedstawiono w tabeli

nr 1.
glebokos¢ otworu Glebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.]
nr otw. : — -
[m] nawiercone ustabilizowane saczenia
1 5,0 4,0 4,0 -
2 5,0 4,0 4,0 -
3 5,0 4.5 4,5 -
4 5,0 4,1 4,1 -
5 5,0 - - -
5A 2,0 - - -
6 7,0 4,7 4,7 -

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wod gruntowych

11.Zakres wykonanych prac oraz robot

11.1 Roboty terenowe

W  dniach 08-09.03.2017r. odwiercono 7 otworow badawczych o $rednicy
poczatkowej 170 mm 1 koncowej 90 mm, do glebokosci maksymalnej 7,0 m, facznie 34,0 mb.
Roboty terenowe zostaly wykonane zgodnie z opisem przedsigwzi¢¢ technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo powszechne, pracy i ochrony srodowiska.
Lokalizacja otworo6w badawczych zostala naniesiona na mapg¢ dokumentacyjna (zat. 1).
Profile wiercen pokrywaja si¢ w ogélnym zarysie z zalozonym w projekcie robot
geologicznych przewidywanym profilem geologicznym. Wykonano réwniez 2 sondowania
dynamiczne w 2 punktach badawczych (zal. 1).

[lo$¢ oraz glebokos¢ wykonanych otworow wydaje sig¢ by¢ wystarczajaca do
prawidlowego rozpoznania warunkow geologiczno — inzynierskich pod planowana
inwestycje.

Zgodnie z  PN-B-04452:2002 , Grunty  budowlane.  Badania  polowe”,
w trakcie wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Probki gruntu pobrane do sporzadzenia dokumentacji geologiczno - inzynierskiej sa
probkami czasowego przechowywania, ich likwidacja nastapi po przyjeciu dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Wykonawca robdt geologicznych zobowiazany jest do

przechowywania probek w magazynie do czasu ich likwidacji.
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Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili

geologicznych poszczegolnych wiercen.

Otwory badawcze zostaly w terenie wytyczone metoda domiarow (rzednych
1 odcigtych), w oparciu o istniejaca sytuacjg, na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowe;j
w skali 1:1000 do celéow projektowych. Rzgdna wysokosciowa otworéw okreslono
z wykorzystaniem niwelatora. Lokalizacja otworéw nie rézni si¢ od lokalizacji zawartej

w projekcie.

Podczas wiercenia otworu prowadzono obserwacje 1 pomiary zwierciadla wody
podziemnej, za poziom ustabilizowany przyjeto pomiar jednakowy wykonany w trzech
odstgpach cogodzinnych. Pomiary zwierciadla wody podziemnej prowadzono za pomoca
gwizdka hydrogeologicznego 1 przedstawiono na profilach otworow.

Nie zaistniala potrzeba zamykania pozioméw wodonos$nych.

Poziom zwierciadta wod podziemnych moze ulec zmianie w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Wielko§¢ wahan zwierciadta jest trudna do okreslenia ze wzgledu na brak
pomiaréw zwierciadta z wielolecia. JednakZze na podstawie prac archiwalnych wahania

pierwszego poziomu wod podziemnych moga nawet dochodzi¢ do 1 m.

11.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametrow geotechnicznych gruntow poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wykonano nastgpujace badania laboratoryjne (wg normy PN-B-
04481:1988):

- badania granulometryczne warstw gruntow sypkich

W przypadku probek NW badania zostaly przeprowadzone w dniu pobrania probek.
Probki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej probki
wydzielono odpowiednia ilo§¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostala czesé
zabezpieczono w celu ewentualnych badah sprawdzajacych (zgodnie z norma PN-B-

04481:1988).

Probki pobrano zgodnie z kategoria B — probki zawieraja wszystkie sktadniki, w tych

samych proporcjach jak grunty ,jn situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
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probki zostaty ponumerowane, zarejestrowane 1 oznaczone etykieta natychmiast po pobraniu

z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametréw geotechnicznych pozostale parametry moga

by¢ wyznaczone wedlug metody B (zgodnie z norma PN-B-03020:1981).

11.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjna w skali 1:1000,
- mape topograficzna w skali 1:10 000,
- mape glebokosci wystgpowania gruntow stabonos$nych z naniesiona
ich migzszoscia
- mapa miazszosci gruntow antropogenicznych
- mapg glebokosci do poziomu zwierciadla wod podziemnych
- mape warunkéw budowlanych z naniesiong gigbokoscia zwierciadta wod
podziemnych
- mapg stropu utwordw nieprzepuszczalnych z naniesiona miazszoscia
- mapa przepuszczalnosci gruntow na roéznych glgbokosciach
- mape z naniesionymi osadami wystgpujacymi na gltgbokosci 1 metra
od powierzchni terenu
- mapg terendw zagrozonych podtopieniami
- mapg glebokosci stropu utworéw nosnych
- mape geosrodowiskowa w skali 1:50 000
- mapg geologiczna w skali 1:50 000
- profile otwor6w wiertniczych i przekroje geologiczno - inzynierskie,
- karty sondowan
- zestawienie wartosci parametroOw warstw geotechnicznych,

- czes$¢ tekstowa opracowania.
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Wykonane badania wydaja si¢ by¢ wystarczajace do prawidlowego zaprojektowania
planowanej inwestycji (II kategoria geotechniczna). Wykonane zostaly wiercenia oraz
sondowania, ktore pozwolity na okreslenie rodzajow gruntoéw wystgpujacych w podlozu
gruntowym, wyznaczenie ich parametréw geotechnicznych oraz na wykonanie analiz

granulometrycznych.

12. Dane techniczne ewentualnej inwestycji, stan techniczny obiektow

budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie

Na terenie badan planowana jest budowa hali gimnastyki sportowej wraz z tacznikiem
komunikacyjnym do Zespolu Szkoét Nr 15 Mistrzostwa Sportowego wraz z infrastruktura
techniczna 1 zagospodarowaniem terenu (parkingi i drogi wewngtrzne) w Bydgoszczy.

Inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej przy zltozonych warunkach
gruntowo-wodnych. Nasypy niekontrolowane istniejace w miejscu planowanej inwestycji
moga by¢ nieodpowiednim podlozem pod posadowienie obiektu. Poziom zwierciadta wody
wystepujacy na terenie inwestycji moze dodatkowo skomplikowa¢ wymiang gruntu.

Ostateczna decyzj¢ w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej pozostawia sig projektantowi.

Planowana inwestycja moze by¢ zrddlem zanieczyszczen na etapie rozbudowy,
do ktorych naleza zanieczyszczenie powietrza oraz halas i wibracje. Jednakze, ze wzgledu na
okresowe trwanie tych oddziatywan, nie spowoduja one trwalych negatywnych skutkow dla
srodowiska oraz czlowieka. Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowaé

ujemnych zmian w §rodowisku.
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13. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego — wymiary,
glebokos¢ posadowienia, proponowany sposob posadowienia oraz
zalozenia technologiczne i konstrukcyjno — budowlane

projektowanego obiektu budowlanego

Pow. zabudowy projektowanej hali 1454,79m’

Pow. zabudowy krytego tacznika komunikacyjnego 487,70m’

Pow. uzytkowa 2 241,65m’, w tym 483,72m” kryty lacznik komunikacyjny

Wysokos¢ :

- hal sportowa- I kondygnacja nadziemna

- zaplecze szatniowo- sanitarne- II kondygnacje nadziemne

- kryty tacznik- I kondygnacja nadziemna

- cze$ciowe podpiwniczenie- 1 kondygnacja podziemna, o pow. okoto 80m’ (wezet

cieplny)

Obiekt posadowiony bedzie posrednio z zastosowaniem kolumn w technologii
wglebnego mieszania gruntu DSM. Technologia wglgbnego mieszania gruntu na mokro
doprowadza do poprawienia wlasciwosci mechanicznych podloza gruntowego, ktore po
wymieszaniu cementem przybiera formg tzw. cemento-gruntu. Na tak przygotowanym podtozu

oraz w czg$ci podpiwniczonej projektowane sa tawy, podwaliny oraz stopy fundamentowe. Poziom

posadowienia kolumn ok. 47,30 m n.p.m. ( wysoko$¢ kolumn ok. 4,0 m p.p.t.).

14. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja moze by¢ zrdédlem zanieczyszczen na etapie budowy,
do ktorych naleza zanieczyszczenie powietrza oraz halas i wibracje. Jednakze, ze wzgledu na
okresowe trwanie tych oddziatywan, nie spowoduja one trwalych negatywnych skutkow dla
srodowiska oraz czlowieka. Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowaé

ujemnych zmian w §rodowisku.
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Obiekt budowlany nie bedzie mial negatywnego wplywu na Srodowisko gruntowo —

wodne.

15. Obszary chronione

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obiektami i obszarami
chronionymi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z2016 ., poz. 2134, 2249, z p6Zzn. zm.).

W miejscu przewidzianym pod inwestycje 1 w jej bezposrednim otoczeniu nie
zinwentaryzowano zadnych siedlisk przyrodniczych.

Uwzgledniajac powyzsze nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczeg6lnosci na gatunki,
siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkow ros$lin 1 zwierzat dla ktorych ochrony zostat
wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci ww. obszaru Natura 2000
lub jego powiazan z innymi obszarami.

Nalezy dodatkowo zaznaczy¢, ze obszar badan znajduje si¢ w obrgbie Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych — Subzbiornik Bydgoszczy 140. Zasilanie jednak odbywa si¢
gldéwnie poza obszarem zbiornika. Czas zasilania okreslany jest na okoto 40 lat. W zwiazku
z tym prace 1 roboty geologiczne oraz budowa i eksploatacja inwestycji nie powinny mieé

negatywnego wptywu na jakos¢ wod GZWP nr 140.

16. Opis wlasciwosci fizyczno — mechanicznych gruntow

Klasyfikacjg 1 charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych
— wiercen oraz sondowan, badan makroskopowych 1 kontrolnych badan laboratoryjnych
probek gruntu, analizy archiwalnych materialdow oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie
Z normami gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla gruntow sypkich byt stopien zageszczenia Ip okreslony na

podstawie sondowania dynamicznego.
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Pozostate parametry geotechniczne okreslono metoda ,,B” przez wykorzystanie

zalezno$ci korelacyjnych parametrow geotechnicznych w oparciu o norm¢ PN/B-03020,

kategorig urabialnosci w oparciu o KNR nr 2-01.

Nawiercone w podlozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujgto w 2 warstwy

geotechniczne, ktore podzielono na pakiety w zaleznosci od litologii oraz stopnia

zageszezenia. Ich szczegdlowa charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zalaczniku nr 5.

Przestrzenny uktad warstw natomiast obrazuja przekroje geotechniczne (zat. nr 6). Generalnie

nalezy stwierdzi¢, ze podloze gruntowe charakteryzuje si¢ umiarkowanie korzystnymi

warunkami gruntowo — wodnymi.

Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntow antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna 1A

Warstwa geotechniczna IB

Nasypy niebudowlane (niekontrolowane) zbudowane
z piaskow drobnych humusowych oraz gruzu. Nasypy
charakteryzuje  zr6znicowana budowa oraz zmienne
parametry geotechniczne, warstwa ta nie nadaje si¢ do

bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego

Nasypy budowlane zbudowane z piaskow drobnych o
uogllnionym wskazniku zageszczenia [;=0,93 (w miejscu

wykonania sondy).

Warstwy gruntow rodzimych mineralnych niespoistych (sypkich):

Warstwa geotechniczna [TA - grunty wyksztalcone jako piaski Srednie i grube. Wystgpuja w

stanie $rednio zaggszczonym Ip=0,67. Grunty niewysadzinowe.

Kategoria urabialnosci I1.
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Warstwa geotechniczna [IB - grunty wyksztalcone jako pospélki. Wystepuja w stanie
zageszczonym ID=0,70. Grunty niewysadzinowe. Kategoria

urabialnosci II.

* wspotczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznosci oraz stopnia zageszczenia jest rowny 0,9
lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)

17. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Wsrod gruntdow nawierconych w podlozu planowanej inwestycji stwierdzono

wystepowanie czwartorzegdowych oraz antropogenicznych gruntow.

Generalnie grunty budowlane zalegajace w podtozu projektowanej inwestycji mozna
zaliczy¢ do klas nos$nosci:
= do klas stabych, nienosnych i §cisliwych — grunty warstw Ia (nasypy niekontrolowane)
= do klas nosnych 1 matoscisliwych — grunty warstwy Ib, Ila, IIb (grunty sypkie oraz
nasyp budowlany),
Reasumujac nasypy niekontrolowane nie sa dobrym podlozem budowlanym,
proponuje si¢ wymiang tego gruntu na grunt sypki np. piasek réznoziarnisty zageszczony do

Ismin= 0,98 lub posadowienie posrednie. Decyzje o wymianie gruntoéw lub posadowieniu

poSrednim pozostawia sie w_gestili projektanta. O wartosciach przyjmowanych obciazen

dopuszczalnych na grunty podloza 1 wielko$ciach dopuszczalnych osiadan  decyduje

wylacznie projektant obiektu.

Dla osiagnigcia rOwnomiernego osiadania i naprg¢zen pod fundamentami, nalezy dazy¢
w miar¢ mozliwos$ci do posadowienia fundamentow projektowanego obiektu w obrgbie jednej
warstwy geologiczno-inzynierskiej.

Najlepsze warunki pod wzgledem nosnosci 1 mozliwosci posadowienia
bezposredniego obiektow wykazuja warstwy gruntow sypkich (Ib, Ila, IIb). Z uwagi na fakt,
7ze s3 to grunty przepuszczalne, atakze poniewaz wystgpuje w nich zwierciadlo wod
gruntowych, posadowienie przyszitej inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed korozyjnym
dzialaniem wod.

Proponuje sig, aby wszelkie prace ziemne 1 fundamentowe prowadzone byty w okresie

mozliwie suchym, bez opadow atmosferycznych. Zwierciadto wod podziemnych wystgpuje

Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
INTERRA
Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan
Nr Konta: 72-1090-1229-0000-0001-1705-6062
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl



19

na glebokosci od 4,0-4,7 m p.p.t. (stan na czas wykonania wiercen badawczych). Nie

wyklucza sie, iz w czasie prowadzenia prac fundamentowych zwierciadlo woéd podziemnych

moze ulec podwyzszeniu (poziom zwierciadla zalezy w gldwne] mierze od warunkéw

atmosferycznych 1 moze ulega¢ wahaniom) w zwiazku z tym wykonanie w tych warunkach

wykopu fundamentowego pociagnie za soba konieczno$¢ odwodnienia go.

Na obszarze badan do glebokos$ci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych, mogacych mie¢ wplyw na projektowany obiekt.
Decydujace znaczenie po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu

beda miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora.

18. Monitoring projektowanego obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem Budowlanym wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest
zobowiazany zapewni¢, dochowujac nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie obiektu
w razie wystgpienia czynnikow zewngtrznych oddziatywujacych na obiekt. Do czynnikéw
zewnetrznych naleza: dziatalno$¢ cztowieka lub sity natury (wyladowania atmosferyczne,
osuwiska ziemi, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
zjawiska lodowe, pozary, powodzie). Wszystkie te czynniki moga powodowac uszkodzenie
obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem.

Przed przystapieniem do prac budowanych nalezy wykona¢ szczegdltowa
inwentaryzacj¢ stanu istniejacych, sasiadujacych obiektow oraz wykona¢ dokumentacje
fotograficzna istniejacych spgkan i zarysowan. Stosownie do stwierdzonego stanu nalezy
ustali¢ punkty do geodezyjnej kontroli przemieszczen pionowych 1 poziomych. Pomiary
geodezyjne w tym zakresie powinna wykona¢ obstuga geodezyjna budowy.

Pomiary geodezyjne nalezy prowadzi¢ podczas prac ziemnych oraz dokona¢ dwa
pomiary zerowe przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych. Pomiary prowadzi¢
z czgstotliwoscia 14 dni az do zakonczenia stanu zerowego budynku. Przed rozpoczgciem
prac budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ budynkow bedacych w obszarze
oddziatywania wykopu.

Kontrole projektowanego obiektu — przemieszczenia pionowe 1 poziome - powinno si¢

prowadzi¢ przynajmniej raz w roku. Dodatkowo obowiazkiem wilasciciela lub zarzadcy
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obiektu jest prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego (zapisy dotyczace prowadzonych

kontroli).

19. Podsumowanie

- dokumentacja geologiczno - inzynierska zostata wykonana gldwnie na podstawie 7 otworow
wiertniczych oraz 2 sondowan w Bydgoszczy, dz. nr 15, obrgb 0172

- roboty 1 badania geologiczne przeprowadzone zostaly pod nadzorem geologa posiadajacego
stosowne uprawnienia geologiczno — inzynierskie zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego
1 Gorniczego

- prace terenowe nie spowodowaly negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne;

- w obrgbie terenu badan nie wystgpuja obiekty i1 obszary chronione

- teren badan nie lezy w obszarze zagrozonym podtopieniami

- podtoze gruntowe terenu badan, do giebokosci 7,0 m p.p.t., charakteryzuja zlozone warunki
gruntowo-wodne ze wzgledu na miazsza warstwe nasypu niekontrolowanego, ktore nie moga
stanowi¢ podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji

- najlepszymi parametrami geotechnicznymi charakteryzuja si¢ warstwy gruntow sypkich (Ib,
IIa, ITb)

- warstwy nasypu niebudowlanego ze wzgledu na swdj réznorodny skfad zalicza si¢ do
gruntow nienosnych i powinny zosta¢ wybrane, az do stropu utworéw nos$nych pod nadzorem
uprawnionego geologa. Utwory te nie moga stanowi¢ podloza budowlanego dla
projektowanej inwestycji 1 nalezy je usuna¢ do podioza rodzimego oraz wymieni¢ na materiat
piaszczysto - zwirowy o zaggszczeniu Ismin=0,98, stabilizacje lub suchy beton lub zastosowac
posadowienie posrednie.

- miazszos$¢ oraz sklad gruntow antropogenicznych (nasypow niekontrolowanych) pomigdzy
poszczegdlnymi otworami moze si¢ roézni¢ migdzy tym co stwierdzono w niniejszym
opracowaniu

- zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, podloze gruntowe
podzielono na warstwy geotechniczne. Dla kazde; wydzielonej warstwy ustalono

charakterystyczne warto$ci normowe parametrow geotechnicznych.
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- w podlozu gruntowym zaobserwowano obecno$¢ wod gruntowych na glebokosci od 4,0 do
4,7 m. Zwierciadto wody moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadow lub
okresow roztopowych.

- gleboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, = 1,0 m wg
normy PN-B-03020:1981

- roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
normami zwracajac szczegdlna uwage na zachowanie statecznos$ci $cian wykopow
wykonanych w gruntach sypkich

- podczas prac ziemnych zaleca si¢ nadzor geologiczny

- wykopy fundamentowe najlepiej wykona¢ w porze suchej, tj. przy stanach niskich wod
gruntowych.

- rozpoznanie budowy podloza ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu w podlozu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych punktow
badawczych.

- doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,Im, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokladnosci urzadzen
pomiarowych

- niniejsza dokumentacje w celu zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji

geologicznej nalezy przekaza¢ w 4 egzemplarzach do Urz¢du Miasta

Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 4.1

Profil numer 1

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: m. Bydgoszcz
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala sportowa
Inwestor: Projecta Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA_geologia
Doz6r geol.: mgr M.Tarnas

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 51.20 m n.p.m.

Skala1:30 | Data wiercenia: 2017-03-08
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 4.2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: m. Bydgoszcz
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala sportowa
Inwestor: Projecta Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA_geologia
Dozér geol.: mgr M.Tarnas Skala 1: 30

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 51.29 m n.p.m.

Data wiercenia: 2017-03-08
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Profil numer 3 Wiertnica:

Miejscowos¢: Bydgoszcz Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Recznie

Gmina: Bydgoszcz Inwestor: Projecta Sp. z 0.0.

Powiat: m. Bydgoszcz Wiercenie: INTERRA_geologia Rzgdna: 51.55 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie | Dozér geol.: mgr M.Tarnas Skala1:30 | Data wiercenia: 2017-03-08
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 4.4

Profil numer 4

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: m. Bydgoszcz
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala sportowa
Inwestor: Projecta Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA_geologia
Doz6r geol.: mgr M.Tarnas

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 51.57 m n.p.m.

Skala1:30 | Data wiercenia: 2017-03-08
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Profil numer 5 Wiertnica:

Miejscowos¢: Bydgoszcz Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Recznie

Gmina: Bydgoszcz Inwestor: Projecta Sp. z 0.0.
Rzedna: 51.68 m n.p.m.

Powiat: m. Bydgoszcz Wiercenie: INTERRA_geologia
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie | Dozér geol.: mgr M.Tarnas Skala 1:30 | Data wiercenia: 2017-03-09
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Profil numer 5A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.5A

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: m. Bydgoszcz
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala sportowa
Inwestor: Projecta Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA_geologia
Doz6r geol.: mgr M.Tarnas

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 51.69 m n.p.m.

Skala1:30 | Data wiercenia: 2017-03-09
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zak.nr: 4.6

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: m. Bydgoszcz
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala sportowa System wiercenia: Recznie

Inwestor: Projecta Sp. z 0.0.

Rzedna: 51.41 m n.p.m.

Wiercenie: INTERRA_geologia
Dozér geol.: mgr M.Tarnas Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2017-03-09
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lINTERRA

Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan

Tel. 61 670 71 84 / +48 605 555 749
E-mail: biuro@interra-geologia.pl
www.interra-geologia.pl

Zatnr5
Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
symbol gestosé
warstwa rodzai geologicznej stopien stopien wilgotnos¢ whasciwa gestosc SPOINOSE kat tarcia edometryczny modut | modut pierwotnego wsp6tczynnik
eotechniczna runn.ll konsolidacji | zageszczenia | plastycznosci | naturalna szkieletu objetosciowa Cpu J[kPa] wewnetrznego | $cisliwosci pierwotnej | odksztatcenia gruntu | wodoprzepuszczalnosci
9 9 gruntéw Id [-] I[-] Wn [%] gruntowego p [t/m3] @u [stopnie] Mo [kPa] Eo [kPa] k [cm/s]
spoistych ps [t/m3]
1A nN (PdH) Nasyp niekontrolowany - nie mo  ze stanowi ¢ podto za budowlanego.
nB(Pd) = 0,45 2,65 .75 30,25 55785 41733 =
1B warto $ci obliczeniowe (r) - -
parametrow 0,41 2,39 1,58 27,225 50207 37559 -
geotechnicznych
Ps,Pr = 0,67 2,65 1,85 34,05 124539 104772 -
1A warto $ci obliczeniowe (r) - -
parametrow 0,60 2,39 1,67 30,6486 112085 94295 -
geotechnicznych
Po = 0,70 2,65 2,10 39,87 193930 174333 -
B warto ci obliczeniowe (r) - -
parametrow 0,63 2,39 1,89 35,883 174537 156900 -

geotechnicznych

* Parametry wyznaczone wg zaleznosci korelacyjnych, na podstawie normy PN-81/B-03020
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WYNIKI BADAN SONDA
UDAROWA typu DPL

Zat. nr7.1

Temat: Hala sportowa Zespot Szkot nr 15 w Bydgoszczy

Sonda otw.nr 3

Opracowat: mgr Jakub Bukowski

Data: 08.03.2017 r.
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WYNIKI BADAN SONDA
UDAROWA typu DPL

Zat. nr7.2

Temat: Hala sportowa Zespot Szkot nr 15 w Bydgoszczy

Sonda otw.nr 6

Opracowat: mgr Jakub Bukowski

Podpis:

Data: 09.03.2017 r.
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izolinia gfebokosci/migzszosci gruntéw stabonos$nych [m]

\
(grunty stabono$ne wystepujg od powierzchni terenu)
INTERRA - Przedsigbiorstwo Geologiczne i Geotechniczne Zatnr 8
0s.Rzeczypospolitej 85/1 ar.nr
Projecta sp. z o.0.
UL. Warskiego 51,
I N T E n n n 66-400 Gorzow Wielkopolski
. |
@ Lokalizacja otworu Mapa gtebokosci wystepowanid Skala
1 badawczego : : gruntéw stabonosnych z
Opracowat Data |Nazwisko| Podpis | nanjesiong ich migzszoscig | 1:1000
03.2017 |Bukowski
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izolinia migzszosci gruntéw antropogenicznych [m]
(grunty te wystepujg od powierzchni terenu)

INTERRA - Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne Zatnr 9
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@ Lokalizacja otworu Mapa migzszosci gruntow Skala
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T izolinia gteboko$ci poziomu wod podziemnych [m]

Rodzaje gruntéw: INTERRA - Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne

|:| Grunty antropogeniczne

0s.Rzeczypospolitej 85/1

Zat.nr 10,
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Rodzaje gruntéw:
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Zat. 17.1

Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2531utego 2017 .

Znak sprawy: WZR-IV.6540.1.2017

DECYZJA
NrWZR! 42, N7

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pozn. zm.), art. 80 ust. 6 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdémicze (Dz. U. 2016 r., poz. 1131, z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegolowych wymagar
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu
9 stycznia 2017 r. przez Pelnomocnika Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Panig Joanne Zmich-
Formaniak, Kierownika Referatu Obsiugi Finansowej i Technicznej Inwestycji Miasta Wydzialu
Inwestycji Miasta w Urzedzie Miasta Bydgoszczy, w sprawie zatwierdzenia ,Projekt robot
geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich dla projektowanej inwestycji
w Bydgoszczy, dz. nr 15, obreb 0172, miasto na prawach powiatu, woj. kujawsko-pomorskie”, ktory
zostat opracowany przez geologa uprawnionego Pana Tomasza Palejko (upr. geol. VII-1482),

orzekam

zatwierdzi¢ na czas oznaczony - do dnia 31 grudnia 2017 r. — przediozony ,Projekt robot
geologicznych dla rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich dla projektowanej inwestycii
w Bydgoszczy, dz. nr 15, obreb 0172, miasto na prawach powiatu, woj. kujawsko-pomorskie”, w ktorym
zaplanowano wykonanie tacznie 7 otworéw badawczych o érednicy @ 170 mm do glebokosci ok. 7,0 m
p.p.t. wraz z sondowaniami dynamicznymi wg lokalizacji ustalonej na zalaczniku nr 1 projektu.
Projektowane roboty geologiczne bedg wykonywane na nieruchomosci o geodezyjnym oznaczeniu
nr ew.15, obreb 172, ktorej wiascicielem jest Gmina Bydgoszcz (zarzad - Zespdt Szkot nr 15 przy
ul. Czerkaskiej 8). Roboty geologiczne bedg wykonywane w celu okre$lenia warunkow geologiczno-
inzynierskich terenu, na ktérym planowane jest posadowienie hali gimnastyki sportowej wraz
z facznikiem komunikacyjnym dla Zespotu Szkét Nr 15. Wyniki robot geologicznych zostang
przedstawione w dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno-inzynierskie
na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

Postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ,Projekt robét geologicznych dla rozpoznania
warunkow geologiczno-inzynierskich dla projektowanej inwestycji w Bydgoszczy, dz. nr 15, obreb 0172,
miasto na prawach powiatu, woj. kujawsko-pomorskie” zostalo wszczete w dniu 9 stycznia 2017 r. na
wniosek Pelnomocnika Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Pani Joanny Zmich-Férmaniak, Kierownika
Referatu Obsiugi Finansowej i Technicznej Inwestycji Miasta Wydzialu Inwestycji Miasta w Urzedzie
Miasta Bydgoszczy. Do wniosku dotaczono 2 egzemplarze ww. projektu robdt geologicznych oraz
potwierdzong w dniu 3 stycznia 2017 r. kopie petnomocnictwa z 22 kwietnia 2016 r.

,Projekt robot geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich dla projektowane;
inwestycji w Bydgoszczy, dz. nr 15, obreb 0172, miasto na prawach powiatu, woj. kujawsko-pomorskie”
zostat wykonany w Przedsiebiorstwie Geologicznym i Geotechnicznym INTERRA GEOLOGIA,

Nr sprawy:WZR-|V.6540.1.2017 Strona1z3
WZR/ n7



Zat. 17.2

z siedzibg w Poznaniu na Os. Rzeczypospolitej 85/1. Przedmiotowy projekt opracowal geolog
uprawniony Pan Tomasz Palejko (upr. geol. VII-1482).

Na podstawie art. 80 ust. 5, w zwigzku z art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i goricze, w dniu 13 stycznia 2017 r. ww. projekt zostat przestany do zaopiniowania do Wydziatu
Administracji Budowlane] Urzedu Miasta Bydgoszczy. W nadestanym pismie (znak sprawy:
WAB.1.6724.1.1.2017.DMD), Wydziat Administracji Budowlanej poinformowal, ze wnioskowany teren
obejmujacy dziatke o nr ew. 15 (obreb 172) nie znajduje sie w granicach obszaru objetego
obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonym Uchwala
Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., dziatka o nr ew. 15 (obreb 172) polozona
przy ul. Czerkaskiej w Bydgoszczy znajduje sie w strefie mieszkaniowej M4, w obszarze mieszkalnictwa
0 wysokiej intensywnosci zabudowy z  dominujgcym  budownictwem  wielorodzinnym.
Z przedlozonej opinii WAB wynika, Ze projektowane roboty geologiczne przy ul. Czerkaskigj
w Bydgoszczy na dziatce nr 15 (obreb 172) nie bedg sprzeczne z zapisami ww. studium.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania ustalono, ze roboty geologiczne bedg wykonywane
na nieruchomosci o nrew. 15 (obreb 172), ktorej wtascicielem jest gmina Bydgoszcz. Na przedmiotowej
dzialce planowane jest wykonanie 7 otworow do maksymalnej glebokosci ok. 7,0 m p.p.t. w celu
rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich dla posadowienia projektowanej hali gimnastyki
sportowej wraz z facznikiem komunikacyjnym do budynku Zespotu Szkot Nr 15.

,Projekt robot geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich dla projektowanej
inwestycji w Bydgoszczy, dz. nr 15, obreb 0172, miasto na prawach powiatu, woj. kujawsko-pomorskie”
spetnia wymagania formalne okreslone w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze oraz wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696, z poézn. zm.).

Zawiadomieniem z dnia 9 kutego 2017 r. powiadomiono i poinformowano strony, ze przed wydaniem
decyzji majq prawo do zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie odno$nie zebranych
dowodow i materiatow oraz zgtoszonych zagdan w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Wobec nie ztozenia uwag i wnioskow przez strong w zakreslonym terminie oraz spetnienia przez projekt
robot geologicznych wymagan formalnych, wynikajacych z ustawy Prawo geologiczne i gornicze oraz
przepisow rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw od zaktadanych lub w razie koniecznosci zmiany
zakresu projektowanych robot geologicznych, nalezy sporzadzic dodatek do projektu robot
geologicznych i przediozy¢ go do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w celu zatwierdzenia.

O terminie przystapienia do robot geologicznych nalezy powiadomi¢ Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane na pismie, najpdzniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem
rozpoczgcia robot, liczac od dnia nastgpnego od daty wplywu zgloszenia do ww. urzedu. W zgloszeniu
nalezy podaC zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia robot geologicznych, ich rodzaj
I podstawowe dane dotyczace robot geologicznych oraz imiona i nazwiska osob sprawujacych
dozor i kierownictwo, a takze numery $wiadectw stwierdzajacych kwalifikacje do wykonywania tych
czynnosci. Powyzszy obowigzek wynika z art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze i cigzy na tej osobie, kiéra uzyskala decyzje o zatwierdzeniu projektu.
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Zat. 17.3

W przypadku dziatania przez petomocnika,-do zgloszenia nalezy dodatkowo zalaczy¢ oryginal
pefnomocnictwa albo urzgdowo poswiadczona kopig. -

Od niniejszej decyzji stuzy stronie p‘kéWd o_dw{)Ia'nia sie;i‘_‘do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy za posrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszezy, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. \aal =

7 UE. PREZYDENTA MIASTA

A
74 L22070nN

Otrzymuja;

1. Pelnomocnik Pani Joanna Zmich-Férmaniak
WIM UM Bydgoszcz
85-130 Bydgoszez, ul. Grudzigdzka 9-15

2. WMG UM
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziadzka 9-15

3. aalAP

Do wiadomosci:
4. Zespot Szkot Nr 15

85-641 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 8
5 WGKUM
85-130 Bydgoszez, ul. Jezuicka 4a
6. Okregowy Urzad Gérniczy w Gdansku
80-435 Gdansk, ul. Biala 1

Za wydanie decyzji nie pobrano oplaty skarbowej (podstawa prawna; art. 7 pkt 3 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej - Dz. U. z 2016 1,
poz. 1827).
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OBJASNIENIA SYMBOLI Zat. 18
| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02048

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
nB - nasyp budowlany DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niekontrolowany + - domieszki
B - beton Y/ - przewarstwienia
C - cegla / - na pograniczu
Z ) - zuzel ( .. ) - okreslenia uzupetniajgce dotyczace sktadu nasypu
1 - nr otworu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME A | - otwor archiwalny 1
) ) ) zawarto$¢ czeéii orgar;icznych lom 67, 4 3 -rze dna otworu
H grunt prochniczny  lom 0% - 5% 67,43
Nm - namut lom 5% - 30%
T ot fom > 30% OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) m - préba o naturalnej strukturze (NNS)
KW “ietFraliia ® - proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
K Wg - wietrzelina gliniasta % NS - probka wody gruntowej
KR - rumosz .S
KRg - rumosz gliniasty Eu OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KO,K - otoczaki, kamienie v 0.82 - ustabilizowany poziom wody gruntowej

7 - swir Ti‘o; (gteboko$c wm p.p.t.)
Z g - Zwir gliniasty _g 71.60 - nawiercony poziom wody gruntowej
Po - pospotka 3 (gfebokosé wm p.p.t.)
o E .
Pog - pospotka gliniasta S - grunt nawodniony
- pi 2
Pr PSSO gt % 2 | - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodnion
Ps - piasek Sredni 82 | g e ¥
. Ng
Pd - piasek drobny g g VZJ: ?fv - sgczenie wody (gtebokosc w m p.p.t.)
- Di S =
Pr plasels pyiasty S S8 - otwor suchy
Pg - piasek gliniasty
- pyt pi t Y q
np P RIASECRYN OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
T - pyt
Gp - glina piaszczysta o ZW - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
. B =
G - glina £ w ZW - sonda udarowo-obrotowa
. T 5
Gr - glina pylasta N § SL - sonda lekka wbijana
. . ) <
Gp V4 - glina piaszczysta zwigzta -s @ SC - sonda ciezka wbijana
Gz - glina zwigzta ° SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Gnz - glina pylasta zwigezfa " - migjsce scigcia gruntu w trakcie sondowania
Jp - it piaszezysty SPT - sonda cylindryczna
- it
J ) P - badanie presjometrem
Jr - if pylasty
GRUNTY SKALISTE OZNACZENIE STANU GRUNTU
ST - skata twarda ID=0,50 - stopien zageszczenia
SM - skafa miekka

1L=0,25 - stopien plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jeziorna

Kp - kreda piszaca Is - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia T - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

Cb - wegiel brunatny ———_— - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba | proj. obiekt - bezposredni rzut projektowanego obiektu na przekroj

CaCQg3 - weglan wapnia | _Proj. obiekt - posredni rzut projektowanego obiektu na przekréj
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