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§ 60. [Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń]

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania 
dzieci w żłobku, klubie dziecieńcym, przedszkolu, innych 
formach opieki przedszkolnej oraz szkole (...) powinny mieć 
zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 
godziny w dniach równonocy w godzinach 800 - 1600 (...)
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§ 60. [Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń]

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania 
dzieci w żłobku, klubie dziecieńcym, przedszkolu, innych 
formach opieki przedszkolnej oraz szkole (...) powinny mieć 
zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 
godziny w dniach równonocy w godzinach 800 - 1600 (...)
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§ 60. §  13.  [Naturalne oświetlenie pomieszczeń]

1.  Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne 
oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, 
jeżeli:
     1)   między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w 
płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w 
wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia 
przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego 
samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości 
mniejszej niż:

6
0.0

0°

10,00 m
Wysokość przesłanianego budynku

WYKRES
PRZESŁANIANIA

a) wysokość przesłaniania - dla obiektów 
przesłaniających o wysokości do 35 m,
b) 35 m - dla obiektów przesłaniających o 
wysokości ponad 35 m

2.  Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 
mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych 
okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej 
zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego 
przesłaniającej części.
(...)
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