Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego

PUNKT PRZEDSZKOLNY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres zamierzenia inwestycyjnego

WRZESCIE - KEPNO gm. SEUPSK

Kategoria obiektu budowlanego

IX (obiekt kultury, nauki i oSwiaty)

- nazwa jednostki ewidencyjnej

Gmina Stupsk [221208_2]

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Wrzescie — Kepno [0034]

- numer dziatek, na ktdrej obiekt
budowlany jest usytuowany

53/2 i 54/2

Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora

Adres Inwestora

Urzad Gminy Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

zakres | petniona funkcja

imie i nazwisko

opracowania brojektowa specjalnosc¢ i nr uprawnien projektowych podpis
PROJEKT Projektant mgr inz. Lech Kanigowski
KONSYRTUKCII upr. UAN/8436/680/86
w specjalnosci konstrukcyjnej
""""""""""""""" Sprawdzajacy| ~ mgr inz. Ryszard Adkonis

upr. UAN/8436/198/79 i St-861/71
w specjalnosci konstrukcyjnej

Data opracowania: pazdziernik 2021 r.
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OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.

lipca 1994 r.

(Dz. U, z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oSwiadczam, ze opracowany projekt branzy

drogowej do zamierzenia budowlanego ,,BUDOWA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA W MIEJSCOWOSCI WRZESCIE-KEPNO GM. StUPSK NA DZIALCE NR

53/2 i 54/2” wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Swiadoma/y odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam wiasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

Branza Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

PROJEKTANT mgr inz. Lech Kanigowski
branza drogowa

upr. UAN/8436/680/86
w specjalnosci

konstrukcyjnej
upr. UAN/8436/198/79 i
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Ryszard Adkonis W iggg;l/zoléd
branza drogowa konstrukcyjnej

Pazdziernik 2021 r.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt zagospodarowania terenu, opracowany przez mgr inz. arch. Alicje
Kanigowskg
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

2 . Polo zenie, stan istniej acy
Projektowany budynek punktu przedszkolnego lokalizuje sie w istniejgcym
kompleksie szkolnym, obejmujacym dziatki nr 53/2 (obiekty kubaturowe: budynek
dydaktyczny oraz sala gimnastyczna) i nr 54/2 (boiska sportowe). Teren
kompleksu szkolnego jest ogrodzony. Istnieje sie¢ chodnikdéw i ciggdw pieszo-
jezdnych, obstugujacych istniejace obiekty szkolne. Pomiedzy pétnocnym a
potudniowym wjazdem na teren jest poprowadzony cigg jezdno-pieszy, spetniajacy

role drogi pozarowej.

3 . Stan projektowany
Istniejaca infrastruktura zostanie rozbudowana. Projektuje sie nowe chodniki i
ciggi pieszo-jezdne do obstugi punktu przedszkolnego. Projektuje sie rowniez
parking dla 13 samochoddw, w tym jedno dla osoby niepetnosprawne;.
Powierzchnie projektowane:
- Cigg pieszo-jezdny 115 m2
- parking 335 m2
- chodniki 256 m2
- punkt gospodarczy 6 m2

3. Konstrukcja nawierzchni
3.1. Ciagi pieszo-jezdne i parking
Dla ciggéw pieszo-jezdnych i dla parkingu zaprojektowano nawierzchnie o
konstrukgji, dostosowanej do ruchu pojazddw ciezarowych:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary)
- posypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 gr. 25 cm

- warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego lub pospétki gr. 15 cm.
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Podtoze pod podbudowe (warstwa odcinajaca i grunt rodzimy) powinno by¢
zageszczone na etapie robot ziemnych tak, aby jego wtérny modut odksztatcenia
wynosit 80 MPa. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takiego parametru
zageszczenia bezposrednio w gruncie rodzimym podtoza, nalezy wykonac
dodatkowg warstwe podbudowy pomocniczej z kruszywa zwigzanego spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm.

Konstrukcje nawierzchni obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm,
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Kraweznik
powinien wystawac¢ 5 cm powyzej poziomu nawierzchni, a w miejscach
potaczenia z projektowanym chodnikiem 2 cm powyzej poziomu jezdni.
Stanowiska parkingowe nalezy wyznaczy¢ w nawierzchni opaskami
rozdzielajacymi z kostki betonowej koloru czerwonego. Satnowisko dla pojazdow
0sOb niepetnosprawnych oznakowac dodatkowo poprzez pomalowanie na kolor
niebieski i wymalowanie znaku poziomego P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby

niepetnosprawnej”.

3.2. Chodniki, punkt gospodarczy

Dla chodnikéw i punktu gospodarczego zaprojektowano nawierzchnie o konstrukcji

dostosowanej do ruchu pieszego:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (kolor ceglasty)

- posypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego lub pospofki gr. 15 cm.

Podtoze gruntowe i warstwe odcinajgcqg pod nawierzchnie chodnika nalezy
zagescic do stopnia zageszczenia Is=min. 0,95. Konstrukcje nawierzchni nalezy
ograniczy¢ od strony trawnikow oraz opaski betonowej przy scianie budynku

obrzezem betonowym 8x30 cm, posadowionym na tawie betonowe,.

4. Odwodnienie nawierzchni
Wody opadowe z utwardzanych nawierzchni odprowadzi¢ na tereny zielone

dziatek Inwestora poprzez wykonanie spadkéw nawierzchni zgodnie z rysunkami.

5. Zabezpieczenie zieleni
Uszkodzone w trakcie robot istniejace trawniki odtworzy¢ po zakonczeniu robot

drogowych poprzez rozscielenie warstwy humusu gr. min 10 cm i obsianie trawa.
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6. Ochrona istniej gcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego
W obrebie projektowanych ciggéw pieszo-jezdnych, parkingu i chodnikéw
przebiegaja lub sg projektowane sieci uzbrojenia podziemnego: przytacze
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, sie¢ oswietlenia
zewnetrznego, instalacja podziemna gruntowej pompy ciepta.

Podczas realizacji rob6ét drogowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wszystkie

instalacje podziemne po uprzednim ich zlokalizowaniu, w razie potrzeby

wykonujgc przekopy kontrolne narzedziami recznymi. Na sieciach kablowych i

telekomunikacyjnych nalezy pod projektowana nawierzchnig utozy¢ przepusty
ochronne dwupotéwkowe, wyprowadzone min. 1,0 m poza zewnetrzne krawedzie

nawierzchni.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje objete inwestycja dziatki nr 53/2 i 54/2.
Roboty drogowe nie bedg mialty wptywu na dziatki sgsiednie, poniewaz

wykorzystuje sie istniejgce zjazdy z drég publicznych.

8. Dodatkowe uwagi
Wszystkie stosowane prefabrykaty muszg mie¢ wystawiong przez producenta
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aktualng aprobate techniczng IBDiM lub

krajowg deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Opracowat:

mgr inz. Lech Kanigowski

upr. UAN/8436/680/86

w specjalnosci konstrukcyjnej



INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe budynku punktu przedszkolnego wraz
z infrastrukturg techniczng na dziatkach 53/2 i 54/2 w m. Wrzescie-Kepno gm.
Stupsk.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
W obrebie projektowanej inwestycji sq zlokalizowane istniejgce szkolne obiekty
kubaturowe oraz boiska sportowe i zwigzane z nimi ciggi komunikacyjne i sieci
uzbrojenia podziemnego: przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,

elektroenergetyczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
W trakcie robot drogowych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzac
moze sprzet mechaniczny i srodki transportowe, stosowane zaréwno do realizacji
robot drogowych, jak i realizacji innych robo6t budowlanych, zwigzanych z budowg
budynku punktu przedszkolnego. Rowniez istniejgce i projektowane instalacje

podziemne nalezy traktowac jako potencjalne zagrozenie.

4. Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do robot
Wszyscy pracownicy, prowadzacy roboty drogowe, powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania tych robot, a takze wyposazenia
niezbedne ubranie ochronne i srodki ochrony osobistej, stosownie do
wykonywanych czynnosci. Kierownik budowy powinien uprzedzi¢ pracownikow o
mogacych wystgpié¢ utrudnieniach oraz zagrozeniach, w tym zwigzanych z
instalacjami podziemnymi.
Wszelkie informacje o zagrozeniach, stwierdzonych przez pracownikéw w trakcie
prowadzenia robot, powinny by¢ bezzwitocznie przekazywane do wiadomosci

kierownikowi budowy.



5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom i
zagro zeniom, wynikaj gcym z prowadzonych robot
Teren rob6t powinien by¢ ogrodzony w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom
nieupowaznionym
Wszelkie prace nalezy wykonywac wytacznie przy pomocy sprawnego sprzetu i
narzedzi. Roboty, prowadzone w obrebie istniejgcych instalacji podziemnych,
nalezy wykonywac¢ ze szczegdblng ostroznoscig po uprzednim ich zlokalizowaniu
(w przypadkach watpliwych nalezy wykonaé przekopy kontrolne przy uzyciu
narzedzi recznych).
O wszelkich ewentualnych uszkodzeniach instalacji podziemnych, jakie by
wystapity w trakcie wykonywania rob6t drogowych, nalezy natychmiast
powiadomic kierownictwo budowy.
W trakcie budowy nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze poruszajacy sie po drogach
publicznych sprzet budowlany i $rodki transportowe moggq powodowac
przenoszenie zanieczyszczen (grunt, materiaty budowlane) z placu budowy na
jezdnie drog publicznych. Zanieczyszczenia mogq stwarza¢ zagrozenie dla ruchu

kotowego, wykonawca robot drogowych powinien wiec bezzwtocznie je usungg.

Opracowat:

mgr inz. Lech Kanigowski

upr. UAN/8436/680/86

w specjalnosci konstrukcyjnej



