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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdét wg. Wspdlnego Slownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCIJI : Zagospodarowanie terenu dziatki nr 53/2 1 54/2

ADRES INWESTYCIJI . Wrzescie Kepno
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Miejsca postojowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
335/10000 ha 0,034
RAZEM 0,034
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy-|m?2
d.1/0126-01 charek
0126-02
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1/0101-03 kat. V-VI gtebokosci 32 cm
0101-04
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
5|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz-  |m?2
d.1/0106-03 czeniu
0106-04
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-05 25cm
0114-06
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej; Stanowiska parkingowe wydzielone w nawierzchni opaskami
analogia rozdzielajgcymi kostka w kolorze czerwonym
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. 111|m3
d.1/0108-06
0108-08
3350,32 m3 107,200
RAZEM 107,200
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1/0401-04 kat.lI-IV
krawezniki 90 m 90,000
wystajgce
RAZEM 90,000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0,3*0,25*90 m3 6,750
RAZEM 6,750
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
analogia
70 m 70,000
RAZEM 70,000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-03 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13|KNR 2-31 Reczne malowanie linii sygnalizacyjnych znaku poziomego P-24 na jezdni farbg|m?2
d.1/0706-04 chlorokauczukowg
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2 Cigg pieszo jezdny
14|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placow postojowych
115/10000 ha 0,012
RAZEM 0,012
15|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy-|m?2
d.2|0126-01 charek
0126-02
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115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.2|0101-03 kat. V-VI gtebokosci 32 cm
0101-04
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
18/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz-  |m?2
d.2/0106-03 czeniu
0106-04
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.2|0114-05 25cm
0114-06
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej;
analogia
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
21|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. 111|m3
d.2/0108-06
0108-08
115*0,32 m3 36,800
RAZEM 36,800
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2|0401-04 kat.lI-IV
krawezniki 90 m 90,000
wystajgce
RAZEM 90,000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0,3*0,25*90 m3 6,750
RAZEM 6,750
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-03 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3 Chodnik i punkt gospodarczy
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3|0121-02 wierzchnie drogi i ciggéw pieszych
analogia
262/10000 ha 0,026
RAZEM 0,026
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.3|0101-03 kat. V-VI gtebokosci 26 cm
0101-04
256+6 m?2 262,000
RAZEM 262,000
28|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz-  |m?2
d.3/0106-03 czeniu
0106-04
256+6 m?2 262,000
RAZEM 262,000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.3|0511-02 towo-piaskowej
256+6 m?2 262,000
RAZEM 262,000
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30|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3/0401-04 kat.lI-IV
krawezniki  |220 m 220,000
wystajgce
RAZEM 220,000
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0,3*0,25*220 m3 16,500
RAZEM 16,500
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |{m
d.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
220 m 220,000
RAZEM 220,000
33|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 111|m3
d.3/0108-06
0108-08
262*0,26 m3 68,120
RAZEM 68,120
4 Opaska wokét budynku, podesty wejsciowe
34|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
130,44*0,5 m?2 65,220
1,85*2,21*3+3,61*2,21+7,67*3,67 m?2 48,393
RAZEM 113,613
35|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.4|/0106-03 czeniu
0106-04
113,612 m?2 113,612
RAZEM 113,612
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m2
d.4/0511-02 towo-piaskowe;j
113,612 m?2 113,612
RAZEM 113,612
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
140 m 140,000
(1,85*2+2,21*2)*3+(3,61+1,02)*2+(7,64+2,12)*2 m 53,140
RAZEM 193,140
38|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia zewnetrzne systemowe 90x120cm z konstrukcjg moco- |szt.
d.4/1219-03 wang w nawierzchni z kostki, z osadnkiem i rurg odwodnieniowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 Nasadzenia
5.1 Nasadzenia trawnikow
39|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.5.1]/0505-02
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
40|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o na- |[m3
d.5.1]0218-05 chyleniu do 1:2
450*0,15 m3 67,500
RAZEM 67,500
41|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-1I ha
d.5.1/0207-01
1000/10000 ha 0,100
RAZEM 0,100
42|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.5.1{0401-04
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
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