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1.1.

1.2.

3.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wymagania odnosi sie do wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania , Punkt przedszkolny wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Wrzescie — Kepno na dziatkach nr

53/2154/2".
Inwestor- Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg
stosowac w zleceniu i wykonaniu robét, dotyczacych zadania wymienionego w
pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
- wykopy
- roboty fundamentowe
- roboty murarskie i betoniarskie
- roboty dekarskie
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- roboty posadzkarskie
- roboty wykonczeniowe
- roboty drogowe

OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH W BUDYNKU

Fundamenty i $ciany fundamentowe

tawy fundamentowe wylewane z betonu 20/25 (B25), zbrojonych stalg
klasy A-1ll (34GS) i A-0 (St0S).

Od strony wschodnie budynku nalezy dokona¢ wymiany gruntu o
migzszosci od 0 do 100 cm. Z poziomu posadowienia usung¢ namut
piaszczysty, zastepujac go podsypka piaskowo- zwirowg, zageszczang
warstwami co 30 cm do stopnia zageszczenia 1D=0,66.

Sciany fundamentowe SF-1
- folia kubetkowa (warstwa ochronna)
- termoizolacja XPS, mocowana do $ciany zgodnie z systemem izolacji

przeciwwodnej gr. 10 cm



- izolacja przeciwwodna bitumiczna powilokowa (systemowa) typu
ciezkiego
- $ciana fundamentowa gr. 24 cm, murowana z bloczkéw betonowych

3.2. Stropodach PWZ-2

Na podporze zaprojektowano zbrojenie gérne w postaci siatki o polu

przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola zbrojenia dolnego.

Warstwy stropodachu:

membrana dachowa, klasa NRO

izolacja termiczna — wetna skalna przeznaczona do dachéw ptaskich w
spadku, A = 0,033 [w/mK]

- paroizolacja z folii PE

- powioka impregnujaca

- strop zelbetowy prefabrykowany typu TERIVA 4/3 gr. 34 cm. Dilugos¢

stropéw: 3,60 m, 4,24 m, 4,83 m, 6,33 m, 6,96 m, 7,42m, 7,80 m,
8,12 m.

- tynk gipsowy maszynowy systemowy
- powloka malarska — farba akrylowa

3.3. Sciany nadziemia

Sciany zewn etrzne SZ-1

- E1-tynk zewnetrzny na bazie zywic silikonowych kolor jasnoszary NCS S
1000 N/ E2-tynk zewnetrzny na bazie zywic silikonowych kolor zielony
NCS S 2040- G40Y

- izolacja termiczna — EPS FASADA A = 0,033 [w/mK] gr. 18 cm

- bloczki silikatowe kl. 20 gr. 24 cm

Sciany zewn etrzne attykowe SZ-2

- E1-tynk zewnetrzny na bazie zywic silikonowych kolor jasnoszary NCS S
1000 N

- izolacja termiczna — EPS FASADA A = 0,033 [w/mK] gr. 18 cm

- bloczki silikatowe kl. 20 gr. 24 cm

- obrébka / wywinieta izolacja przeciwwodna dachowa

Sciany wewn etrzne mi edzypomieszczeniowe konstrukcyjne SW-1

- tynk gipsowy, malowany jednokrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym
(NCS S 0300-N) gr.1,5cm

- bloczki silikatowe kl. 20 gr. 24 cm

- tynk gipsowy, malowany jednokrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym
(NCS S 0300-N) gr.1,5cm



Sciany wewn etrzne mi edzypomieszczeniowe dzialowe SW-2

- tynk gipsowy, malowany jednokrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym
(NCS S 0300-N) gr.1,5cm

- bloczki silikatowe kl. 20 gr. 12 cm

- tynk gipsowy, malowany jednokrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym
(NCS S 0300-N) gr.1,5cm

UWAGA! w sanitariatach, pomieszczeniu porzgdkowym, pomieszczeniach
kuchennych sciany wytozone glazurg gat.| do wysokosci 2,0 m

3.4. Posadzki

Posadzka na gruncie PW-Z1

- posadzka wtasciwa - akustyczna wyktadzina winylowa z rolki - wyktadzina
gr. 3 mm wykfadzina zbrojona, wywinieta na $ciane

- preparat gruntujgcy do podtozy jastrychowych

- wylewka jastrychowa grzewcza samopoziomujgca na bazie anhydrytu z
zatopionym rurarzem ogrzewania podtogowego (kl. wytrzymatosci C30/F7)
gr. 8 cm .Wylewke oddylatowac¢ od $cian paskami styropianu gr. min. 1 cm
lub posadzkowym profilem dylatacyjnym z fartuchem

- folia izolacyjna-budowlana gr. 0.3 mm na zakfad - warstwa rozdzielajgca

- styropian EPS 100-038 dach/podioga gr. 23 cm. Pilyty styropianowe
powinny by¢ ukiadane w sposob gwarantujgcy mozliwie najwieksze
wyroéwnanie wierzchu izolacji termicznej — podioza dla wylewki
jastrychowej

- folia izolacyjna-budowlana klejona na zaktad - warstwa rozdzielajgco-
izolujgca z izolacyjnej folii budowlanej gr. 0.4 mm klejonej szczelnie na
zaktadach (warstwa folii uktadana na papie)

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie - 1x
samoprzylepna lub termozgrzewalna papa bitumiczna elastomerowa na
osnowie z wiokna syntetycznego, gr. ok. 3 mm mocowana na
zagruntowanym podtozu

- preparat gruntujacy - pytochtonny bitumiczny roztwor adhezyjny

- beton podkiadowy z ,,chudego” betonu B 10 o grubosci 15 cm z zatarciem
(wyrébwnaniem powierzchni pod izolacje pozioma podtogi)

Parametry techniczne dla wyktadziny winylowej:

- antyposlizgowos$¢: R9

- klasa Scieralnoéci: T- ekstremalnie wysoka

- wysoka odpornosé na dziatanie srodkow chemicznych

- wysoka odpornosé na wgniecenia

Wymagany atest do stosowania w obiektach przedszkolnych i szkolnych.



Posadzka na gruncie PW-Zla

*

ptytki gresowe (rodzaj zalezny od przeznaczenia pomieszczenia)

preparat gruntujacy do podiozy jastrychowych

wylewka jastrychowa grzewcza samopoziomujgca na bazie anhydrytu z
zatopionym rurarzem ogrzewania podtogowego (kl. wytrzymatosci C30/F7)
gr. 8 cm .Wylewke oddylatowac¢ od $cian paskami styropianu gr. min. 1 cm
lub posadzkowym profilem dylatacyjnym z fartuchem

folia izolacyjna-budowlana gr. 0.3 mm na zaklad - warstwa rozdzielajgca
styropian EPS 100-038 dach/podioga gr. 23 cm. Piyty styropianowe
powinny by¢ ukladane w sposob gwarantujgcy mozliwie najwieksze
wyroéwnanie wierzchu izolacji termicznej — podioza dla wylewki
jastrychowej

folia izolacyjna-budowlana klejona na zakfad - warstwa rozdzielajgco-
izolujgca z izolacyjnej folii budowlanej gr. 0.4 mm klejonej szczelnie na
zakladach (warstwa folii ukladana na papie)

izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie - 1x
samoprzylepna lub termozgrzewalna papa bitumiczna elastomerowa na
osnowie z wiokna syntetycznego, gr. ok. 3 mm mocowana na
zagruntowanym podtozu

preparat gruntujacy - pytochtonny bitumiczny roztwor adhezyjny

beton podktadowy z ,chudego” betonu B 10 o grubosci 15 cm z zatarciem
(wyrébwnaniem powierzchni pod izolacje pozioma podtogi)

w sanitariatach, przedsionkach, pomieszczeniu porzadkowym, oraz
pomieszczeniach kuchennych zastosowaé gres gat. | gr. 9+10 mm wraz z
cokolikami z ptytek o wysokosci 15 cm, wklejanych w $ciane — licowany z
ptytkami nasciennymi. W pomieszczeniach kuchennych zastosowaé
cokoliki o zaokraglonym kacie wewnetrznym.

Parametry techniczne dla ptytek gresowych:

antyposlizgowos$¢: R10

klasa $cieralnosci: minimum 4

nasigkliwos¢: nie wieksza niz 6%

ptytki zewnetrzne (schody, podesty wejsciowe) dodatkowo mrozoodporne
o nasigkliwosci do 0,5%

Wymagany atest do stosowania w obiektach przedszkolnych i szkolnych.

W pomieszczeniach technicznych zastosowaé gres techniczny nie

szkliwiony o gr. 12 mm.



3.5. Nadpro za, podci agi i wie Ace

3.6.

Nadpro za — monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg klasy
A-lll (34GS) i A-O (Stos-b) oraz prefabrykowane.

Podci agi wylewane ,na mokro” z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg
klasy A-Ill (34GS) i A-O (Stos-b).

Na wszystkich scianach wykonac¢ wie ice st ezajace z betonu klasy C20/25
(B25), zbrojone stalg klasy A-lll (34GS) i A-O (Stos-b); prety zbrojenia
podtuznego wiencdéw nalezy kotwi¢ w wiehcach stykajacych sie naroznikami

na dtugosc okoto 0,50 m.

Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafiitowym RAL 7016, o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax <0,9 W/m2K, wypetnienie szkiem
bezpiecznym. Okna wyposazy¢ w ograniczniki otwierania.

Okna w komplecie z roletami wewnetrznymi aluminiowymi (pancerz
aluminiowy wypetniony piankg poliuretanowg) w kolorze okna. Rolety
sterowane elektrycznie, montowane na murze nad otworami okiennymi.
Przy instalowaniu okien i drzwi zapewni¢ tzw. ciepty montaz.

3.7. Stolarka drzwiowa zewn etrzna

Drzwi aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7016, przeszklone szkiem
bezpiecznym, z samozamykaczem szynowym ukrytym, z opOznieniem
zamykania. maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta Umax < 1,3
W/m?K.

3.8. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi wewnetrzne do sanitariatow: drewniane ptytowe, przeznaczone do
obiektow uzytecznosci publicznej, przystosowane do duzego natezenia
ruchu. Drzwi powinny by¢ wyposazone w trzy systemowe stalowe zawiasy.
Drzwi wykonac¢ jako bezprogowe. Drzwi, otwierajgce sie na droge
ewakuacyjng, powinny mie¢ zakres otwierania 180° i nie zawezac¢ Swiatla
drogi ewakuacyjnej.

Drzwi z przedsionka do komunikacji wewnetrznej, do sal przedszkolnych,
stotdwki, pomieszczen biurowych, kuchennych aluminiowe w kolorze
biatym RAL 9016, przeszklone szklem bezpiecznym, z samozamykaczem
szynowym.

Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe, z samozamykaczem
szynowym ukrytym, z opdznieniem zamykania. Jednostronna kontrola
dostepu (klucz). Odpornos¢ ogniowa EI30.



3.9. Kabiny sanitariatow

Scianki wydzielajace kabiny sanitarne w toaletach dla dzieci — systemowe

rozwigzania lekkiej zabudowy (ze sciankami i drzwiami do wysokosci 150 cm z

przeswitem nad podtogg 0,15 m):

* wykonanie z laminatu HPL o grubosci 10 mm

3.10.

system powinien posiadac atest higieniczny oraz klasyfikacje ogniowg

drzwi z blokadami tazienkowymi z mozliwoscig awaryjnego otwarcia

zawiasy z pochylng ptaszczyzng slizgowg (samoczynne zamykanie

skrzydta)

profile przyscienne i inne wykonanie z aluminium

Pozostate elementy

W plycie posadzki spocznikbw wejsciowych osadzi¢ konstrukcje
stalowg ocynkowang wycieraczek obiektowych

Parapety wewnetrzne gr. 40 mm z drewna twardego klejonego.

rynny, rury spustowe wykonane w jednolitym systemie z blachy

cynkowo-tytanowej
obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej
rynny zabezpieczyc siatkg, zatrzymujaca liscie

4. Zagospodarowanie terenu

zniwelowanie terenu w najblizszym sasiedztwie budynku tak, aby woda
odptywata od budynku

wykonanie opaski o szerokosci 60 cm z kostek polbruk wokoét budynku
obsianie trawg zniwelowany teren

wykonanie parkingu, chodnikow, ciggéw pieszo-jezdnych i utwardzenie
posadzki punktu gromadzenia odpadow

4.1. Ciaqgi pieszo-jezdne i parking

Dla ciggow pieszo-jezdnych i dla parkingu zaprojektowano nawierzchnie o

konstrukcji, dostosowanej do ruchu pojazdow ciezarowych:

- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary)

- posypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 gr. 25 cm

- warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego lub pospotki gr. 15 cm.



Podtoze pod podbudowe (warstwa odcinajgca i grunt rodzimy) powinno by¢
zageszczone na etapie rob6t ziemnych tak, aby jego wtérny modut
odksztatcenia wynosit 80 MPa. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
takiego parametru zageszczenia bezposrednio w gruncie rodzimym podtoza,
nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe podbudowy pomocniczej z kruszywa
zwigzanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm.

Konstrukcje nawierzchni obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm,
posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Kraweznik
powinien wystawaé¢ 5 cm powyzej poziomu nawierzchni, a w miejscach
potgczenia z projektowanym chodnikiem 2 cm powyzej poziomu jezdni.
Stanowiska parkingowe nalezy wyznaczy¢ w nawierzchni opaskami
rozdzielajgcymi z kostki betonowej koloru czerwonego. Satnowisko dla
pojazdow 0s6b niepetnosprawnych oznakowac¢ dodatkowo poprzez
pomalowanie na kolor niebieski i wymalowanie znaku poziomego P-24

».miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej”.

4.2. Chodniki, punkt gospodarczy

4.3.

Dla chodnikéw i punktu gospodarczego zaprojektowano nawierzchnie o
konstrukcji dostosowanej do ruchu pieszego:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (kolor ceglasty)

- posypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego lub pospoiki gr. 15 cm.
Podtoze gruntowe i warstwe odcinajacqg pod nawierzchnie chodnika nalezy
zagescic do stopnia zageszczenia Is=min. 0,95. Konstrukcje nawierzchni
nalezy ograniczy¢ od strony trawnikOw oraz opaski betonowej przy Scianie
budynku obrzezem betonowym 8x30 cm, posadowionym na tawie

betonowe,.

Odwodnienie nawierzchni

Wody opadowe z utwardzanych nawierzchni odprowadzi¢ na tereny zielone
dziatek Inwestora poprzez wykonanie spadkow nawierzchni zgodnie z

rysunkami.



4.4. Zabezpieczenie zieleni

Uszkodzone w trakcie robot istniejgce trawniki odtworzy¢ po zakonczeniu
robét drogowych poprzez rozscielenie warstwy humusu gr. min 10 cm i

obsianie trawa.

4.5. Ochrona istniej acego i projektowanego uzbrojenia podziemnego

W obrebie projektowanych ciggow pieszo-jezdnych, parkingu i chodnikéw
przebiegajg lub sg projektowane sieci uzbrojenia podziemnego: przytacze
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, sie¢ oswietlenia

zewnetrznego, instalacja podziemna gruntowej pompy ciepta.

Podczas realizacji rob6t drogowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
wszystkie instalacje podziemne po uprzednim ich zlokalizowaniu, w razie

potrzeby wykonujac przekopy kontrolne narzedziami recznymi. Na sieciach

kablowych i telekomunikacyjnych nalezy pod projektowana nawierzchnig
utozy¢ przepusty ochronne dwupotéwkowe, wyprowadzone min. 1,0 m poza

zewnetrzne krawedzie nawierzchni.

5. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja przetargowa bedzie zawierac :
- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
- przedmiar robot

- dokumentacje projektowg

6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub opuszczen w
dokumentaciji projektowej, a ich wykrycie powinien natychmiast powiadomic
Inwestora.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe.

Cechy materialtdw muszg byc¢ jednorodne i i wykazywac bliskg zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami.



7.

10.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakosc
elementu budowy, takie materiaty bedg zastepowane witasciwymi na koszt

Wykonawcy.

OBOWIAZKI INWESTORA

Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy na

warunkach zawartych w umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY.

Przyjecie placu budowy od Inwestora i oznakowanie go zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji robot az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie :

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwych dla oséb lub wkasnosci
spotecznej na terenie budowy i terenie przylegtym.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej ze
szczegOlng ostroznoscig. Teren budowy jest cz escig kompleksu szkolnego.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy ze wzgledu na charakter jak i lokalizacje robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem
wyniktym jako rezultat prowadzonych robot albo spowodowanym przez

personel Wykonawcy.
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11 .OCHRONA Wt ASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w obrebie placu budowy.

12. MATERIALY | SPRZET.

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z
dokumentacjag projektowo-kosztorysowg oraz obowigzujgcymi normami,
posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty oraz winny posiadaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Sktadowanie materiatdw winno odbywac siew
sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do wbudowania.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien by¢ sprawny i
gwarantowac

jakosc¢ robdt okreslona w wymogach PN. -WTWO Rob6t Budowlano-
montazowych i ST.

13. TRANSPORT.

Dobor srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do ilosci i gabarytow

transportowanych materiatow.

14. WYKONYWANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami , uzgodnionym zakresem robét a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegolnych robot wyszczegodlnionych w przedmiarze

robot.

15. DOKUMENTACJA BUDOWY.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ i przechowywac nastepujgce dokumenty budowy :

- ksiega obmiarow

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- protokoty robot zanikajgcych

- ksigzka szkolen BHP

16. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanie elementéw i materiatow,

11



17.

18.

odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

W zakresie jakosci materiatbw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzegac¢ norm transportu i skladowania materiatow

Elementy robot ulegajgce zakryciu, podlegajg odbiorowi jakosciowemu

przez Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot
i wbudowanych materiatow.

Obmiar wykonuje Wykonawca i wyniki zapisuje w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty okreslone w Dokumentaciji przetargowej i umowie oraz
ewentualne roboty dodatkowe. llosci podawane sg w jednostkach zgodnych z

przedmiarem robét. llo$¢ jednostek obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru.

ODBIOR ROBOT.

19.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z umowa oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t
wchodzacych w zakres umowny oraz konncowe rozliczenie finansowe.
Odbidr ostateczny ( pogwarancyjny ) jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegolnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac

zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w tym okresie.

DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca winien przygotowac
nastepujgce dokumenty :

- protokot przyjecia placu budowy

- ksiega obmiarow

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
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- ocene stanu faktycznego na podstawie zatgczonych dokumentéw odbioru
oraz ogledzin przedmiotu odbioru.

- sprawozdanie techniczne, zawierajgce przedmiot, zakres i lokalizacje
wykonanych robot, zestawienie zmian wprowadzonych do zakresu
umownego z formalna zgodg Inwestora oraz uwagi dotyczace realizaciji

robét. Date rozpoczecia i zakohczenia robot.

20. TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza w formie pisemnej i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny. Odbioru korncowego dokonuje
komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢ zakonczonych robat,
Komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych
robot z zakresem umownym,

okreslonym w przedmiarze robot. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
nieznacznych odstepstw od zakresu umownego ( w granicach tolerancji i nie
majgcych wiekszego wplywu na cechy

eksploatacyjne ) dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych
odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne, dokonuje sie potracen
jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega
od wymaganej w zakresie umownym - nie dokonuje odbioru.

Rozliczenie wykonanych rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w

umowie.

21. PODSTAWA P+ATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce na
jednostke obmiaru ustalona dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla
pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
wartosc ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
ofertowego.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig z kosztami
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warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, sktadowania i
transportu na plac budowy

wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowanie:
mgr in z. arch. Alicja Kanigowska
upr. MA/006/14
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